LOCALICE OBJETIVOS CON RAPIDEZ'Y
PRECISION EN CONDICIONES DIFICILES.

) "'-'—-L'

« Tono de identificacidon de
materiales ferrosos

* Prueba de agua hasta
3m (10 pies?

. Indlcacmn de audio ywbracmn

. A_]UStE de sensibilidad
= Alta visibilidad

« Funday correa

Dos excelentes modelos disponibles:
PRO-FIND 15"y PRO-FIND 35
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“Un localizador de la serie PRO-FIND es un
elemento esencial para todo detectorista serio.
jSu tecnologia DIF hace que el PRO-FIND sea el

| .
claro vencedor en el campo de los localizadores!"

- Gordon Heritage, Reino Unido ==

Un localizador de la serie PRO-FIND es un elemento indispensable

para completar su kit de herramientas de deteccion.

Los localizadores de la serie PRO-FIND le ayudan a encontrar objetivos con gran precision dentro de cavidades o grietas
estrechas en las que no cabe la bobina de un detector de metales. Esto significa que no necesitard excavar tanto, hard menos

dano al ambiente y consequird su objetivo en menos tiempo.

Tono de identificacién de materiales ferrosos

Dos respuestas distintas le permitirdn distinguir los tesoros no ferrosos de la
chatarra ferrosa. Excelente para uso con detectores no discriminatorios.

Prueba de agua hasta 3 m / 10 pies

Resistente disefo a prueba de agua ideal para localizacion en playas y rios.
El acompanante perfecto para un detector a prueba de agua.

Indicacién de audio y vibracién

Los tonos acusticos y la vibracion se intensifican conforme la sonda se
aproxima al objetivo para permitir que consiga su objetivo en menos
tiempo, jespecialmente bajo el agua!

Ajuste de sensibilidad

Los cinco niveles de sensibilidad permiten un ajuste preciso para una
profundidad méxima y un nivel minimo de ruido en cualquier condicién de
suelo. Ajuste sencillo mediante botones separados de +/-.

Alta visibilidad con alarma de extravio

La empufadura de color amarillo brillante del PRO-FIND se puede ver
claramente, lo cual permite una facil ubicacién para evitar perderlo después
de cavar. Encuentre rapidamente su localizador perdido con la dtil alarma
de extravio.

Incluye funda y correa
Su correay su resistente funda semirigida, la cual se adhiere a cualquier
cinto, mantendréan a su PRO-FIND a la mano.
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Idiomas de la guia de introduccién
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Especificacion PRO-FIND 15 PRO-FIND 35

Tono de identificacion de
materiales ferrosost
Ajustable (5 niveles)
Resistente al agua hasta 3 m
(10 pies)

Encendido, apagado

Identificacion de objetivo No
Sensibilidad Fijo
A prueba de agua Solo a prueba de salpicaduras

Indicacion de audio Solo encendido

Indicacion de vibracion  No Si
Linterna LED No Si
Bateria 9V PP3 (no incluida) 9V PP3 (incluida)

Duracion de la bateria 30 horas nominales 30 horas nominales
Longitud 237 mm (9,3") 237 mm (93"
Peso 193 g (6,82 02) 193 g (6,82 02)
Accesorios Funda Funda, correa

1 El tono de identificacion de materiales ferrosos funciona eficazmente cuando la sonda se encuentra a una distancia
de entre 10y 15 mm (aprox. /4") de un objeto ferroso.
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Tecnologia DIF

sj I F La tecnologfa libre de interferencia con detectores (DIF) de

/| Minelab disminuye considerablemente la interferencia que genera
el localizador apagado con cualquier detector de metales en los

alrededores, lo cual se consigue anulando el campo magnético de la bobina del

localizador.

Lecturas complementarias

A, Lleaelarticulo de labase de

!Ml datos de conocimientos DIF
Technology'en el sitio web
de Minelab.

Leael blog Treasure  You Veaelvideo de

E Talk de Gordon demostracion en el canal
Heritage en el sitio de Youtube de Minelab
web de Minelab. Metal Detectors.

o @MinelabMetalDetectors o /MinelabDetecting

4907-0905-2-ES

El PRO-FIND 15 no incluye todas las caracteristicas listadas. Consulte la tabla de especificaciones para ver todas las
funciones del PRO-FIND 15. | Las imdgenes y los gréficos solo se muestran con fines ilustrativos. Los articulos y las
especificaciones podrian variar de los que se muestran. | Minelab®, PRO-FIND® y DIF™ son marcas registradas de
Minelab Electronics Pty Ltd
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https://www.facebook.com/MinelabMetalDetectors
https://www.youtube.com/user/MinelabDetecting

