
اليا وآسيا والمحيط الهادئ  أس�ت
 +61 8 8238 0888 	minelab@minelab.com.au

كا الشماليّة والجنوبيّة والوسطى أم�ي
 +1 630 401 8150   	info@minelabamericas.com

أوروبا وروسيا
 +353 21 423 2352         	minelab@minelab.ie

ق الأوسط أفريقيا وال�ش
+971 4 254 9995    	minelab@minelab.ae

 الصور والرسومات لأغراض التوضيح فقط؛ قد تختلف تكوينات المنتج عن التهيئات المعروضة. كوالكوم ® أبتكس ™  |  . المحدودة ي
ونيكش ب�ت كة مينيلاب إليك�ت ™Minelab®, EQUINOX®, Multi-IQ®, 5F×8™, 3F×3™ and Wi-Stream هي علامات تجارية ل�ش

كة إس آي جي بلوتوث  علامة وكلمة وشعارات بلوتوث ® مسجلة كعلامة تجارية مملوكة ل�ش |  ناشونال، المحدودة  إن�ت ز
هو منتج لكوالكوم تكنولوج�ي

www.minelab.com

EQUINOX 600EQUINOX 800 
حديقة | شاطئ | موقع | ذهبحديقة | شاطئ | موقعأوضاع الكشف

8 )2 لكل وضع كشف(6 )2 لكل وضع كشف( حالات البحث المخصص 

نعملازر الملف الشخصي للمستخدم

متعدد  5 | 10 | 15 | 20 | 40 | متعدد | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 تردّدات التشغيل )كيلوهرتز(

أوتوماتيكي | يدوي )9- إلى 9(أوتوماتيكيإلغاء الضوضاء

رضيّة
أ

أوتوماتيكي | يدويّالموازنة ال

من 1 إلى 25الحساسية

من 0 إلى 25حجم الهدف

من 0 إلى 25مستوى النغمة

من 0 إلى 25ثابتعتبة حدّة الصوت*

يحة : المواد الحديدية: 9- إلى 0 | المواد غ�ي الحديدية: 1 إلى 40 تحديد الهدف ز شقوق يصل إلى 50 �ش تمي�ي

1 | 2 | 5 | 50نغمات الهدف

حديدي | غ�ي حديديحديديتقطع �في النغمة

حديدي | غ�ي حديديحديديحدّة النغمة

حديدي | غ�ي حديديحديديمستوى صوت النغمة

1 إلى 18 إلى 3سرعة العثور

من 0 إلى 09 إلى 3الانحياز إلى الكشف عن الحديد

ّ العمق 5 مستوياتمؤ�ش

1440 مم )56.7 بوصة( الطول

1.34 كجم )2.96 رطلا(الوزن

)EQX 11( لفائف قياسية)10 قدم / لفافة ذكية من نوع “دوبل دي” 11 بوصة مع لوح إنزلاق )مضاد للماء ح�ت عمق 3 م�ت

مخرج الصوت

• السماعة
• 3.5 مم )"1/8( سماعات )متضمنة(

• ضفخنم راظتنا تقو عم قفاوتم™ سكتبأ® ثوتولب
يم • دبليو إم 08 متوافق مع وي-س�ت

سماعات )متضمنة(
 سماعات سلكية 3.5 مم )1/8 بوصة( 

)غ�ي مضادة للماء(
بلوتوث® سماعات أبتكس™ منخفضة الانتظار )غ�ي 

مضادة للماء(

نعملادبليو إم 08 )متضمنة(

شاشة إل سي دي أحادية اللون مع إضاءة خلفيةشاشة العرض

إيقاف | عالي | متوسط ​​| منخفضإيقاف | تشغيلإضاءة إل سى دى خلفية

بطارية داخلية قابلة للشحن من نوع ليثيوم أيون البطارية

تقريبا. 12 ساعةزمن تشغيل البطارية

مقاوم للمياه ح�ت عمق 3 م�ت )10 أقدام(مقاوم للمياه

التكنولوجيات الرئيسية 
يم | بلوتوث® أبتكس™  متعدد IQ | 3F×3 | وي-س�ت

منخفض الانتظار
يم | بلوتوث® أبتكس  متعدد IQ | 5F × 8 l | وي-س�ت

™ منخفض الانتظار

كابل شحن USB | واقيات الشاشة متعددة اللغات الملحقات الأخرى

قية مجيات قابلة لل�ت نعم، ع�ب وصلة USB )متوافق مع نظامي تشغيل ويندوز أو ماك(ال�ب

الضمان
وط والأحكام.  يرُجى زيارة موقع www.minelab.com/warranty-conditions من أجل الاطّلاع على كامل ال�ش

register.minelab.com  نت على الموقع التالي ن�ت سجّل كفالة منتجك على الإ

كماليات

لفافة EQX 06 الذكية 

  لفافة من نوع دوبل-دي مقاس 
6 بوصة للمناطق كثيفة القمامة 

والمساحات الضيقة

لفافة EQX 15 الذكية 

 لفافة من نوع دوبل-دي مقاس 
15 × 12 بوصة لمزيد من العمق 

رضية
أ

والتغطية ال

سماعات لاسلكية 

 بلوتوث® منخفضة الانتظار 

سماعات مقاومة للمياه 

 سماعات إكينوكس مضادة للماء 
مقاس 3.5 مم )بوصة(

شاحن USB تيار متردد 

 USB شاحن تيار متردد ذو 4 منافذ 
مع حزمة القابس العالمية

وحدة دبليو إم 08 لاسلكية 

  يرجى توصيل سماعات 
الرأس المفضلة لديك لتشغيل 

الصوت اللاسلكي

محول السماعات

  محول سماعات الرأس من
6.35 مم )1/4 بوصة( إلى 3.5 مم 

)1/8 بوصة( 

شاحن سيارة باستخدام التيار 
المستمر 

منفذين يو إس بي USB لشاحن 
السيارة

وات الفردية يرجى زيارة تاجر  متاح المزيد للمش�ت

أو موقع مينلاب لرؤية مجموعة كاملة من ملحقات 

إكينوكس. تباع منفصلة.

www.minelab.com رشادات بلغات إضافية. يرجى زيارة تتوفر الإ

4907-0984-1-AR

@MinelabMetalDetectors

/MinelabDetecting

مدونة البحث عن الكنوز

قصص النجاح

VLF جميع أجهزة الاستشعار المتقادمة أحادية ال�تدد ذات ال�تدد شديد الانخفاض

ي وقت واحد
دد �ف متعدد ال�ت 	

تصميم مقاوم للماء 	

أنيق وخفيف الوزن 	

صوت لاسلكي عالي السرعة 	

حالات البحث المخصص  	

معرف الهدف سريع ودقيق 	

غراض
أ

جميع التضاريس للكشف متعدد ال

امنة ددات الم�تز تقنية متعددة ال�ت

 أبتكس® كوالكوم™ 

قليل الانتظار

http://www.minelab.com/warranty-conditions


حديقة

دد، تعيد سلسلة إكينوكس تعريف أعمال الكشف متعدد  باستخدام التقنية المبتكرة الجديدة متعددة ال�ت

ن الجادين. قابلة للتكيف بالتساوي مع جميع أنواع الأهداف والظروف الأرضية، كل ما يلزمك  الأغراض للمتحمس�ي

ن موقع الكشف الخاص بك وبدء البحث:
هو تعي�ي

العملة الرومانية القديمة، ربما 
أوريليوس سول إنفيكتوس 270-275 
بعد الميلاد

التقنيات الرئيسية

ة. ددات العالية فعادة ما تكون أك�ث حساسية للأهداف الصغ�ي ة، أما ال�ت ددات المنخفضة المزيد من العمق على الأهداف الكب�ي  تعطي ال�ت

ددات �في وقت واحد لتحقيق أقصى قدر من النتائج.  مع إكينوكس يمكنك العمل ع�ب مجموعة كاملة من ال�ت

يقدم إكينوكس ما يصل إلى 5 ترددات منفردة من 5 

و 10و 15و 20 * و 40 * كيلو هرتز، مما يتيح توسيع 

النطاق 8 مرات من 5 إلى 40 كيلو هرتز.

الحد الأقصى من توافق الصوت اللاسلكي - توصيل سماعات البلوتوث التقليدية®، 

أجهزة أبتكس™ عالية السرعة منخفضة وقت الانتظار، أو وحدة دبليو إم 08 ذات 

يم فائقة السرعة وممكن. وي-س�ت

 أبتكس® كوالكوم™ 

قليل الانتظار

إكينوكس مينلاب يحلق منفردًا بلا منافس. ففي ظل الوقت 

القص�ي لتشغيل هذا الجهاز، لقد استخرجت القطع 

ي لم 
النقدية العميقة والتحف من المواقع المصابة ال�ت

خرى من كشفها.
أ

لات ال
آ

تتمكن ال

براندون نيس

ددات لنظام IQ المتعدد على كل من إكينوكس 600 و 800. ي إكينوكس 600. وينطبق نطاق ال�ت
ددات تشغيل منفردة �ف * 20 كيلوهرتز و40 كيلوهرتز غ�ي متوفرة ك�ت

رض، وإعدادات الكاشف.
أ

هداف، وظروف ال
أ

هذا المخطط تمثيلي فقط. وستعتمد مستويات الحساسية الفعلية على أنواع وأحجام ال

إعدادات جهاز الكشف

حقق السيطرة الكاملة على جهاز الكشف الخاص بك 

- جميع وظائف الكشف الأساسية بالإضافة إلى سرعة 

ن الأهداف الدقيقة والقمامة  داد فائقة للفصل ب�ي اس�ت

الكثيفة.

إلغاء الضوضاء

الموازنة الأرضيّة

تعديل الصوت

مستوى النغمة

نغمة الهدف

قبول / رفض

سرعة العثور

موقع

الشاطئ

ذهب

ة سنتات أمريكية نادرة،  ع�ش
1876، مدينة كارسون.

ي الرمل الجاف، والرمل الرطب وتحت المياه.
يعطي نتيجة ممتازة �ف

ي وضع “متعدّد” وهو مُصمّم من أجل الاستعمال 
لا يعمل وضع “الشاطئ” إلاّ �ف

النموذجي �في ظروف الشاطئ.

ّ من أجل الكشف عن المجوهرات القيّمة والقطع الأثريةّ. مثالي

ي هذا الوضع للمتخصص إيجاد أك�ب مجموعة من 
يوفر استعمال إعداد )متعدّد( �ف

حجام المُستهدفة.
أ

ال

ي فيها نسبة عالية من القمامة.
فيهيّة ال�ت ي البيئات ال�ت

أداء ممتاز �ف

ي هذا الوضع هو أك�ث إعداد متعدّد الاستعمالات من أجل 
استعمال “متعدّد” �ف

الكشف على المعادن والكنوز العامّة.

ة. الأنسب للتنقيب عن كتلة الذهب الصغ�ي

يشغّل هذا الوضع تردّدات عالية منفردة تصل إلى 20 أو 40 كيلوهرتز وهي مثاليّة 

من أجل قطع الذهب الصغ�ية.

تردد

ساسية
ح

ال

ة قطع فضية كب�يةقطع ذهب صغ�ي

5 كيلوهرتز 10 كيلوهرتز 15 كيلوهرتز 20 كيلوهرتز* 40 كيلوهرتز*

ضة
خف

من
طة

متوس

امن ذو نظام IQ متعدد دد الم�تز نطاق متعدد ال�ت


