PRISLUSENSTVI EQUINIOX 600 EQUINOX 800

ReZimy detekce | Park | Pi&Z | Pole Park | Plaz | Pole | Zlato .
Viastni profily vyhledavani | 6 (2 na detekéni rezim) 8 (2 na detekeni rezim) S e r-.i es

Tlacitko profilu uzivatele | Ne Ano ' e
Provozni frekvence (kHz) | Multi|5 10|15 Multi 151101151 20 | 40 Multi-terenni detekce
Potlaceni ruseni | Auto Auto | Manudlni (-9 az 9) &

Vyvazeni piidy | Auto | Manudl

EQX 15 Smart Coil EQX 06 Smart Coil . -
15x 12palcovd Double-D 6palcovd Double-D civk Quistt} 127 5
% 12palcova Double- palcova Double-D civka pro e S
civka pro vétsihloubku oblasti s vysokym vyskytem N hIaSI'tos’“ Oa%ZS
a pokryti zemé odpadu a tésné prostory Prahovy ton | 0a725 . Ly e
Tonova odpovéd | Pevny ‘0 a5 Q  Simultanni multifrekvence
Identifikace cile | Rozliseni 50 segment: Zelezné: -9 a7 0 | NeZelezné: 1a7 40 Q  Vodotésny design *
Cilovy ton | 11215150 Q  Elegantnia lehky
3 ¢ Zlom tonu | Zelezné lelezné | Nezelezné : ’ . ¢
' A Tonova roztet | Zelezné Jelezné | Nezelezné Q  Vysokorychlostni bezdratové audio
Hlasitost tonu | Zelezné Telemné | Nezelezné Q  Vlastni profily vyhledavani
Bezdratova sluchatka Vodotésnd sluchatka i1 Y
o, ) . ] Rychlost zotaveni | 173 laz8 = Q  Rychla a pfesna identifikace cileate
Bluetooth® sluchatka aptX Vodotésna 3,5 mm (1/8") Iron Bias | 0a; 3 0aig
Low Latency sluchdtka EQUINOX Target ID

Indikator hloubky | 5 trovni
Délka | 1440 mm (56,7")
Hmotnost | 1,34kg (2,96 libry)
Standardni civka (EQX 11) | Tipalcova Double-D Smart civka (vodotésnost az do 3 metri/10")

:' + Reproduktor

+ 3.5mm (/3") sluchdtka (soucasti balenr)

Bezdratovy modul WM 08 ACnabijecka USB Audio vystup * Bluetooth® aptX™ Kompatibilni s nizkou latenci
Pripoftesvéblibend sluchéthak | 4 port USB nabijecka ACs - _Kompatibilnfs WM 08 Wi-Stream
bezdrdtovému oviadanizvuku | univerzalnim konektorem Sluchatka (soucasti baleni) Kabel?,Smm(‘/g“)sluchatka (nejsou B\ugtooth®apFXWIS\ucha'tka Low Latency
vodotésnd) (nejsou vodotésna)
WM 08 (soucasti baleni) | Ne Ano
Displej | Monochromaticky LCD displej s podsvicenim
Podsviceni LCD | Vypnuto | Zapnuto \ Vypnuto | Vysokd | Stredni | Nizkd

5 Baterie | Interni dobijeci lithium-iontovd baterie
w Doba provozu haterie | (ca. 12 hodin

Vodéodolna | Vodotésnost do 3 m (10 stop)

Multi-1Q | 373 | Wi-Stream | Bluetooth® Multi-1Q | 5F<8 | Wi-Stream | Bluetooth®
aptX™ Nizkd latence aptX™ Nizkad latence

Ostatni piislusenstvi | USB Nabijeci kabel | Vicejazy¢né chrénice obrazovky
Aktivni upgrade softwaru | Ano, pres pripojeni USB (kompatibilni se systémem Windows nebo Mac 0S)

Prosim, prejdéte na www.minelab.com/warranty- conditions pro precteni kompletnich zarucnich
podminek. Zaregistrujte svou zaruku na produkt online na adrese register.minelab.com

DC nabijecka do auta Adaptér sluchatek

2port USB nabijeckadoauta | Adaptér na sluchétka o prliméru
6,55mmaz35mm(1/8")

Klicové technologie

Laruka

Vice moznostik dispozici pro individudini nakup.

Navtivte prodejce nebo webové strénky spoletnosti Pokyny jsou k dispozici v dalSich jazycich. Navstivte www.minelab.com
MinEicEigRa et Ot 0 Multi-IQ %3 °%8 @Bluetooth “sisxtieds: B wasmmy

prisluSenstvi EQUINOX. Proddvd se samostatné.

4907-0990-1-CS

Simultanni multifrekvencni technologie

& +0188238 0888 =& minelab@minelab.com.au

I_lh‘l!l.l_iﬁ:t'.r;i'.f.'li.t}rit'r'-.T{ T T T T L L I T T T T T v s e A o 7 T s T AR R R s

& +1630401850 =& info@minelabamericas.com

& 5321432350 = minelab@minelabie S5 www.minelab.com = i Zastane vsechny jednofrekvenéni VLF detektory - '\ A .. _
& Blog pokladu f  @VinelabMetalDetectors ﬂ; s . MINELAB
& 97142549995 =% mine|ab@mme|ab_ae  Piibehy o ispechu @ /MinelahDetecting MIN ELAB it i R T T P ST . - T LA PRSI 0101111 it

Minelab®, EQUINOX®, Multi-1Q%, 5F x 8™ 3F x 3™ a Wi-Stream™ jsou ochranné znamky spolecnosti Minelab Electronics Pty. Ltd. | Obrézky a grafika jsou pouze ilustracni; Konfigurace produktu se mdze od zobrazenych konfiguraci
lisit. Qualcomm® aptX™ je produkt spolecnosti Qualcomm Technologies International, Ltd. | Znacka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné znamky spolecnosti Bluetooth SIG, Inc.


http://www.minelab.com
http://www.minelab.com/warranty- conditions

Multi-IQ

qNizkA CITLIVOST VYSOKA P

EQU|NOX 500 | 200

Starovéka fimskd mince, J8

Diky inovativni nové multifrekvencni technologii méni fada EQUINOX univerzainf detekc zapdleného nadSence. pravdépodobné Aurefius Sol

Invictus270-275n.). Y

Je stejné prizpQsobitelnd pro vSechny typy cild a podminky terénu, staci nastavit detek¢ni misto a jit;

Skvély vykon v rekreacnich oblastech s ¢astym vyskytem odpadu.

PouZiti funkce Multi v tomto rezimu je nejvice vSestranné pro obecnou
detekci mincf a predmétd.

Idedlni pro detekci jemnych Sperkii a artefaktil.

PouZiti funkce Multi v tomto rezimu pomaha najit nejsirsi Skalu cilovych
velikosti.
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Vynikajici pro pouZiti v suchém i mokrém pisku a pod vodou.

Rezim PIaz funguje pouze v rezimu Multi a je urcen pro pouZiti v plazovych
oblastech.

L

ZLATO Nejvhodnéjsi pro vyhledavani zlatych nugetii.

Tento rezim pracuje s vysokymi jednostrannymi frekvencemi
20 nebo 40 kHz, coz je optimalni pro zlaté pfedméty.

S

KLICOVE TECHNOLOGIE

Nizka frekvence umoziuje VEtST hloubku pro velké objekty a vysoka frekvence je obvykle citlivejSi na malé cile.
Diky EQUINOX mUzZete pracovat napfic celym spektrem kmitoctd soucasné a dosahnout maximainich vysledk.

Multi-1Q simultanni vicefrekvencni rozsah

e T 7 7 T
5 kHz 10 kHz 15kHz 20 kHZ" 40 kHZ
4« VELKE STRIBRO FREKVENCE MALE ZLATO P

* 20 kHz a 40 kHz nejsou v EQUINOX 600 k dispozici jako samostatné provozni frekvence. Zobrazeny frekvencni rozsah Multi-1Q se vztahuje na EQUINOX 600 a 800.
Tento diagram je pouze ilustracni. Aktudini drovné citlivosti budou zaviset na typech a velikostech cilli, podminkéch pidy a nastaveni detektord.

Minelab EQUINOX je skutecnou Spickou. Za krdtkott dobu: = _ o : | -~y
pouzivani tohoto Stroje jsem nasel mince a arterakty: :
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BRANDON NEICE B "7

neumely najit

Prevezméte nad detektorem pinou kontrolu

- \Sechny zakladni funkce detekce PLUS super
rychlost obnovent pro presné rozeznani clli mezi
Cetnym odpadem.

@  Potlacent ruseni

'¢‘ Vyvdzeni pady

~ Nastavent hlasitosti
Prahovy ton-
Tonovd-odpoved
Pfijmout/0Odmitnout

Rychlost zotaven!

e 5Re Q"

EQUINOX nabizi az 5 jednordzovych frekvenc
5,10, 15, 20* a 40* kHz, takZe dosahuje rozsifeného
osmindsobného rozsahu 5 az 40 kHz.
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€ Bluetooth T V¥ Sheam 4

Maximalni bezdratova kompatibilita zvuku - Pripojte klasicka Bluetooth®
sluchatka, vysokorychlostni aptX™ zafizeni s nizkou latenci nebo ultra rychly
zZvukovy modul WM 08 s podporou Wi-Stream.




