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यह प्रारंभ करने की मार्गदर्शिका और संपूर्ण X-TERRA PRO® उपयोगकर्ता पुस्तिका 
ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है।

ये भाषाएँ और भी बहुत कुछ पाएं:

खोज मोड

अधिकांश सामान्य पहचान सहित उच्च-कचरा 
मनोरंजक क्षेत्रों के लिए बढ़िया।

खोज मोड का चयन करें चालू करोशोर रद्द करेंपता लगाने जाओ

क्विक स्टार्ट

पार्क

1234

लक्षित आकारों की व्यापक रेंज के लिए ऐतिहासिक 
क्षेत्रों में धातु खोजने हेतु एकदम उपयुक्त।

मैदान
सभी नमकीन स्थितियों के लिए - सूखी रेत, गीली रेत, 

सर्फ और पानी के नीचे।

समुद्र तट

सामान्य और 
ससक्

उत्कृष्ट 
आभूषण

ससक् और 
कलाककृततयाँ

लललत ससक् और 
कलाककृततयाँ

गीली और 
सूखी रेत

पानी के नीचे 
और सफ्फ

4901-0488-1
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USB A

टोन वॉल्ूम

टोन ब्ेक

चाज्फ स्थितत एलईडी

वायरलेस ऑडडयो संकेतक

हडेफोन संकेतक

कंपन संकेतक

टै्डकंग ग्ाउंड बैलेंस संकेतक

बैटरी स्तर / चारजिं ग

शॉट्फ प्ेस: वायरलेस ऑडडयो ऑन/ऑफ
लॉनग प्ेस: वायरलेस ऑडडयो पेयररंग

गहराई गेज

तपनपॉइंट संकेतक

समायोजन
लघु प्ेस: अगली सेटटंग पर स्कॉल करें

एडवांस सेटटंग
देर तक दबाएं: उन्नत सेटटंग को टॉगल करें

संवेदनशीलता और सेटटंग्स 
समायोरजत (ऋण/प्लस)

स्ीकार खाररज

आवकृत्ति

सभा चार्ज

शक्ति

बैकलाइट संकेतक

भेदभाव का पैमाना

लघु प्ेस: बैकलाइट
लॉनग प्ेस: टॉच्फ

संवेदनशीलता स्तर

फ्रीक्ेंसी डडस्प्ले

खोज मोड

सभी धातु

तपनपॉइंट / डडटेक्ट

टॉच्फ संकेतक

नियंत्रण और प्रदर्शन

लक्ष्य पहचान संख्ा

खोज मोड

अपने डिटेक्टर को एक अच्छी गुणवत्ता वाले 
USB चार्जर से चार्ज करें जिसकी न्यूनतम 

चार्जिंग क्षमता 2 A @ 5 V है। 

यदि निम्न गुणवत्ता वाले चार्जर का उपयोग किया जाता 
है तो USB चार्जर के विफल होने का जोखिम। 

यूएसबी चार्जर पर निम्नलिखित निशान देखें:

शोर रद्द करें

ग्ाउंड बैलेंस

मात्ा समायोरजत करें

दहलीज स्तर

लक्ष्य स्र

स्ीकार खाररज

ररकवरी स्ीड

5-6 घंटे


