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لتحقيق مو�زنة �أر�ضية مثالية، يلزم 

�إمد�د �لكا�ضف GPZ 7000 باأق�ضى قدر 

ممكن من �لبيانات �لمختلفة للأر�ض، 

وب�ضفة خا�ضة �لتغير في تمعدن �لتربة.

يعني �لمو�زنة �لأر�ضية با�ضتخد�م حلقة �لحديد �نخفا�ض م�ضاحة 

�لتربة �لمطلوب م�ضحها �أثناء �لفترة �لأولية للمو�زنة �لأر�ضية نظر� 

لأن حلقة �لحديد ت�ضيف بيانات �فتر��ضية �ضديدة �لأهمية للم�ضاهمة 

في تحقيق مو�زنة �أر�ضية دقيقة.

تذكر �أن تقوم بالمو�زنة 

�لأر�ضية بحركات م�ضح 

من جانب �إلى جانب، 

ولي�ض �لحركة �لتقليدية 

من �أعلى لأ�ضفل.

 ،GPZ 7000 لمزيد من �لمعلومات حول �لمو�زنة �لأر�ضية للكا�ضف 

قم بزيارة �لموقع www.minelab.com للطلع على �لمقال �لأ�ضلي 

 »GPZ 7000 إر�شاد�ت لمو�زنة �أر�شية �أف�شل للكا�شف�« 

.)KBA 26( وتحميله

 Minelab حلقة حديد تكميلية من

)رقم �لقطعة 3011-0301( 



الموازنة الأر�سية با�ستخدام حلقة الحديد

�ذهب �إلى �أر�ض مفتوحة خالية من �لأهد�ف و�ضع حقة �لحديد . 1

على �ضطح �لتربة.

2 ..GPZ 7000 قم بت�ضغيل �لكا�ضف

�ختر Quick Start » �لبدء �ل�ضريع« ب�ضفحة Detect » �لك�ضف«.. 3

4 . Reset Audio and Detection Settings ختر� 

»�إعادة �ضبط �إعد�د�ت �ل�ضوت و�لك�ضف«.

5 ..Noise Cancel قم باإجر�ء �إلغاء �ل�ضجيج

عند �إجر�ء �لمو�زنة �لأر�ضية، ��ضغط مع �ل�ضتمر�ر على زر ت�ضغيل . 6

�لتتبع �ل�ضريع Quick-Trak، ثم �بد�أ �لم�ضح با�ضتخد�م �لملف على 

�رتفاع �لك�ضف �لعتيادي بحركة على �ضكل 8.

هام: تحقق من تمرير �لملف فوق حلقة �لحديد باأ�ضرع ما يمكن 

عند بدء �إجر�ء �لمو�زنة �لأر�ضية.

��ضتمر في تحريك �لملف فوق �أكبر قدر ممكن من �لأر�ض، لمدة . 7

تتر�وح من 10 �إلى 12 ثانية، مع تمرير �لملف فوق حلقة �لحديد 

في كل مرة، كما هو مبين.

ملحوظة: فور 

ثبات وهدوء 

�لنغمة �ل�ضوتية 

عند تحريك �لملف 

فوق حلقة �لحديد، 

يعني ذلك �كتمال 

�لمو�زنة �لأر�ضية.

Ferrite

�ترك زر ت�ضغيل �لتتبع �ل�ضريع Quick-Trak و�بد�أ في �لك�ضف.. 8

حلقة �لحديد


