
Найдите Больше Золота на Большей Глубине
Лучшая в мире катушка для лучшего в мире металлоискателя!

• Более глубокое обнаружение  
(в среднем на 30%*)

• Большее покрытие грунта
• Меньше шума грунта
• Водонепроницаемая  

(до 1 м/3 футов†)

• Технология Super-D катушки

* При сравнении средней производительности металлоискателя GPZ 7000 с катушкой GPZ 14 в типичных условиях. Фактическая производительность зависит от преобладающих условий. | † Металлоискатель 
GPZ 7000 только погодостойкий.



Посетите сайт www.minelab.
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ближайшего дилера
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Водонепроницаемая (до 1м/3 футов†)
Катушка GPZ 19 является водонепроницаемой и 
погружной на глубину 1 м/3 фута. Вы можете легко 
проводить поиск в реках или в дождливых и влажных 
условиях.

Tехнология Super-D катушки 
Super-D катушка состоит из центральной 
передающей обмотки и двух внешних принимающих 
обмоток. Катушка GPZ 19 имеет изолированные 
подвесные обмотки, которые менее подвержены механическому 
вибрационному шуму.

Большее Покрытие Грунта
19-дюймовая катушка GPZ (19"×18") на 53% больше по 
площади, чем 14-дюймовая катушка GPZ (14"×13"). Она 
идеально подходит для широких открытых пространств 

и охватывает больше грунта за меньшее количество времени!

Меньше Шума Грунта
Улучшенная геометрия катушки обеспечивает 
меньше магнитной связи между передающими и 
принимающими обмотками, что приводит к снижению 

фонового шума. Слушайте меньше шума и больше золота!

Найдите Больше Золота - Глубже и Быстрее!
Super-D катушка GPX 19 была разработана компанией Minelab, чтобы максимизировать производительность 
Вашего GPZ 7000 и обеспечить значительное увеличение глубины по сравнению со стандартной катушкой GPZ 14.

Jonathan Porter
Профессиональный Золотоискатель, Австралия

«Прорабатывая свой путь назад вверх по ручью, я нашел много унций весомого 
золота на невероятных глубинах, которые были полностью проигнорированы 

GPX с монопетлевой 20-дюймовой катушкой. Я также пропустил их с 
помощью катушки GPZ 14 - они были просто слишком глубоко. GPZ 19 является 
достаточно стабильной и бесшумной… Я откопал самородок весом 15 унций 

на очень большой глубине!»

Более Глубокое Обнаружение (в среднем на 30%*)
Катушки большего размера, как правило, обнаруживают на большей глубине, чем меньшие катушки той же конфигурации. Результаты полевых испытаний 
компании Minelab, как в грунте с низкой, так и с высокой минерализацией, при использовании ряда естественных золотых самородков обеспечивают в 
среднем 30%* увеличения глубины обнаружения при измерении эффективности очень большой катушки GPZ 19 по сравнению со стандартной катушкой 
GPZ 14. При величине самородков 10 г и ниже Режим Золота «Высокоэффективный» GPZ 7000 обеспечил превосходные результаты в грунте. Как только 
выбранная величина самородка увеличивалась выше 20 г, переключение в Режим Золота «Общий» GPZ 7000 обеспечивало дополнительное увеличение 
глубины по сравнению с режимом «Высокоэффективный».

* При сравнении средней производительности металлоискателя GPZ 7000 с катушкой GPZ 14 в типичных условиях. Фактическая производительность зависит от преобладающих 
условий. | Обратитесь к сайту www.minelab.com или картонной упаковке продукции для получения дополнительной информации.

Режим Золота: Высокоэффективный
Более высокая чувствительность к золотым самородкам меньшего размера 

Режим Золота: Общий
Более высокая чувствительность к золотым самородкам большего размера

Разница глубины обнаружения для 
одного и того же золотого самородка

Улучшение глубины 
на всех размерах 

самородков и 
типах почв

60,5 г
41,0 г

1,9 г 2,3 г
4,9 г 10,1 г

20,5 г

32,8 г

Спецификация Катушки

Размер (приблизительный) 19" × 18" (480мм × 457мм)

Вес 1,83 кг (4,03 фунта)

Совместимые металлоискатели GPZ 7000

Основные Технологии ZVT, Super-D (1×Tx и 2×Rx обмотки)

Водонепроницаемая
Водонепроницаемость до 1м/3 футов 
(полностью погружная)

Аксессуары Возможна замена защитной пластины 


