
低成本，高价值——实现
高寻获率的最佳工具。
采用全自动操作方式，并提供种类丰富的探
盘、电池选件和轴配置。

如果您想以实惠的价格坐拥卓越的探金性
能，该款探测仪将满足您长久起来的期待！



图片和图表仅供说明目的；实际物品和技术规格可能与图示有所差异。  |  Minelab®和
GOLD MONSTER 1000®是Minelab Electronics Pty Ltd的商标。| 4907-0891-1-ZH-GM-APAC

访问www.minelab.com，
寻找离您最近的经销商

可调音量
可根据您的听力调
节，提供6档音量。

藏金概率指示器

深层所有金属

自动灵敏度
支持自动和手动灵
敏度，最大程度地
提高您的寻获率。

超高寻获率
GOLD MONSTER 1000将全自动操作融

入了这款易用型高性能探测仪中，即使是
初学者也能化身探金专家。

超高灵敏度VLF技术 ￭
全自动操作 ￭ 

随附2个搜索探盘 ￭ 
适配性强 ￭

防水设计* ￭ 
入门简单快速 ￭ 

“我花了不到1小时就找到了第一枚金块；有趣的是这枚金块
隐藏在前几次探金之行刨过的区域中。最后我找到了好几枚
金块，最深的埋藏在3英寸深度，地表条件多变且灼热。”

Jonathan Porter
澳大利亚专业探金人员

探测模式
黄金 (铁质排除)

出色的轴适配能力
为实现最大的通用性，任何轴均
可搭配创新的轴夹和轭架适配
系统使用。

探测模式 黄金 (铁质排除)、深层所有金属
识别能力 藏金概率指示器 (高/低)
地面平衡 自动 (快速跟踪)
噪音消除 自动 (启动时)
灵敏度调整 手动1–10、自动、自动+
音量调整 1–6
显示屏 单色液晶
探测仪长度 1382mm–944mm (54.4"–37.2")
探测仪重量 (带10" × 6"探盘) 1.33kg (2.94lbs)(不含电池)
音频输出 内部扬声器或耳机3.5mm (1/8")
探盘 (标配) 10" × 6"双D型和5"双D型
*防水/防溅 探盘防水深度达1m (3') | 控制盒防雨/防溅
电池选件 锂离子电池 (包含)，8枚AA电池 (不包含)
关键技术 单频45 kHz VLF

低藏金概率高藏金概率
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