
ي أقسى الظروف
.حدد الأهداف بسرعة ودقة �ف

•  إشارة صوتية مميزة للحديد

•  مقاوم للماء حتى 3 أمتار )10 أقدام(

•  إشارة صوتية، اهتزاز

•  حساسية قابلة للضبط

•  سهولة التمييز

•  جراب وشريط تعليق

: ف ي طرازين رئيسي�ي
تتوافر �ف

PRO-FIND 35 والطراز PRO-FIND 15* الطراز



PRO-FIND 15PRO-FIND 35المواصفات
ف الهدف ة للحديد†لاتمي�ي ز إشارة صوتية مم�ي

قابلة للضبط )5 مستويات(ثابتةالحساسية
مقاوم للماء ح�ت 3 أمتار )10 أقدام(مقاومة للرذاذ فقطمضاد للماء

شارة الصوتية تشغيل وإيقافتشغيل فقطالإ
از ف نعملاإشارة اله�ت

نعملامصباح الدايود الوماض

9 فلط PP3البطارية
ات الموردة( ز )لا توجد ضمن التجه�ي

PP3 9 فلط
ات الموردة( ز )موجودة ضمن التجه�ي

30 ساعة اسمية30 ساعة اسميةعمر البطارية
237 مم )9.3 بوصة(237 مم )9.3 بوصة(الطول
193 جم )6.82 أونصة(193 جم )6.82 أونصة(الوزن

يط تعليقجرابالملحقات جراب و�ش
شارة الصوتية المميزة للحديد فعالة عندما يكون المجس على بعد يتراوح بين 15–10 مم )حوالي ½ بوصة( من الجسم الحديدي. † تكون الاإ
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شاهد الفيديو التوضيحي 
على قناة YouTube الخاصة 

.Minelab بكاشفات المعادن من

ارجع إلى مقال القسم 
التعليمي »تقنية DIF« في 

نترنت. موقع Minelab على الاإ

سهولة التمييز – مع إنذار تحديد المكان في حالة ضياع الأداة

مقبض الاأداة PRO-FIND الاأصفر الفاتح يسهل رؤية الاأداة بحيث لا تنساها بعد 
الحفر. يمكن تحديد مكان أداة التحديد الدقيق بسرعة من خلال إنذار في متناولك.

حساسية قابلة للضبط

خمسة مستويات للحساسية تتيح لك الضبط الدقيق في أقصى درجات العمق وأقل 
مستويات الضوضاء في مختلف ظروف الاأراضي. سهولة في الضبط عن طريق زرين 

+/– مستقلين.

إشارة صوتية، اهتزاز

إشارات صوتية وتزايد الاهتزازات عند اقتراب المجس من الهدف مما يجعل 
استرداد الهدف أكثر سهولة خاصة تحت الماء.

يعد المحدد الدقيق من سلسلة طرازات PRO-FIND جزءا أساسيا من طقم أدوات الكشف عن المعادن.

ة أو  تساعدك أدوات التحديد الدقيق من سلسلة طرازات PRO-FIND على تحديد الاأهداف بدقة بالغة داخل الحفر الصغ�ي
ر أقل بالبيئة واكتشاف �يع للهدف. الشقوق، حيث يتعذر إدخال ملف كاشف المعادن. ويؤدي ذلك إلى حفر أصغر و�ز

 DIF تقنية 

 Minelab من )DIF( تعمل تقنية الحد من التداخل مع كاشفات المعادن
على تقليل التداخل بدرجة كبيرة مع كاشف المعادن المشغل في نفس 

الوقت عند إيقاف أداة التحديد الدقيق، وذلك عن طريق تعطيل المجال المغناطيسي لملف أداة 
التحديد الدقيق. 3 أمتار /10 أقدام مقاوم للماء حتى 

تصميم متين مقاوم للماء، مثالي للتحديد الدقيق على الشواطئ وفي الاأنهار. 
الرفيق المناسب لكاشف المعادن المقاوم للماء.

إشارة صوتية مميزة للحديد

تساعدك الاستجابتان الصوتيتان المختلفتان على تمييز النفايات الحديدية عن 
المعادن الثمينة غير الحديدية. خاصية ضرورية للاستخدام مع الكاشفات غير 

القادرة على التمييز.

يشمل التوريد جراب وشريط تعليق

يعمل الشريط والجراب شبه الصلب الذي يمكن تثبيته في أي حزام على أن تكون 
أداة PRO-FIND دائما جاهزة في متناولك.

تيدج، المملكة المتحدة   – جوردون ه�ي

ورية  »أداة التحديد الدقيق من سلسلة طرازات PRO-FIND �ز

لاأي منقب عن المعادن مفعم بالجدية والحماسة. تعطي تقنية 

».PRO-FIND ي هذا المجال لاأجهزة
DIF الاأسبقية �ز

ارجع إلى منتدى 
Treasure Talk تحت إشراف 
جوردون هيرتيدج في موقع 

نترنت. Minelab على الاإ

المزيد من المعلومات

https://www.facebook.com/MinelabMetalDetectors
https://www.youtube.com/user/MinelabDetecting

