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الت�شغيل ال�شريع

طرق البحث

123  انتظر لمدة بدء الت�شغيل
ابداأ الك�شف!5 ثوانٍ

ا�سغط على زر نمط البحث لاختيار نمط البحث التالي.

 
المجوهراتالعملات المعدنية

اعثر على العملات المعدنية العادية من جميع اأنحاء العالم مع تجاهل 
القمامة في الحدائق العامة وعلى ال�سواطئ. 

يو�سى با�ستخدام نمط العملات المعدنية في الاأماكن الم�ستملة على 
القمامة نظرا لقدرته الفائقة على تمييز الهدف من بين جميع الاأنماط 
الاأخرى. يعني ذلك عدم تفويت الاأهداف المميزة المدفونة بالقرب من 

النفايات الحديدية مبا�سرة. 
جميع  تتجاهل  النمط  هذا  مع  الم�ستخدمة  القيا�سية  التمييز  طريقة 
الاأهداف الحديدية وكذلك عنا�سر القمامة ال�سغيرة غير الحديدية مثل 

رقائق الاألومنيوم.

ا�ستعد مجوهراتك الثمينة ب�سرف النظر عن مكان فقدانها.
يقوم نمط المجوهرات بالموازنة بين تمييز الهدف والعمق، ما يجعله 
نمطًا ممتازا ومتكاملا بين نمط التذكار ونمط العملة. خلافا للاأنماط 
الاأخرى، يتم �سبط نمط المجوهرات ل�سمان عدم ت�سنيف المجوهرات 
الذهبية على اأنها مخلفات. يجعل ذلك نمط المجوهرات مثاليا لاكت�ساف 

المجوهرات من جميع الاأ�سكال والاأحجام والتركيب المعدني.
اإلا  تتجاهل  لا  النمط  هذا  مع  الم�ستخدمة  القيا�سية  التمييز  طريقة 

الاأهداف الحديدية.

مخ�ش�صالتذكارات

اعثر على التذكارات المدفونة والمن�سية على اأعماق كبيرة في الحقول 
والغابات.

يتميز نمط التذكارات باأف�سل عمق للك�سف بين جميع الاأنماط، اإلا اأنه 
قدرته على ف�سل الاأهداف �سعيفة ن�سبيا. يتيح لك ذلك اإمكانية الك�سف 
اإلى اأق�سى عمق ممكن، للعثور على الكنوز المفقودة منذ زمن طويل.

طريقة التمييز القيا�سية الم�ستخدمة مع هذا النمط تتجاهل جميع الاأهداف 
الحديدية وكذلك عنا�سر القمامة ال�سغيرة غير الحديدية مثل رقائق 

الاألومنيوم.

و�سع م�ستخدم قابل للتخ�سي�ض.
هذا النمط مخ�س�ض لحفظ نمط البحث المف�سل لديك وطريقة التمييز 

الخا�سة بك. يمكنك �سبط طريقة التمييز الخا�سة بك في هذا النمط 
دون �سياع التغييرات التي اأجريتها عند اإيقاف ت�سغيل الكا�سف. انظر  

»تخزين نمط بحث مخ�س�ض« في �سفحة 13 لمزيد من التعليمات.
طريقة التمييز القيا�سية تقوم برف�ض جميع الاأهداف المعدنية وكذلك 
رف�ض مجموعة وا�سعة من المخلفات مثل القمامة واأل�سنة فتح علب 

المياه الغازية واأغطية الزجاجات.

ي�شم الكا�شفان VANQUISH 440 و 540 اأربعة اأنماط للبحث ي�شتمل كل منها على قدرات خا�شة لتمييز الاأهداف 
وتحديد العمق. اختيار نمط البحث ال�شحيح ي�شاعدك في العثور على المزيد مما تبحث عنه.
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عنا�شر التحكم

ت�شغيل/اإيقاف الاإ�شاءة الخلفية )الموديل 540 فقط(  .1
يقوم بت�سغيل واإطفاء الاإ�ساءة الخلفية )�سفحة 6(.

ت�شغيل/اإيقاف  .2
يقوم بت�سغيل واإيقاف كا�سف المعادن.

ا�سغط مع الا�ستمرار من و�سع الاإيقاف )7 ثوان( للعودة اإلى اإعدادات 
الم�سنع )�سفحة 20(.

تعديل �شدة ال�شوت  .3
يقوم ب�سبط م�ستوى �سدة ال�سوت )�سفحة 6(.

جميع المعادن  .4
يقوم بت�سغيل/اإيقاف طريقة تمييز جميع المعادن للك�سف عن جميع 

الاأهداف المعدنية، بما في ذلك الحديد )�سفحة 14(.
 ا�سغط لوهلة طويلة لتغيير الانحياز اإلى الك�سف عن الحديد 

)الموديل 540 فقط( )�سفحة 7(.

التحديد الدقيق  .5
ا�سغط مع الا�ستمرار لتمكين وظيفة التحديد الدقيق من الك�سف الدقيق 

عن مكان الهدف قبل ا�ستخراجة )�سفحة 8(.

الح�شا�شية  .6
يقوم ب�سبط م�ستوى الح�سا�سية )�سفحة 7(.

قبول/رف�ص  .7
يقوم بقبول اأو رف�ض الاأهداف من خلال ت�سغيل/اإيقاف قطاعات 

التمييز الفردية )�سفحة 12(.

تعديل نمط التمييز  .8
ينتقل للي�سار واليمين لاختيار قطاعات التمييز الفردية عند تحرير 

اأحد اأنماط التمييز )�سفحة 13(.

نمط البحث  .9
يتيح اختيار نمط البحث التالي المتاح )�سفحة 3(.

ا�سغط لوهلة طويلة لحفظ طريقة تمييز نمط البحث الحالي في نمط 
البحث المخ�س�ض )�سفحة 13(.

ت�شغيل/اإيقاف البلوتوث )الموديل 540 فقط(  .10

يقوم بت�سغيل البلوتوث لتو�سيل �سماعات الراأ�ض اللا�سلكية )�سفحة 11(.
ا�سغط لوهلة طويلة لتفعيل اقتران البلوتوث لتو�سيل �سماعات راأ�ض 

جديدة )�سفحة 11(.

دليل تمييز الهدف   .11
يعتبر بمثابة دليل مرجعي ي�سير اإلى اأنواع الاأهداف التي يمكن العثور عليها 

في قطاع تمييز الهدف المخ�س�ض لها.
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�شا�شة العر�ص

م�شتوى �شحن البطارية  .1
يو�سح م�ستوى �سحنة البطارية الحالي )�سفحة 15(.

موؤ�شر بيان الاإ�شاء الخلفية )الموديل 540 فقط(  .2
ي�سير اإلى اأن الاإ�ساءة الخلفية م�سغلة )�سفحة 6(.

موؤ�شر بيان البلوتوث )الموديل 540 فقط(  .3
ي�سير اإلى اأن نقل ال�سوت عبر البلوتوث م�سغل )�سفحة 11(.

ات�سال بلوتوث قيا�سي

ات�سال بلوتوث بتقنية ™Qualcomm® aptX �سريعة 
الا�ستجابة للح�سول على اأداء �سوتي لا�سلكي مثالي

م�شتوى �شدة ال�شوت  .4
يعر�ض م�ستوى �سدة �سوت الكا�سف )�سفحة 6(.

م�شتوى الح�شا�شية  .5
يعر�ض م�ستوى الح�سا�سية )�سفحة 7(.

موؤ�شر الانحياز اإلى الك�شف عن الحديد )الموديل 540 فقط(  .6
ي�سير اإلى اأن الانحياز اإلى الك�سف عن الحديد م�سبوط على 

»منخف�ض« )�سفحة 7(.

رقم تمييز الهدف   .7
ي�سير اإلى قيمة عددية لهدف مكت�سف، مما يتيح تمييز العنا�سر 

قبل الحفر. على �سبيل المثال، يوؤدي اكت�ساف ربع دولار اأمريكي 
اإلى عر�ض نف�ض رقم تمييز )هوية( الهدف.

الاأرقام  ت�سير  بينما  اأهداف حديدية،  اإلى  ال�سالبة  الاأرقام  ت�سير 
الموجبة اإلى اأهداف غير حديدية من الذهب �سغير الحجم )اأرقام 

تمييز �سغيرة( اإلى الف�سة كبيرة الحجم )اأرقام تمييز كبيرة(.

مقيا�ص العمق  .8
يعر�ض العمق التقريبي للهدف الذي تم اكت�سافه )�سفحة 10(.

طرق البحث  .9
يعر�ض نمط البحث الن�سط )�سفحة 3(.

قطاعات التمييز  .10

الهدف كقطاع منفرد على  تمميز  اأرقام  تمثل مجموعات من 
تمييز  طريقة  لعمل  القطاعات  واإيقاف  ت�سغيل  يمكن  مقيا�ض. 

خا�سة )�سفحة 12(.
تتوافق قطاعات التمييز مع دليل تمييز الهدف.

موؤ�شر بيان التحديد الدقيق  .11

ي�سير اإلى اأن وظيفة التحديد الدقيق م�سغلة )�سفحة 8(.
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اإعدادات الكا�شف

�شوء الخلفية
يتميز الكا�سف VANQUISH 540 باإ�ساءة خلفية حمراء لاإتاحة الك�سف 
في ظروف الاإ�ساءة المنخف�سة. تكون الاإ�ساء الخلفية مطفاأة قيا�سيا 

عند كل عملية ت�سغيل لخف�ض ا�ستهلاك البطارية.
ا�سغط على زر الاإ�ساءة الخلفية لت�سغيل اأو اإيقاف الاإ�ساءة الخلفية. 
يظهر موؤ�سر الاإ�ساءة الخلفية على �سا�سة العر�ض عندما تكون الاإ�ساءة 

الخلفية م�سغلة.

موؤ�سر الاإ�ساءة الخلفيةزر الاإ�ساءة الخلفية

م�شتوى ال�شوت
يقوم زر �سدة ال�سوت بتغيير م�ستوى �سوت اإ�سارات الهدف.

ي�ستخدم زري الموجب وال�سالب للتحكم في �سدة ال�سوت ل�سبط م�ستوى 
�سدة ال�سوت. توؤدي كل �سغطة اإلى خف�ض/زيادة م�ستوى �سدة ال�سوت 

بمعدل درجة واحدة.

اأزرار �سبط �سدة ال�سوت

ت�سدر نغمة منخف�سة عند بلوغ الحد الاأدنى اأو الاأق�سى لم�ستوى �سدة 
ال�سوت.

يو�سح موؤ�سر م�ستوى ال�سوت ب�سا�سة العر�ض الم�ستوى التقريبي الحالي 
ل�سدة ال�سوت. تمثل كل �سرطة م�ستويين ل�سدة ال�سوت.

مبين م�ستوى ال�سوت عند الحد الاأق�سى ل�سدة 
ال�سوت )الم�ستويان 9 اأو 10(
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الح�شا�شية
تتميز �سل�سلة كا�سفات المعادن VANQUISH بالح�سا�سية الفائقة واإمكانية 
�سبط م�ستوى الح�سا�سية. ويوؤدي �سبط م�ستوى الح�سا�سية ال�سحيح 
تبعا لظروف الك�سف الفردية اإلى و�سول عمق الك�سف اإلى اأق�سى مدى.

اختر دائمًا اأعلى اإعداد ثابت للح�سا�سية ل�سمان اأف�سل اأداء.
الحالي  الم�ستوى  العر�ض  ب�سا�سة  الح�سا�سية  م�ستوى  موؤ�سر  يو�سح 

واحدًا. م�ستوىً  �سرطة  كل  وتمثل  للح�سا�سية. 
مبين م�ستوى الح�سا�سية )مو�سحًا بالموديل 540( عند م�ستوى 

الح�سا�سية الاأق�سى )الم�ستوى 10( 

ل�شبط ل�شبط م�شتوى الح�شا�شية
قم بتثبيت الملف، وا�ستخدم زر الح�سا�سية الموجب لزيادة م�ستوى  1�

الح�سا�سية اإلى اأن تبداأ الاإ�سارات الكاذبة في الحدوث.

ازرار �سبط الح�سا�سية

اأخف�ض م�ستوى الح�سا�سية با�ستخدام الزر ال�سالب للح�سا�سية، بالقدر  2�
الكافي الذي تختفي معه الاإ�سارات الكاذبة.

قم بتحريك الكا�سف فوق منطقة خالية من الاأر�ض، ثم ا�ستمر في  3�
خف�ض م�ستوى الح�سا�سية في حالة �سدور اأي �سو�ساء من الاأر�ض.

�شو�شاء زائدة
قد ت�سادفك في بع�ض الاأحيان �سو�ساء زائدة اأثناء الك�سف عن المعادن. 
وقد يعود ال�سبب في ذلك اإلى ت�سوي�ض كهرومغناطي�سي من البيئة المحيطة، 

من م�سادر مثل خطوط الكهرباء واأبراج الهاتف المحمول اأو اأجهزة 
الك�سف عن المعادن الاأخرى.

اإذا كانت ال�سو�ساء تمثل لك م�سكلة، حاول القيام بالخطوات الاآتية 
اإلى اأن تختفي ال�سو�ساء.

الموجودة  1� الكهرومغناطي�سي  التداخل  م�سادر  عن   ابتعد 
.(EMI) بالمكان 

اأعد ت�سغيل الكا�سف وانتظر اإلى اأن تكتمل عملية اإلغاء ال�سو�ساء  2�
الاأوتوماتيكية.

اإذا لم يوؤدي اإعادة ت�سغيل الكا�سف اإلى التخل�ض من ال�سو�ساء  3�
الزائدة، فحاول خف�ض م�ستوى الح�سا�سية.

الاإلغاء الاأوتوماتيكي لل�شو�شاء
تتميز �سل�سلة كا�سفات VANQUISH بخا�سية الاإلغاء الاأوتوماتيكي 
تقوم  الكا�سف. وهي  ت�سغيل  فيها  يتم  مرة  كل  تعمل  لل�سو�ساء، 

بمعايرة الكا�سف حتى تمنع ال�سو�ساء الزائدة.
للح�سول على اأف�سل نتائج، ينبغي تثبيت الملف فوق الاأر�ض اإلى 
اأن تكتمل عملية الاإلغاء الاأوتوماتيكي لل�سو�ساء )ي�سار اإلى ذلك 

ب�سرطتين كبيرتين في خانة رقم تمييز الهدف(.

الانحياز اإلى الك�شف عن الحديد
تكون وظيفة الانحياز للك�سف عن الحديد م�سبوطة على »مرتفع« ب�سكل 
اأو  الكبيرة  الحديدية  الاأهداف  ت�سنيف  للكا�سف  يتيح  مما  قيا�سي، 

المختلطة ب�سكل �سحيح، مثل الم�سامير ال�سداأة اأو اأغطية الزجاجات 
كاأهداف حديدية، والتي يمكن رف�سها ب�سكل اأ�سهل.

يتيح الكا�سف VANQUISH 540 اإمكانية �سبط م�ستوى وظيفة الانحياز 
للك�سف عن الحديد على »منخف�ض«. ويتيح ذلك للكا�سف �سهولة تمييز 

العملات المعدنية من بين المخلفات الحديدية الكثيفة.

 �شبط الانحياز اإلى الك�شف عن الحديد 
على منخف�ص )الموديل 540 فقط(

تعود وظيفة الانحياز اإلى الك�سف عن الحديد اإلى الو�سع القيا�سي كل 
.VANQUISH 540 مرة يتم فيها ت�سغيل الكا�سف

ا�سغط مع الا�ستمرار على زر جميع المعادن لمدة ثانيتين تقريبا. 1�

زر جميع المعادن )ا�سغط لوهلة طويلة لت�سغيل 
الانحياز اإلى الك�سف عن الحديد(

يظهر موؤ�سر الانحياز للك�سف عن الحديد على �سا�سة العر�ض على  2�
ي�سار رقم تمييز الهدف للاإ�سارة اإلى �سبط الانحياز اإلى الك�سف 

عن الحديد على الو�سع »منخف�ض«.

موؤ�سر بيان الانحياز اإلى الك�سف عن الحديد

الو�سع  3� اإلى  الحديد  الك�سف عن  اإلى  الانحياز  اإلى �سبط  للعودة 
»مرتفع«، ا�سغط لوهلة طويلة على زر جميع المعادن لمدة ثانيتين 

الو�سع  الحديد على  الك�سف عن  اإلى  الانحياز  تقريبا. عند �سبط 
»مرتفع«، ينطفئ موؤ�سر الانحياز للك�سف عن الحديد ولا يتم عر�ض 

اأي اأيقونة.

اإعدادات الكا�شف
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التحديد الدقيق

ي�ساعدك اأ�سلوب التحديد الدقيق على �سرعة تحديد موقع الهدف المدفون، 
حيث يتيح لك تحديد موقعه بالتحديد قبل الحفر.

الفرق في النغمة وم�ستوى ال�سوت �سوف ي�ساعدك على تحديد موقع 
وعمق الهدف.













 








عر�ص التحديد بدقة
عند تفعيل التحديد الدقيق، يتم عر�ض قوة اإ�سارة الهدف على قطاعات 

الهدف  مكان  تحديد  في  المرئي  العر�ض  هذا  ي�ساعدك   التمييز. 
المدفون بدقة.

فيما يقترب خط منت�سف الملف من الهدف، تبداأ قطاعات التمييز في 
الظهور من الخارج في اتجاه مركز �سا�سة العر�ض LCD. عندما ت�سيء 

جميع قطاعات التمييز، يعني ذلك وجود الهدف اأ�سفل خط منت�سف 
الملف مبا�سرة.

اإ�سارة �سعيفة/بعيدة عن المركز: يظهر عدد اأقل من قطاعات التمييز. الهدف 
يوجد على مقربة من المحيط الخارجي للملف.

اأقوى اإ�سارة للهدف: جميع قطاعات التمييز ظاهرة. الهدف يوجد اأ�سفل خط 
منت�سف الملف مبا�سرة.

تحديد مكان الهدف با�شتخدام التحديد الدقيق
اأثناء تثبيت الملف بعيدا عن الموقع التقريبي للهدف، ا�سغط مع  1�

الا�ستمرار على زر التحديد الدقيق لتمكين وظيفة التحديد الدقيق. 
تظهر م�سلبة موؤ�سر التحديد الدقيق على �سا�سة العر�ض.

زر التحديد الدقيق

م�سلبة موؤ�سر التحديد الدقيق

قم بالم�سح بوا�سطة الملف ببطء فوق موقع الهدف، مع الاحتفاظ  2�
بالملف موازي للاأر�سية. يوؤدي ذلك اإلى معايرة وظيفة التحديد 

وظيفة  من  دقة  اأكثر  ا�ستجابات �سوتية  على  للح�سول  الدقيق 
التحديد الدقيق.

حدد مركز الهدف من خلال الا�ستماع لاأعلى اإ�سارة و/اأو م�ساهدة  3�
.LCD مقيا�ض التحديد الدقيق على �سا�سة العر�ض

لاحظ اأن وظيفة التحديد الدقيق تقوم بتغطية ا�ستجابة الهدف من 
خلال تقليل الح�سا�سية مع كل حركة م�سح، حتى تبقى ا�ستجابة 
الهدف من منطقة �سيقة للغاية. وهذا ي�ساعد على تحديد الموقع 

الدقيق للهدف.
عندما ت�سيء جميع القطاعات بميزان التمييز، يكون الهدف اأ�سفل  4�

مركز الملف.
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التحديد الدقيق

تحديد مكان الهدف يدويا
من الممكن تحديد موقع الهدف دون ا�ستخدام وظيفة التحديد الدقيق، 

ولكن هذا يحتاج اإلى تدريب وتمر�ض. قد يلزم ا�ستخدام هذه الطريقة 
عندما يكون اأحد الاأهداف المرغوبة محاطا بالقمامة والمخلفات.

قم بالم�سح بوا�سطة الملف ببطء فوق موقع الهدف، مع الاحتفاظ  1�
بالملف موازي للاأر�سية.

قم بتحديد موقع مركز الهدف من خلال الا�ستماع لاأعلى ا�ستجابة  2�
لاإ�سارة الهدف.

التربة  3� اأو قم بر�سم خط على  الهدف في ذهنك،  احتفظ بمو�سع 
بحذائك اأو باأداة الحفر.

الهدف  4� الملف فوق  اإلى جانب واحد بحيث يمكنك تمرير  تحرك 
بزوايا متعامدة على الاتجاه الاأ�سلي لك.

كرر الخطوتين 1 و 3 من موقعك الجديد. يقع الهدف في نقطة تقاطع  5�
الخطين الوهميين.









قم بعمل خط في المكان الذي 
ت�سمع به اأقوى اإ�سارة.

قف بزاويا متعامدة على 
موقعك الاأ�سلي وكرر 

الخطوات.
ويمثل التقاطع بين الخطين 

الموقع الدقيق للهدف.

3-1

5-4
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مقيا�ص العمق

ي�سير مقيا�ض العمق اإلى العمق الن�سبي التقريبي للهدف المكت�سف.
يعتبر مقيا�ض العمق و�سيلة اإر�سادية فقط. حيث ت�سير الاأ�سهم القليلة 

اإلى هدف �سطحي، بينما ت�سير الاأ�سهم الكثيرة اإلى هدف عميق. يمكن 
اأن تختلف الدقة بناءً على نوع الهدف وظروف الاأر�سية.

 LCD بعد ك�سف الهدف، يظل مقيا�ض العمق م�سيئًا ب�سا�سة العر�ض
لمدة 5 ثواني، اأو حتى يتم اكت�ساف هدف جديد. 

عندما لا يكون هناك ك�سف، يتم اإطفاء اأيقونة مقيا�ض العمق والاأ�سهم.
واإليكم مثالًا على قراءة مقيا�ض العمق وعمق الهدف التقريبي لربع 

دولار اأمريكي.

50 مم

"2

100 مم

"4

150 مم

"6

200 مم

"8

>200 مم

>8 بو�سة
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نقل ال�شوت لا�شلكيا )الموديل 540 فقط(

 Bluetooth® يمكن ا�ستخدام اأي �سماعات راأ�ض اأو �سماعات اأذن بتقنية
مع كا�سف المعادن VANQUISH 540، اإلا اأننا نو�سي با�ستخدام �سماعات 
بتقنية aptX™ Low Latency �سريعة الا�ستجابة )مثل �سماعات الراأ�ض 

اللا�سلكية Minelab ML 80( للح�سول على اأف�سل اأداء �سوتي لا�سلكيا.

ت�شغيل/اإيقاف البلوتوث
ا�سغط على زر البلوتوث لت�سغيل اأو اإيقاف البلوتوث. 

ا�سغط لوهلة طويلة على زر البلوتوث )2.5 ثانية( لبدء الاقتران. 

زر البلوتوث

في حالة عدم وجود ات�سال لمدة 5 دقائق، �سوف يتوقف البلوتوث 
اأوتوماتيكيا.

البلوتوث  يكون  عندما  العر�ض  �سا�سة  على  البلوتوث  اأيقونة  تظهر 
م�سغلا. وهي تو�سح الحالة القائمة لات�سال البلوتوث وفقا لطريقة 

ظهورها على �سا�سة العر�ض.

ومي�ص �شريع: الكا�سف يحاول الاقتران مع اأجهزة البلوتوث.

اإ�شاءة ثابتة: الكا�سف مت�سل ب�سماعة راأ�ض تعمل بتقية 
.aptX-LL البلوتوث/بلوتوث

ومي�ص بطيء: الكا�سف يحاول اإعادة الات�سال باإحدى �سماعات 
البلوتوث/بلوتوث aptX-LL )التي �سبق الاقتران معها(

ML 80 شماعات الراأ�ص اللا�شلكية�
ت�ستمل على   VANQUISH 540 Pro-Pack الاحترافية  المجموعة 
�سماعات الراأ�ض ®Minelab ML 80 Bluetooth، التي تعمل بتقنية 

 Qualcomm® aptX™ Low Latency ال�سوتية �سريعة الا�ستجابة. 
كما تتوفر �سماعات الراأ�ض هذه اأي�سا كملحق اإ�سافي.

 Minelab ML 80 سماعات الراأ�ض اللا�سلكية� 
)يظهر مع كابل ال�سحن وكابل �سوت اإ�سافي(

للاطلاع على المعلومات التف�سيلية ب�ساأن الاقتران وعنا�سر التحكم 
الاأخرى، راجع التعليمات المرفقة مع �سماعات الراأ�ض.
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رقم تمييز الهدف
تتراوح اأرقام تمييز الاأهداف )هوية الهدف( من -9 اإلى 40، وتقت�سر 

الاأهداف الحديدية على النطاق من -9 اإلى 0.
عند اكت�ساف اأحد الاأهداف، يتم عر�سه كرقم يظهر داخل خانة رقم 

تمييز الهدف ب�سا�سة العر�ض. ي�سير ذلك اإلى خ�سائ�ض الهدف الحديدي 
اأو غير الحديدي ل�سهولة و�سرعة تمييزه.

على �سبيل المثال، رقم تمييز ربع الدولار الاأمريكي هو 29. ويعني 
ذلك اأنه في حالة ظهور رقم تمييز الهدف 29، يكون الهدف هو ربع 

دولار اأمريكي بن�سبة كبيرة.

يظهر رقم تمييز الهدف عند اكت�ساف اأحد الاأهداف. يو�سح هذا المثال عملية اكت�ساف ربع 
دولار اأمريكي على عمق قليل. يوم�ض القطاع الموافق لرقم التمييز فور الاكت�ساف )يظهر 

باللون الرمادي(.

تظل هوية اآخر هدف تم اكت�سافه معرو�سة على �سا�سة العر�ض لمدة 
خم�ض ثواني اأو حتى يتم اكت�ساف هدف اآخر. اإذا لم يتم اكت�ساف اأهداف، 
اأو تم تمرير الكا�سف على هدف مرفو�ض، تعر�ض �سا�سة العر�ض �سرطتين 

كبيرتين.

 تظهر �سرطتان كبيرتان بخانة رقم تمييز الهدف في حالة عدم الك�سف 
عن الاأهداف.

قطاعات التمييز
توجد قطاعات التمييز بالجزء العلوي من �سا�سة العر�ض LCD. وهي 

تعر�ض اأرقام تمييز الاأهداف مجمعة في نطاقات.
يوجد قطاع تمييز لكل رقم من اأرقام تمييز الاأهداف، يوم�ض عند 

اكت�ساف هدف مطابق لرقم التمييز المخ�س�ض له.
يتم ت�سغيل قطاعات التمييز )قبول( اأو اإيقافها )رف�ض( لعمل اأنماط 

تمييز )�سفحة 13(.

قبول/رف�ص
رف�ص هدف مكت�شف

الهدف  1� ا�ستجابة من  عند ر�سد رقم تمييز هدف مقبول، ت�سدر 
ويتم عر�ض رقم تمييز الهدف.

اأثناء ظهور الرقم، ا�سغط على زر القبول/الرف�ض لرف�ض الهدف  2�
المكت�سف. وبهذا لن ت�سدر اأي ا�ستجابة من الاأهداف الواقعة �سمن 

نطاق رقم تمييز الهدف الذي يمثله �سرطة التمييز المطابقة.

زر القبول/الرف�ض

اإلى النمط  3� كل مرة يتم فيها ت�سغيل الكا�سف، يعود نمط التمييز 
القيا�سي )با�ستثناء نمط البحث المخ�س�ض(. لتجنب �سياع تعديلاتك، 
ا�ستخدم خا�سية التخزين لحفظ اإعداداتك على النمط المخ�س�ض. 
تف�سل بقراءة »تخزين نمط بحث مخ�س�ض« في �سفحة 13 لمزيد 

من المعلومات.

تمييز الهدف
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اأنماط التمييز 
يمكن ت�سغيل اأو اإيقاف قطاعات التمييز اإما لر�سد اأو تجاهل الاأهداف. 

جميع القطاعات الم�سغلة يتم �سماعها )قبولها(، في حين لا يتم �سماع 
القطاعات المطفاأة )رف�سها(.

ي�سار اإلى مجموعات القطاعات المقبولة والقطاعات المرفو�سة باأنها 
اأنماط التمييز.

( والقطاعات المرفو�سة )  (. مثال على نمط التمييز ويظهر به القطاعات المقبولة )

تعديل نمط التمييز
يمكنك اإن�ساء اأنماط التمييز الخا�سة بك لاكت�ساف اأو تجاهل اأنواع 

معينة من الاأهداف، بحيث ت�ستخرج الكثير من الكنوز والقليل من 
المخلفات. 

يمكن تعديل الاإعدادات الم�سبقة لاأنماط التمييز لجميع اأنماط البحث. 
لاحظ اأن التعديلات التي تتم على كل من نمط العملات المعدنية والتذكارات 

والمجوهرات تعود اإلى اأنماط التمييز الاأ�سلية لها كل مرة يتم فيها 
ت�سغيل الكا�سف.

لتجنب �سياع تعديلاتك، ا�ستخدم خا�سية التخزين لحفظ اإعداداتك 
على النمط المخ�س�ض. تف�سل بقراءة »اختيار عدد نغمات الاأهداف« 

في �سفحة »تخزين نمط بحث مخ�س�ض« في �سفحة 13 لمعرفة المزيد 
من المعلومات.

في اأي من اأنماط البحث، ا�سغط على زر قبول/رف�ض في حالة  1�
عدم عدم ر�سد اأي هدف )اأي، عدم ظهور اأي رقم تمييز للهدف(.

زر القبول/الرف�ض

يظهر الرمز ’Ed‘ في خانة رقم تمييز الهدف للاإ�سارة اإلى اأن نمط  2�
التمييز قيد التعديل.

الرمز 'Ed' في خانة رقم تمييز الهدف.

ا�ستخدم اأزرار الاأ�سهم الخا�سة بتعديل نمط التمييز لت�سفح القطاع  3�
الذي ترغب في �سبطه. توم�ض القطاعات المختارة.

اأزرار تعديل نمط التمييز )زرا ال�سهم الاأي�سر/الاأيمن(

ا�سغط على زر قبول/رف�ض لاإظهار اأو اإخفاء القطاع المختار.  4�
كرر الخطوتين 3 و 4 اإلى حين الانتهاء من اإن�ساء نمط التمييز  5�

الخا�ض بك.
تختفي نافذة التعديل بعد 3 ثوان من عدم ا�ستخدامها. 6�

تخزين نمط بحث مخ�ش�ص
يمكن تخزين اأيا من اأنماط البحث )العملات المعدنية اأو التذكارات اأو 
المجوهرات( بدلا من نمط البحث المخ�س�ض. �سوف يتم حفظ اإعدادات 

الكا�سف الحالية واأنماط التمييز ل�سرعة الو�سول اإليها.
كما يتم اأي�سا حفظ خ�سائ�ض ف�سل الهدف وعمقه الخا�سة بكل من 
اأنماط البحث عند حفظ نمط البحث المخ�س�ض )انظر »طرق البحث« 

في �سفحة 3 للاطلاع على خ�سائ�ض كل نمط من اأنماط البحث(.
اختر نمط البحث الذي ترغب في حفظه وقم بتعديله. 1�

�2  ‘St’ ا�سغط لوهلة طويلة على زر نمط البحث )5 ثوان(. يظهر الرمز
في خانة رقم تمييز الهدف، وت�سدر نغمة تاأكيد.

ظهور الرمز ’St‘ في خانة رقم تمييز الهدف. توم�ض اأيقونة نمط البحث 
المخ�س�ض واأيقونة الو�سع الاأ�سلي مرتين.

 بعد ذلك يتم تفعيل نمط البحث المخ�س�ض، ويمكن تعديله في  3�
اأي وقت.

تمييز الهدف
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تمييز الهدف

جميع المعادن
تقوم وظيفة جميع المعادن بت�سغيل جميع قطاعات التمييز حتى يتم 

اكت�ساف جميع الاأهداف المعدنية، بما فيها الحديد.

.VANQUISH 540 نمط تمييز جميع المعادن بالكا�سف

الك�سف با�ستخدام نمط جميع المعادن ي�سمن عدم تفويت اأي هدف، اإلا 
اأنه �سيكت�سف اأي�سا مزيدا من المخلفات.

لاحظ اأنه لا يمكن ا�ستخدام زر قبول/رف�ض واأزرار تعديل نمط التمييز 
عند ا�ستخدام نمط جميع المعادن.

تمكين جميع المعادن
ا�سغط على زر جميع المعادن لت�سغيل وظيفة جميع المعادن. 1�

زر جميع المعادن

يتم ت�سغيل جميع قطاعات التمييز ويتم الك�سف عن جميع المعادن. 2�
ا�سغط على زر جميع المعادن مرة اأخرى لاإيقاف نمط جميع  3�

المعادن. فيعود نمط التمييز اإلى اآخر حالة ا�ستخدام له.

ا�شتخدام نمط جميع المعادن للبحث عن هدف
يمكن ا�ستخدام نمط البحث عن جميع المعادن للتحقق من الاأهداف 

غير الحديدية المكت�سفة لمعرفة ما اإذا كانت ت�ستمل على الحديد. 
اإذا كان الهدف يعطي ا�ستجابة مختلطة )حديدية وغير حديدية( فور 
ت�سغيل نمط جميع المعادن، فيحتمل اأن يكون الهدف عبارة عن قطعة 

حديد كبيرة اأو غطاء زجاجة.
في حالة وجود ا�ستجابة غير حديدية م�ستمرة، فيعني ذلك ان الهدف 

لا ي�ستمل على الحديد. يعني ذلك اأن الهدف هو هدف جيد )غير حديدي( 
بن�سبة كبيرة.

اإن�شاء نمط التمييز الخا�ص بك
اح�سل على بع�ض الاأهداف المرغوبة )عملات معدنية محلية، على 

�سبيل المثال( وقم بتحريك كل منها فوق ملف الكا�سف بارتفاعات 
مختلفة. فيتم عر�ض رقم تمييز كل هدف. 

يرجى العلم اأنك قد تحتاج اإلى ت�سغيل نمط جميع المعادن ل�سمان 
عدم تمييز الهدف الخا�ض بك خلال تلك العملية.

عادة ما تتجاهل اأنماط التمييز )بما فيها الاأنماط م�سبقة ال�سبط 

لاأنماط البحث( الاأهداف الحديدية، نظرا لاأنها تكون في الغالب من 
المخلفات. من الجدير بالذكر اأن بع�ض الدول لها عملات م�سنوعة من 
الحديد، ولذا يف�سل مراجعة اأرقام تمييز الاأهداف بالن�سبة للعملات التي 

ترغب في البحث عنها حتى لا يتم تجاهلها على �سبيل الخطاأ.
يمكنك الاحتفاظ بقائمة اأرقام تمييز الاأهداف وا�ستخدامها في اإن�ساء 

الاأهداف  النوعية من  )اكت�ساف( هذه  قبول  يقت�سر على  تمييز  نمط 
لتعظيم المردود اأثناء الك�سف.

نغمة الهدف
يتم تخ�سي�ض نغمات اأهداف ذات تتابعات مختلفة لمجموعات اأرقام 
تمييز الاأهداف بحيث يت�سنى للم�ستخدم ت�سنيف اأرقام تمييز الاأهداف 

ب�سكل وا�سع دون الحاجة لمطالعة �سا�سة العر�ض.
ي�ستمل الكا�سف VANQUISH 440 على ثلاث نغمات للاأهداف: 

منخف�سة ومتو�سطة ومرتفعة.
.T5 اإلى T1 :على خم�ض نغمات للاأهداف VANQUISH 540 ي�ستمل الكا�سف

مو�سع تق�سيم النغمة هو النقطة الواقعة على مقيا�ض التمييز التي تتغير 
عندها نغمة الهدف من م�ستوى حدة �سوت اإلى اآخر. يرجى ملاحظة 
اأن الموا�سع الدقيقة لتق�سيم النغمة تختلف قليلا بالن�سبة لكل نمط من 

اأنماط البحث.

 

.VANQUISH 440 موا�سع تق�سيم النغمات )التقريبية( بالكا�سف

T1 T2 T3 T4 T5

.VANQUISH 540 موا�سع تق�سيم النغمات )التقريبية( بالكا�سف
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البطاريات وال�شحن

تتوافق �سلا�سل كا�سفات VANQUISH مع بطاريات AA القابلة وغير 
القابلة لل�سحن.

تحذير: لا تخلط مطلقًا بين البطاريات القابلة وغير القابلة 
لاإعادة ال�سحن في كا�سف واحد، لاأن ذلك قد يوؤدي اإلى تلف 

الكا�سف اأو البطاريات.

تحذير: قد يحدث انفجار في حالة ا�ستبدال البطارية بنوع 
غير ملائم.

م�شتوى �شحن البطارية
يو�سح موؤ�سر م�ستوى �سحن البطارية م�ستوى �سحنة البطارية الحالي.

موؤ�سر م�ستوى �سحن البطارية

لاحظ اأن البطاريات القابلة وغير القابلة لل�سحن لها معدلات تفريغ 
مختلفة، ولذا فاإن موؤ�سر م�ستوى �سحن البطارية يعد تقريبيا.

انخفا�ص �شحنة البطارية
في حالة ا�ستخدام بطاريات غير قابلة لل�سحن، يوم�ض موؤ�سر م�ستوى 
�سحن البطارية لمدة 20 دقيقة تقريبا قبل اإيقاف الت�سغيل الاأوتوماتيكي.
م�ستوى  موؤ�سر  يعر�ض  لل�سحن،  قابلة  بطاريات  ا�ستخدام  حالة  في 

قبل  تقريبا  دقيقة   20 لمدة  للبطارية  واحدة  �سرطة  البطارية  �سحن 
اإيقاف الت�سغيل الاأوتوماتيكي.

الاإيقاف الاأوتوماتيكي
اإذا و�سلت �سحنة البطارية اإلى م�ستوى �سديد الانخفا�ض، يتوقف الكا�سف 
اأوتوماتيكيا. ويظهر الرمز ’bF‘ بدلا من رقم تمييز الهدف م�سحوبا 

بنغمة اإيقاف الت�سغيل قبل 5 ثوان من الاإيقاف الاأوتوماتيكي.

الرمز 'bF' في خانة تمييز الهدف.

لاحظ اأنه في حالة ا�ستخدام بع�ض ماركات/اأنواع البطاريات القابلة 
لل�سحن، قد لا يظهر الرمز ’bF‘ قبل الاإيقاف الاأوتوماتيكي.

زمن ت�شغيل/�شحن البطارية
تتميز بطاريات AA NiMH القابلة لل�سحن من �سركة Minelab بزمن 

�سحن يبلغ 8 �ساعات، وزمن ت�سغيل يبلغ 11 �ساعة.
يبلغ زمن ت�سغيل البطاريات القلوية AA غير القابلة لاإعادة ال�سحن 

حوالي 10 �ساعات.

بطاريات قابلة لاإعادة ال�شحن
 VANQUISH 540 Pro-Pack و VANQUISH 540 ياأتي كل من الكا�سف

مزودا باأربعة بطاريات AA NiMH قابلة لاإعادة ال�سحن و�ساحن بطارية. 
كما تتوفر هذه الملحقات اأي�سا لل�سراء ب�سكل م�ستقل.

 AA NiMH ساحن البطاريات� 
Minelab من �سركة

بطاريات AA NiMH القابلة لاإعادة ال�سحن 
Minelab من �سركة

للاطلاع على التعليمات ومعلومات التوافق وال�سلامة التف�سيلية 
ل�ساحن بطاريات AA NiMH من �سركة Minelab، راجع التعليمات 

المرفقة مع ال�ساحن.

 NiMH تحذير: يجب اأن يقت�سر ا�ستخدام �ساحن بطاريات
من �سركة Minelab على بطاريات NiMH القابلة لاإعادة 

ال�سحن فقط.
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العناية بالكا�شف وتعليمات ال�شلامة

اغ�سل يديك قبل التعامل مع الكا�سف بعد و�سع واقي ال�سم�ض اأو  	
المواد الطاردة للح�سرات.

لا ت�ستخدم اأية مذيبات في التنظيف. ا�ستخدم قطعة قما�ض مبللة  	
بمحلول �سابوني مخفف.

لا تترك الكا�سف يتلام�ض مع الجازولين/البنزين اأو اأية �سوائل  	
ذات قاعدة نفطية.

تجنب دخول الرمال والح�سى في الق�سبان وعنا�سر التثبيت  	
)مثل مجموعة مقرن الملف والاأقفال(. اإذا تراكمت الرمال والح�سى 

في هذه الاأجزاء، فيجب تنظيفها بقطعة قما�ض رطبة.
لا تعر�ض الكا�سف اأو المحلقات للتلام�ض مع الاأج�سام الحادة  	

لاأنها يمكن اأن تت�سبب في حدوث خدو�ض اأو �سرر.
في حالة وجود خدو�ض ظاهرة باأ�سطح الق�سبان، فقم بم�سحها  	

بعناية با�ستخدام قطعة قما�ض مبللة.
لا تترك الكا�سف في مكان قار�ض البرودة/�سديد الحرارة لمدة  	

اأطول من اللازم. تغطية الكا�سف في حالة عدم ا�ستخدامه ت�ساعد 
على حمايته. تجنب ترك الكا�سف في ال�سيارة ال�ساخنة.

تاأكد اأن كابل الملف في حالة جيدة وغير معر�ض لاإجهاد لا داعي له. 	
اتخذ الاحتياطات اللازمة عند نقل اأو تخزين الكا�سف. بالرغم من  	

اأن الكا�سف م�سمم من اأجود الخامات وخ�سع لاختبارات متانة 
�سارمة، اإلا اأن �سا�سة العر�ض معر�سة للخد�ض والتلف ال�سديد اإذا 

لم يتم التعامل معها بالعناية الواجبة.
لا تعر�ض الكا�سف لظروف درجات الحرارة القا�سية. يتراوح نطاق  	

درجة حرارة التخزين من -20°م اإلى +70°م )-4°ف اإلى +122°ف(.
لا تعر�ض الملحقات غير المدرجة على اأنها م�سادة للماء  	

لل�سوائل/الماء اأو الرطوبة المفرطة.
لا ت�سمح للاأطفال بالعبث بالكا�سف اأو الملحقات، فالاأجزاء ال�سغير  	

تمثل خطر الاختناق.
اقت�سر على �سحن البطاريات القابلة لاإعادة ال�سحن والملحقات  	

وفقا للتعليمات المو�سحة.
تجنب �سحن البطاريات القابلة لاإعادة ال�سحن والملحقات في ظروف  	

درجات الحرارة المفرطة.
اخلع البطاريات قبل النقل جوًا. 	
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بع�ض اأعطال الكا�سف تعر�ض كود خطاأ في خانة رقم تمييز الهدف. 
حاول القيام بالاإجراءات المو�سى بها المبينة فيما يلي قبل الات�سال 

باأحد مراكز الخدمة المعتمدة.

الملف مف�شول
يظهر الرمز 'Cd' بدلا من رقم تمييز الهدف في 

حالة وجود خطاأ ناتج عن انف�سال الملف.

في حالة وجود خطاأ ناتج عن انف�سال الملف، اتبع الخطوات الاآتية:
تاأكد اأن مقب�ض الملف مو�سلًا ب�سكل �سليم في ظهر وحدة التحكم. 1�

افح�ض كابل الملف من حيث وجود تلف.  2�
تحقق اأن �سنون مو�سل الملف خالية من الات�ساخات والراي�ض. 3�
افح�ض الملف من حيث وجود علامات تلف مرئية. 4�
جرب ملفًا اآخرًا، اإذا كان متاحًا لديك. 5�
قم باإرجاع الكا�سف اإلى اإعدادات الم�سنع من خلال اإطفاء  6�

الكا�سف، ثم ال�سغط على زر الت�سغيل والاحتفاظ به م�سغوطًا لمدة 
7 ثواني )انظر »اإعادة �سبط الم�سنع« في �سفحة 20.(

اإذا ظل الخطاأ موجودًا، يرجى اإرجاع الكا�سف اإلى اأقرب مركز  7�
خدمة معتمد لاإ�سلاحه.

خطاأ بالنظام
ياأتي كود خطاأ النظام ’E‘ متبوعا برقم كود الخطاأ، ’E2‘ على �سبيل 

المثال. يتوقف الكا�سف بعد 5 ثوان من الاإبلاغ عن خطاأ النظام.

مثال على كود الخطاأ ’E2‘ معرو�سا بخانة رقم 
تمييز الهدف

في حالة وجود خطاأ بالنظام، اتبع الخطوات التالية:
اأعد ت�سغيل الكا�سف لتحديد ما اإذا الخطاأ مازال م�ستمرًا. 1�

تاأكد اأن الملف مو�سل ب�سكل �سحيح. 2�
قم باإرجاع الكا�سف اإلى اإعدادات الم�سنع من خلال اإطفاء  3�

الكا�سف، ثم ال�سغط على زر الت�سغيل والاحتفاظ به م�سغوطًا لمدة 
7 ثواني )انظر »اإعادة �سبط الم�سنع« في �سفحة 20.(

اإذا ظل الخطاأ موجودًا، يرجى اإرجاع الكا�سف اإلى اأقرب مركز  4�
خدمة معتمد لاإ�سلاحه.

اأكواد الخطاأ
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)‘bF’ لا يمكن بدء ت�شغيل الكا�شف، اأو يتوقف من تلقاء نف�شه )دون ظهور الرمز
قم ب�سحن البطاريات اأو تغييرها. 1�

�شو�شاء غير منتظمة/زائدة
�1 .(EMI) ابتعد عن م�سادر التداخل الكهرومغناطي�سي الموجودة بالمكان

اأعد ت�سغيل الكا�سف وانتظر اإلى اأن تكتمل عملية اإلغاء ال�سو�ساء الاأوتوماتيكية. 2�
قم بتقليل م�ستوى الح�سا�سية )�سفحة 7(. 3�

لا يوجد �شوت ــ �شماعات الراأ�ص ال�شلكية
تاأكد اأن الكا�سف م�سغل، واأن عملية بدء الت�سغيل قد اكتملت. 1�

تاأكد اأن �سماعات الراأ�ض مو�سلة. 2�
تاأكد اأن م�ستوى ال�سوت م�سبوط على م�ستوى م�سموع. 3�
قم بف�سل �سماعات الراأ�ض وتاأكد اأن �سوت �سماعة الكا�سف م�سموع. 4�
جرب ا�ستخدام مجموعة مختلفة من �سماعات الراأ�ض اإن كان ذلك متاحًا. 5�

ML 80 لا يوجد �شوت ــ �شماعات الراأ�ص
تاأكد اأن �سماعات الراأ�ض م�سغلة. 1�

تحقق اأن بلوتوث الكا�سف م�سغل ومقترن ب�سماعات الراأ�ض البلوتوث )اأي، اإ�ساءة اأيقونة البلوتوث ب�سفة ثابتة(. 2�
تاأكد اأن �سماعات الراأ�ض م�سحونة. 3�
تاأكد اأن م�ستوى �سوت الكا�سف م�سبوط على م�ستوى م�سموع. 4�
تحقق اأن زر التحكم في �سدة ال�سوت ب�سماعات الراأ�ض م�سبوط على م�ستوى م�سموع. 5�
جرب مجموعة مختلفة من �سماعات الراأ�ض العاملة بالبلوتوث. 6�
جرب �سماعات الراأ�ض ال�سلكية. 7�

�شماعات الراأ�ص ML 80 لا تقبل الاقتران
جرب اإطفاء �سماعات الراأ�ض ML 80 واإعادة الاقتران مرة اأخرى. 1�

تاأكد اأن �سماعات الراأ�ض تقع في مدى واحد متر )3 قدم( بالن�سبة لوحدة التحكم في الكا�سف، واأنه لا توجد عوائق بين �سماعات الراأ�ض  2�
والكا�سف )بما في ذلك ج�سمك(.

تحرك بعيدًا عن م�سادر الت�سوي�ض مثل الهواتف الجوالة. 3�
في حالة وجود العديد من الاأجهزة العاملة بالبلوتوث بالقرب منك، ف�سوف ت�ستغرق عملية الاقتران وقتًا اأطول. ابتعد عن هذه المنطقة واأعد  4�

عملية الاقتران مرة اأخرى.
قم باإرجاع �سماعات الراأ�ض لاإعدادات الم�سنع وحاول اإعادة عملية اقترانها بالكا�سف. 5�
قم بعمل اقتران للكا�سف مع �سماعات راأ�ض بلوتوث مختلفة، ثم حاول اإعادة عملية اقتران �سماعات الراأ�ض ML 80 بالكا�سف. 6�

�شماع �شوت ت�شوي�ص/طقطقة في �شماعات الراأ�ص ML 80 في حالة الات�شال بوا�شطة تقنية بلوتوث.
قم بتقليل م�ستوى ال�سوت في �سماعات الراأ�ض حتى يختفي �سوت الت�سوه. قم بزيادة م�ستوى �سوت الكا�سف اإذا لزم الاأمر لتعوي�ض م�ستوى  1�

ال�سوت المنخف�ض.

تحري الاختلالات واإ�شلاحها
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الموا�شفات الفنية

عملات معدنية، تذكارات، مجوهرات، بحث مخ�س�ضعملات معدنية، مجوهرات، جميع المعادنطرق البحث
نعملااخت�شار جميع المعادن

ملف تعريف بحث مخ�ش�ص 
نعملاللم�شتخدم

تقنية Multi-IQترددات الت�شغيل )كيلوهرتز(
اأوتوماتيكي )19 قناة(اإلغاء ال�شو�شاء

نعملانقل ال�شوت عبر البلوتوث
مرتفع )افترا�سي(، منخف�ضمرتفعالانحياز اإلى الك�شف عن الحديد

10 م�ستويات4 م�ستوياتالح�شا�شية
10 م�ستويات3 م�ستوياتم�شتوى ال�شوت
5 نغمات3 نغمات )منخف�سة ومتو�سطة ومرتفعة(نغمات الاأهداف
25 قطاع12 قطاع5 قطاعاتقطاعات التمييز

نعملاتمييز مدرج
نعملانمط تحديد دقيق

–9 اإلى 40هوية الهدف

5 م�ستويات4 م�ستوياتمبين العمق
مفرود: 1450 مم )57بو�سة( م�سموم: 760 مم )30 بو�سة( الطول

3�1 كجم )9�2 رطل(2�1 كجم )6�2 رطل(الوزن )�شاملا البطاريات(
�سا�سة عر�ض LCD اأحادية اللون �سا�سة عر�ض LCD اأحادية اللون�شا�شة العر�ص

ب�سوء خلفية اأحمر
V12 Double-D مقا�ض 12 × 9 بو�سةV10 Double-D مقا�ض 10 × 7 بو�سةملف الك�شف المرفق

 �سماعة مدمجةخرج ال�شوت
�سماعات راأ�ض �سلكية 5�3 مم )1/8 بو�سة(

 �سماعة مدمجة
 �سماعات راأ�ض �سلكية 3.5 مم 

 )1/8 بو�سة(
نقل لا�سلكي لل�سوت عبر البلوتوث

�سماعات راأ�ض �سلكية 5�3 مم )1/8 بو�سة(-�شماعات الراأ�ص المرفقة
 4 بطاريات AA NiMH قابلة 4 بطاريات AA غير قابلة لاإعادة ال�سحنالبطاريات المرفقة

لاإعادة ال�سحن

دليل بدء الت�سغيلالملحقات الاإ�شافية المت�شمنة
 دليل بدء الت�سغيل

 واقي الاأمطار
 �سريط م�سند الذراع
V10 غطاء حماية

 دليل بدء الت�سغيل
 واقي الاأمطار

 �سريط م�سند الذراع
V12 غطاء حماية

الملف، حتى عمق 1 متر/3 اأقدامم�شاد للماء
�سندوق تحكم )مثبت فيه غطاء الاأمطار(مقاومة الماء

-10°م اإلى +40°م )+14°ف اإلى +104°ف(نطاق درجة حرارة الت�شغيل

-20°م اإلى +70°م )-4°ف اإلى +158°ف(نطاق درجة حرارة التخزين

تقنية Multi-IQالتقنيات الرئي�شية 
تقنية Multi-IQ، بلوتوث، خا�سية 

 aptX™ Low Latency 
)انخفا�ض فترة الانتظار(

المجموعة الاحترافية VANQUISH 540 Pro-Pack ت�ستمل على كا�سف المعادن القيا�سي VANQUISH 540 مع الاختلافات 
الاآتية: ت�سم �سماعات راأ�ض لا�سلكية تعمل بالبلوتوث وملف V8 Double-D مقا�ض 8 × 5 بو�سة ولوح حماية V8. بدون 

�سماعات راأ�ض ال�سلكية 5�3 مم )1/8 بو�سة(

قد تختلف التجهيزات ال�سلكية ح�سب الطراز اأو الاأجزاء التي قمت بطلبها مع كا�سف المعادن الخا�ض بك. تحتفظ �سركة Minelab بحقها في مواكبة التقدم 
التقني الم�ستمر باإدخال تعديلات على الت�سميم اأوالتجهيزات اأو الموا�سفات الفنية في اأي وقت. 

.www�minelab�com الخا�ض بك، تف�سل بزيارة الموقع VANQUISH للاطلاع على اأحدث الموا�سفات للكا�سف
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اإعادة �شبط الم�شنع

تقوم وظيفة اإعادة �سبط الم�سنع باإرجاع جميع اإعدادات الكا�سف 
واأنماط البحث واأنماط التمييز اإلى اإعداد الم�سنع.

تحقق اأن الكا�سف مطفاأ. 1�
ا�سغط على زر الت�سغيل واحتفظ به م�سغوطًا )لمدة 7 ثواني تقريبًا(.  2�

زر الت�سغيل

يظهر الرمز 'FP' في بيان هوية الهدف، للاإ�سارة اإلى اأنه قد تم  3�
ا�ستعادة اإعدادات الم�سنع.

يظهر الرمز 'FP' في بيان هوية الهدف، عند 
ا�ستعادة اإعدادات الم�سنع.

اترك زر الت�سغيل. تبداأ عملية الاإلغاء الاأوتوماتيكي لل�سو�ساء بعد  4�
اكتمال اإعادة �سبط الم�سنع.

اإخلاء الم�شوؤولية 
اإن كا�سف المعادن Minelab الم�سروح في دليل الا�ستخدام تم ت�سميمه وت�سنيعه ككا�سف معادن عالي الكفاءة وين�سح با�ستخدامه لك�سف المعادن 

الثمينة والذهب في بيئات غير خطرة. لم يتم ت�سميم كا�سف المعادن هذا بغر�ض الك�سف عن الاألغام اأو كاأداه للك�سف عن الذخيرة الحية. 
علامة و�سعارات بلوتوث® هي علامات تجارية مملوكة ل�سركة  .Bluetooth SIG، Inc وجميع ا�ستخدامات �سركة Minelab لهذه العلامات م�سرح بها.

جهاز Qualcomm aptX هو منتج يخ�ض �سركة �Qualcomm Technologies, Inc و/اأو الفروع التابعة لها. اإن Qualcomm هي علامة تجارية 
مملوكة ل�سركة Qualcomm Incorporated، الم�سجلة في الولايات المتحدة وبلدان اأخرى. وكذلك فاإن aptX هي علامة تجارية مملوكة ل�سركة 

�Qualcomm Technologies International, Ltd الم�سجلة في الولايات المتحدة وبلدان اأخرى.

اإقرار الامتثال الخا�ص بكندا
هذا المنتج مطابق للموا�سفات الفنية للابتكار والعلوم والتنمية الاقت�سادية 

المعمول بها في كندا.

INFORMATION RÉGLEMENTAIRE

Avis de conformité canadien Le présent produit est conforme aux  
spécifications techniques retenues par l’Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada (ISDE)�



4901-0347-1

Minelab Electronics Pty. Ltd.
اأ�شتراليا واآ�شيا والمحيط الهادي

+61 8 8238 0888 
minelab@minelab�com�au 

Minelab Americas Inc.
اأمريكا ال�شمالية والجنوبية والو�شطى

+1 877 767 6522 
info@minelabamericas�com 

Minelab International Ltd.
اأوروبا ورو�شيا

+353 21 423 2352 
minelab@minelab�ie 

Minelab MEA General Trading LLC
ال�شرق الاأو�شط واأفريقيا

+971 4 254 9995 
minelab@minelab�ae 

Minelab do Brasil
البرازيل

+55 47 3406 3898 
minelabdobrasil@minelab�com 

minelab.com/vanquish


