
ID เป้าหมายความละเอียดสงู
ID เปา้หมาย 119 เซกเมนต์ (ไมม่ธีาตเุหล็ก 99 เซกเมนต์และมธีาตเุหล็ก

20 เซกเมนต์)

ระบบจาํแนกเป้าหมาย
ปรบัความเรว็ในการค้นหาและความเอนเอียงเป็นเหล็กเพื่อแยกขยะออกจากของมค่ีาได้

ตรวจจบัได้อยา่งดีเยีย่มในทกุสภาพพื้นท่ี
โหมดการค้นหาสาํหรบัสวนสาธารณะ ท้องทุ่ง ชายหาด และทองคํา (เฉพาะรุน่ 900)

แมน่ยาํถึงขดีสดุ
ระบุ ID ได้น่าเชื่อถือแมจ้ะอยูลึ่กและมาพรอ้มโหมดการชีตํ้าแหน่ง

ระบบควบคมุเสยีง
โหมดควบคมุเสยีง 5 แบบ (ปรบัแต่งได้)

ระบบเสยีงดังชดัเจน
หฟูงัไรส้ายดีเลยต์� า ลําโพงในตัว (มใีหใ้นชุด) หฟูงัแบบมสีาย และหฟูงักันน� า (อุปกรณ์เสรมิ)

เลือกความถ่ีแบบเด่ียวได้
700: 4/5/10/15 kHz | 900: 4/5/10/15/20/40 kHz

ไฟสอ่งสวา่งและระบบสัน่สะเทือน
ไฟฉายท่ีตัวควบคมุ ไฟสอ่งพื้นหลังจอแสดงผลสแีดง ไฟสอ่งพื้นหลังปุม่กด และระบบสัน่สะเทือนท่ีมอืจบั

ID เป้าหมายความ
ละเอียดสงู

(ID เปา้หมาย 119 เซกเมนต์)

ทนทานและก
ะทัดรดั

(รบัประกัน 3 ปี)

กันน� าได้ถึง 5 เมตร
(16 ฟุต)

(IP68)

โลหะทกุประเภท ดินทกุรูปแบบ
ตรวจหาได้ทกุเมื่อ

POWERED BY

Minelab Simultaneous Multi-Frequency



เหนือชัน้ยิง่กวา่เดิม

ไฟสอ่งพื้นหลังจอ LCD สขีาว
ไฟสอ่งพื้นหลังปุม่กด, ไฟสอ่งพื้นหลังจอ

LCD สแีดง, ไฟฉาย,
ระบบสัน่สะเทือนท่ีมอืจบั

ID เป้าหมาย
119: ไมม่ธีาตเุหล็ก 99
เซกเมนต์และมธีาตเุหล็ก
20 เซกเมนต์

50: ไมม่ธีาตเุหล็ก 40 เซกเมนต์
และมธีาตเุหล็ก 10 เซกเมนต์

ระบบจาํแนก
เป้าหมาย

จาํแนกเปา้หมายได้ดีเยีย่ม
(อัพเกรด) จาํแนกเปา้หมายได้ดี

กันน� า 5 เมตร (16 ฟุต) 
IP68 3 เมตร (10 ฟุต) 

ทนทานและ
กะทัดรดั

-  เมือ่พบัเก็บ: 61 ซม. (24 นิว้)
- ก้านคารบ์อนไฟเบอร์
-  ชุดท่ีพกัแขน 3 ตําแหน่ง

-  เมื่อพบัเก็บ: 107 ซม. (42 นิ้ว)
- ก้านอะลมูเินียมและไฟเบอร์

กลาส์
-  ท่ีวางแขนแบบปรบัได้

หฟูงัท่ีมใีห้ใน
ชุด

700 | 900 600 800

หฟูงัไรส้ายดีเลยต์� า หฟูงัแบบมสีาย
3.5 มม. (1/8")

หฟูงั
Bluetooth® 

aptX™
Low Latency

ขดลวดท่ีมใีห้
ในชุด

700 900 600 | 800

ขดลวด NEW EQX|11 Double-D พรอ้ม
แผน่ปอ้งกัน

ขดลวด NEW EQX|11 Double-D พรอ้มแผน่
ปอ้งกัน และขดลวด EQX|06 Double-D

ขดลวด EQX 11 Double-D  Smart 
Coil พรอ้มแผน่ปอ้งกัน

คณุสมบติั
พเิศษ

                         ไฟสอ่งพื้นหลังปุม่กด, ไฟสอ่งพื้นหลังจอ
สแีดง, ไฟฉาย,
นสะเทือนท่ีมอืจบั

                         ไฟฉาย                         ไฟฉาย



ปุ่มเปิด/ปิด

ปุ่มตัง้ค่าไฟส่
องพื้นหลัง
และไฟฉาย

ปุ่มควบคมุระบบเสี
ยงแบบไรส้าย

ปุ่มไฟสอ่งพื้นหลัง
สาํหรบัโหมดใช้

งานกลางคืน

ปุ่มโหมดกา
รตรวจจบั

ปุ่มลัดสาํหรบัเลื
อกโลหะทกุประเภท

ปุ่มลัดตามการตัง้ค่าของผูใ้ช
(เฉพาะรุน่ 900)

ปุ่มควบคมุความไวในกา
รตอบสนองและการตัง้ค่า

ปุ่มชีตํ้าแหน่ง/
ตรวจจบั

ปุ่มเลือกความถ่ี

ปุ่มยอมรบั/ปฏิเสธ

ขอ้ดีของ MINELAB MULTI-IQ®

โลหะทุกประเภท ดินทุกรูปแบบ ตรวจหาได้ทุกเมื่อ

ทําไมจึงต้องใช ้Multi-IQ? เพราะเทคโนโลยปีฏิวติัวงการ Multi-IQ
ของ Minelab ชว่ยยกระดับการตรวจจบัอยา่งเต็มประสทิธภิาพ
เหมอืนใชเ้ครื่องตรวจจบัหลายเครื่องพรอ้มกัน โดยสามารถทําการ
ตรวจจบัด้วยคล่ืนความถ่ีหลายคล่ืนในเวลาเดียวกันได้ แค่เปิด
เครื่องก็พรอ้มใชง้าน ตรวจจบัได้ทกุพื้นท่ีและไมม่อีะไรหลดุรอดไปได้
เงิน ทองคํา หรอือัญมณี สวนสาธารณะ ท้องทุ่ง
หรอืชายหาดเพิม่ประสทิธภิาพให ้EQUINOX 700 &
900 จนถึงขดีสดุด้วยเทคโนโลย ีMinelab Multi-IQ  



MINELAB®, EQUINOX®, MULTI-IQ®, EQX|06™, EQX|11™ และ EQX|15™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Minelab Electronics Pty. Ltd. รูปภาพและกราฟกิในแผน่พบัฉบบันี้มไีวส้าํหรบัใชเ้ป็นภาพประกอบเท่านัน้ รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากรูปแบบท่ีแสดงใหเ้หน็ โปรดดคูู่มอืสาํหรบัคําแนะนําการใชง้านโดยละเอียด

ขอ้มูลจาํเพาะทางเทคนิค

โหมดการค้นหา สวนสาธารณะ, ท้องทุ่ง, ชายหาด สวนสาธารณะ, ท้องทุ่ง, ชายหาด, ทองคํา
ปุ่มลัดสาํหรบัเลือกโลหะทกุประเภท มี
โปรไฟล์การค้นหาแบบกําหนดเอง 6 8 

ปุ่มโปรไฟล์ผูใ้ช้ ไมม่ี มี
ความถ่ีในการใชง้าน [kHz] หลายความถ่ี, 4, 5, 10, 15 หลายความถ่ี, 4, 5, 10, 15, 20, 40

การตัดสญัญาณรบกวน อัตโนมติั [19 แชนแนล] อัตโนมติั [19 แชนแนล], กําหนดเอง
การปรบัสมดลุพื้นดิน อัตโนมติั, กําหนดเอง, ติดตาม
ความไวในการตอบสนอง 1 ถึง 25 1 ถึง 28

ระดับเสยีงเป้าหมาย 0 ถึง 25

ระดับขดีจาํกัด 0 ถึง 25

ขอบเขตพติช์ คงท่ี 0 ถึง 25

การระบุเป้าหมาย [TlID] เซกเมนต์การแยกแยะวตัถ ุ119 เซกเมนต์: มธีาตเุหล็ก: -19 ถึง 0 | ไมม่ธีาตเุหล็ก: 1 ถึง 99

โทนเสยีงเป้าหมาย 1, 2, 5, ทกุโทนเสยีง [At], ความลึก (dP) 

การแบง่โทนเสยีง มธีาตเุหล็ก (t1) มธีาตเุหล็ก, ไมม่ธีาตเุหล็ก (t1, t2, t3, t4)

พติชเ์สยีง โทนเสยีง 1 (ปรบัได้): 0 ถึง 25 ทกุโทนเสยีง (ปรบัได้): 0 ถึง 25

ระดับเสยีงโทน โทนเสยีง 1 (ปรบัได้): 0 ถึง 25 ทกุโทนเสยีง (ปรบัได้): 0 ถึง 25

ความเรว็ในการค้นหา  1 ถึง 3 1 ถึง 8

ความเอนเอียงเปน็เหล็ก 0 ถึง 3 0 ถึง 9

ตัวแสดงความลึก 5 ระดับ 5 ระดับ
เซกเมนต์การแยกแยะวตัถุ 119 เซกเมนต์
โหมดการชีตํ้าแหน่ง มี
ระบบเสยีงไรส้าย มี
ความยาว [โดยประมาณ] เมื่อพบัเก็บ: 61 ซม. (24 นิ้ว) เมื่อยดืออก: 144 ซม. (56.7 นิ้ว)

น� าหนัก 1.27 กก. [2.8 ปอนด์] 
จอแสดงผล LCD โมโนโครม
ไฟสอ่งพื้นหลังจอแสดงผลและปุ่มกด [สแีดง] ปิด, สงู, ต� า ปิด, สงู, ปานกลาง, ต� า
ไฟฉาย เปิด, ปิด
ระบบสัน่สะเทือน เปิด, ปิด

ขดลวดท่ีมใีหใ้นชุด ขดลวด EQX11 11" Double-D พรอ้มแผน่ปอ้งกัน ขดลวด EQX|11 11" Double-D ทรงกลมพรอ้มแผน่ปอ้งกัน และ
ขวดลวด EQX|06 6" Double-D ทรงกลมพรอ้มแผน่ปอ้งกัน

เอาต์พุตเสยีง ลําโพงในตัว, หฟูงัแบบมสีาย 3.5 มม. (⅛"), หฟูงัแบบไรส้าย
หฟูงัท่ีมใีหใ้นชุด หฟูงัไรส้าย Minelab ML 85 Low Latency

แบตเตอรี่ แบตเตอรีลิ่เธยีมไอออนในตัว 3.7 V/5100 mAh

อุปกรณเ์พิม่เติมท่ีมใีหใ้นชุด คําแนะนําการเริม่ต้นใชง้าน [ภาษาอังกฤษ], ฟล์ิมปอ้งกันหน้าจอ, สายชารจ์
การกันน� า 5 เมตร (16 ฟุต) IP68

ชว่งอุณหภมูใินการใชง้าน -10°C ถึง +40°C [+14°F ถึง +104°F]

ชว่งอุณหภมูใินการจดัเก็บ -20°C ถึง +70°C [-4°F ถึง +158°F]

เทคโนโลยหีลัก Multi-IQ®

อุปกรณ์ท่ีมใีห้ในชุด

ขดลวด EQX|11™ พรอ้มแผ่นป้องกัน
Double-D ทรงกลมขนาด 11"

  — กันน� าได้ถึง 5 เมตร (16 ฟุต)

อุปกรณ์ท่ีมจีาํหน่าย

หฟูงัไรส้ายดีเลยต์� า

สายชารจ์ คําแนะนําการเริม่ต้นใชง้าน

ขดลวด EQX|06™ พรอ้มแผ่นป้องกัน
Double-D ทรงกลมขนาด 06" 

— กันน� าได้ถึง 5 เมตร (16 ฟุต)
(ใหม้าด้วยในรุน่ EQUINOX 900)

เครื่องชารจ์ไฟ DC ในรถ
เครื่องชารจ์ไฟในรถแบบ

USB 2 พอรต์

อะแดปเตอรห์ฟูงั
6.35 มม. เป็น 3.5 มม.  

ขดลวด EQX|15™ พรอ้มแผ่นป้องกัน  ขด
ลวด Double-D ทรงรขีนาด 15"x12"

 — กันน� าได้ถึง 5 เมตร (16 ฟุต)

อุปกรณ์ท่ีมใีห้ในชุด

หฟูงักันน� า

www.minelab.com4907-1065-TH


