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Výkonný detektor kovů

®



ROZLIŠENÍ

SPOLEHLIVÁ A DŮVĚRNÁ 
ZVUKOVÁ SIGNALIZACE

DETEKCE 
A IDENTIFIKACE

KLASIFIKACE CÍLŮ

Pokud materiál obsahuje kov,  
uvidíte ho na ID mapě.

Díky funkci Ferrous Limits (limity pro obsah železa) 
systém rozpozná železité materiály, což znamená 

lepší detekci cílů v železitém odpadu, lze eliminovat 
zátky na láhve nebo cíleně vyhledávat železné mince.

Lze vytvořit uživatelský vzorec rozlišení pro detekci 
žádoucích cílů a ignorování těch nežádoucích.

NASTAVENÍ ZVUKU
Výšku a hlasitost lze nastavit 
v 5 oblastech tónů a tím zesílit 
signalizaci žádoucích cílů.

Hledané cíle odhalíte jen vy.

VODIVOST 0 AŽ 99

PODSVÍCENÁ KLÁVESNICE 
PRO NOČNÍ DETEKCI

2D ID MAPA

SVÍTILNA, PODSVÍCENÍ DISPLEJE, 
PODSVÍCENÍ KLÁVESNICE

OVLÁDÁNÍ NASVÍCENÍ
PROGRAMOVATELNÁ 
KLÁVESA

VYPÍNAČ BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ 
ZVUKU

CITLIVOST / NASTAVENÍ

TLAČÍTKO PINPOINT

OVLÁDÁNÍ
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VYŠŠÍ VÝKON. 
VĚTŠÍ HLOUBKA. 
VÍCE NÁLEZŮ.

K čemu je technologie High Power Multi-IQ+? MANTICORE s technologií Multi-IQ+ je 

nejvýkonnější, nejrychlejší a nejpřesnější detektor kovů v historii značky Minelab. Základem je 

špičkový systém Simultaneous Multi-Frequency (MULTI-IQ+). Inovativní technologie znamená 

o 50 % vyšší výkon v porovnání s nejprodávanější řadou detektorů všech dob: modelem 

EQUINOX. V kombinaci s vylepšeným systémem identifikace 2D Target Identification (ID) 

a bohatými možnostmi zvukové signalizace má hledač k dispozici všechny potřebné informace 

v obrazové i zvukové podobě. MANTICORE znamená jedinečný zážitek při detekci, který 

posouvá hranice a nabízí vyšší výkon, větší hloubku i více nálezů.

ZVUKOVÁ SIGNALIZACE 
VE VAŠICH RUKOU
MANTICORE umožňuje uživatelsky 
nastavit zvukový výstup. Díky vylepšenému 
ovládání lze detekci signalizovat různými 
zvuky, uživatelské možnosti jsou nevídané. 
Funkce Enhanced Audio umožňuje potlačit 
okolní hluk, funkce Depth Audio zrychluje 
identifikaci cílů, díky funkci Prospecting 
Audio lze nastavit tón pro prahovou detekci 
a využít tak maximální citlivost při hledání 
drobných šperků či valounků zlata.

Výkonný systém 2D ID MAP
Model MANTICORE je vybaven dvourozměrným 
mapováním s identifikací, díky němuž uvidíte 
nálezy v nové perspektivě. Rozsah 100 ID cílů 
a vylepšená indikace železitých materiálů 
umožňuje přesnou identifikaci. 

VYSOKÉ ROZLIŠENÍ
Model MANTICORE překonává očekávání 
s každým pohybem – vychutnejte si vylepšenou 
identifikaci a rozlišení cílů. Limity pro obsah 
železa lze uživatelsky nastavit, takže detektor 
snadno vyhledává mince, odmítá jiné železité 
cíle či rozpozná i malý obsah železa.

RYCHLÁ ODEZVA
S modelem MANTICORE objevíte hledané cíle 
v železitém odpadu lépe než s jinými detektory 
díky skvělému rozlišení cílů.

MIMOŘÁDNĚ KVALITNÍ KONSTRUKCE 
A VODOTĚSNÉ PROVEDENÍ
Vysoký výkon neznamená menší uživatelské 
pohodlí. MANTICORE váží jen 1,3 kg, základem je 
trojdílná skládací konstrukce z uhlíkového vlákna 
s kvalitní ramenní opěrkou SCORPION. Žádný 
terén neznamená pro MANTICORE problém, 
detektor lze používat pod vodou až do hloubky 
5 m (certifikace IP 68). Dostanete se k cílům, 
ke kterým jiní nemohou.

VYLEPŠENÁ IMUNITA VŮČI EMI
Venku může zuřit bouře, ale MANTICORE 
zůstává v klidu. Vylepšená imunita vůči EMI 
umožňuje zachování citlivosti při identifikaci 
cílů i v náročných podmínkách.

ŠPIČKOVÉ VYHLEDÁVACÍ REŽIMY
Model MANTICORE nabízí více než 
10 nastavitelných vyhledávacích režimů, 
mezi něž patří režim All-Terrain pro detekci 
v běžném vnitrozemském terénu; režim 
Beach optimalizovaný pro písek a mořské 
pláže; případně režim Goldfield pro detekci 
valounů zlata.

SVĚTELNÁ SIGNALIZACE 
A VIBRACE
Slunce už zapadlo, ale vy můžete 
klidně hledat dál. Umožňuje to 
nasvícení ovládacího panelu, 
automaticky regulované podsvícení 
displeje, podsvícení klávesnice 
i vibrace rukojeti.

MULTI- IQ+

2D ID  M APA
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Dostupná výbava

Kulatá cívka 11" Double-D 
M11 s posuvnou destičkou – 

vodotěsná do 5 m

Příslušenství pro 
bezdrátová sluchátka – 

audiokabel a dobíjecí kabel

Uživatelská příručka

Bezdrátová sluchátka 
s krátkou odezvou 

s cestovním pouzdrem

Magnetický USB 
Dobíjecí kabel

5× ochranná fólie 
na displej

Kulatá cívka 8" × 5,5" 
Double-D M8 s posuvnou 

destičkou – vodotěsná do 5 m 

Kulatá cívka 15" × 12" 
Double-D M15 s posuvnou 

destičkou – vodotěsná do 5 m 

Bezdrátová sluchátka KOSS

MINELAB®, MANTICORE®, MULTI-IQ+®, M8™, M11™, M15™ a SCORPION™ jsou ochranné známky společnosti Minelab Electronics Pty. Ltd. Obrazové 
materiály a grafika v tomto dokumentu jsou pouze ilustrační. Konfigurace produktu se může lišit od konfigurace v brožuře. Podrobný návod 
k použití najdete v Uživatelské příručce  online.

www.minelab.com

Technické specifikace

Režimy detekce (Nastavitelné) Obecný terén (5), pláž (4), naleziště zlata (1)

* Režimy All-Terrain General, All-Terrain Fast, All-Terrain Low Conductors, All-Terrain High Conductors, All-Terrain 
Trash Reject, Beach General, Beach Low Conductors, Beach Deep, Beach Surf & Seawater, Goldfield General

Operační frekvence Multi-IQ+, 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz, 40 kHz

Tlumení šumu Automatický režim, kontinuální automatika, ruční (−9 až +9)

Vyvážení terénu Auto, ruční, sledování

Citlivost 1 až 35

Identifikace cíle Vodivý materiál: 0–99 s indikací železitých kovů

2D ID mapa Dvourozměrná ID mapa se sledováním cíle

Tóny při identifikaci 1, 2, 5 tónů | 1, 2, 5 – všechny tóny

Cílová hlasitost 0 až 25

Cílová výška tónu 1 až 50

Obsah železa 0 až 25

Výška tónu při detekci železa 1 až 50

Zvukové motivy Normální, posílený, hloubka, prospekce

Profily podle obsahu Jednoduchý, střední, bohatý

Prahová hodnota 0 až 25

Prahová výška 1 až 50

Doba obnovy 0 až 8

Limity pro obsah železa Horní limit: 0 až 14 | Dolní limit: 0 až 9
Limity pro obsah železa – vlastní 
nastavení 1 až 4

Zkratky Programovatelné klávesy: 2 (akční lišta), 
1 (uživatelské tlačítko)

Indikátor hloubky 5 stupňů

Systém hřídelí Trojdílná skládací konstrukce z uhlíkového vlákna

Délka v rozloženém stavu 1 440 mm

Délka ve složeném stavu 630 mm

Hmotnost 1,3 kg

Standardní cívka (M11) Kulatá cívka 11" Double-D s posuvnou destičkou 
(vodotěsná konstrukce do 5 m)

Audio výstup Reproduktor  |  sluchátka 3,5 mm (1/8")
Bezdrátová sluchátka s krátkou odezvou

Sluchátka (v základním balení) Bezdrátová sluchátka Minelab ML-105 s krátkou 
odezvou (nejsou vodotěsná)

Displej Barevný LCD

Podsvícení displeje Ruční (1 až 10), automatické přizpůsobení

Podsvícení klávesnice Zapnuto, vypnuto

Svítilna Vypnuté, silné, střední, slabé

Vibrace v rukojeti Zapnuto, vypnuto

Baterie Interní dobíjecí Li-on baterie

Výdrž baterie Cca 10 h

Doba dobíjení Cca 7 h

Vodotěsný Vodotěsný do 5 m – IP 68

Nejdůležitější technologie Multi-IQ+ (High Power Simultaneous Multi-Frequency, 
tedy souběžný provoz na více frekvencích)

Příslušenství v základním balení Dobíjecí kabel USB, 5× ochranná fólie na displej, 
audiokabel 3,5 mm, pouzdro na sluchátka

Možnost aktualizace softwaru Ano, přes USB (kompatibilní s Windows a Mac)

Záruka
Podmínky záruky viz www.minelab.com/warranty-
conditions. Produkt lze zaregistrovat na adrese  
register.minelab.com.

4907-1066-1-CS


