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KELOMPOKKAN

RESPONS AUDIO 
TEPERCAYA

TEMUKAN DAN 
IDENTIFIKASI

KLASIFIKASIKAN TARGET

Peta ID akan menampilkan 
logam yang terdeteksi.

Batas Besi menentukan benda tersebut 
besi/bukan besi sehingga mengoptimalkan 

pendeteksian target di antara sampah besi, 
mengabaikan tutup botol, atau menerima koin besi.

Buat Pola Pengelompokan Khusus untuk Menerima 
ID Target yang tepat dan Mengabaikan yang bukan.

TETAPKAN AUDIO
Tetapkan Tinggi Nada dan 
Volume hingga 5 Wilayah  
Nada — Perkuat target 
yang ingin Anda dengar.

Anda kini hanya mendeteksi target 
yang diinginkan.

KONDUKTIVITAS 0 HINGGA 99

TOMBOL LAMPU LATAR 
UNTUK MALAM HARI

PETA ID 2D

SENTER, LAMPU LATAR LAYAR, 
DAN LAMPU LATAR TOMBOL

KONTROL PENCAHAYAAN
TOMBOL YANG 
DAPAT DIKONFIGURASI 
PENGGUNA

DAYA ON/OFF KONTROL 
AUDIO NIRKABEL

SENSITIVITAS / 
PENYESUAIAN 
PENGATURAN

TEPAT

KONTROL

High Power Simultaneous Multi-Frequency

POWERED BY

LEBIH KUAT. 
LEBIH DALAM. 
LEBIH BANYAK.

Apa Keunggulan Multi-IQ+ Daya Tinggi? MANTICORE dengan Multi-IQ+ adalah metal 

detektor paling canggih, cepat, dan tepat dalam sejarah Minelab. Mesin Multi-Frekuensi Simultan 

(MULTI-IQ+) bertenaga super menjadi inti utama MANTICORE. Prestasi inovasi ini menghasilkan 

peningkatan daya 50% yang luar biasa dibandingkan seri detektor terlaris sepanjang masa: 

EQUINOX. Saat dikombinasikan dengan opsi audio lengkap dan Identifikasi (ID) Target 2D 

canggih, pengguna akan menerima setiap informasi penting melalui mata dan telinga mereka. 

MANTICORE memberikan pengalaman deteksi tiada tanding yang memaksimalkan batas 

deteksi sehingga menghasilkan kekuatan, kedalaman, dan penemuan yang lebih baik.

AUDIO PENUNTUN
Kontrol audio Anda dengan MANTICORE. Atur 
suara informasi target sesuai keinginan dengan 
kontrol audio unggul yang memberikan tingkat 
penyesuaian paling optimal. Dari peredam bising 
dengan Peningkatan Audio, pemisahan target 
secepat kilat dengan Audio Kedalaman, dan 
Audio Pencari dengan nada deteksi ambang asli 
untuk kepekaan maksimum terhadap perhiasan 
bagus dan nugget emas kecil.

PETA ID 2D CANGGIH
Berkat Peta Identifikasi (ID) Dua Dimensi 
(2D) MANTICORE, Anda dapat melihat 
target dari perspektif baru. 100 rentang 
ID Target dan indikasi besi tambahan yang 
memudahkan identifikasi target lebih tepat. 

PENGELOMPOKAN LEBIH BAIK
MANTICORE melebihi ekspektasi Anda pada setiap 
ayunannya, dengan menghadirkan stabilitas ID 
Target yang lebih baik dan pemisahan target yang 
dekat. Berkat Batas Besi yang dapat disesuaikan, 
Anda memiliki kontrol paling optimal untuk menerima 
koin besi, mengabaikan target besi rumit, atau 
memasukkan target maks. dan menemukan besi.

RESPON CEPAT
Menemukan target yang diinginkan di antara sampah 
besi tidak seperti detektor lain di pasar dengan kinerja 
pemisahan target MANTICORE luar biasa.

KONSTRUKSI TIADA TANDING 
& KETAHANAN AIR OPTIMAL
Kenyamanan bukan berarti mengorbankan 
kekuatan. MANTICORE hanya berbobot  
1,3 kg (2,9 lb) dan memiliki sistem tangkai serat 
karbon 3 bagian yang sangat bisa dilipat dengan 
Sandaran Tangan SCORPION premium. Tidak 
ada batas medan untuk MANTICORE — lakukan 
penyelaman (Standar IP68) hingga kedalaman 
5 m (16 kaki) dan temukan target tersembunyi 
yang tak terjangkau.

MODE PENCARIAN CANGGIH
MANTICORE dilengkapi 10 Mode Pencarian yang 
dapat disesuaikan, termasuk Semua Medan yang 
dioptimalkan untuk pendeteksian daratan; Pantai 
untuk zona pasir, selancar, dan air laut; dan Ladang 
Emas untuk mendeteksi nugget emas.

PENCAHAYAAN & GETARAN
Hari mungkin mulai petang, tetapi bukan 
berarti perburuan Anda harus berakhir. 
Berkat Senter Pod Kontrol, Lampu Latar 
Layar dengan Penyesuaian Otomatis, dan 
Lampu Latar Tombol, serta Getaran 
Pegangan, Anda masih dapat berburu 
meski matahari sudah terbenam.

MULTI- IQ+

PETA ID  2D

KETAHANAN EMI LEBIH BAIK
Mungkin ada badai yang mengamuk di luar, 
keadaan dalam MANTICORE tetap sunyi dan 
tenang. Berkat ketahanan EMI yang lebih 
baik, Anda dapat beroperasi menggunakan 
sensitivitas yang lebih tinggi sekaligus 
mengisolasi informasi target — bahkan 
dalam kondisi lingkungan paling ekstrem.



Aksesoris bawaan

Aksesoris pilihan

Koil M11 dilengkapi Skidplate 
Dobel-D Bundar 11" — Tahan 

air hingga 5 m (16 kaki)

Aksesoris Headphone 
Nirkabel — Kabel Audio 
dan Kabel Pengisi Daya

Panduan untuk Memulai

Headphone Nirkabel 
Berlatensi Rendah 

dengan Tas

USB Magnetik 
Kabel pengisi daya

5x Pelindung Layar

Koil M8 dilengkapi Skidplate 
Dobel-D Elips 8"x5,5" — Tahan 

air hingga 5 m (16 kaki) 

Koil M15 dilengkapi Skidplate 
Dobel-D Elips 15"x12" — Tahan 

air hingga 5 m (16 kaki) 

Headphone KOSS Tahan Air

MINELAB®, MANTICORE®, MULTI-IQ+®, M8™, M11™, M15™, dan SCORPION™, adalah merek dagang dari Minelab Electronics Pty. Ltd. Gambar dan 
grafik pada dokumen ini hanya sebagai ilustrasi. Konfigurasi produk dapat berbeda dari yang ditampilkan. Harap lihat panduan online kami untuk 
 petunjuk pengoperasian terperinci.

www.minelab.com

Spesifikasi Teknis

Mode Deteksi 
(Sesuai Kebutuhan) Semua Medan (5), Pantai (4), Ladang Emas (1)

*Semua Medan Umum, Semua Medan Cepat, Semua Medan Konduktor Rendah, Semua Medan Berkonduktor 
Tinggi, Semua Medan Pengabaian Sampah, Pantai Umum, Pantai Berkonduktor Rendah, Pantai Dalam, Pantai 
Selancar & Air Laut, Ladang Emas Umum

Frekuensi Operasi Multi-IQ+, 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz, 40 kHz

Peredam Bising Otomatis, Otomatis Berkelanjutan, Manual (-9 hingga +9)

Keseimbangan Tanah Otomatis, Manual, Pelacakan

Sensitivitas 1 hingga 35

Identifikasi Target Konduktif: 0-99 dengan indikasi besi

Peta ID 2D Sistem Peta ID Dua Dimensi dilengkapi Jejak Target

Nada Target 1, 2, 5 - Nada | 1, 2, 5 - Wilayah Semua Nada

Volume Target 0 hingga 25

Tinggi Nada Target 1 hingga 50

Volume Besi 0 hingga 25

Tinggi Nada Besi 1 hingga 50

Tema Audio Normal, Ditingkatkan, Kedalaman, Pencarian

Profil Volume Sederhana, Medium, Lengkap

Level Ambang 0 hingga 25

Tinggi Nada Ambang 1 hingga 50

Kecepatan Pembaruan 0 hingga 8

Batas Besi Batas Atas: 0 hingga 14 | Batas Bawah: 0 hingga 9

Batas Besi Khusus 1 hingga 4

Pintasan Kombinasi Tombol: 2 (Bilah Tindakan), 1 (Tombol Pengguna)

Indikator Kedalaman 5 tingkat

Sistem Tangkai Serat karbon 3 bagian yang sangat bisa dilipat

Panjang Maksimal 1440 mm / 56,7 inci

Panjang Minimal 630 mm / 24,8 inci

Berat 1,3 kg / 2,9 lb

Koil Standar (M11) Koil Dobel-D bundar 11 inci dilengkapi skidplate 
(tahan air hingga 5 m / 16 kaki)

Output Audio Speaker  |  Headphone 3,5 mm (1/8")
Headphone nirkabel berlatensi rendah

Headphone (Bawaan) Headphone nirkabel berlatensi rendah Minelab ML-105 
(tidak tahan air)

Layar LCD berwarna

Lampu Latar Layar Manual (1 hingga 10), Penyesuaian Otomatis

Lampu Latar Tombol On, Off

Senter Rendah, Sedang, Tinggi, Off

Getaran Pegangan On, Off

Baterai Baterai Lithium-ion isi ulang internal

Waktu Penggunaan Baterai Sekitar 10 jam

Waktu Pengisian Baterai Sekitar 7 jam

Tahan air Tahan air hingga 5 m / 16 kaki, IP68

Teknologi Utama Multi-IQ+ (Multi-Frekuensi Simultan Daya Tinggi)

Aksesoris Bawaan Kabel Pengisi Daya USB, 5x Pelindung Layar, Kabel 
Audio Headphone 3,5 mm, Casing Headphone

Peningkatan Perangkat Lunak Ya, melalui sambungan USB (kompatibel dengan 
Windows atau Mac OS)

Garansi
Buka www.minelab.com/warranty-conditions untuk 
syarat dan ketentuan lengkap garansi. Daftarkan garansi 
produk Anda secara online di register.minelab.com

4907-1066-1-ID


