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MINELAB

Esta Guia de inicio y el Manual completo del usuario de
X-TERRA PROQ® esta disponible para descargar en linea.

ﬂa Obtenga estos idiomas y mas:

Deutsch francais Portugués
Inglés HAGE pyccKmit
Espafiol eh=2of 2204
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ENSAMBLE

CONTROLES Y PANTALLA

Indicador del Rastreo de Balance de Suelo

LED de Estado de Carga
Nivel de Bateria/Carga

Escala de Discriminacian

Encendido y Apagado

Nivel de Sensibilidad

Pulse el boton: Luz de Fondo
Pulse y mantenga presionada: Linterna

Indicador de Frecuencia

Indicador de Localizacién

Maodos de Busqueda

Ajuste de Sensibilidad y Configuracion
(Menos/Mas)

Maodo de Busqueda

Todo Metal

Pinpoint/Deteccion

MINELAB

Aceptar/
Rechazar

USB A

A Cargue su detector con un

cargador USB de buena calidad que
tenga una capacidad de carga minima de
2A@5V.

Existe riesgo de falla del cargador USB
si se usa un cargador de baja calidad.
Busgue las siguientes marcas en los
cargadores USB:

& CEH @

intertek

Luz de Fondo

Linterna

Indicador de Vibracién
Indicador de Auriculares
Indicador de Audio Inaléambrico

Pulse el botén: encender/apagar

audio inalémbrico

Pulse el botéon y mantenga presionada:
Emparejamiento de audio inaldmbrico

Indicador de Profundidad del Objetivo

Numero de identificacian del objetivo

Configuracion
Pulse el botén para avanzar a la
siguiente configuracién

@ Cancelacion de Ruido
+ Balance de Suelo
o) Ajuste de Volumen
of||| Tono de Fondo
) Tono de Objetivo
% Aceptar/Rechazar
&= Velocidad de Recuperacion
Configuracion Avanzada
Pulse el boton y mantenga presionado
para alternar la configuracian avanzada
%) volumen de Tono

’//x Cambio de Tono



