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4เนื้้�อหา

เริ่่�มต้้นใช้้งาน



5เนื้้�อหา

ขั้้�นตอนลััดในการเริ่่�มต้้น

ก่่อนใช้ง้านครั้้� งแรก ขอแนะนำำ�ให้้คุุณชาร์์จแบตเตอร่ี่�ให้้เต็็มเป็็นเวลา 6 ชั่่�วโมง (หน้า้ 40)

1 เปิิด

กดปุ่่� มเปิิด/ปิิดท่ี่�ด้า้นข้า้งของแผงควบคุุม

2
เลืือกโหมดการค้้นหา

เลืือกโหมดการค้น้หาท่ี่�เหมาะกับัตำำ�แหน่่งตรวจจับั และประเภทเป้้าหมายท่ี่�ต้อ้งการ

ดูู "คำำ�แนะนำำ�เก่ี่�ยวกับัโหมดการค้น้หา" หน้า้ 9 ข้อ้มููลเพิ่่�มเติิมเก่ี่�ยวกับัวิิธีีเลืือก โหมดการค้น้หาท่ี่�

เหมาะสมท่ี่�สุุด

3 การตััดสััญญาณรบกวน

เลืือก การตัดัสััญญาณรบกวน จากเมนููการตั้้�งค่่า จากนั้้�นกด  เพื่่�อเริ่่�มการกำำ�จัดัเสีียงรบกวน

อัตัโนมัติัิ ขั้้�นตอนนี้้� จะใช้เ้วลาประมาณ 5 วิินาทีีจึงจะเสร็็จสมบููรณ์์

4 ไปที่่�การตรวจจัับ

กด  เพื่่�อกลับัไปท่ี่�หน้า้จอการตรวจจับั และเริ่่�มทำำ�การตรวจจับั!

 

หากมีีเสีียงรบกวนจากพื้้�นดิินมากเกิินไปหลังัจากทำำ�ขั้้�นตอนลัดัในการเริ่่�มต้น้ โปรดทำำ�การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน (หน้า้ 25) 
หากยังัมีีสััญญาณรบกวนมากเกิินไป โปรดลองลดระดับัความไวลงเล็ก็น้อ้ย (หน้า้ 17)



6เนื้้�อหา

ภาพรวมของชิ้้�นส่่วน

ขายืืน

ก้า้นด้า้นบน

Armrest
ปุ่่� มด้า้นข้า้ง

ไฟฉาย (LED)

อิินเตอร์์เฟซการชาร์์จ

ขั้้�วต่่อขดลวด

สาย Armrestลำำ�โพง

ปุ่่� มด้า้นข้า้ง

ช่่องเสีียบหููฟััง

3.5 มม. ( 1/8 ") พร้อม 
 

ฝาปิิดกันัฝุ่่� นกันัน้ำำ��

ตัวัควบคุุม

ขั้้�วต่่อขดลวด

ข้อ้ต่่อเหล็ก็ด้า้นบน

ด้า้มจับัข้อ้ต่่อเหล็ก็

ด้า้มจับั
ประกอบด้ว้ยแบตเตอร่ี่� ลิิเธีียมไอออนแบบชาร์์จไฟได้้

ข้อ้ต่่อเหล็ก็ด้า้นล่่าง

ก้า้นด้า้นล่่าง

สายเคเบิิลแบบขด

ขดลวด

สลักัเกลีียว

แหวนรองทรงหยดน้ำำ� � (×2)

แผ่่นป้้องกันั

ก้า้นตรงกลาง
ท่่อนโลหะในเครื่่�องจักัร

แท่่นรองรัับท่่อนโลหะ



7เนื้้�อหา

การควบคุุม

1.	 LED แสดงสถานะการชาร์์จ

แสดงสถานะการชาร์์จของแบตเตอร่ี่� เครื่่�องตรวจจับั (หน้า้ 40)

2.	 ไฟฟ้้า

เปิิด/ปิิดเครื่่�องตรวจจับั

กดค้า้ง (7 วิินาทีี) หลังัจากปิิดเครื่่�องเพื่่�อคืืนค่่า  

การตั้้�งค่่าจากโรงงาน (หน้า้ 52)

3.	 แบ็็คไลท์์

เลืือกความสว่่างของไฟส่่องพ้ื้�นหลังั (หน้า้ 19)

กดค้า้ง (2 วิินาทีี) เพื่่�อเปิิด/ปิิดไฟฉาย (หน้า้ 19)

4.	 โหมดการค้้นหา

เลืือกโหมดการค้น้หาท่ี่�มีีอยู่่�ถัดัไป (หน้า้ 9)

กดค้า้ง (5 วิินาทีี) เพื่่�อรีี เซ็็ตการตั้้�งค่่าในเครื่่�องของโปรไฟล์โ์หมดการค้น้หาปััจจุบันัเป็็นค่่าท่ี่�ตั้้�งไว้ล่้่วง

หน้า้จากโรงงาน (หน้า้ 9)

5.	 โลหะทั้้�งหมด

สลับัระหว่่างรููปแบบความสามารถในการคัดัแยกโลหะปััจจุบันัและโลหะทุุกชนิดเพื่่�อยอมรัับเป้้าหมาย

ทั้้�งหมด (หน้า้ 30)

6.	ปั ักตำำ�แหน่่ง/ตรวจจัับ

กดจากเมนููการตั้้�งค่่าเพื่่�อกลับัไปท่ี่�หน้า้จอการตรวจจับั

กดจากหน้า้จอตรวจจับัเพื่่�อสลับัเปิิด/ปิิดการปัักตำำ�แหน่่ง (หน้า้ 35)

7.	ค วามถี่่�

เลื่่�อนดููความถ่ี่�ท่ี่�มีี: 5, 10 และ 15 kHz (โหมดสวน และ สนาม) และ  

8 kHz (โหมดชายหาด) (หน้า้ 16)

8.	ย อมรัับ/ปฏิิเสธ (หน้้า 30)
ยอมรัับ หรืือปฏิิเสธเป้้าหมายด้ว้ยการเปิิด/ปิิดเซกเมนต์ก์ารแยกแยะแต่่ละรายการ

ใช้เ้พื่่�อสร้้างรููปแบบการแบ่่งแยก และการปรัับระดับัความสููง-ต่ำำ��ของเสีียงผ่่านทางเมนููการตั้้�งค่่า

9.	 ลบ/บวก

กดเมื่่�ออยู่่�ในหน้า้จอการตรวจจับัเพื่่�อปรัับระดับัความอ่่อนไหว (หน้า้ 17)

กดเมื่่�ออยู่่�ในเมนููการตั้้�งค่่าเพื่่�อปรัับค่่าของการตั้้�งค่่าท่ี่�เลืือกไว้้

10.	 การตั้้�งค่่า

กดเพื่่�อเข้า้ถึึง และเลื่่�อนดููเมนููการตั้้�งค่่า

กดค้า้ง (2 วิินาทีี) จากเมนููการตั้้�งค่่าเพื่่�อเข้า้ถึึงการตั้้�งค่่าขั้้�นสููงท่ี่�สามารถใช้ง้านได้้

11.	 ระบบเสีียงแบบไร้้สาย

เปิิด/ปิิดระบบเสีียงแบบไร้้สาย (หน้า้ 38)

กดค้า้ง (2 วิินาทีี) เพื่่�อเริ่่�มโหมดการจับัคู่่�แบบไร้้สายเพื่่�อเชื่่�อมต่่อหููฟัังใหม่่ (หน้า้ 38)

1

2

3

10

9

8

7

11

4

5

6
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จอแสดงผล

1.	 ระดัับความสามารถในการคััดแยกโลหะ

มาตรการแบ่่งแยกประกอบไปด้ว้ย 30 เซกเมนต์แ์ต่่ละรายการท่ี่�สอดคล้อ้งกับั 199 รหัสัไอดีีเป้้า

หมาย แต่่ละเซกเมนต์แ์สดงถึึง 4 รหัสัไอดีีเป้้าหมาย (หน้า้ 34)

แสดงภาพความแรงของสััญญาณเป้้าหมายเมื่่�ออยู่่�ในโหมดปัักตำำ�แหน่่ง (หน้า้ 35)

นอกจากนี้้�  ยังัแสดงระดับัความสููง-ต่ำำ��ของเสีียงสำำ�หรัับการตั้้�งค่่าเสีียงขั้้�นสููงอีีกด้ว้ย

2.	 ระดัับความไว

แสดงระดับัความไว (หน้า้ 17)

3.	 การแสดงรหััสไอดีีเป้้าหมาย 

ค่่าตัวัเลข (ตั้้�งแต่่ –19 ถึึง 99) ถููกกำำ�หนดให้้กับัเป้้าหมายท่ี่�ตรวจจับัได้แ้ต่่ละชิ้้�นโดยพิิจารณาจาก

คุุณสมบัติัิท่ี่�นำำ�ไฟฟ้้าหรืือเหล็ก็ สิ่่�งนี้้�ทำ ำ�ให้้สามารถระบุุวัตัถุุได้ก่้่อนท่ี่�จะทำำ�การขุดุ ตัวัอย่า่งเช่่น ไตรมาส

ของสหรััฐอเมริิกาโดยทั่่�วไปจะมีีหมายเลขรหัสัไอดีีเป้้าหมายจาก 89 รหัสั (หน้า้ 34)

เลขลบคืือ เหล็ก็ เลขบวกคืือ ไม่่ใช่่เหล็ก็ ตั้้�งแต่่ทองคำำ�ขนาดเล็ก็ (ID ต่ำ ำ��) ไปจนถึึงเงิินก้อ้นใหญ่่ (ID สููง)

4.	 จอแสดงผลความถี่่�

แสดงความถ่ี่�ในการใช้ง้านปััจจุบันั (หน้า้ 16)

นอกจากนี้้� ยังั แสดงรหัสัข้อ้ผิิดพลาดอีีกด้ว้ย (หน้า้ 43) และระบุุการตั้้�งค่่าขั้้�นสูู 

งท่ี่�ใช้ง้านอยู่่�ในปััจจุบันั

5.	 โหมดการค้้นหา

แสดงโหมดการค้น้หา: สวน สนาม และชายหาด

แต่่ละโหมดการค้น้หามีี 2 โปรไฟล์ท่์ี่�สามารถปรัับแต่่งได้ ้(หน้า้ 9)
โปรไฟล์

โหมดการคน้หา

6.	 เมนููการตั้้�งค่่า

เมนููของการตั้้�งค่่า และการตั้้�งค่่าขั้้�นสููงทั้้�งหมด (หน้า้ 21)
การตั้งค่าขั้นสูง

การตั้งค่า

7.	 ไฟแสดงสถานะการระบุุตำำ�แหน่่ง

แสดงว่่าการระบุุตำำ�แหน่่งเปิิดอยู่่� (หน้า้ 35)

8.	 เกจวััดความลึึก

แสดงความลึึกโดยประมาณของเป้้าหมายท่ี่�ตรวจจับัได้ ้(หน้า้ 18)

9.	 ไฟแสดงสถานะระบบเสีียงแบบไร้้สาย

แสดงว่่าสถานะระบบเสีียงแบบไร้้สายเปิิดอยู่่� (หน้า้ 38)

10.	ไฟแสดงสถานะหููฟััง

แสดงว่่าหููฟัังได้เ้ชื่่�อมต่่อกับัเครื่่�องตรวจจับัแล้ว้ (แบบไร้้สาย หรืือแบบมีีสาย) (หน้า้ 39)

11.	ตั ัวบ่่งชี้้�การสั่่�นสะเทืือน

ระบุุว่่าเปิิดการสั่่�นสะเทืือนของด้า้มจับัอยู่่� (หน้า้ 20)

12.	 ไฟแสดงสถานะไฟฉาย

แสดงว่่าเปิิดไฟฉายอยู่่� (หน้า้ 19)

13.	 ไฟแสดงสถานะไฟส่่องพื้้�นหลััง

แสดงว่่าไฟส่่องพื้้�นหลังัเปิิดอยู่่� (หน้า้ 19)

14.	 ไฟแสดงสถานะการติิดตามการลดการรบกวนของแร่่ในดิิน

แสดง การติิดตามการปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน เป็็น On (หน้า้ 25)

15.	 ระดัับแบตเตอรี่่�/การชาร์์จ

ระบุุระดับัแบตเตอร่ี่� ปััจจุบันั (หน้า้ 40)
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คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับโหมดการค้้นหา

การเลืือกโหมดการค้้นหาที่่�เหมาะสม

X‑TERRA PRO มีีโหมดการค้น้หาท่ี่�ตั้้�งค่่าไว้ล่้่วงหน้า้ซึ่่� งมีีความสามารถในการแยกเป้้าหมาย และความลึึกได้โ้ดยท่ี่�ไม่่มีีใครเหมืือน การเลืือกโหมดการค้น้หาท่ี่�เหมาะสมเป็็นสิ่่�งสำำ�คัญัเพื่่�อให้้ได้้

ประสิิทธิภาพสูงสุุดสำำ�หรัับสภาพแวดล้อ้มท่ี่�คุุณกำำ�ลังัตรวจจับั 

แต่่ละโหมดแสดงถึึงการใช้ก้ารตรวจจับัทั่่�วไป: สวน สนาม และชายหาด โหมดการค้น้หาแต่่ละโหมดมีีสองโปรไฟล์ซ์ึ่่� งกำำ�หนดค่่าไว้ล่้่วงหน้า้โดยเฉพาะเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิภาพเครื่่�องตรวจจับัเพื่่�อให้้ได้ป้ระสิิทธิภาพ

สููงสุุดในสภาวะปกติิของตำำ�แหน่่งนั้้�น แต่่ละโปรไฟล์ส์ามารถแก้ไ้ข และบันัทึึกได้้

เลืือกโหมดการค้้นหา และโปรไฟล์์

กดปุ่่� มโหมดค้น้หาเพื่่�อเลืือกโหมดค้น้หาถัดัไป

เลืือกโหมดการค้น้หาท่ี่�ตรงกับัตำำ�แหน่่งการตรวจจับัของคุุณมากท่ี่�สุุด — สวน สนาม หรืือชายหาด

เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิภาพการตั้้�งค่่าตัวัตรวจจับัท่ี่�ตั้้�งไว้ล่้่วงหน้า้ ให้้เลืือกโปรไฟล์ก์ารค้น้หาท่ี่�ดีีท่ี่�สุุดสำำ�หรัับเงื่่�อนไขการตรวจจับัของคุุณ:

	� ค้้นหาโปรไฟล์์ 1 เหมาะกับัสภาพทั่่�วไป 

	� ค้้นหาโปรไฟล์์ 2 ได้รั้ับการปรัับให้้เหมาะสมสำำ�หรัับเงื่่�อนไขท่ี่�ยากขึ้้�น ความไวของเป้้าหมายได้รั้ับการปรัับปรุุงแล้ว้ แต่่อาจมีีเสีียงรบกวนเพิ่่�มเติิม

1.	 กดปุ่่� มโหมดค้น้หาเพื่่�อไปยังัโปรไฟล์ท่์ี่�คุุณต้อ้งการรีี เซ็็ต

2.	 กดปุ่่� มโหมดค้น้หาค้า้งไว้จ้นกระทั่่�ง 'SP' ปรากฏขึ้้�นบนหน้า้จอแสดงผลรหัสัไอดีีเป้้าหมาย

'SP' จะปรากฏบนหน้า้จอแสดงผลรหัสัไอดีีเป้้าหมายเมื่่�อมีีการรีี เซ็็ต

โปรไฟล์โ์หมดการค้น้หา

สวน

เหมาะสำำ�หรัับพื้้�นท่ี่�พักัผ่่อนหย่อ่นใจท่ี่�มีีขยะสููง รวมถึึงการตรวจ

จับัทั่่�วไปส่่วนใหญ่่

เพิ่่�มเติิมเก่ี่�ยวกับั หน้า้ 11

สนาม

เหมาะอย่า่งยิ่่�งสำำ�หรัับการตรวจจับัในสนามเก่ี่�ยวกับัประวัติัิศาสตร์์

สำำ�หรัับขนาดเป้้าหมายท่ี่�หลากหลายท่ี่�สุุด

เพิ่่�มเติิมเก่ี่�ยวกับั หน้า้ 12

ชายหาด

สำำ�หรัับทุุกสภาพความเค็ม็ ทรายแห้้ง ทรายเปีีย ก  

โต้ค้ลื่่�น และใต้น้้ำำ� �

เพิ่่�มเติิมเก่ี่�ยวกับั หน้า้ 13

โปรไฟล์์ 1

ทั่่�วไป และเหรีียญ

โปรไฟล์์ 2

เครื่่�องประดับัชิ้้�นเล็ก็

โปรไฟล์์ 1

เหรีียญ และสิ่่�ง 

ประดิิษฐ์์

โปรไฟล์์ 2

เหรีียญขนาดเล็ก็ และสิ่่�ง

ประดิิษฐ์์

โปรไฟล์์ 1

ทรายแห้ง้ และเปีีย ก

โปรไฟล์์ 2

ใต้น้้ำำ� �และคลื่่�นทะเล

รีีเซ็็ตโปรไฟล์์

โปรไฟล์ก์ารค้น้หาแต่่ละรายการสามารถกลับัไปเป็็นการตั้้�งค่่าท่ี่�ตั้้�งไว้ล่้่วงหน้า้จากโรงงาน 

ได้อ้ย่า่งง่่ายดาย:

	� เฉพาะการตั้้�งค่่าในท้อ้งถิ่่�นเท่่านั้้�นท่ี่�จะถููกรีี เซ็็ต

	� การตั้้�งค่่าทั่่�วโลกทั้้�งหมดจะยังัคงอยู่่�ในสถานะใช้ง้านล่่าสุุด
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โหมดการค้้นหา



เหมาะสำำ�หรัับพื้้�นที่่�พัักผ่่อนหย่่อนใจที่่�มีีขยะสููง รวมถึึงการตรวจจัับทั่่�ว 

ไปส่่วนใหญ่่

โหมดสวนได้รั้ับการออกแบบมาสำำ�หรัับการค้น้หาในสวนสาธารณะในเมืือง หรืือสถานท่ี่�ท่ี่�มีีผู้้�ค นอาศัยัอยู่่�เมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้�  ซึ่่� งอาจมีี

เหรีียญ และเครื่่�องประดับั

มักัจะมีีเศษโลหะจำำ�นวนมาก เช่่น อลููมิิเนีียมฟอยล์ ์แถบสำำ�หรัับดึึง และฝาขวด

โหมดสวน เป็็นจุุดเริ่่�มต้น้ท่ี่�ดีีสำำ�หรัับการใช้ง้านทั่่�วไปอื่่�น ๆ เช่่น การตรวจจับัในน้ำำ� �จืด 

การตั้้�งค่่าเริ่่�มต้น้ของโหมดสวนให้้ความลึึกท่ี่�ยอดเยี่่�ยม การระบุุชนิดของเป้้าหมายท่ี่�แม่่นยำ ำ� และความสามารถในการคัดัแยกโลหะ

ท่ี่�ดีีในพื้้�นท่ี่�ท่ี่�มีีขยะรบกวนซึ่่� งเป็็นเรื่่�องปกติิของสวนพักัผ่่อนหย่อ่นใจ หากมีีข้อ้สงสััยในพื้้�นท่ี่�ใหม่่ หรืือเมื่่�อตรวจพบครั้้� งแรก ให้้

ลองใช้โ้หมดสวนก่่อน

โปรไฟล์์สวน 1: ทั่่�วไป และเหรีียญ

สวน 1 เหมาะสำำ�หรัับเหรีียญสมัยัใหม่่ และเครื่่�องประดับัขนาดใหญ่่ ดังันั้้�น น่ี่�จึึงเป็็นโปรไฟล์ท่์ี่�เหมาะสำำ�หรัับการเริ่่�มต้น้เพื่่�อเรีียนรู้้�  

X‑TERRA PRO ก่่อนท่ี่�จะทดลองกับัโหมดอื่่�น ๆ และการตั้้�งค่่าพิิเศษอื่่�น ๆ

สวน 1 ใช้ ้10 kHz เป็็นค่่าเริ่่�มต้น้เพื่่�อให้้ได้เ้ป้้าหมายความถ่ี่�สููง และความถ่ี่�ต่ำ ำ��ท่ี่�ผสมกันัดีีท่ี่�สุุด ดังันั้้�น สวน 1 จึึงเหมาะสมท่ี่�สุุด

สำำ�หรัับการตรวจจับัทั่่�วไป และการล่่าเหรีียญ

โปรไฟล์์สวน 2: เครื่่�องประดัับชิ้้�นเล็็ก

สวน 2 เหมาะอย่า่งยิ่่�งสำำ�หรัับเป้้าหมายขนาดเล็ก็ในสถานท่ี่�ท่ี่�มีีขยะรบกวน (รวมถึึงถังัขยะท่ี่�เป็็นเหล็ก็) เมื่่�อใช้ค้วามถ่ี่� 15 kHz 
เครื่่�องจะตรวจจับัเป้้าหมายได้ห้ลากหลายมากขึ้้�น รวมถึึงเป้้าหมายท่ี่�มีีความถ่ี่�ต่ำ ำ�� (หรืือความถ่ี่�สููงกว่่า) เช่่น เพชรพลอยประณีีต เป้้า

หมายท่ี่�ไม่่ใช่่เหล็ก็ทั้้�งหมดจะได้รั้ับการยอมรัับตามค่่าเริ่่�มต้น้ ความเร็็วในการค้น้หาเพิ่่�มความชัดัเจนในการระบุุเป้้าหมายท่ี่�ดีีซึ่่� งถููก

ปกปิิดด้ว้ยขยะเหล็ก็มากขึ้้�น

ระดับัเสีียงเป้้าหมายจะถููกตั้้�งค่่าเป็็นระดับัเสีียงทั้้�งหมดเพื่่�อมอบข้อ้มููลเป้้าหมายให้้ได้ม้ากท่ี่�สุุดผ่่านทางเสีียง
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สวน

จุุดการตรวจจัับสวน

ตรวจจับัในบริิเวณท่ี่�ผู้้�ค นมารวมตัวักันั เช่่น ใกล้ม้้า้นั่่�งในสวนสาธารณะ ใต้้

ต้น้ไม้ ้และจุุดท่ี่�ร่่มรื่่�นอื่่�น ๆ ท่ี่�ผู้้�ค นเคยนั่่�ง หรืือบริิเวณสัันทนาการใกล้ก้ับั

ห้้องสโมสร หรืือพื้้�นท่ี่�สำำ�หรัับผู้้�ช ม 

หลังัจากเทศกาล หรืืองานต่่าง ๆ มักัจะมีีวัตัถุุมากมายให้้ค้น้หา โดยเฉพาะ

เหรีียญ อย่า่งไรก็็ตาม คุุณอาจต้อ้งแข่่งขันักับัเครื่่�องตรวจจับัอื่่�น ๆ 

ตรวจสอบให้้แน่่ใจเสมอว่่าคุุณได้รั้ับอนุุญาตให้้ตรวจจับัในสวนสาธารณะ 

พื้้�นท่ี่�พักัผ่่อนหย่อ่นใจ และในทรัพย์สิ์ินส่่วนตัวั

พื้้�นที่่�สวนที่่�ตรวจจัับได้้ยาก — อะลููมิิเนีียมฟอยล์์

สวนสมัยัใหม่่มักัมีีเศษอะลููมิิเนีียมจำำ�นวนมากจากถังัขยะท่ี่�ถููกทิ้้�ง (เช่่น 

กระป๋๋องเครื่่�องดื่่�ม แถบสำำ�หรัับดึึง และแหวนดึึง เป็็นต้น้) เนื่่�องจาก

อะลููมิิเนีียมเป็็นเป้้าหมายท่ี่�ไม่่ใช่่เหล็ก็ท่ี่�นำำ�ไฟฟ้้าได้ต้่ำ ำ��มาก รหัสัไอดีีเป้้า

หมายจึงอยู่่�ในช่่วงเดีียวกับัเพชรพลอยประณีีต 

หากต้อ้งการขุดุอลููมิิเนีียมฟอยล์ใ์ห้้น้อ้ยลงในขณะท่ี่�ยังัคงค้น้หาเพชรพลอย

ประณีีตอยู่่� ให้้ใช้ ้สวน 1 ท่ี่�มีีการปฏิิเสธเซกเมนต์ก์ารแยกแยะท่ี่� 6 (เช่่น 

รหัสัไอดีีเป้้าหมาย 1 ถึึง 4) หรืือสููงกว่่าหากอะลููมิิเนีียมท่ี่�ไม่่ต้อ้งการมีี

ขนาดใหญ่่กว่่า

ปฏิิเสธเซกเมนต์ท่์ี่� 6 (รหัสัไอดีีเป้้าหมาย 1 ถึึง 4) ในรููปแบบ

การแบ่่งแยกเพื่่�อปรัับปรุุงประสิิทธิภาพของถังัขยะท่ี่�เป็็นเหล็ก็ 

ในขณะท่ี่�กำำ�จัดัการตอบสนองแบบฟอยล์ข์นาดเล็ก็
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จุุดการตรวจจัับสนาม

เมื่่�อพูดูถึึงการตรวจจับัสิ่่�งของทางประวัติัิศาสตร์์ คุุณจะต้อ้งค้น้หาสถานท่ี่�เก่่าแก่่

ท่ี่�มีีผู้้�ค นอาศัยัอยู่่�ซึ่่�งอาจหายไปแล้ว้เป็็นเวลายาวนาน 

การค้น้คว้า้เป็็นวิิธีีท่ี่�ดีีในการค้น้หาว่่าสถานท่ี่�เก่่าอาจมีีอยู่่�จากข้อ้ความ 

แผนท่ี่� และบทความเก่่า ๆ วิิธีีการเลืือกสถานท่ี่�นี้้� สามารถให้้ผลคุ้้� มค่่า และ

ให้้ผลลัพัธ์ท่ี่�ยอดเยี่่�ยม ไร่่ท่ี่�เพิ่่�งไถพรวนดิินใหม่่ ๆ ยังัเป็็นตำำ�แหน่่งท่ี่�สามารถ

ตรวจจับัได้ด้ีีมากเนื่่�องจากเป้้าหมายท่ี่�เคยอยู่่�ลึกลงไปอาจถูกดึึงขึ้้�นมาอยู่่�บน

ผิิวดิินระหว่่างการไถพรวนดิิน

พื้้�นที่่�สนามที่่�ตรวจจัับได้้ยาก — ถ่่านหิิน

ถ่่านหิินเป็็นถ่่าน และผลพลอยได้ข้องคาร์์บอนจากถ่่านหิินท่ี่�เผาไหม้แ้ล้ว้ 

และพบได้ท้ั่่�วไปในบริิเวณท่ี่�มีีประชากรอาศัยัอยู่่�มากในอดีีต 

โดยทั่่�วไปแล้ว้ถ่่านหิินจะมีีรหัสัไอดีีเป้้าหมายอยู่่�ท่ี่� 1 หรืือ 2 แต่่สามารถสูง

ได้ถึ้ึง 4 ด้ว้ยเหตุุนี้้� จึึงถููกปฏิิเสธโดยค่าเริ่่�มต้น้ในโหมดสนาม โปรดทราบว่่า

สิ่่�งนี้้� อาจส่งผลให้้พลาดเป้้าหมายท่ี่�ไม่่ใช่่เหล็ก็ขนาดเล็ก็บางส่่วน

รหัสัไอดีีเป้้าหมายท่ี่�ถููกปฏิิเสธ 1 และ 2 ในรููปแบบการแบ่่ง

แยกสำำ�หรัับโปรไฟล์ก์ารค้น้หาในโหมดสนาม

เหมาะอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับการตรวจจัับในสนามเกี่่�ยวกัับประวััติิศาสตร์์สำำ�หรัับ

ขนาดเป้้าหมายที่่�หลากหลายที่่�สุุด

โหมดสนามใช้ส้ำำ�หรัับค้น้หาทุ่่�งหญ้า้โล่่งกว้า้ง ไร่่ท่ี่�ตัดัผลผลิตแล้ว้ หรืือไถพรวนดิินแล้ว้ และสถานท่ี่�เก่ี่�ยวกับัประวัติัิศาสตร์์ สภาพ

แวดล้อ้มเหล่่านี้้� โดยทั่่�วไปมีีขยะเหล็ก็ และถ่่านหิินจากการครอบครองของมนุุษย์ม์าแล้ว้ก่่อนหน้า้นี้้�  ในสถานท่ี่�ซึ่่� งมีีการแพร่ระบาดสููง 

โหมดสนามนี้้� เหมาะสำำ�หรัับการคัดัแยกถ่่านหิิน และตรวจจับัเหรีียญท่ี่�ถููกทุุบ และวัตัถุุโบราณซึ่่� งอยู่่�ในถังัขยะเหล็ก็

โปรไฟล์์ฟิิลด์์ 1: เหรีียญ และสิ่่�งประดิิษฐ์์

สนามท่ี่� 1 ใช้ส้ำำ�หรัับล่่าสััตว์ท์ั่่�วไปท่ี่�มีีการปฏิิเสธถังัขยะสููง สิ่่�งนี้้� ช่่วยในการค้น้หาเป้้าหมายท่ี่�ต้อ้งการได้ง่้่ายขึ้้�น รููปแบบความ

สามารถในการคัดัแยกโลหะเริ่่�มต้น้ถููกกำำ�หนดให้้ปฏิิเสธ รหัสัไอดีีเป้้าหมาย 1 ถึึง 4 (สััญญาณส่่วนใหญ่่เป็็นถ่่านหิิน)

เมื่่�อเป้้าหมายท่ี่�ไม่่ใช่่เหล็ก็ถููกล้อ้มรอบด้ว้ยถังัขยะท่ี่�เป็็นเหล็ก็รหัสัไอดีีเป้้าหมายสามารถเปล่ี่�ยนลงไปในพื้้�นท่ี่�ท่ี่�เป็็นเหล็ก็ได้ ้การ

หยุดุระดับัเสีียง ในโหมด สวน และ สนาม ถููกตั้้�งค่่าเป็็น – 4 เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าจะไม่่พลาดการตรวจจับัรายการท่ี่�ไม่่ใช่่เหล็ก็

การใช้ ้10 kHz ในช่่อง 1 หมายความว่่าเหมาะสมท่ี่�สุุดสำำ�หรัับการตรวจจับัทั่่�วไป และการล่่าเหรีียญ

โปรไฟล์์สนาม 2: เหรีียญขนาดเล็็ก และสิ่่�งประดิิษฐ์์

สนาม 2 เหมาะกับัตำำ�แหน่่งท่ี่�มีีเป้้าหมายสูง และมีีความหนาแน่่นของขยะ รวมถึึงถังัขยะท่ี่�เป็็นเหล็ก็ จะตรวจจับัเหรีียญขนาด

ใหญ่่ท่ี่�ขอบ หรืือท่ี่�ความลึึกได้ด้ีีกว่่า รููปแบบความสามารถในการคัดัแยกโลหะเริ่่�มต้น้ถููกกำำ�หนดให้้ปฏิิเสธ Target ID 1 

ถึึง 4 (สััญญาณส่่วนใหญ่่เป็็นถ่่านหิิน)

ระดับัเสีียงเป้้าหมาย ถููกตั้้�งค่่าเป็็น ระดับัเสีียงทั้้�งหมด เพื่่�อปรัับปรุุงการระบุุเสีียง และความเร็็วในการค้น้หาได้เ้ร็็วขึ้้�น สนาม 

2 ใช้ ้15    kHz เป็็นค่่าเริ่่�มต้น้ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิภาพในสถานท่ี่�ซึ่่� งมีีขยะเหล็ก็รบกวน

สนาม



จุุดการตรวจจัับชายหาด

ค้น้หาเหรีียญ และเครื่่�องประดับัใต้ท่้่าเทีียบเรืือ และทางเดิินริิมทะเล  

ข้า้งบันัได และทางเข้า้ และออกจากชายหาด 

ค้น้หาบริิเวณท่ี่�ผู้้�ค นว่่ายน้ำำ� �มากท่ี่�สุุด และตรวจจับัในน้ำำ� �ท่ี่�มีีความลึึกมากกว่่า

จุุดนั้้�น การลงไปในน้ำำ� �จะทำำ�ให้้คุุณได้เ้ปรีียบกว่่านักัตรวจจับัคนอื่่�น ๆ ท่ี่�ยังั

คงอยู่่�บนพ้ื้�นทราย ค้น้คว้า้ข้อ้มููลเก่ี่�ยวกับัซากเรืือหากคุุณสนใจการค้น้พบ

ทางประวัติัิศาสตร์์

ในบางครั้้� ง ชั้้�นบนสุุดของทรายจะถููกพัดัพาออกไปโดยสภาพอากาศท่ี่�มีีพายุ ุ

เผยให้้เห็็นชั้้�นท่ี่�ลึึกลงไปซึ่่� งมักัมีีเป้้าหมายท่ี่�ดีี

พื้้�นที่่�ชายหาดที่่�ตรวจจัับได้้ยาก — ทรายสีีดำำ�

ชายหาดบางแห่่งมีีทรายสีีดำำ�ซึ่่� งมีีปริิมาณธาตุุเหล็ก็ตามธรรมชาติิสููง และมักั

เป็็นแม่่เหล็ก็ สิ่่�งนี้้�ทำ ำ�ให้้เกิิดการตรวจจับัเหล็ก็ปลอมได้อ้ย่า่งต่่อเนื่่�องทำำ�ให้้

ตรวจจับัชายหาดปกติิได้ย้าก ในสถานการณ์์นี้้�  ขั้้�นแรกให้้ทำำ�การการปรัับ

สมดุุลพื้้�นดิินการปรัับสมดุุลพื้้�นดิินของเครื่่�องตรวจจับั หากยังัมีีการตรวจ

พบท่ี่�ผิิดพลาดหลังัจากการปรัับสมดุุลพื้้�นดิินการปรัับสมดุุลพ้ื้�นดิิน ให้้ลด

ความอ่่อนไหวลง

ปรัับให้้เหมาะสมสำำ�หรัับทุุกสภาพความเค็็ม — ทรายแห้้ง ทรายเปีียก  

เล่่นกระดานโต้้คลื่่�น ใต้้น้ำำ��

โหมดชายหาดใช้ส้ำำ�หรัับชายหาดน้ำำ� �เค็ม็ รวมทั้้�งทรายแห้้ง ทรายเปีีย ก โต้ค้ลื่่�น และสภาพใต้น้้ำำ� � เกลืือท่ี่�มีีอยู่่�โดยทั่่�วไปจะทำำ�ให้้

ทราย และน้ำำ� �จะสามารถนำำ�ไฟฟ้้าได้ม้ากซึ่่� งทำำ�ให้้เกิิดสััญญาณรบกวนจากเกลืือ โหมดชายหาดใช้ก้ารกำำ�หนดค่่าการปฏิิเสธ

สััญญาณรบกวนจากเกลืือโดยผู้้� เช่ี่�ยวชาญ และไม่่สามารถเลืือกความถ่ี่�เดีียวอื่่�น ๆ ได้้

โหมดชายหาดจะระบุุการตอบสนองของเกลืือท่ี่�ตกค้า้งโดยเฉพาะ และกำำ�หนดรหัสัไอดีีเป้้าหมายเป็็น 0 (ศููนย์)์ ซึ่่� งบ่่งชี้้� ว่่าเป็็นเป้้า

หมายท่ี่�ไม่่ต้อ้งการเพื่่�อให้้ตรวจพบเป้้าหมายท่ี่�มีีค่าการนำำ�ไฟฟ้้าต่ำำ�� เช่่น สร้้อยทองสามารถถูกตรวจจับัได้อ้ย่า่งรวดเร็็วโดยมีีการ

รบกวนจากน้ำำ� �เค็ม็น้อ้ยท่ี่�สุุด ความเร็็วในการกู้้�คืนค่่อนข้า้งสููงเพื่่�อลดสััญญาณน้ำำ� �เค็ม็ท่ี่�ไม่่ต้อ้งการเพิ่่�มเติิมโดยไม่่สููญเสีียความลึึก 

ในการตรวจจับัมากมาย

โปรไฟล์์ชายหาด 1 — ทรายเปีียก และแห้้ง

ชายหาด 1 มีีประโยชน์์มากท่ี่�สุุดสำำ�หรัับการตรวจจับับนหาดทรายท่ี่�เปีีย ก และแห้้ง รวมถึึงในน้ำำ� �ตื้้�นท่ี่�มีีสััญญาณเกลืือนำำ�ไฟฟ้้า 

แพร่หลาย มีีความอ่่อนไหวต่่อเหรีียญ และเครื่่�องประดับัขนาดเล็ก็ถึึงใหญ่่ได้ด้ีี ชายหาด 1 ใช้ค้วามเร็็วในการกู้้�คืนท่ี่�ต่ำ ำ��กว่่าเพื่่� 

อเพิ่่�มประสิิทธิภาพเชิิงลึึกในทุุกเป้้าหมาย

โปรไฟล์์ชายหาด 2 — ใต้้น้ำำ�� และโต้้คลื่่�น

ชายหาด 2 ให้้ผลลัพัธ์ท่ี่�ดีีท่ี่�สุุดสำำ�หรัับการตรวจจับัใต้น้้ำำ� �โดยท่ี่�ขดลวดจมอยู่่�ใต้น้้ำำ� �ทั้้�งหมด หรืือในการโต้ค้ลื่่�นท่ี่�ขดลวดจมอยู่่�ใต้น้้ำำ� �

เป็็นระยะ ๆ โปรไฟล์ ์นี้้� อาจมีีประโยชน์์ในสภาพอากาศแห้้งซึ่่� งมีีระดับัเสีียงจากพ้ื้�นมาก ชายหาด 2 มีีความเร็็วในการค้น้หาท่ี่�เร็็ว

กว่่าเพื่่�อช่่วยในการปฏิิเสธสััญญาณน้ำำ� �เค็ม็
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ชายหาด
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การตั้้�งค่่าทั่่�วไป
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การตั้้�งค่่าทั่่�วโลก และท้้องถิ่่�น

การตั้้�งค่่าทั่่�วโลก

โปรไฟล์โ์หมดการค้น้หาทั้้�งหมดจะได้รั้ับผลกระทบจากการเปล่ี่�ยนแปลงการตั้้�งค่่า — ไอคอนโหมด

การค้น้หาและโปรไฟล์ก์ารค้น้หาทั้้�งหมดจะแสดงขึ้้�น

การตั้้�งค่่าในท้้องถิ่่�น

เฉพาะโปรไฟล์ก์ารค้น้หาของโหมดค้น้หาท่ี่�ใช้ง้านอยู่่�เท่่านั้้�นท่ี่�จะได้รั้ับผลกระทบจากการเปล่ี่�ยนแปล 

งการตั้้�งค่่า — เฉพาะโหมดการค้น้หาและโปรไฟล์ท่์ี่�ได้รั้ับผลกระทบเท่่านั้้�นท่ี่�จะแสดง

การอ้้างอิิงการตั้้�งค่่าทั่่�วโลก และท้้องถิ่่�น

การตั้้�งค่่าทั่่�วไป

ความอ่่อนไว ทั่่�วโลก

ไฟส่่องพื้้�นหลััง ทั่่�วโลก

ไฟฉาย ทั่่�วโลก

ความถี่่� ท้อ้งถิ่่�น

เมนููการตั้้�งค่่า

เมื่่�อคุุณปรัับรายการในเมนููการตั้้�งค่่า (การตั้้�งค่่า และการตั้้�งค่่าขั้้�นสููง) ไอคอนของโหมดการค้น้หาท่ี่� 

ได้รั้ับผลกระทบจะปรากฏบนจอ LCD

การตััดสััญญาณรบกวน ท้อ้งถิ่่�น

การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน ท้อ้งถิ่่�น

ปรัับระดัับเสีียง ทั่่�วโลก

รวมการสั่่�นสะเทืือนหลััก  

การสั่่�นสะเทืือนของเหล็็ก
ทั่่�วโลก

ปรัับระดัับเสีียง ท้อ้งถิ่่�น

การสั่่�นสะเทืือนของเหล็็ก 

ไม่่สามารถใช้้งานได้้หากปิิดระบบสั่่�นหลััก
ท้อ้งถิ่่�น

ระดัับขีีดจำำ�กััด ทั่่�วโลก

 ระดัับเสีียงเป้้าหมาย ท้อ้งถิ่่�น

ยอมรัับ/ปฏิิเสธ ท้อ้งถิ่่�น

การหยุุดระดัับเสีียง ท้อ้งถิ่่�น

ความเร็็วในการค้้นหา ท้อ้งถิ่่�น
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ความถี่่�

เทคโนโลยีี PRO-SWITCH™
X‑TERRA PRO มีีเทคโนโลยu Pro‑Switch™ ท่ี่�สามารถปรัับเปล่ี่�ยนความถ่ี่�ได้ ้
สำำ�หรัับการสลับัระหว่่างความถ่ี่�ท่ี่�ตรวจจับัได้ท้ันัทีี Pro‑Switch™ ช่่วยให้้มุ่่�งเน้น้ไปท่ี่�ประเภท

ของเป้้าหมายท่ี่�คุุณกำำ�ลังัมองหาได้ด้้ว้ยการกดปุ่่� มเพีียงปุ่่� มเดีียว

การปรัับความถ่ี่�เป็็นแบบท้อ้งถิ่่�น เฉพาะโปรไฟล์โ์หมดการค้น้หาปััจจุบันัเท่่านั้้�นท่ี่�ได้รั้ับผลกระทบจาก

การเปล่ี่�ยนแปลงการตั้้�งค่่านี้้�

ดำ ำ�เนิินการตัดัสััญญาณรบกวน (หน้า้ 23) ทุุกครั้้� งท่ี่�ความถ่ี่�มีีการเปล่ี่�ยนแปลง

 การเปลี่่�ยนความถี่่�

1.	 กดปุ่่� มความถ่ี่�เพื่่�อเลื่่�อนดูู  

ความถ่ี่�ท่ี่�สามารถใช้ง้านได้้

ปุ่่� ม ความถ่ี่�

ความถ่ี่�จะแสดงบนจอแสดงผลความถ่ี่�

แสดงความถ่ี่�ปััจจุบันัท่ี่�เลืือกเป็็น kHz: 5, 8, 10 
หรืือ 15

1.	 ดำำ�เนิินการตัดัสััญญาณรบกวน (หน้า้ 23)

ความถี่่� และโหมดการค้้นหา

ความถ่ี่�บางอย่า่งอาจไม่่พร้อมใช้ง้านในทุุกโหมดการค้น้หา โหมดการค้น้หาแต่่ละโหมดจะถููกจำำ�กัดัไว้้

ท่ี่�ความถ่ี่�ท่ี่�ให้้ประสิิทธิภาพสูงสุุดสำำ�หรัับโหมดนั้้�น ๆ ตัวัอย่า่งเช่่น โหมดสวน และโหมดสนามซึ่่� งให้้

ผลลัพัธ์ท่ี่�ดีีในช่่วงความถ่ี่�กว้า้ง ดังันั้้�น 5, 10 และ 15 kHz จึึงพร้อมสำำ�หรัับใช้ง้าน

อย่า่งไรก็็ตาม โหมดชายหาดจะทำำ�งานได้ด้ีีท่ี่�สุุดในสภาพชายหาดทั่่�วไปท่ี่� 8 kHz ดังันั้้�นจึึงไม่่

สามารถใช้ค้วามถ่ี่�อื่่�นได้้

ความถ่ี่� (kHz)

5 8 10 15

สวน    

สนาม    

ชายหาด    



17เนื้้�อหา

ความอ่่อนไว

เครื่่�องตรวจจับั X-TERRA PRO มีีความอ่่อนไหวสููง และปรัับความอ่่อน 

ไหวได้ ้การตั้้�งค่่าระดับัความอ่่อนไหวท่ี่�ถููกต้อ้งสำำ�หรัับเงื่่�อนไขการตรวจจับัแต่่ละ

อย่า่งจะเพิ่่�มความลึึกในการตรวจจับัได้สูู้งสุุด

เลืือกการตั้้�งค่่าความอ่่อนไหวท่ี่�คงท่ี่�สููงสุุดเสมอเพื่่�อให้ไ้ด้ป้ระสิิทธิภาพสูงสุุดจากเครื่่�องตรวจจับัของคุุณ

ตัวับ่่งชี้้�ความอ่่อนไหวบนหน้า้จอ LCD จะแสดงระดับัความอ่่อนไหวโดยประมาณซึ่่� งจะเพิ่่�มขึ้้�นทีีละ 5

ระดับั 1 – 5 ระดับั 6 – 10 ระดับั 11 – 15 ระดับั 16 – 20 ระดับั 21 – 25

 ปรัับระดัับความอ่่อนไหว

ก่่อนลดความอ่่อนไหว โปรดพยายามดำำ�เนิินการแก้ไ้ขสััญญาณรบกวนก่่อนเสมอ:

	� การตัดัสััญญาณรบกวน (หน้า้ 23) จากนั้้�นตามด้ว้ย 

	� การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน (หน้า้ 24)

ระดับัความอ่่อนไหวจะแสดงบนหน้า้จอแสดงผลรหัสัไอดีีเป้้าหมายในขณะท่ี่�กำำ�ลังัปรัับ และจะหายไป

หลังัจากไม่่มีีการใช้ง้านแล้ว้ 3 วิินาทีี

1.	 ถืือขดลวดให้้อยู่่�กับัท่ี่� ใช้ปุ้่่� มบวกเพื่่�อเพิ่่�มระดับัความอ่่อนไหวจนกระทั่่�งสััญญาณผิิดพลาดเริ่่�ม

เกิิดขึ้้�น

ปุ่่� มบวก

2.	 ลดระดับัความอ่่อนไหวด้ว้ยการกดปุ่่� มลบ แค่่นี้้� ก็็เพีียงพอท่ี่�จะทำำ�ให้้สััญญาณผิิดพลาดหายไป

ปุ่่� มลบ

3.	 กวาดขดลวดกวาดลงบนพ้ื้�นท่ี่�มองเห็็นได้ช้ัดัเจน และลดระดับัความอ่่อนไหวลงอีีกหากยังัคง 

ได้ย้ิินเสีียงพ้ื้�นอยู่่�
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 เกจวััดความลึึก

เกจวัดัความลึึกระบุุความลึึกโดยประมาณของเป้้าหมายท่ี่�ตรวจจับัได้้

เกจวัดัความลึึกเป็็นเพีียงแนวทางเท่่านั้้�น ลููกศรท่ี่�น้อ้ยลงหมายถึงเป้้าหมายท่ี่�ตื้้�นกว่า่ ลููกศรท่ี่�มากขึ้้�นหมาย

ถึึงเป้้าหมายท่ี่�ลึึกกว่า่ ความแม่่นยำ ำ�อาจแตกต่่างกันัไปขึ้้�นอยู่่�กับัประเภทของเป้้าหมาย และสภาพพื้้�น

หลังัจากตรวจพบเป้้าหมายได้แ้ล้ว้ เกจวัดัความลึึกจะยังัคงอยู่่�บนหน้า้จอ LCD เป็็นเวลา 5 วิินาทีี 

หรืือจนกว่่าจะตรวจพบเป้้าหมายถัดัไป 

เมื่่�อไม่่มีีการตรวจพบ ไอคอนเกจวัดัความลึึกและลููกศรจะถููกปิิด

ต่่อไปนี้้� คืือตัวัอย่า่งการอ่่านเกจวัดัความลึึก และความลึึกเป้้าหมายโดยประมาณสำำ�หรัับเหรีียญค 

วอเตอร์์ของสหรััฐอเมริิกา

50 มม. 

2"
100 มม. 

4"
150 มม. 

6"
200 มม. 

8"
> 200 มม. 

>8"

ความแม่่นยำ ำ�ของเกจวัดัความลึึกจะลดลงในดิินท่ี่�มีีแร่่สููง
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 ไฟส่่องพื้้�นหลััง

X‑TERRA PRO LCD และแผงปุ่่� มกดมีีไฟพื้้�นหลังัสำำ�หรัับตรวจจับัในสถานการณ์์ท่ี่�มีีแสงน้อ้ย 

การตั้้�งค่่าระดับัของไฟส่่องพ้ื้�นหลังัมีี 3 ระดับั — ปิิด สููง และต่ำำ��

แบ็็คไลท์จ์ะปิิดตามค่่าเริ่่�มต้น้ทุุกครั้้� งท่ี่�เปิิดเครื่่�องตรวจจับั

การใช้ไ้ฟส่่องพ้ื้�นหลังัอย่า่งต่่อเนื่่�องโดยเฉพาะท่ี่�ความสว่่างเต็็มท่ี่�จะส่่งผลให้้ระยะเวลา

การใช้ง้านแบตเตอร่ี่�ลดลง

การปรัับไฟส่่องพื้้�นหลััง

กดปุ่่� มไฟส่่องพ้ื้�นหลังัเพื่่�อหมุุนเวีียนการตั้้�งค่่าไฟส่่องพื้้�นหลังั (จากสููงสุุดไปต่ำำ��สุด) ตัวับ่่งชี้้� ไฟส่่องพื้้�น

หลังัปรากฏขึ้้�นบนจอ LCD เมื่่�อไฟส่่องพื้้�นหลังัเปิิดอยู่่�

ปุ่่� มไฟส่่องพื้้�นหลังั ตัวับ่่งชี้้�ไฟส่่องพื้้�นหลังั

 ไฟฉาย

X‑TERRA PRO มีีไฟฉายสำำ�หรัับการตรวจจับัในสถานการณ์์ท่ี่�มีีแสงน้อ้ย

ไฟฉายจะปิิดตามค่่าเริ่่�มต้น้ทุุกครั้้� งท่ี่�เปิิดเครื่่�องตรวจจับั

การใช้ไ้ฟฉายอย่า่งต่่อเนื่่�องจะส่่งผลให้้ระยะเวลาการใช้ง้านแบตเตอร่ี่�ลดลง

การเปิิด/ปิิดไฟฉาย

กดปุ่่� มไฟส่่องพื้้�นหลังัค้า้งไว้ ้(2 วิินาทีี)

ไฟแสดงสถานะไฟฉายปรากฏบนหน้า้จอ LCD เมื่่�อเปิิดไฟฉาย

ปุ่่� มไฟส่่องพื้้�นหลังั ไฟแสดงสถานะไฟฉาย

แสงสว่่าง
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﻿X‑TERRA PRO มีีคุณสมบัติัิการสั่่�นท่ี่�ให้ก้ารตอบสนองเมื่่�อสัมัผัสัผ่า่นด้า้มจับัของเครื่่�องตรวจจับั 

ความเข้ม้ของการสั่่�นจะแปรผันัตามสััดส่่วนของความแรงของสััญญาณเป้้าหมาย (สำำ�หรัับการตรวจจับั

ปกติิ และในโหมดปัักตำำ�แหน่่ง) 

ระบบจะจดจำำ�การตั้้�งค่่าการสั่่�นหลังัจากปิิดเครื่่�องตรวจจับั หากการสั่่�นเปิิดอยู่่�เมื่่�อเครื่่�องตรวจจับัปิิดอยู่่� 

จะมีีการสั่่�นเป็็นจังัหวะสั้้�น ๆ เมื่่�อเริ่่�มทำำ�งาน

การสั่่�นหลักัปิิดอยู่่�ตามค่่าเริ่่�มต้น้

การเปิิด/ปิิดระบบสั่่�นหลััก

1.	 ไปท่ี่�การตั้้�งค่่าปรัับระดับัเสีียง

2.	 กดปุ่่� มความถ่ี่�เพื่่�อสลับัเปิิด/ปิิดระบบสั่่�น หลักั

การเปิิด/ปิิดการสั่่�นสะเทืือนของเหล็็ก

เมื่่�อเปิิดการสั่่�นสะเทืือนหลักั ระบบสั่่�นสะเทืือนของเหล็ก็จะพร้อมใช้ง้าน และสามารถสลับัเปิิด/ปิิดได้ ้

การสั่่�นสะเทืือนของเหล็ก็จะถููกปิิดโดยค่าเริ่่�มต้น้เมื่่�อเปิิดใช้ง้านการสั่่�นสะเทืือนหลักัเป็็นครั้้� งแรก

1.	 ไปท่ี่�การตั้้�งค่่าปรัับระดับัเสีียง

2.	 กดปุ่่� ม การตั้้�งค่่า ค้า้งไว้ ้(2 วิินาทีี) เพื่่�อเข้า้สู่่�  การตั้้�งค่่าการปรัับระดับัเสีียงขั้้�นสููง

(2 วินิาทีี)

3.	 กดปุ่่� มความถ่ี่�เพื่่�อสลับัเปิิด/ปิิดการสั่่�นสะเทืือนของเหล็ก็

 การสั่่�นสะเทืือน
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 เมนููการตั้้�งค่่า
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การนำำ�ทางเมนููการตั้้�งค่่า

เมนููการตั้้�งค่่าประกอบไปด้ว้ยการตั้้�งค่่าท่ี่�สามารถปรัับเปล่ี่�ยนได้เ้ก่ี่�ยวกับัเครื่่�องตรวจจับั คุุณสามารถ

เปล่ี่�ยนเสีียง และการตั้้�งค่่าการตรวจจับัอื่่�น ๆ ได้ด้้ว้ยเมนููนี้้�

การนำำ�ทางเมนููการตั้้�งค่่า

สามารถเข้า้ถึึงเมนููการตั้้�งค่่าได้จ้ากหน้า้จอใดก็็ได้ด้้ว้ยการกดท่ี่�ปุ่่� มการตั้้�งค่่า

การกดปุ่่� มการตั้้�งค่่าแต่่ละครั้้� งจะเป็็นการเลื่่�อนไปยังัการตั้้�งค่่าถัดัไปในเมนููการตั้้�งค่่าใน

ทิิศทางซ้า้ยไปขวา หลังัจากการตั้้�งค่่าครั้้� งล่่าสุุด ตัวัตรวจจับัจะกลับัไปท่ี่�หน้า้จอการตรวจจับั กดปุ่่� มการ

ตั้้�งค่่าอีีกครั้้� งเพื่่�อเริ่่�มเลื่่�อนจากทางซ้า้ยอีีกครั้้� ง

กดปุ่่� มโหมดค้น้หา หรืือปัักตำำ�แหน่่ง/ปุุ่� มตรวจจับัจากเมนููการตั้้�งค่่าเพื่่�อกลับัไปท่ี่�หน้า้จอการตรวจจับั

เมนููการตั้้�งค่่าจะจดจำำ�การตั้้�งค่่าท่ี่�เข้า้ถึึงครั้้� งล่่าสุุด และจะกลับัสู่่�การตั้้�งค่่านั้้�นในครั้้� งต่่อไปท่ี่�กดปุ่่� มการตั้้�งค่่า

การเข้้าถึึงการตั้้�งค่่าขั้้�นสููง

1.	 กดปุ่่� มการตั้้�งค่่าเพื่่�อไปยังัการตั้้�งค่่าระดับับนสุุดท่ี่�มีีการตั้้�งค่่าขั้้�นสููง

2.	 กดปุ่่� มการตั้้�งค่่าค้า้งไว้ ้(2 วิินาทีี) เพื่่�อเลืือกการตั้้�งค่่าขั้้�นสููง ซึ่่� งระบุุด้ว้ยเส้้นใต้ ้ไอคอน

2 วินิาทีี

3.	 หากต้อ้งการกลับัสู่่�การตั้้�งค่่าระดับับนสุุด ให้้กดปุ่่� มการตั้้�งค่่าค้า้งไว้ ้(2 วิินาทีี)

เมนููการตั้้�งค่่าจะจดจำำ�ว่่ามีีการเข้า้ถึึงการตั้้�งค่่าขั้้�นสููงครั้้� งล่่าสุุดหรืือไม่่ และจะนำำ�คุณกลับัสู่่�การตั้้�งค่่านั้้�น

เมื่่�อกดปุ่่� มการตั้้�งค่่าครั้้� งถัดัไป 
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อุุปกรณ์์ตรวจจับัอาจมีีเสีียงดังัเนื่่�องจากการรบกวนทางไฟฟ้้าจากสายไฟ อุุปกรณ์์

ไฟฟ้้า หรืืออุุปกรณ์์ตรวจจับัอื่่�น ๆ ท่ี่�ทำ ำ�งานอยู่่�ใกล้ ้ๆ ตัวัตรวจจับัตีีความหมายของ

การรบกวนนี้้� ว่่าเป็็นการตรวจจับัท่ี่�ไม่่สม่ำำ��เสมอ และไม่่แน่่นอน

การตั้้�งค่่า การตัดัสััญญาณรบกวน ช่่วยทำำ�ให้้คุุณสามารถเปล่ี่�ยนช่่องตัดัเสีียงรบกวนได้ ้สิ่่�งนี้้� จะเปล่ี่�ยน

ความถ่ี่�ในการส่่งเครื่่�องตรวจจับัเล็ก็น้อ้ยเพื่่�อให้้ตอบสนองต่่อแหล่่งท่ี่�มาของเสีียงรบกวนน้อ้ยลง

การตัดัเสีียงรบกวนมีีผลกับัทั้้�งระดับัเสีียงในการตรวจจับัเสีียง และประสิิทธิภาพการปัักตำำ�แหน่่ง

การตั้้�งค่่าการตัดัสััญญาณรบกวนมีี 19 ช่่องโดยมีีช่่วงตั้้�งแต่่ -9 ถึึง 9 มีีการตั้้�งค่่าเริ่่�มต้น้เป็็น 

0 [ศููนย์]์ สำำ�หรัับโปรไฟล์โ์หมดการค้น้หาทั้้�งหมด

การปรัับ การตัดัสััญญาณรบกวน เป็็นแบบท้อ้งถิ่่�น เฉพาะโปรไฟล์ก์ารค้น้หาโหมดค้น้หาปััจจุบันั

เท่่านั้้�นท่ี่�ได้รั้ับผลกระทบจากการเปล่ี่�ยนแปลงการตั้้�งค่่านี้้�

ควรดำำ�เนิินการตัดัเสีียงรบกวนทุุกครั้้� งท่ี่�มีีการเปล่ี่�ยนแปลงการตั้้�งค่่าความถ่ี่�

การกำำ�จััดเสีียงรบกวนอััตโนมััติิ

ระบบกำำ�จัดัเสีียงรบกวนอัตัโนมัติัิจะสแกน และฟัังทุุกช่่องความถ่ี่�โดยอัตัโนมัติัิ จากนั้้�นเลืือกช่่องท่ี่�มีี

สััญญาณรบกวนน้อ้ยท่ี่�สุุด

1.	 ถืือขดลวดให้้นิ่่�ง และอยู่่�ห่างจากพื้้�น

2.	 กดปุ่่� ม การตั้้�งค่่า เพื่่�อไปยังัการตั้้�งค่่า การตัดัสััญญาณรบกวน

3.	 กดปุ่่� มยอมรัับ/ปฏิิเสธ หรืือปุ่่� มลบ (–) หรืือปุ่่� มบวก (+) เพื่่�อเริ่่�มการกำำ�จัดัเสีียงรบกวนอัตัโนมัติัิ

4.	 ความคืืบหน้า้ของการกำำ�จัดัเสีียงรบกวนอัตัโนมัติัิจะระบุุไว้ใ้นระดับัความสามารถในการคัดัแยก

โลหะ และตามชุุดของระดับัเสีียงจากน้อ้ยไปหามาก 

เมื่่�อกระบวนการนี้้� เสร็็จสิ้้�น (หลังัจากผ่่านไปประมาณ 8 วิินาทีี) ช่่องสััญญาณท่ี่�เลืือกโดย

อัตัโนมัติัิจะปรากฏบนหน้า้จอแสดงผลรหัสัไอดีีเป้้าหมาย และมีีเสีียงยืืนยันัสามเสีียง

บัันทึึก: แม้ว้่่าการกำำ�จัดัเสีียงรบกวนอัตัโนมัติัิจะเลืือกช่่องสััญญาณท่ี่� 'เงีียบท่ี่�สุุด' ตามหลักั

เกณฑ์ห์ลายประการ แต่่ช่่องสััญญาณท่ี่�เลืือกอาจยังัมีีเสีียงรบกวนอยู่่�บ้า้ง

หากต้อ้งการลองลดสััญญาณรบกวนเพิ่่�มเติิม ให้้ลองปรัับความอ่่อนไหวลง

 การตััดสััญญาณรบกวน
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การตั้้�งค่่า การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน จะปรัับเทีียบเครื่่�องตรวจจับักับัพื้้�นในพื้้�นท่ี่�เพื่่�อ

กำำ�จัดัสััญญาณเท็็จท่ี่�เกิิดจากการแปรสภาพแร่่

การตั้้�งค่่า การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน มีีช่่วงตั้้�งแต่่ −9 ถึึง 99 โดยมีีค่าเริ่่�มต้น้เป็็น 

0 (ศููนย์)์ สำำ�หรัับโหมด สวน สนาม และชายหาด

แนะนำำ�ให้้ใช้ก้ารติิดตามการปรัับสมดุุลพื้้�นดิินเมื่่�อทำำ�การตรวจจับัในน้ำำ� �เค็ม็ท่ี่�ตำ ำ�แหน่่งชายหาด 

นอกจากนี้้� ยังัมีีประโยชน์์สำำ�หรัับการตรวจจับัดิินท่ี่�มีีแร่่ธาตุุ หรืือดิินแปรผันัเมื่่�ออยู่่�ในโหมดสวน  

และสนาม

การปรัับ การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน ในพ้ื้�นท่ี่� เฉพาะ โหมดค้น้หา โหมดโปรไฟล์ ์ปััจจุบันัเท่่านั้้�นท่ี่�ได้รั้ับ

ผลกระทบจากการเปล่ี่�ยนแปลงการตั้้�งค่่านี้้�

แนะนำำ�ให้้ใช้ก้ารตั้้�งค่่า การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน เริ่่�มต้น้ท่ี่� 0 [ศููนย์]์ สำำ�หรัับโหมด สวน 

สนาม และชายหาดเนื่่�องจากโดยทั่่�วไปแล้ว้สถานท่ี่�เหล่่านี้้� มีีแร่่ธาตุุในระดับัต่ำำ��

อย่า่งไรก็็ตาม หากพื้้�นสร้้างสััญญาณรบกวนจำำ�นวนมาก (และ/หรืือระดับัความไวถููกตั้้�งค่่าไว้ต้่ำ ำ��

มาก) แนะนำำ�ให้้ใช้ ้การปรัับสมดุุลพื้้�นดิินอัตัโนมัติัิ

หากกระบวนการ การปรัับสมดุุลพื้้�นดิินอัตัโนมัติัิ ไม่่สามารถลดเสีียงรบกวนจากพ้ื้�นได้ม้ากนักั 

(เนื่่�องจากพ้ื้�นมีีแร่่สููง หรืือมีีระดับัเกลืือสููง) ให้้ทำำ�ซ้ำำ� �กระบวนการ การปรัับสมดุุลพื้้�นดิินอัตัโนมัติัิ 

โดยการกวาดขดลวดจากด้า้นหนึ่่� งไปอีีกด้า้นหนึ่่� งแทนการเคลื่่�อนไหวขึ้้�นและลงตามมาตรฐาน

การปรัับสมดุุลพื้้�นดิินอััตโนมััติิ

การปรัับสมดุุลพื้้�นดิินอัตัโนมัติัิ จะกำำ�หนดการตั้้�งค่่า การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน ท่ี่�ดีีท่ี่�สุุดโดยอัตัโนมัติัิ 

อย่า่งไรก็็ตาม ผู้้� ใช้จ้ะต้อ้งเป็็นผู้้� เริ่่�มทำำ�กระบวนการนี้้�

การใช้ ้การปรัับสมดุุลพื้้�นดิินอัตัโนมัติัิ เป็็นวิิธีีของ การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน ท่ี่�เราแนะนำำ�

1.	 กดปุ่่� ม การตั้้�งค่่า เพื่่�อไปยังัการตั้้�งค่่า การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน

2.	 กดค้้างไว้้ ปุ่่� มยอมรัับ/ปฏิิเสธตลอดขั้้�นตอนของความสมดุุลของพื้้�นดิินอัตัโนมัติัิ

ไอคอน การติิดตามการปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน บน LCD จะเริ่่�มกะพริบอย่า่งรวดเร็็ว

(กระพริบ)

3.	 ยก และลดระดับัของขดลวดซ้ำำ� � ๆ บนดิินท่ี่�มองเห็็นได้ช้ัดัเจนซึ่่� งไม่่มีีเป้้าหมายใด ๆ สัังเกต

หมายเลขของการปรัับสมดุุลพื้้�นดิินท่ี่�กำำ�ลังัอัปัเดตอย่า่งรวดเร็็วบนจอแสดงผลรหัสัไอดีีเป้้าหมาย

เนื่่�องจากเสีียงจะลดลงตามการตอบสนองต่่อพื้้�นดิิน

การตอบสนองจะคงท่ี่�เมื่่�อค่่าบนจอแสดงผลรหัสัไอดีีเป้้าหมายตรงกับัตัวัเลข และเสีียงตอบรัับจะลดลง

4.	 ปล่่อยปุ่่� มยอมรัับ/ปฏิิเสธ

การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน
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การปรัับสมดุุลพื้้�นดิินแบบกำำ�หนดเอง

การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน สามารถปรัับได้เ้องจนกว่่าจะแสดงสััญญาณพ้ื้�นเหลืือน้อ้ยท่ี่�สุุด

1.	 กดปุ่่� ม การตั้้�งค่่าs เพื่่�อไปยังัการตั้้�งค่่า การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน

2.	 ยก และลดระดับัของขดลวดซ้ำำ� � ๆ บนดิินท่ี่�มองเห็็นได้ช้ัดัเจนซึ่่� งไม่่มีีเป้้าหมายใด ๆ

ฟัังเสีียงตอบรัับเพื่่�อตีีความหมายผลลัพัธ์ของ การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน เสีียงต่ำำ��บ่งบอกว่่าคุุณควรเพิ่่�ม

ค่่า การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน และเสีียงสููงแสดงว่่าคุุณควรลดค่่าลง

3.	 กดปุ่่� มลบ (–) และบวก (+) เพื่่�อเปล่ี่�ยนค่่า การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน ด้ว้ยตนเองจนกว่่าจะได้ย้ิิน

เสีียงสััญญาณพ้ื้�นน้อ้ยท่ี่�สุุด ค่่าของ การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน ด้ว้ยตนเองจะแสดงบนจอแสดงผลรหัสั

ไอดีีเป้้าหมาย

﻿การติิดตามการปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน

เมื่่�อ การติิดตามการปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน ทำำ�งานอยู่่� เครื่่�องตรวจจับัจะปรัับ การปรัับสมดุุลพ้ื้�นดิิน  
อย่า่งต่่อเนื่่�องโดยอัตัโนมัติัิระหว่่างการตรวจจับั สิ่่�งนี้้�ทำ ำ�ให้้มั่่�นใจได้ว้่่า การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน  
จะถููกตั้้�งค่่าอย่า่งถููกต้อ้งเสมอ

การติิดตามการปรัับสมดุุลพื้้�นดิินมีีประโยชน์์สำำ�หรัับการตรวจจับัในน้ำำ� �เค็ม็ (ขดลวดจม

อยู่่�ใต้น้้ำำ� �) ในโหมดชายหาด 2

กดปุ่่� ม การตั้้�งค่่า เพื่่�อไปยังัการตั้้�งค่่า การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน

4.	 กดปุ่่� ม ยอมรัับ/ปฏิิเสธ เพื่่�อสลับั เปิิด/ปิิด ของ การติิดตามการปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน 

เมื่่�อ การติิดตามการปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน เป็็น On แล้ว้ ตัวับ่่งชี้้� การติิดตาม จะปรากฏบนจอ LCD 

และ การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน จะติิดตามโดยอัตัโนมัติัิในพ้ื้�นหลังั

﻿การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน (ต่่อ)
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การปรัับระดับัเสีียงจะเปล่ี่�ยนความดังัของเสีียงเครื่่�องตรวจจับัทั้้�งหมด รวมถึึง

สััญญาณการตรวจจับั ระดับัเสีียงมาตรฐาน และระดับัเสีียงยืืนยันั 

การเปล่ี่�ยนแปลงการปรัับระดับัเสีียงให้้เป็็นค่่าทั่่�วโลก

การตั้้�งค่่าการปรัับระดับัเสีียงมีีช่่วงตั้้�งแต่่ 0 ถึึง 25 โดยมีีการตั้้�งค่่าเริ่่�มต้น้ท่ี่� 20

เมื่่�อตั้้�งค่่าระดับัเสีียงเป็็น 0 เสีียงทั้้�งหมดจะถููกปิิด (ปิิด)

ปรัับระดัับเสีียง

1.	 กดปุ่่� ม การตั้้�งค่่า เพื่่�อไปยังัการตั้้�งค่่าปรัับระดับัเสีียง

2.	 ใช้ปุ้่่� มเครื่่�องหมายลบ (–) หรืือเครื่่�องหมายบวก (+) เพื่่�อลดหรืือเพิ่่�มระดับัเสีียงให้อ้ยู่่�ในระดับัท่ี่�ฟััง

สบาย ตรวจสอบให้แ้น่่ใจว่า่สัญัญาณท่ี่�ดังั (เป้้าหมายใกล้ ้หรืือเป้้าหมายใหญ่่) จะไม่่ทำำ�ร้ายหูของคุุณ

ปรัับระดัับเสีียง
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ปรัับระดับัเสีียง ให้้คุุณตั้้�งค่่าระดับัความสููง-ต่ำำ��ของเสีียงท่ี่�เป็็นเหล็ก็ น่ี่�เป็็น

คุุณสมบัติัิท่ี่�ยอดเยี่่�ยมเมื่่�อตรวจจับัในสถานท่ี่�ซึ่่� งมีีเหล็ก็รบกวน

ตามค่่าเริ่่�มต้น้ การตั้้�งค่่า ปรัับระดับัเสีียง จะต่ำำ��กว่่าระดับัเสีียงท่ี่�เป็็นระดับัเสีียงของ

ตัวันำำ�ไฟฟ้้าเพื่่�อทำำ�ให้้การตรวจจับัสิ่่�งท่ี่�ไม่่ใช่่เหล็ก็มีีความโดดเด่่นออกมาจากการตรวจจับัเหล็ก็ ค่่าเริ่่�ม

ต้น้ท่ี่�แน่่นอนจะแตกต่่างกันัไประหว่่างโหมดการค้น้หา

การปรัับระดับัเสีียงเป็็นแบบท้อ้งถิ่่�น เฉพาะโปรไฟล์ก์ารค้น้หาโหมดค้น้หาปััจจุบันัเท่่านั้้�นท่ี่�ได้รั้ับผลก

ระทบจากการเปล่ี่�ยนแปลงการตั้้�งค่่านี้้�

ปรัับระดับัเสีียง ไม่่สามารถใช้ง้านได้เ้มื่่�อระดับัเสีียงเป้้าหมายถูกตั้้�งค่่าเป็็น 1 ระดับัเสีียง

1 × บรเิวณที่เป็นส่ือนําไฟฟ้า

1 × บรเิวณที่เป็น
เหล็ก (FE)

5 × บรเิวณที่เป็นส่ือนําไฟฟ้า

1 × บรเิวณที่เป็น
เหล็ก (FE)

หน้า้จอของ การปรัับระดับัเสีียง เมื่่�อระดับัเสีียงเป้้าหมายถูกตั้้�ง

ค่่าเป็็น 2 สเกลความสามารถในการคัดัแยกโลหะจะถููกแบ่่ง

ออกเป็็น 2 ระดับั

หน้า้จอของ การปรัับระดับัเสีียง เมื่่�อระดับัเสีียงเป้้าหมายถูกตั้้�ง

ค่่าไว้ท่้ี่� 5 ระดับัความสามารถในการคัดัแยกโลหะจะถููกแบ่่ง

ออกเป็็น 5 ระดับั

การปรัับระดัับเสีียง

ก่่อนการปรัับ ระดับัเสีียง โปรดเลืือกการตั้้�งค่่า ระดับัเสีียงเป้้าหมาย ท่ี่�คุุณ

ต้อ้งการ (หน้า้ 29) 

เนื่่�องจากการเปล่ี่�ยนแปลง การปรัับระดับัเสีียง จะมีีผลเฉพาะกับัการตั้้�งค่่า ระดับัเสีียงเป้้า

หมาย ท่ี่�ใช้ง้านอยู่่�เท่่านั้้�น

กดปุ่่� ม การตั้้�งค่่า เพื่่�อไปยังัการตั้้�งค่่าปรัับระดับัเสีียง

1.	 กดปุ่่� ม การตั้้�งค่่า ค้า้งไว้ ้(2 วิินาทีี) เพื่่�อเลืือก การตั้้�งค่่าการปรัับระดับัเสีียง

(2 วินิาทีี)

2.	 't1' จะปรากฏบนจอแสดงผลความถ่ี่� และเซกเมนต์ข์องระดับัความสููง-ต่ำำ��ของเสีียงเหล็ก็บน

มาตรการแบ่่งแยกจะกะพริบอย่า่งช้า้ ๆ กดปุ่่� มลบ (–) หรืือบวก (+) เพื่่�อปรัับระดับัเสีียงระ 

ดับัความสููง-ต่ำำ��ของเสีียงเหล็ก็

ในสถานท่ี่�รกร้้าง หรืือเต็็มไปด้ว้ยเหล็ก็ ให้้ตั้้�งค่่า ปรัับระดับัเสีียง (ระดับัเสีียงของเหล็ก็) 

ให้้เงีียบกว่่าระดับัเสีียงทั่่�ว ๆ ไปแต่่ไม่่ทำำ�ให้้ไม่่ได้ย้ิินเสีียง ด้ว้ยวิิธีีนี้้�  คุุณจะสามารถได้ย้ิิน

เสีียงปริิมาณขยะเหล็ก็ท่ี่�ถููกตรวจจับัได้ ้หากคุุณได้ย้ิินเสีียงขยะเหล็ก็จำำ�นวนมาก ให้้ทำำ�การตรวจจับั

ช้า้ลงเพื่่�อไม่่ให้้พลาดเป้้าหมายท่ี่�ต้อ้งการ หากคุุณได้ย้ิินเสีียงขยะท่ี่�เป็็นเหล็ก็น้อ้ยมาก ให้้ทำำ�การ

ตรวจจับัเร็็วขึ้้�น

ระดัับเสีียง (การตั้้�งค่่าขั้้�นสููง)
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ระดับัเสีียงมาตรฐาน คืือ เสีียงพ้ื้�นหลังัท่ี่�ดังัอย่า่งต่่อเนื่่�องซึ่่� งมีีประโยชน์์สำำ�หรัับ

การได้ย้ิินการตอบสนองของเป้้าหมายท่ี่�แผ่่วเบา ปรัับการตั้้�งค่่า ระดับัเสีียง

มาตรฐาน เพื่่�อตั้้�งค่่าความดังัของเสีียงมาตรฐาน หรืือปิิดเสีียงมาตรฐาน

การเปล่ี่�ยนแปลงระดับัเสีียงมาตรฐานให้้เป็็นค่่าทั่่�วโลก

การตั้้�งค่่า ระดับัเสีียงมาตรฐาน มีีช่่วงตั้้�งแต่่ 0 ถึึง 25 โดยมีีการตั้้�งค่่าเริ่่�มต้น้ท่ี่� 0 (ปิิด)

ปรัับระดัับเสีียงมาตรฐาน

1.	 กดปุ่่� ม การตั้้�งค่่า เพื่่�อไปยังัการตั้้�งค่่า ระดับัเสีียงมาตรฐาน

2.	 ใช้ปุ้่่� มลบ (–) หรืือบวก (+) เพื่่�อปรัับระดับัเสีียงมาตรฐาน การปรัับจะมีีผลทันัทีี ดังันั้้�นฟัังเสีียง

เพื่่�อเลืือกระดับัท่ี่�คุุณต้อ้งการ

'การอ้้างอิิง' ระดัับเสีียงมาตรฐาน

มาตรฐานของข้อ้มููล 'อ้า้งอิิง' คืือเสีียงพ้ื้�นหลังัท่ี่�ดังัอย่า่งต่่อเนื่่�องแบบธรรมดาเว้น้ช่่องว่่างไว้เ้มื่่�อตรวจ

พบรหัสัไอดีีเป้้าหมายท่ี่�ถููกปฏิิเสธ

หากไม่่มีีมาตรฐานของข้อ้มููลอ้า้งอิิง เป้้าหมายท่ี่�ถููกปฏิิเสธจะเงีียบ และคุุณจะไม่่ทราบว่า่มีีเป้้าหมายนั้้�นอยู่่�

สำำ�หรัับตำำ�แหน่่งการตรวจจับัสมบัติัิทั่่�วไปท่ี่�มักัมีีขยะจำำ�นวนมากบนพ้ื้�น การปิิดเสีียงตลอดเวลาอาจรบกวน

ได้ ้ดังันั้้�น ขอแนะนำำ�ให้ใ้ช้ก้ารตั้้�งค่่า ระดับัขีีดจำำ�กัดั เป็็น 0 (ปิิด) เว้น้แต่่คุุณต้อ้งการได้ย้ินิการปิิดเสีียง

การเว้้นช่่องว่่างมาตรฐาน

เมื่่�อตรวจพบรหัสัไอดีีท่ี่�ถููกปฏิิเสธ ระดับัเสีียงมาตรฐาน จะเว้น้ช่่อง 'ว่่าง' ไว้ ้(เงีียบลง) เพื่่�อระบุุว่่าเป้้า

หมายท่ี่�ถููกปฏิิเสธอยู่่�ใต้ข้ดลวด

หากระดับัขีีดจำำ�กัดัถููกตั้้�งค่่าเป็็น 0 (ปิิด) คุุณจะไม่่ได้ย้ิินเสีียงช่่องว่่างของรหัสัไอดีีท่ี่�ถููกปฏิิเสธ

การตรวจจับที่สามารถได้ยินได้

ระดับเสียงมาตรฐาน 

กำหนดเป้าหมายด้วยรหัสไอดีที่ยอมรับแล้ว กำหนดเป้าหมายด้วยรหัสไอดีที่ปฏิเสธ

“การตรวจจับที่ว่างเปล่า”

(ไม่มีเสียง)

เวลา:

ระดัับขีีดจำำ�กััด
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การตั้้�งค่่าระดับัเสีียงเป้้าหมายจะควบคุุมจำำ�นวนเสีียงต่่าง ๆ ท่ี่�คุุณจะได้ย้ิินสำำ�หรัับ

เป้้าหมายประเภทต่าง ๆ

ระดับัเสีียงเป้้าหมาย ช่่วยทำำ�ให้้คุุณสามารถแบ่่งช่่วงรหัสัไอดีีเป้้าหมายออกเป็็นระดับัความสููง-ต่ำำ��ของ

เสีียงแยกกันัได้ ้ดังันั้้�น คุุณสามารถได้ย้ิินข้อ้มููลเป้้าหมายได้ไ้ม่่มากก็็น้อ้ย

การตั้้�งค่่า ระดับัเสีียงทั้้�งหมด มีีตัวัเลืือก 1, 2, 5, ระดับัเสีียงทั้้�งหมด (At) และ ความลึึก (dP)

การปรัับระดับัเสีียงเป้้าหมายเป็็นแบบท้อ้งถิ่่�น เฉพาะโปรไฟล์ก์ารค้น้หาโหมดค้น้หาปััจจุบันัเท่่านั้้�นท่ี่�

ได้รั้ับผลกระทบจากการเปล่ี่�ยนแปลงการตั้้�งค่่านี้้�

การเลืือกการตั้้�งค่่าระดัับเสีียงเป้้าหมาย

﻿1 ระดัับเสีียง

การตอบสนองของเป้้าหมายจะส่่งเสีียงบี๊๊�บยาว และสั้้�นในระดับัพิิตช์เ์ดีียวกันัโดยไม่่คำำ�นึงถึึงรหัสัไอดีีเป้้าหมาย

2 และ 5 ระดัับเสีียง

การตอบสนองของเป้้าหมายจะส่่งเสีียงบี๊๊�บยาว และสั้้�นใน 2 หรืือ 5 พิิตช์์ท่ี่�แตกต่่างกันัทั้้�งนี้้� ขึ้้�นอยู่่�กับั

รหัสัไอดีีเป้้าหมาย

ระดัับเสีียงทั้้�งหมด (At)
การตอบสนองของเป้้าหมายจะส่่งเสีียงบี๊๊�บยาว และสั้้�นด้ว้ยพิตช์ท่์ี่�แตกต่่างกันัสำำ�หรัับทุุกรหัสัไอดีีเป้้าหมาย

ความลึึก (dP)
การตอบสนองของเป้้าหมายจะมีีพิตช์์ และระดับัเสีียงแตกต่่างกันัไปตามสััดส่่วนของความแรงของ

สััญญาณเป้้าหมาย เป้้าหมายทั้้�งหมดจะเพิ่่�มระดับัเสีียงตามสััดส่่วนความแรงของสััญญาณเป้้าหมาย  

ดังันั้้�น เป้้าหมายขนาดใหญ่่ หรืือตื้้�นจะเสีียงดังักว่่าเป้้าหมายขนาดเล็ก็ หรืือลึึก

เป้้าหมายท่ี่�เป็็นตัวันำำ�ไฟฟ้้าจะเพิ่่�มระยะพิิทช์์ และเป้้าหมายท่ี่�เป็็นเหล็ก็จะมีีระยะพิิทช์์ต่ำำ��อย่า่งต่่อเนื่่�อง

เป้าหมายที่ตื้น หรือใหญ่จะให้สัญญาณที่แรงกว่า

เป้าหมายขนาดเล็ก หรือลึกจะให้สัญญาณที่อ่อน
กว่า

ระดับเสียงเหล็ก
ที่เงียบสงบ

เงียบ ระดับเสียง
ต่ำ

ดัง ระดับเสียงของ
เหล็ก

ดัง
ระดับเสียงสูง

ดัง ระดับเสียงสูง
มาก

ระดับเสียงต่ำเงียบ
มาก

เปลี่่�ยนจำำ�นวนของระดัับเสีียงเป้้าหมาย

1.	 กดปุ่่� ม การตั้้�งค่่า เพื่่�อไปยังั ระดับัเสีียงเป้้าหมาย

2.	 ใช้ปุ้่่� มลบ (–) และบวก (+) เพื่่�อเลืือกการตั้้�งค่่าระดับัเสีียงเป้้าหมายใหม่่: 1, 2, 5, ระดับัเสีียง

ทั้้�งหมด (At) หรืือความลึึก (dP) 

การตั้้�งค่่าจะระบุุเก่ี่�ยวกับัหมายเลขรหัสัไอดีีเป้้าหมาย

1 ระดับัเสีียง 2 ระดับัเสีียง 5 ระดับัเสีียง  ระดับัเสีียงทั้้�งหมด ความลึึก

การพึ่่�งพาระดัับเสีียงเป้้าหมาย

เมื่่�อการตั้้�งค่่า ระดับัเสีียงเป้้าหมาย เปล่ี่�ยนไป ตัวัเลืือกสำำ�หรัับการตั้้�งค่่าขั้้�นสููงต่่อไปนี้้� จะเปล่ี่�ยนไปด้ว้ย:

	� ปรัับระดับัเสีียง 

	� การหยุดุระดับัเสีียง

ด้ว้ยเหตุุนี้้�  เราขอแนะนำำ�ให้้เลืือกการตั้้�งค่่าระดับัเสีียงเป้้าหมายของคุุณก่่อนท่ี่�คุุณจะเริ่่�มปรัับการตั้้�งค่่า

ระดับัเสีียง และการหยุดุระดับัเสีียง

 ระดัับเสีียงเป้้าหมาย
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คุุณสามารถสร้้างรููปแบบการแบ่่งแยกของคุุณเองเพื่่�อตรวจจับั หรืือเพิกิเฉยต่อประเภท

เป้้าหมายเฉพาะ ดังันั้้�นคุุณจึึงสามารถขุดุของมีีค่าได้ม้ากขึ้้�น และได้ข้ยะน้อ้ยลง

มาตรการแบ่่งแยกประกอบไปด้ว้ย 30 เซกเมนต์แ์ต่่ละรายการท่ี่�สอดคล้อ้งกับั 

199 รหัสัไอดีีเป้้าหมาย แต่่ละเซกเมนต์แ์สดงถึึง 4 รหัสัไอดีีเป้้าหมาย (หน้า้ 34)

สามารถเปิิด/ปิิดกลุ่่�มเพื่่�อตรวจจับั (ยอมรัับ) หรืือเพิิกเฉยต่อ (ปฏิิเสธ) เป้้าหมายได้ ้รหัสัไอดีีเป้้าหมาย

ทั้้�งหมดท่ี่�เปิิดจะได้รั้ับการยอมรัับ และ รหัสัไอดีีเป้้าหมายทั้้�งหมดท่ี่�ถููกปิิดจะถููกปฏิิเสธ

รููปแบบความสามารถในการคัดัแยกโลหะในพ้ื้�นท่ี่� เฉพาะรููปแบบความสามารถในการคัดัแยกโลหะ

ของโปรไฟล์โ์หมดการค้น้หาในปััจจุบันัเท่่านั้้�นท่ี่�จะเปล่ี่�ยนแปลง

 การสร้้างรููปแบบความสามารถในการคััดแยกโลหะ

1.	 ไปท่ี่�การตั้้�งค่่ายอมรัับ/ปฏิิเสธ

2.	 ใช้ปุ้่่� มลบ (–) และปุ่่� มบวก (+) เพื่่�อนำำ�ทางไปยังัเซกเมนต์ข์องรููปแบบการแบ่่งแยกท่ี่�คุุณ

ต้อ้งการเปล่ี่�ยนแปลง

3.	 เซกเมนต์ก์ารแยกแยะท่ี่�เลืือกจะกะพริบช้า้ ๆ และหมายเลข รหัสัไอดีีเป้้าหมายของรหัสัไอดีีสูงสุุด

ท่ี่�แสดงโดยเซกเมนต์น์ั้้�นจะถููกแสดงขึ้้�น เช่่น ส่่วนท่ี่�หกจากด้า้นซ้า้ยแสดงถึึงรหัสัไอดีีเป้้าหมาย

ของ 1 ถึึง 4 ดังันั้้�น 4 จะแสดงบนจอแสดงผลของรหัสัไอดีีเป้้าหมาย กดปุ่่� มยอมรัับ/ปฏิิเสธ

เพื่่�อสลับัการเปิิด/ปิิดเซกเมนต์์

4.	 ดำำ�เนิินการต่่อไปตามมาตรการแบ่่งแยก การเปิิด/ปิิดเซกเมนต์โ์ดยใช้ปุ้่่� มยอมรัับ/ปฏิิเสธ จนกว่่า

คุุณจะสร้้างรููปแบบการแบ่่งแยกรููปแบบการแบ่่งแยกของคุุณ

ยอมรัับ/ปฏิิเสธเป้้าหมายเมื่่�อตรวจจัับได้้

เป้้าหมายอาจถูกปฏิิเสธได้ห้ากรหัสัไอดีีเป้้าหมายท่ี่�เก่ี่�ยวข้อ้งเปิิดอยู่่�ในรููปแบบการแบ่่งแยกเมื่่�อตรวจพบ

หากรหัสัไอดีีเป้้าหมายได้รั้ับการยอมรัับในขณะนี้้�  และมีีการตรวจจับัเกิิดขึ้้�น จะได้ย้ิินเสีียงตอบรัับ เซก

เมนต์ข์องไอดีีเป้้าหมายจะกะพริบ และหมายเลขของไอดีีเป้้าหมายจะแสดงขึ้้�น

หากต้อ้งการปฏิิเสธเป้้าหมายท่ี่�ตรวจพบ ให้้กดปุ่่� มยอมรัับ/ปฏิิเสธ

เป้้าหมายท่ี่�มีีรหัสัไอดีีเป้้าหมายนั้้�นจะถููกปฏิิเสธ และจะไม่่ได้ย้ิินเสีียง

เป้้าหมายท่ี่�ถููกปฏิิเสธล่่าสุุดสามารถยอมรัับใหม่่ได้ท้ันัทีีโดยกดปุ่่� มยอมรัับ/ปฏิิเสธอีีกครั้้� ง ตราบใดท่ี่�

ไม่่มีีการตรวจจับัอื่่�นเกิิดขึ้้�นก่่อนท่ี่�จะดำำ�เนิินการดังักล่่าว

ตัวัอย่า่งแสดงการตรวจจับัเป้้าหมายท่ี่�ไม่่ใช่่เหล็ก็ท่ี่�ยอมรัับโดยมีีรหัสัไอดีีเป้้าหมายเป็็น 32 ส่่วนท่ี่� 13 บนมาตรการ

แบ่่งแยกจะกะพริบ เนื่่�องจากส่่วนนั้้�นแสดงรหัสัไอดีีเป้้าหมาย 29 ถึึง 32

ไม่่สามารถยอมรัับรหัสัไอดีีเป้้าหมายท่ี่�ถููกปฏิิเสธได้โ้ดยตรงจากหน้า้จอการตรวจจับั รหัสัเป้้าหมายท่ี่�

ถููกปฏิิเสธต้อ้งได้รั้ับการยอมรัับอีีกครั้้� งด้ว้ยการปรัับรููปแบบการแบ่่งแยกจากการตั้้�งค่่ายอมรัับ/ปฏิิเสธ

ในเมนููการตั้้�งค่่า

 โลหะทั้้�งหมด

โลหะทั้้�งหมดจะปิิดตามค่่าเริ่่�มต้น้ทุุกครั้้� งท่ี่�เปิิดเครื่่�องตรวจจับั

เปิิด/ปิิดโลหะทั้้�งหมดโดยกดปุ่่� มโลหะทั้้�งหมด

เมื่่�อโลหะทั้้�งหมดเปิิดอยู่่� รููปแบบความสามารถในการคัดัแยกโลหะในปััจจุบันัจะถููกปิิดใช้ง้าน เพื่่�อให้้

ตรวจพบวัตัถุุท่ี่�เป็็นโลหะทั้้�งหมด

ยอมรัับ/ปฏิิเสธ
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การตั้้�งค่่าขั้้�นสููงนี้้� ช่่วยทำำ�ให้้คุุณสามารถควบคุุมจุุดท่ี่�เกิิดเสีียงเหล็ก็ได้ด้้ว้ยตนเอง 

ตัวัอย่า่งของกรณีีการใช้ง้าน คืือ ถ่่านหิิน ซึ่่� งเป็็นเป้้าหมาย 'รบกวน' สิ่่�งท่ี่�ไม่่ใช่่

เหล็ก็ซึ่่� งเป็็นสิ่่�งท่ี่�ไม่่พึึงประสงค์ ์โดยปกติิแล้ว้จะมีีรหัสัไอดีีเป้้าหมายเป็็น 1 หรืือ 

2 แม้ว้่่าจะสามารถสูงได้ถึ้ึง 4

การเคลื่่�อนย้า้ยการหยุดุระดับัเสีียงเหล็ก็ขึ้้�นไปท่ี่� 4 (เซกเมนต์ท่์ี่� 6 ในมาตรการ

แบ่่งแยก) ถ่่านหิินจะถููกย้า้ยเข้า้สู่่� ช่่วงท่ี่�เป็็นเหล็ก็ และจะมีีการตอบสนองต่่อเหล็ก็ 

อย่า่งไรก็็ตาม โปรดทราบว่่าเป้้าหมายท่ี่�เป็็นตัวันำำ�ไฟฟ้้าต่ำำ��บางส่่วนจะให้้การตอบสนองเช่่นเดีียวกับัเป้้า

หมายท่ี่�เป็็นเหล็ก็ 'ไม่่ดีี'

จากค่่าเริ่่�มต้น้ รหัสัไอดีีเป้้าหมาย –19 ถึึง –4 จะถููกตั้้�งค่่าเป็็นเหล็ก็สำำ�หรัับโหมดสวน และสนาม 

และ –19 ถึึง 0 จะถููกตั้้�งค่่าเป็็นเหล็ก็สำำ�หรัับโหมดชายหาด

การปรัับการหยุดุระดับัเสีียงเป็็นแบบท้อ้งถิ่่�น เฉพาะโปรไฟล์โ์หมดการค้น้หาปััจจุบันัเท่่านั้้�นท่ี่�ได้รั้ับ

ผลกระทบจากการเปล่ี่�ยนแปลงการตั้้�งค่่าขั้้�นสููงนี้้�

ไม่่สามารถใช้ ้การหยุดุระดับัเสีียง ได้เ้มื่่�อระดับัเสีียงเป้้าหมายถูกตั้้�งค่่าเป็็น 1 ระดับัเสีียง

ปรัับการหยุุดระดัับเสีียง

ก่่อนปรัับ การหยุดุระดับัเสีียง ให้้เลืือกการตั้้�งค่่า ระดับัเสีียงเป้้าหมาย ท่ี่�คุุณ

ต้อ้งการ (หน้า้ 29) 

จากการเปล่ี่�ยนแปลง การหยุดุระดับัเสีียง จะมีีผลเฉพาะกับัการตั้้�งค่่า ระดับัเสีียงเป้้าหมาย 

ท่ี่�ใช้ง้านอยู่่�เท่่านั้้�น

X‑TERRA PRO ช่่วยให้้สามารถปรัับจุุดพักัให้้เป็็นเหล็ก็ได้้

1.	 ไปท่ี่�การตั้้�งค่่ายอมรัับ/ปฏิิเสธ

2.	 กดปุ่่� มการตั้้�งค่่าค้า้งไว้ ้(2 วิินาทีี) เพื่่�อเลืือกการตั้้�งค่่าการหยุดุระดับัเสีียงขั้้�นสููง

(2 วินิาทีี)

3.	 't1' จะปรากฏบนการแสดงความถ่ี่� หมายเลขรหัสัไอดีีเป้้าหมายจะแสดงค่่าปััจจุบันัของจุุดหยุดุ

ของระดับัเสีียงเหล็ก็ (เช่่น 0) และเซกเมนต์ก์ารแยกแยะท่ี่�เก่ี่�ยวข้อ้งจะกะพริบช้า้ ๆ

4.	 ใช้ปุ้่่� มเครื่่�องหมายลบ (–) และเครื่่�องหมายบวก (+) เพื่่�อนำำ�ทางไปยังัเซกเมนต์ก์ารแยกแยะท่ี่�

คุุณต้อ้งการใช้เ้ป็็นจุุดหยุดุระดับัเสีียงเหล็ก็

การหยุุดระดัับเสีียง (การตั้้�งค่่าขั้้�นสููง)
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การตั้้�งค่่าความเร็็วในการค้น้หาจะปรัับเปล่ี่�ยนความเร็็วในการตอบสนองของ

เครื่่�องตรวจจับัจากการตรวจจับัเป้้าหมายหนึ่่� งไปสู่่�การตรวจจับัอีีกเป้้าหมายหนึ่่� ง

จากการเพิ่่�มความเร็็วในการค้น้หา ตัวัตรวจจับัจะสามารถแยกความแตกต่่าง

ระหว่่างเป้้าหมายหลายตัวัท่ี่�อยู่่�ใกล้ก้ันัได้ด้ีีขึ้้�น สิ่่�งนี้้� ช่่วยตรวจจับัในพื้้�นท่ี่�ซึ่่� งมีีขยะจำำ�นวนมากด้ว้ยการ

ค้น้หาเป้้าหมายท่ี่�ต้อ้งการท่ี่�เล็ก็กว่่าในถังัขยะเหล็ก็ขนาดใหญ่่

X‑TERRA PRO มีีการตั้้�งค่่าความเร็็วในการค้น้หาเป้้าหมาย 3 ระดับั

การปรัับความเร็็วในการค้น้หาเป็็นแบบท้อ้งถิ่่�น เฉพาะโปรไฟล์โ์หมดการค้น้หาปััจจุบันัเท่่านั้้�นท่ี่�ได้รั้ับ

ผลกระทบจากการเปล่ี่�ยนแปลงการตั้้�งค่่านี้้�

แม้ว้่่าการใช้ค้วามเร็็วในการค้น้หาเป้้าหมายท่ี่�สููงขึ้้�นอาจเพิ่่�มความสามารถของเครื่่�องตรวจจับัในการ

ค้น้หาเป้้าหมายท่ี่�ยากได้แ้ต่่อาจส่งผลให้้ความแม่่นยำ ำ�ของรหัสัไอดีีเป้้าหมายลดลง และความลึึกในการ

ตรวจจับัน้อ้ยลง

การตอบสนองของเป้้าหมายท่ี่�ไม่่ใช่่เหล็ก็

ท่ี่� 'ดีี' ถููกปกปิิดด้ว้ยการตอบสนองของเป้้า

หมายท่ี่�เป็็นเหล็ก็ท่ี่� 'ไม่่ดีี 


การตอบสนองของเป้้าหมายท่ี่�ไม่่ใช่่เหล็ก็ท่ี่� 'ดีี' 

ถููกปกปิิดบางส่่วนโดยการตอบสนองของเป้้า

หมายท่ี่�เป็็นเหล็ก็ท่ี่� 'ไม่่ดีี 


สามารถได้ย้ินิเสีียงการตอบสนองของเป้้า

หมายทั้้�งสองได้อ้ย่า่งชัดัเจน

ความเร็็วในการค้น้หาต่ำำ��

ความเร็็วในการค้น้หาปานกลาง

ความเร็็วในการค้น้หาสููง

ปรัับความเร็็วในการค้้นหา

หากปรัับความเร็็วในการค้น้หาเป็็นครั้้� งแรก ให้้วางเป้้าหมายบางส่่วนไว้ใ้กล้ก้ันัเพื่่�อทดสอบว่่าเครื่่�อง

ตรวจจับัตอบสนองอย่า่งไรกับัการตั้้�งค่่าความเร็็วในการค้น้หาท่ี่�แตกต่่างกันั

1.	 กดปุ่่� มการตั้้�งค่่าเพื่่�อไปยังัการตั้้�งค่่าความเร็็วในการค้น้หา

2.	 ใช้ปุ้่่� มลบ (–) และปุ่่� มบวก (+) เพื่่�อลด หรืือเพิ่่�มความเร็็วในการค้น้หา การปรัับจะถููกบันัทึึก

โดยอัตัโนมัติัิ

อััตราแกว่่ง

อัตัราการแกว่่งท่ี่�ดีีทั่่�วไปจะอยู่่�ท่ี่�ประมาณ 2 ถึึง 3 วิินาทีีจากขวาไปซ้า้ยไปขวา ความเร็็วในการค้น้หา

ท่ี่�สููงขึ้้�นโดยทั่่�วไปช่่วยทำำ�ให้้คุุณสามารถแกว่่งได้ใ้นอัตัราท่ี่�เร็็วขึ้้�นโดยไม่่พลาดเป้้าหมายจำำ�นวนมาก

ความเร็็วในการค้้นหา ที่่�สููงขึ้้�นท่ี่�อััตราการแกว่่งเดีียวกััน จะช่่วยตัดัเสีียงรบกวนจากพ้ื้�นได้ ้อย่า่งไร

ก็็ตาม ความลึึกในการตรวจจับัก็็จะลดลงเช่่นกันั

หากคุุณพบเสีียงรบกวนจากพ้ื้�นในระดับัสููงท่ี่�ชายหาด หรืือเมื่่�อตรวจจับัใต้น้้ำำ� � ให้้ลองเพิ่่�ม ความเร็็วใน

การค้น้หา เพื่่�อลดเสีียงรบกวน

ความเร็็วการค้้นหาที่่�ต่ำำ��กว่่าที่่�อััตราการแกว่่งเดีียวกััน จะเพิ่่�มความลึึกในการตรวจจับัแต่่อาจเพิ่่�ม

สััญญาณรบกวนได้้

การเปลี่่�ยนแปลงทั้้�ง ความเร็ว็ในการค้้นหา และอัตัราการแกว่่ง สามารถช่่วยลดเสีียงรบกวนจากพื้้�นได้้

ความเร็็วในการค้้นหา
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การระบุุชนิิดของเป้้าหมาย การปััก

ตำำ�แหน่่ง และการกู้้�คืืน
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 หมายเลขของการระบุุชนิิดของเป้้าหมาย

หมายเลขรหัสัไอดีีเป้้าหมาย (รหัสัไอดีีเป้้าหมาย) อยู่่�ระหว่่าง –19 ถึึง 99 โดยมีีเป้้าหมายท่ี่�เป็็นเหล็ก็ 

(เหล็ก็) อยู่่�ระหว่่าง –19 ถึึง 0

เมื่่�อตรวจพบเป้้าหมายแล้ว้จะแสดงเป็็นตัวัเลขท่ี่�ปรากฏในช่่องหมายเลขของการระบุุชนิดของเป้้าหมาย

บนจอแสดงผล ข้อ้มููลนี้้� บ่่งชี้้� ถึึงคุุณสมบัติัิท่ี่�เป็็นเหล็ก็หรืือท่ี่�ไม่่ใช่่เหล็ก็เพื่่�อการระบุุท่ี่�รวดเร็็วและง่่ายดาย

ตัวัอย่า่งเช่่น เหรีียญควอเตอร์์ของสหรััฐอเมริิกามีีรหัสัไอดีีเป้้าหมายท่ี่� 89 ซึ่่� งหมายความว่า่ทุุกครั้้� งท่ี่�

ตรวจพบเป้้าหมายท่ี่�มีีรหัสัไอดีีจาก 89 ซึ่่� งมีีโอกาสท่ี่�ดีีท่ี่�จะตรวจพบเหรีียญควอเตอร์์ของสหรััฐอเมริิกา

หมายเลขรหัสัไอดีีเป้้าหมายจะปรากฏขึ้้�นเมื่่�อตรวจพบเป้้าหมาย ตัวัอย่า่งนี้้�แสดงการตรวจพบเหรีียญควอเตอร์์ของสหรััฐอเมริิกาใน

บริิเวณท่ี่�ตื้้�น เซกเมนต์ข์องรหัสัไอดีีเป้้าหมายท่ี่�เก่ี่�ยวข้อ้งจะกะพริบเมื่่�อตรวจจับัได้ ้(เซกเมนต์ท่์ี่�กะพริบจะแสดงเป็็นสีีเทา)

รหัสัไอดีีเป้้าหมายท่ี่�ตรวจพบล่่าสุุดจะยังัคงอยู่่�บนหน้า้จอเป็็นเวลาห้า้วินิาทีี หรืือจนกว่า่จะตรวจพบเป้้าหมายอื่่�น

บันัทึกึ: เป้้าหมายท่ี่�ไม่่ใช่่เหล็ก็บางชนิดจะแสดงรหัสัไอดีีเป็็นลเขเชิิงลบหากมีีเป้้าหมายท่ี่�เป็็นเหล็ก็อยู่่�ติดกันั

หากไม่่มีีการตรวจจับั หรืือเครื่่�องตรวจจับัเคลื่่�อนผ่่านเป้้าหมายท่ี่�เครื่่�องปฏิิเสธ หน้า้จอจะแสดงเส้้นประ

ขนาดใหญ่่สองเส้้น

เครื่่�องหมายขีีดกลางขนาดใหญ่่ 2 อันัในช่่องหมายเลขของการระบุุชนิดของเป้้าหมายเมื่่�อตรวจไม่่พบ

 ระดัับความสามารถในการคััดแยกโลหะ

มาตราส่่วนการแบ่่งแยกจะสอดคล้อ้งกับั 119 รหัสัไอดีีเป้้าหมายโดยแต่่ละเซกเมนต์แ์สดง 4 รหัสัไอ

ดีีเป้้าหมาย เป้้าหมายท่ี่�ยอมรัับ (ตรวจพบ) จะแสดงเป็็นส่่วนท่ี่�มองเห็็นได้ ้และจะกะพริบเมื่่�อตรวจพบ

เป้้าหมายท่ี่�มีีรหัสัไอดีีนั้้�น เป้้าหมายท่ี่�ถููกปฏิิเสธ (ตรวจไม่่พบ หรืือ 'ว่่างเปล่่า') ถููกปิิด

เซกเมนต์ค์วามสามารถในการคัดัแยกโลหะจะถููกเปิิด (ยอมรัับ) หรืือปิิด (ปฏิิเสธ) เพื่่�อสร้้างรููปความ

สามารถในการคัดัแยกโลหะ

คุุณสามารถแยกแยะระหว่่างเป้้าหมายท่ี่�ต้อ้งการ และไม่่ต้อ้งการได้ซ้ึ่่� งปรากฏตามระดับัความสามารถ

ในการคัดัแยกโลหะ ดังันั้้�นคุุณจะได้ย้ิินเฉพาะสััญญาณเป้้าหมายจากเป้้าหมายท่ี่�คุุณต้อ้งการค้น้หา

เท่่านั้้�น และเป้้าหมายท่ี่�ไม่่ต้อ้งการจะถููกเพิิกเฉย

คุุณสามารถทำำ�ได้ด้้ว้ยวิิธีีต่อไปนี้้� :

	� ยอมรัับ/ปฏิิเสธเป้้าหมายท่ี่�ตรวจพบเมื่่�อตรวจพบโดยใช้ปุ้่่� มยอมรัับ/ปฏิิเสธ (หน้า้ 30)

	� การสร้้างรููปแบบการแบ่่งแยกผ่่านการยอมรัับ/ปฏิิเสธในเมนููการตั้้�งค่่า (หน้า้ 30)

การระบุุชนิิดของเป้้าหมาย
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ปัักตำำ�แหน่่ง

การปัักตำำ�แหน่่งช่่วยให้้คุุณจำำ�กัดัตำำ�แหน่่งของเป้้าหมายท่ี่�ถููกฝัังให้้แคบลงได้อ้ย่า่งรวดเร็็ว และทำำ�ให้้คุุณ

สามารถปักตำำ�แหน่่งท่ี่�แน่่นอนก่่อนท่ี่�จะทำำ�การขุดุได้้

การปัักตำำ�แหน่่งสามารถทำำ�ได้ส้องวิิธีี:

	� การใช้ฟั้ังก์ช์ันัของการระบุุตำำ�แหน่่ง (ดูู "ค้น้หาเป้้าหมายโดยใช้โ้หมดปัักตำำ�แหน่่ง" หน้า้ 35)

	� การใช้เ้ทคนิคการปัักตำำ�แหน่่งด้ว้ยตนเอง (ดูู"ค้น้หาเป้้าหมายด้ว้ยตนเอง" หน้า้ 36 )

ความแตกต่่างของระดับัเสีียง และความดังัจะช่่วยในการระบุุตำำ�แหน่่ง และความลึึกของเป้้าหมายได้้

ระ
ดับ

เส
ียง

สู
ง

เงียบเงียบ ดงั

ต
ํ�า

ปริมาณ

เป้าหมายนี�จะสร้างระดบัเสียงตํ�าที�เงียบสงบ

เป้าหมายนี�จะสร้างระดบัเสียงสูงที�ดงั

 การแสดงภาพโหมดระบุุตำำ�แหน่่ง

เมื่่�อเปิิดโหมดระบุุตำำ�แหน่่ง รููปแบบความสามารถในการคัดัแยกโลหะจะถููกปิิดใช้ง้านชั่่�วคราว (เช่่น 

เปิิดใช้ง้านโลหะทั้้�งหมด) โหมดระบุุตำำ�แหน่่งยังัปิิดการตรวจจับัการเคลื่่�อนไหว ดังันั้้�นสััญญาณเป้้า

หมายจะเกิิดขึ้้�นแม้ว้่่าขดลวดจะอยู่่�กับัท่ี่�ก็็ตาม

เมื่่�อเส้้นกึ่่�งกลางของขดลวดเข้า้ใกล้เ้ป้้าหมาย เซกเมนต์ค์วามสามารถในการคัดัแยกโลหะจะเติิมจาก

ด้า้นนอกเข้า้หาศููนย์ก์ลาง เมื่่�อเซกเมนต์ค์วามสามารถในการคัดัแยกโลหะทั้้�งหมดเปิิดอยู่่� เป้้าหมายจะ

อยู่่�ใต้เ้ส้้นกึ่่�งกลางของขดลวดโดยตรง

สัญัญาณเป้้าหมายท่ี่�อ่่อน/อยู่่�นอกศููนย์ก์ลาง: เปิิดเซกเมนต์ค์วาม

สามารถในการคัดัแยกโลหะน้อ้ยลง เป้้าหมายอยู่่�ใกล้ก้ับัด้า้น

นอกของขดลวดมากขึ้้�น

สัญัญาณเป้้าหมายท่ี่�แรงท่ี่�สุุด: เปิิดเซกเมนต์ค์วามสามารถใน

การคัดัแยกโลหะทั้้�งหมด เป้้าหมายจะตั้้�งอยู่่�ใต้เ้ส้น้กึ่่�งกลางของ

ขดลวดโดยตรง

ค้้นหาเป้้าหมายโดยใช้้โหมดปัักตำำ�แหน่่ง

1.	 ถืือขดลวดให้้ห่่างจากตำำ�แหน่่งเป้้าหมายโดยประมาณ จากนั้้�นกดปุ่่� มระบุุตำำ�แหน่่งหนึ่่� งครั้้� งเพื่่�อ

เปิิดโหมดระบุุตำำ�แหน่่ง เส้้นกากบาทของ ตัวับ่่งชี้้� การระบุุตำำ�แหน่่งจะปรากฏขึ้้�นบนจอแสดงผล

2.	 รัักษาขดลวดให้้ขนานกับัพื้้�น กวาดช้า้ ๆ เหนืือตำำ�แหน่่งเป้้าหมายสองหรืือสามครั้้� ง ซึ่่� งจะปรัับ

เทีียบฟัังก์ช์ันัการระบุุตำำ�แหน่่ง เพื่่�อให้้ได้เ้สีียงของการตอบสนองท่ี่�แม่่นยำ ำ�ยิ่่�งขึ้้�น

3.	 ค้น้หาตำำ�แหน่่งศููนย์ก์ลางของเป้้าหมายโดยฟังสััญญาณท่ี่�ดังัท่ี่�สุุด และ/หรืือดููการแสดงภาพการ

ระบุุตำำ�แหน่่งบนจอแสดงผล

หมายเหตุุ: ฟัังก์ช์ันัการระบุุตำำ�แหน่่งจะปิิดบังัการตอบสนองของเป้้าหมายอย่า่งต่่อเนื่่�องโดย

การลดความไวในการกวาดแต่่ละครั้้� งจนเหลืือเพีียงการตอบสนองของเป้้าหมายท่ี่�แคบมากเท่่านั้้�น

4.	 เมื่่�อเซกเมนต์ท์ั้้�งหมดตามระดับัความสามารถในการคัดัแยกโลหะเปิิดอยู่่� เป้้าหมายจะอยู่่�ด้า้นล่่าง

ศููนย์ก์ลางของขดลวด

หากคุุณมีีปัญหาในการระบุุตำำ�แหน่่งเป้้าหมาย หรืือหากเครื่่�องตรวจจับัมีีเสีียงดังัเกิินไปเมื่่�อเปิิดการระบุุ

ตำำ�แหน่่ง ให้้ปิิดการระบุุตำำ�แหน่่ง จากนั้้�นกลับัไปท่ี่�ขั้้�นตอนท่ี่� 1 และทำำ�ซ้ำำ� �ขั้้�นตอนการระบุุ
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เสียงบี๊บ

เสียงบี๊บ

 การระบุุตำำ�แหน่่ง (ต่่อ)

ค้้นหาเป้้าหมายด้้วยตนเอง

การค้น้หาเป้้าหมายให้้สำำ�เร็็จโดยไม่่ต้อ้งใช้ก้าร ปัักตำำ�แหน่่ง อาจสามารถทำำ�ได้แ้ต่่สิ่่�งนี้้� ต้อ้งอาศัยัการ

ฝึึกฝน อาจต้อ้งใช้ว้ิิธีีนี้้� เมื่่�อเป้้าหมายท่ี่�ต้อ้งการถููกล้อ้มรอบด้ว้ยถังัขยะ

1.	 แกว่่งขดลวดช้า้ ๆ ไปทั่่�วตำำ�แหน่่งเป้้าหมายโดยให้้ขดลวดขนานกับัพื้้�น

2.	 ค้น้หาศููนย์ก์ลางของเป้้าหมายโดยฟังการตอบสนองของสััญญาณเป้้าหมายท่ี่�ดังัท่ี่�สุุด

3.	 จดตำำ�แหน่่งไว้ใ้นใจหรืือทำำ�เครื่่�องหมายบนดิินด้ว้ยรองเท้า้หรืือเครื่่�องมืือขุดุ

4.	 เคลื่่�อนย้า้ยไปด้า้นใดด้า้นหนึ่่� งเพื่่�อให้้คุุณสามารถแกว่่งขดลวดไปท่ี่�เป้้าหมายในมุุมท่ี่�ถููกต้อ้งกับั

ทิิศทางเริ่่�มต้น้ของคุุณ

5.	 ทำำ�ซ้ำำ� �ขั้้�นตอนท่ี่� 1 และ 3 จากตำำ�แหน่่งใหม่่ของคุุณ เป้้าหมายจะอยู่่�ท่ี่�ภาพของเส้้นสองเส้้นตัดักันั

เสียงบี๊บ

เสียงบี๊บ

สร้้างเส้น้ท่ี่�ได้ย้ินิสัญัญาณแรงท่ี่�สุุด

ทำำ�ท่ายืนืในมุุมท่ี่�เหมาะสมกับัตำำ�แหน่่งเริ่่�มต้น้ของ

คุุณแล้ว้ทำำ�ซ้ำำ� �

จุุดตัดัของเส้น้ทั้้�งสองระบุุตำำ�แหน่่งท่ี่�แน่่นอนของ

เป้้าหมาย

1–3

4–5
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หููฟััง แบตเตอรี่่�  

และการชาร์์จ
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หููฟัังแบบไร้้สาย

ความสามารถในการใช้้ร่่วมกััน

ต้อ้งใช้ ้X‑TERRA PRO กับัหููฟัังแบบไร้้สายท่ี่�มีีความล่่าช้า้ต่ำำ��ของ Minelab ท่ี่�สามารถ

ใช้ร่้่วมกันัได้ซ้ึ่่� งมีีจำ ำ�หน่่ายเป็็นอุุปกรณ์์เสริิม แนะนำำ�ให้้ใช้หูู้ฟััง ML 85 — เยี่่�ยมชมเว็บ็ไซต์ ์

Minelab เพื่่�อดููตัวัเลืือกท่ี่�สามารถใช้ร่้่วมกันัได้ท้ั้้�งหมด

สำำ�หรัับข้อ้มููลโดยละเอีียดเก่ี่�ยวกับัการจับัคู่่� และส่่วนควบคุุมและฟัังก์ช์ั่่�นอื่่�น ๆ ของหููฟััง โปรดดููคำำ�

แนะนำำ�ท่ี่�มอบให้้พร้อมกับัหููฟัังของคุุณ 

สามารถดาวน์์โหลดคำำ�แนะนำำ� ML 85 ได้ท่้ี่�  

www.minelab.com/support/downloads/product-manuals-
guides

หููฟัังแบบไร้้สาย ML 85 ของ Minelab 

จัับคู่่�หููฟัังแบบไร้้สาย

1.	 กดปุ่่� มสถานะระบบแบบเสีียงไร้้สายค้า้งไว้ ้(2 วิินาทีี) บนเครื่่�องตรวจจับัเพื่่�อเข้า้สู่่�โหมดการจับั

คู่่�แบบไร้้สาย 

ปุ่่� มระบบเสีียงแบบไร้้สาย

2.	 กดปุ่่� มมัลัติฟัังก์ช์ันั (ปุ่่� มกลาง) บนหููฟััง ML 85 ค้า้งไว้จ้นกระทั่่�งไฟ LED กะพริบเป็็นสีีแดง 

และสีีน้ำำ� �เงิิน

3.	 หููฟัังของคุุณจะเชื่่�อมต่่อโดยอัตัโนมัติัิ — ไฟแสดงสถานะระบบเสีียงแบบไร้้สายบนอุุปกรณ์์ตรวจ

จับัจะยังัคงเปิิดอยู่่� และไฟ LED บนหููฟัังจะกะพริบเป็็นสีีน้ำำ� �เงิินทุุก ๆ 3 วิินาทีี

หากไม่่มีีการเชื่่�อมต่่อภายใน 5 นาทีี ระบบเสีียงแบบไร้้สายจะปิิดโดยอัตัโนมัติัิ

เชื่่�อมต่่อหููฟัังที่่�จัับคู่่�ไว้้ก่่อนหน้้านี้้�อีีกครั้้�ง

หููฟัังท่ี่�จับัคู่่�ก่อนหน้า้นี้้� จะเชื่่�อมต่่อใหม่่โดยอัตัโนมัติัิ

1.	 กดปุ่่� มระบบเสีียงแบบไร้้สายเพื่่�อเปิิดระบบไร้้สาย

ปุ่่� มระบบเสีียงแบบไร้้สาย

2.	 กดปุ่่� มมัลัติฟัังก์ช์ันั (ปุ่่� มกลาง) บนหููฟััง ML 85 เพื่่�อเปิิด

3.	 หููฟัังจะเชื่่�อมต่่อใหม่่โดยอัตัโนมัติัิ

 ไฟแสดงสถานะระบบเสีียงแบบไร้้สาย

ไฟแสดงสถานะระบบเสีียงแบบไร้้สายจะปรากฏบนจอแสดงผลเมื่่�อระบบเสีียงแบบไร้้สายเปิิดอยู่่� โดย

จะแสดงสถานะการเชื่่�อมต่่อระบบเสีียงแบบไร้้สายในปััจจุบันั ขึ้้�นอยู่่�กับัสถานะท่ี่�แสดง

ไฟแสดงสถานะระบบเสีียงแบบไร้้สาย

กระพริิบอย่่างรวดเร็็ว: เปิิดใช้ง้านโหมดการจับัคู่่�แบบไร้้สาย และค้น้หาหููฟัังแบบไร้้สายท่ี่�อยู่่�ใกล้เ้คีียง

ไฟติิดน่ิ่�ง: จับัคู่่�และเชื่่�อมต่่อหููฟัังแบบไร้้สายแล้ว้

การกะพริิบช้้า ๆ: กำำ�ลังัพยายามเชื่่�อมต่่อกับัหููฟัังท่ี่�เคยจับัคู่่�ไว้ก่้่อนหน้า้นี้้� อีีกครั้้� ง

https://www.minelab.com/anzea/support/downloads/product-manuals-guides
https://www.minelab.com/anzea/support/downloads/product-manuals-guides
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หููฟัังแบบมีีสาย

หููฟัังมาตรฐานขนาด 3.5 มม. (⅛-นิ้้�ว) สามารถเชื่่�อมต่่อกับั X‑TERRA PRO ได้ ้โดยมีี

เงื่่�อนไขว่่าช่่องเสีียบหููฟัังจะมีีเส้้นผ่่านศููนย์ก์ลางน้อ้ยกว่่า 9 มม. (0.35 นิ้้�ว) หากใหญ่่กว่่านี้้�  ช่่อง

เสีียบจะไม่่มีีขนาดพอดีีกับัช่่องเสีียบกันัน้ำำ� �ได้้

เชื่่�อมต่่อหููฟัังแบบมีีสาย

1.	 คลายเกลีียวพลาสติิกกันัฝุ่่� นออกจากช่่องเสีียบหููฟัังท่ี่�ด้า้นหลังัของตัวัควบคุุม หากเกลีียวพลาสติิก

แน่่น คุุณสามารถคลายเกลีียวได้ด้้ว้ยเหรีียญขนาดเล็ก็

2.	 เสีียบหููฟัังเข้า้กับัช่่องเสีียบหููฟััง

ไอคอนหููฟัังจะปรากฏท่ี่�ด้า้นบนขวาของจอ LCD ของเครื่่�องตรวจจับั

เมื่่�อไม่่ได้ใ้ช้ง้านหููฟััง ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าได้ห้มุุนฝาครอบกันัฝุ่่� นแบบกันัน้ำำ� �ได้ท่้ี่�ด้า้น

หลังัของ ตัวัควบคุุม เข้า้ท่ี่�อย่า่งแน่่นหนา

เชื่่�อมต่่อหููฟัังกัันน้ำำ��

X‑TERRA PRO กันัน้ำำ� �ได้ ้และสามารถลงน้ำำ� �ได้ลึ้ึกถึึง 5 เมตร (16 ฟุุต)

ต้อ้งใช้หูู้ฟัังกันัน้ำำ� �ของ Minelab สำำ�หรัับการตรวจจับัใต้น้้ำำ� � 

เนื่่�องจากมีีตัวัเชื่่�อมต่่อเฉพาะท่ี่�ผนึกกันัน้ำำ� �เมื่่�อใช้ก้ับั X‑TERRA 
PRO ของคุุณ

1.	 คลายเกลีียวพลาสติิกกันัฝุ่่� นออกจากช่่องเสีียบหููฟัังท่ี่�ด้า้นหลังั

ของตัวัควบคุุม คุุณสามารถคลายเกลีียวด้ว้ยเหรีียญขนาดเล็ก็

ได้ห้ากต้อ้งการ

2.	 ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าช่่องเสีียบหููฟััง และขั้้�วต่่อแห้้งสนิิท รวมถึึง ไม่่มีีทราย ฝุ่่� น และสิ่่�งสกปรก

3.	 เสีียบหููฟัังเข้า้กับัช่่องเสีียบท่ี่�ด้า้นหลังัของ ตัวัควบคุุม

4.	 จัดัตำำ�แหน่่งแหวนยึึดอย่า่งระมัดัระวังัเหนืือเกลีียวของขั้้�วต่่อและขันัเกลีียวเข้า้ด้ว้ยกันั ตรวจสอบ

ให้้แน่่ใจว่่าไม่่มีีการปีี นเกลีียวเกิิดขึ้้�น

ไอคอนหููฟัังจะปรากฏท่ี่�ด้า้นบนขวาของจอ LCD ของเครื่่�องตรวจจับั

5.	 ขันัแหวนยึึดให้้แน่่นหนา

ช่่องเสีียบหููฟัังอยู่่�ใต้้น้ำำ��

ก่่อนตรวจจับัใต้น้้ำำ� �โดยไม่่ใช้หูู้ฟััง ตรวจสอบให้้แน่่ใจ เสมอ ว่่าได้ติ้ิดตั้้�งฝาครอบกันัฝุ่่� นแบบกันัน้ำำ� �ได้้

เข้า้กับัช่่องเสีียบหููฟัังอย่า่งแน่่นหนาแล้ว้

แม้ว้่่าช่่องเสีียบหููฟัังท่ี่�ไม่่มีีฝาปิิดจะกันัน้ำำ� �ได้ ้และสามารถอยู่่�ใต้น้้ำำ� �ได้โ้ดยไม่่ทำำ�ลายอุปกรณ์์

อิิเล็ก็ทรอนิิกส์์ภายในของอุุปกรณ์์ตรวจจับัในทันัทีี แต่่อาจทำำ�ให้้ช่่องเสีียบสึึกกร่่อน และตรวจพบหููฟััง

ผิิดพลาดได้้

เมื่่�อใดก็็ตามท่ี่�ช่่องเสีียบหููฟัังจมอยู่่�ใต้น้้ำำ� � โปรดปฏิิบัติัิตามคำำ�แนะนำำ�ทั้้�งหมดท่ี่�ระบุุไว้้

ใน "การบำำ�รุงรัักษาช่่องเสีียบหููฟััง" (หน้า้ 48)
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 แบตเตอรี่่� และการชาร์์จ

ข้้อมููลเครื่่�องชาร์์จ และความปลอดภััย

X‑TERRA PRO มาพร้อมกับัสายชาร์์จ USB ท่ี่�มีีขั้้�วต่่อแม่่เหล็ก็แบบติิดแน่่น

เวลาในการชาร์์จจากแบตหมดจนถึึง 100% คืือประมาณ 5 ถึึง 6 ชั่่�วโมงเมื่่�อใช้เ้ครื่่�องชาร์์จความ

จุุสููง (> 2 A @ 5 V) มีีอุปกรณ์์เสริิมสำำ�หรัับการชาร์์จให้้เลืือกมากมายสำำ�หรัับการซื้้�อแยกต่่างหาก

สามารถใช้พ้อร์์ต USB มาตรฐานใด ๆ ท่ี่�เข้า้กันัได้ก้ับัการชาร์์จแบตเตอร่ี่�ด้ว้ย USB เพื่่�อชาร์์จ

แบตเตอร่ี่�ของคุุณ อย่า่งไรก็็ตาม เวลาในการชาร์์จอาจนานขึ้้�นหากใช้พ้อร์์ต หรืือท่ี่�ชาร์์จพลังังานต่ำำ��

คำำ�เตืือน: ชาร์์จเครื่่�องตรวจจับัของคุุณด้ว้ยเครื่่�องชาร์์จ USB คุุณภาพดีีท่ี่�มีีความจุุการ

ชาร์์จขั้้�นต่ำำ�� > 2 A @ 5 V ความเส่ี่�ยงท่ี่�เครื่่�องชาร์์จ USB ล้ม้เหลวหากใช้เ้ครื่่�อง

ชาร์์จคุณภาพต่ำำ�� 

มองหาเครื่่�องหมายต่อไปนี้้�บนเครื่่�องชาร์์จ USB:

คำำ�เตืือน: ชาร์์จเครื่่�องตรวจจับัในอุุณหภููมิิแวดล้อ้มระหว่่าง 0°C ถึึง +40°C 

(+32°F ถึึง +104°F) เท่่านั้้�น

คำำ�เตืือน: ห้า้มใช้เ้ครื่่�องตรวจจับัใต้น้้ำำ� �ขณะชาร์์จ หรืือเมื่่�อเชื่่�อมต่่อกับัพาวเวอร์์แบงก์์

สัังเกต: เครื่่�องตรวจจับัโลหะ และอุุปกรณ์์เสริิมของ Minelab ไม่่ตั้้�งใจให้้ใช้ง้านใน

ขณะท่ี่�เชื่่�อมต่่อกับัเครื่่�องชาร์์จหลักั (AC)

แนะนำำ�ให้้ไปตรวจจับัด้ว้ยแบตเตอร่ี่� ท่ี่�ชาร์์จเต็็มแล้ว้ เวลาใช้ง้านแบตเตอร่ี่�โดยทั่่�วไปอยู่่�ท่ี่�

ประมาณ 16 ชั่่�วโมง 

การชาร์์จแบตเตอรี่่�

หากเครื่่�องตรวจจับัเปิิดอยู่่�ในระหว่่างการชาร์์จ เวลาในการชาร์์จจะนานขึ้้�น

1.	 เสีียบสายชาร์์จท่ี่�ให้้มาเข้า้กับัพอร์์ต USB-A ท่ี่�จ่่ายไฟมาตรฐาน

2.	 เชื่่�อมต่่อขั้้�วต่่อแม่่เหล็ก็เข้า้กับัอิินเทอร์์เฟซการชาร์์จท่ี่�ด้า้นหลังัของตัวัควบคุุม

USB A

3.	 แบตเตอร่ี่�จะเริ่่�มชาร์์จ หากต้อ้งการดููความคืืบหน้า้ในการชาร์์จ โปรดดููท่ี่�ไฟ LED แสดงสถานะ

การชาร์์จ (หากชาร์์จขณะท่ี่�เครื่่�องตรวจจับัปิิดอยู่่�) หรืือไฟแสดงระดับัแบตเตอร่ี่�ในแถบสถานะ 

(หากชาร์์จขณะท่ี่�เครื่่�องตรวจจับัเปิิดอยู่่�)

LED แสดงสถานะการชาร์์จ

กำำ�ลังัชาร์์จ (กะพริบ)

ชาร์์จเต็ม็แล้ว้ (เปิิด)
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 แบตเตอรี่่� และการชาร์์จ (ต่่อ)

ตััวบ่่งชี้้�ระดัับแบตเตอรี่่�

ไฟแสดงระดับัแบตเตอร่ี่�จะแสดงระดับัแบตเตอร่ี่� ปััจจุบันั

ตัวับ่่งชี้้�ระดับัแบตเตอร่ี่�  (แสดงสถานะการชาร์์จเต็ม็แล้ว้)

อุุปกรณ์์ตรวจจับัจะควบคุุมแรงดันัแบตเตอร่ี่� เพื่่�อให้้ประสิิทธิภาพของอุุปกรณ์์ตรวจจับั

คงท่ี่�โดยไม่่คำำ�นึงถึึงระดับัแบตเตอร่ี่�

ปิิดเครื่่�องอััตโนมััติิ

เมื่่�อระดับัแบตเตอร่ี่�ต่ำ ำ��มาก รหัสัข้อ้ผิิดพลาด 'bF' จะปรากฏบนหน้า้จอของรหัสัไอ

ดีีเป้้าหมาย เครื่่�องตรวจจับัจะปิิดโดยอัตัโนมัติัิ 

ดูู "ข้อ้ผิิดพลาดแบตเตอร่ี่�ต่ำ ำ��ขั้้�นวิิกฤติิ" หน้า้ 43 ขั้้�นตอนในการแก้ไ้ขข้อ้ผิิดพลาดนี้้�

ใช้้งานกัับพาวเวอร์์แบงก์์

คำำ�เตืือน: ต้อ้งไม่่ใช้เ้ครื่่�องตรวจจับัใต้น้้ำำ� �ขณะชาร์์จ หรืือเมื่่�อเชื่่�อมต่่อกับัพาวเวอร์์แบงค์์

คุุณสามารถใช้เ้ครื่่�องตรวจจับั X‑TERRA PRO ในขณะท่ี่�เสีียบปลั๊๊�กไฟแบบพกพา ซึ่่� ง

หมายความว่่าคุุณสามารถตรวจจับัต่่อไปได้แ้ม้ว้่่าแบตเตอร่ี่�ของเครื่่�องตรวจจับัจะหมด

เชื่่�อมต่่อพาวเวอร์์แบงค์เ์ข้า้กับัเครื่่�องตรวจจับัของคุุณโดยใช้ส้ายชาร์์จ USB ท่ี่�ให้้มา แล้ว้ทำำ�การ 

ตรวจจับัต่่อไป

 การบำำ�รุุงรัักษาแบตเตอรี่่�

ดูู"การบำำ�รุงรัักษาแบตเตอร่ี่� " หน้า้ 48
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ข้้อผิิดพลาด  

และการแก้้ไขปััญหา
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ข้อ้บกพร่องบางอย่า่งของตัวัตรวจจับัจะแสดงรหัสัข้อ้ผิิดพลาดในช่่องหมายเลขของรหัสัไอดีีเป้้าหมาย 

ลองดำำ�เนิินการตามรายการท่ี่�แนะนำำ�ก่อนติิดต่่อศููนย์บ์ริิการท่ี่�ได้รั้ับอนุุญาต

ข้้อผิิดพลาดในการตััดการเชื่่�อมต่่อกัับขดลวด

'Cd' จะแสดงขึ้้�นในกรณีีท่ี่�เกิิดข้อ้ผิดิพลาดใน

การตัดัการเชื่่�อมต่่อกับัขดลวด

ในกรณีีท่ี่�เกิิดข้อ้ผิิดพลาดในการตัดัการเชื่่�อมต่่อกับัขดลวด โปรดปฏิิบัติัิตามขั้้�นตอนเหล่่านี้้� :

1.	 ตรวจสอบว่่าขั้้�วต่่อขดลวดเชื่่�อมต่่ออย่า่งถููกต้อ้งท่ี่�ด้า้นหลังัของตัวัควบคุุม

2.	 ตรวจสอบความเสีียหายของสายเคเบิิลแบบขด

3.	 ตรวจสอบขดลวดเพื่่�อดููสััญญาณความเสีียหายท่ี่�มองเห็็นได้้

4.	 ลองใช้ข้ดลวดอื่่�นหากคุุณมีี

ระบบผิิดพลาด

รหัสัข้อ้ผิิดพลาดของระบบ 'Er' จะมาพร้อมกับัหมายเลขรหัสัข้อ้ผิิดพลาดท่ี่�แสดงบนการแสดง

ความถ่ี่� เครื่่�องตรวจจับัจะปิิด 5 วิินาทีีหลังัจากรายงานข้อ้ผิิดพลาดของระบบ

'Er' จะแสดงขึ้้�นในกรณีีท่ี่�ระบบเกิิดข้อ้ผิดิพลาด

ในกรณีีท่ี่�ระบบเกิิดข้อ้ผิิดพลาด โปรดปฏิิบัติัิตามขั้้�นตอนเหล่่านี้้� :

1.	 รีีสตาร์์ทเครื่่�องตรวจจับัเพื่่�อดููว่่าข้อ้ผิิดพลาดยังัคงอยู่่�หรืือไม่่

2.	 ตรวจสอบอีีกครั้้� งว่่าติิดขดลวดอย่า่งถููกต้อ้งหรืือไม่่

3.	 ทำำ�การรีี เซ็็ตเป็็นค่่าเริ่่�มต้น้จากโรงงานโดยปิดเครื่่�องตรวจจับั จากนั้้�นกดปุ่่� มเปิิด/ปิิดค้า้งไว้จ้นกว่า่ 

'FP' จะปรากฏบนจอแสดงผลของรหัสัไอดีีเป้้าหมาย จากนั้้�นปล่่อยปุ่่� ม

4.	 หากข้อ้ผิิดพลาดยังัคงอยู่่� ให้้ส่่งคืืนอุุปกรณ์์ตรวจจับัไปยังัศููนย์บ์ริิการท่ี่�ได้รั้ับอนุุญาตใกล้บ้้า้นคุุณ

เพื่่�อทำำ�การซ่่อมแซม

ข้้อผิิดพลาดแบตเตอรี่่�ต่ำำ��ขั้้�นวิิกฤติิ

 เมื่่�อระดับัแบตเตอร่ี่� เหลืือน้อ้ยมาก 'bF' จะปรากฏบนจอแสดงผลของรหัสัไอดีีเป้้าหมาย เครื่่�องตรวจ

จับัจะปิิด 5 วิินาทีีหลังัจากรายงานข้อ้ผิิดพลาดแบตเตอร่ี่�ต่ำ ำ��มาก

'bF' จะแสดงขึ้้�นในกรณีีท่ี่�เกิิดข้อ้ผิดิพลา 

ดร้้ายแรงเก่ี่�ยวกับัแบตเตอร่ี่�ต่ำ ำ��

ในกรณีีท่ี่�เกิิดข้อ้ผิิดพลาดร้้ายแรงเก่ี่�ยวกับัแบตเตอร่ี่�ต่ำ ำ�� โปรดปฏิิบัติัิตามขั้้�นตอนเหล่่านี้้� :

1.	 ชาร์์จแบตเตอร่ี่�ใหม่่ หรืือเชื่่�อมต่่อกับัพาวเวอร์์แบงก์แ์บบ USB
2.	 ติิดต่่อศููนย์บ์ริิการท่ี่�ได้รั้ับอนุุญาตเพื่่�อเปล่ี่�ยนแบตเตอร่ี่�ภายใน

 รหััสข้้อผิิดพลาด
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ลองดำำ�เนิินการตามรายการท่ี่�แนะนำำ�ตามลำำ�ดับั ก่่อนติิดต่่อศููนย์บ์ริิการท่ี่�ได้รั้ับอนุุญาต

ตััวตรวจจัับไม่่เปิิด หรืือปิิดเอง (โดยมีี หรืือไม่่มีีรหััสข้้อผิิดพลาด 'bF')
1.	 ตรวจสอบว่่าได้เ้ชื่่�อมต่่อขดลวดแล้ว้

2.	 ชาร์์จเครื่่�องตรวจจับั

3.	 ตรวจสอบว่่าเครื่่�องตรวจจับักำำ�ลังัชาร์์จ และไฟ LED แสดงสถานะการชาร์์จสีีเขีียวกะพริบ

4.	 ตรวจสอบว่่าคุุณกำำ�ลังัชาร์์จจากแหล่่งชาร์์จ USB ท่ี่�มีีความจุุการชาร์์จ 2 A @ 5 V 

5.	 ตรวจสอบว่่าขั้้�วต่่อแม่่เหล็ก็ และอิินเทอร์์เฟซการชาร์์จท่ี่�ด้า้นหลังัของตัวัควบคุุมนั้้�นสะอาด และไม่่มีีเศษขยะ

6.	 ตรวจสอบว่่าสายชาร์์จ USB เข้า้ท่ี่�/เชื่่�อมต่่อกับัเครื่่�องตรวจจับัอย่า่งถููกต้อ้ง

ผิิดปกติิ และ/หรืือมีีเสีียงรบกวนมากเกิินไป

1.	 ย้า้ยออกจากแหล่่งกำำ�เนิิดสััญญาณรบกวนทางแม่่เหล็ก็ไฟฟ้้า (EMI)
2.	 ดำำ�เนิินการกำำ�จัดัเสีียงรบกวนอัตัโนมัติัิ

3.	 การทำำ� การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน

4.	 ลดระดับัความไว

ไม่่มีีเสีียง — หููฟัังแบบมีีสาย

1.	 ตรวจสอบว่่าเครื่่�องตรวจจับัเปิิดอยู่่� และการเริ่่�มต้น้ทำำ�งานเสร็็จสมบููรณ์์

2.	 ตรวจสอบว่่าได้เ้สีียบหููฟััง และเสีียบเข้า้กับัช่่องเสีียบหููฟัังจนสุุดแล้ว้

3.	 ตรวจสอบว่่าไฟแสดงสถานะหููฟัังแสดงอยู่่�ในแถบสถานะ

4.	 ตรวจสอบว่่าระดับัเสีียงตั้้�งค่่าเป็็นระดับัเสีียง

5.	 ถอดปลั๊๊�กหููฟััง และยืืนยันัว่่าได้ย้ิินเสีียงลำำ�โพงของเครื่่�องตรวจจับั

6.	 ตรวจสอบว่่าขั้้�วต่่อหููฟัังไม่่มีีความชื้้�น หรืือเศษผง

7.	 หากมีีให้้ลองใช้ชุุ้ดหููฟัังชุุดอื่่�น

ไม่่มีีเสีียง — หููฟัังแบบไร้้สาย

1.	 ตรวจสอบว่่าหููฟัังเปิิดอยู่่�

2.	 ตรวจสอบว่่าเครื่่�องตรวจจับัไร้้สายเปิิดอยู่่� และจับัคู่่�กับัหููฟััง (เช่่น ไฟแสดงสถานะไร้้สายเปิิดคงท่ี่�)

3.	 ตรวจสอบว่่าได้ช้าร์์จหูฟัังแล้ว้

4.	 ตรวจสอบว่่าระดับัเสีียงของตัวัตรวจจับัถููกตั้้�งค่่าเป็็นระดับัเสีียง

5.	 ตรวจสอบการตั้้�งค่่าการควบคุุมระดับัเสีียงบนหููฟัังเป็็นระดับัเสีียง

6.	 จับัคู่่�เครื่่�องตรวจจับักับัชุุดหููฟัังไร้้สายท่ี่�เข้า้กันัได้ชุุ้ดอื่่�น

7.	 ลองหููฟัังแบบมีีสาย

หููฟัังไร้้สายจะไม่่จัับคู่่�

1.	 ตรวจสอบว่่าหููฟัังเข้า้กันัได้ก้ับัเครื่่�องตรวจจับัของคุุณ — แนะนำำ�ให้้ใช้หูู้ฟััง Minelab ML 85
บัันทึึก: หููฟััง Minelab ML 80 และ ML 100 ไม่่รองรัับ X‑TERRA Pro

2.	 ลองปิิดหููฟัังแล้ว้จับัคู่่�ใหม่่

3.	 ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าหููฟัังอยู่่�ห่างจากตัวัควบคุุมของอุุปกรณ์์ตรวจจับัไม่่เกิิน 1 เมตร (3 ฟุุต) โดยไม่่มีีสิ่่�งกีีดขวางระหว่่างหููฟััง และอุุปกรณ์์ตรวจจับั (รวมถึึงร่่างกายของคุุณเองด้ว้ย)

4.	 ออกห่่างจากแหล่่งสััญญาณรบกวน เช่่น โทรศัพัท์มื์ือถืือ

5.	 หากมีีอุปกรณ์์ไร้้สายอื่่�น ๆ จำำ�นวนมากในบริิเวณใกล้เ้คีียง การจับัคู่่�อาจใช้เ้วลานานขึ้้�น ย้า้ยออกจากพ้ื้�นท่ี่� และลองจับัคู่่�อีีกครั้้� ง

6.	 ทำำ�การรีี เซ็็ตหููฟัังเป็็นค่่าเริ่่�มต้น้จากโรงงาน และพยายามจับัคู่่�ใหม่่กับัตัวัตรวจจับั

7.	 จับัคู่่�อุปกรณ์์ตรวจจับักับัหููฟัังไร้้สายท่ี่�เข้า้กันัได้คู้่่�อื่่�น จากนั้้�นลองจับัคู่่�หูฟัังเดิิมกับัอุุปกรณ์์ตรวจจับัอีีกครั้้� ง

การแก้้ไขปััญหาทั่่�วไป
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ได้้ยิินเสีียงผิิดเพี้้�ยน/เสีียงแตกในหููฟัังไร้้สายเมื่่�อเชื่่�อมต่่อผ่่านระบบไร้้สาย

1.	 ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าหููฟัังอยู่่�ห่างจากตัวัควบคุุมของอุุปกรณ์์ตรวจจับัไม่่เกิิน 1 เมตร (3 ฟุุต) โดยไม่่มีีสิ่่�งกีีดขวางระหว่่างหููฟััง และอุุปกรณ์์ตรวจจับั (รวมถึึงร่่างกายของคุุณเองด้ว้ย)

ตััวตรวจจัับกำำ�ลัังชาร์์จ และไฟ LED แสดงสถานะการชาร์์จกะพริิบ แต่่ไฟแสดงสถานะการชาร์์จหายไปในแถบสถานะ

1.	 ตรวจสอบว่่าคุุณกำำ�ลังัชาร์์จจากแหล่่งชาร์์จ USB ท่ี่�มีีความจุุการชาร์์จ 2 A @ 5 V 

2.	 หากชาร์์จจากพอร์์ต USB ท่ี่�มีีกำำ�ลังัไฟต่ำำ��กว่่า (เช่่น พอร์์ตแล็ป็ท็็อป) อุุปกรณ์์ตรวจจับัอาจคายประจุุแบตเตอร่ี่�ในอัตัราท่ี่�เร็็วกว่่ากำำ�ลังัชาร์์จ สิ่่�งนี้้� จะป้้องกันัไม่่ให้้ตัวับ่่งชี้้� การชาร์์จปรากฏขึ้้�น ลองชาร์์จโดยปิด

เครื่่�องตรวจจับั

3.	 หลีีกเล่ี่�ยงการใช้ส้ายต่อ USB เมื่่�อชาร์์จ

ลำำ�โพงส่่งเสีียงดััง หรืืออู้้�อี้้�หลัังจากแช่่ในน้ำำ��เย็็น

1.	 รอประมาณ 30 นาทีีเพื่่�อให้้ความดันัอากาศภายในเครื่่�องตรวจจับักลับัสู่่�ปกติิ โปรดทราบว่่าการวางเครื่่�องตรวจจับับนพื้้�นโดยท่ี่� Control Pod ตั้้�งขึ้้�นอาจทำำ�ให้้ความดันัอากาศภายในเท่่ากันัเร็็วขึ้้�น

ไฟแสดงสถานะหููฟัังเปิิดอยู่่� แต่่ไม่่มีีหููฟัังเชื่่�อมต่่ออยู่่�

อาจมีีน้ำำ� �อยู่่�ภายในช่่องเสีียบหููฟัังซึ่่� งทำำ�ให้้การตรวจจับัของหููฟัังแบบมีีสายทำำ�งานผิิดพลาด

1.	 ตรวจสอบว่่าช่่องเสีียบหููฟัังไม่่มีีน้ำำ� � และสิ่่�งกีีดขวาง

2.	 หากมีีน้ำำ� �อยู่่� โปรดใช้เ้ครื่่�องเป่่าลมอุ่่�น (ไม่่ร้้อน) เพื่่�อทำำ�ให้้ช่่องเสีียบหููฟัังแห้้งสนิิท

การแก้้ไขปััญหาทั่่�วไป  (ต่่อ)
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ความปลอดภััย การดููแล  

และบำำ�รุุงรัักษา
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การดููแลเครื่่�องตรวจจัับ และความปลอดภััย

 การดููแลทั่่�วไป และความปลอดภััย

	� ล้า้งมืือให้้สะอาดก่่อนจับัอุุปกรณ์์เมื่่�อใช้ค้รีีมกันัแดด หรืือยาไล่่แมลง

	� เลนส์์จอแสดงผลทำำ�จากพลาสติิกออปติิคัลัท่ี่�มีีคุณภาพเพื่่�อการรัับชมหน้า้จอท่ี่�ชัดัเจน ดังันั้้�นจึึงมีีแนวโน้ม้ท่ี่�จะเกิิดรอยขีีดข่่วน หรืือความเสีียหายร้ายแรงหากไม่่ได้รั้ับการดููแลอย่า่งเหมาะสม ขอแนะนำำ�ให้้ใช้้

ตัวัป้้องกันัหน้า้จอ เปล่ี่�ยนใหม่่เป็็นระยะหากมีีรอยครูด หรืือมีีรอยขีีดข่่วน 

	� ห้้ามทำำ�ความสะอาดเลนส์์จอแสดงผลโดยใช้ต้ัวัทำำ�ละลาย หรืือน้ำำ� �ยาทำำ�ความสะอาดท่ี่�มีีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ์ในการทำำ�ความสะอาดเลนส์์ จอแสดงผลให้้ใช้ผ้้า้ชุุบน้ำำ� �สบู่่�อ่อน ๆ เล็ก็น้อ้ย ใช้ผ้้า้สะอาดไม่่

เป็็นขุยุเช็็ดให้้แห้้งเพื่่�อขจัดัคราบน้ำำ� �

	� อย่า่ใช้ต้ัวัทำำ�ละลาย หรืือน้ำำ� �ยาทำำ�ความสะอาดท่ี่�มีีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ใ์นการทำำ�ความสะอาดส่่วนใดส่่วนหนึ่่� งของเครื่่�องตรวจจับัของคุุณ ใช้ผ้้า้ชุุบน้ำำ� �สบู่่�อ่อน ๆ

	� ห้้ามจุ่่�มเครื่่�องตรวจจับัลงในน้ำำ� �โดยท่ี่�ถอดตัวัควบคุุมออกจากก้า้นเนื่่�องจากช่่องใส่่แบตเตอร่ี่�จะกันัน้ำำ� �ได้เ้มื่่�อประกอบเข้า้กับัก้า้นท่ี่�มอบให้้าเท่่านั้้�น โปรดทราบว่่าการใช้ก้้า้นจากผู้้�ผลิ ตรายอื่่�นจะทำำ�ให้้ช่่องใส่่

แบตเตอร่ี่� ปิิดไม่่สนิิท และทำำ�ให้้เกิิดการรั่่�วไหล/เสีียหายได้้

	� อย่า่ให้้เครื่่�องตรวจจับัสััมผัสักับัน้ำำ� �มันัเบนซิิน/น้ำำ� �มันัเบนซิินหรืือของเหลวท่ี่�มีีส่วนประกอบของปิิโตรเลีียมอื่่�น ๆ

	� ห้้ามนำำ�เครื่่�องตรวจจับั หรืืออุุปกรณ์์เสริิมสััมผัสักับัของมีีคม เพราะอาจทำำ�ให้้เกิิดรอยขีีดข่่วน และความเสีียหายได้้

	� หลีีกเล่ี่�ยงการทำำ�ให้้ทราย และกรวดในส่่วนท่ี่�เคลื่่�อนไหวใดๆ รวมถึึงชุุด ก้า้น ข้อ้ต่่อเหล็ก็ และท่่อนโลหะในเครื่่�องจักัร หากมีีทราย และกรวดสะสมในส่่วนเหล่่านี้้�  ควรล้า้งด้ว้ยน้ำำ� �จืดแล้ว้เช็็ดให้้แห้้งสนิิท

	� อย่า่ให้้เครื่่�องตรวจจับัอยู่่�ในสภาวะท่ี่�มีีอุณหภููมิิสููง ช่่วงอุุณหภููมิิในการจัดัเก็็บอยู่่�ระหว่่าง −20°C ถึึง +70°C (−4°F ถึึง +158°F) หลีีกเล่ี่�ยงการทิ้้�งไว้ใ้นรถท่ี่�ร้้อนจัดั

	� ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าสายเคเบิิลแบบขดอยู่่�ในสภาพดีี ปราศจากการตึึง หักังอ และบิิดงอแน่่น

	� อย่า่ให้้อุุปกรณ์์เสริิมท่ี่�ไม่่ได้ร้ะบุุว่่ากันัน้ำำ� �เข้า้กับัของเหลว/ความชื้้�น หรืือมีีความชื้้�นมากเกิินไป

	� อย่า่ปล่่อยให้้เด็็กเล็ก็เล่่นกับัเครื่่�องตรวจจับั หรืืออุุปกรณ์์เสริิม ชิ้้�นส่่วนขนาดเล็ก็อาจเส่ี่�ยงต่่อการสำำ�ลักัได้้

	� ชาร์์จอุปกรณ์์ตรวจจับั และอุุปกรณ์์เสริิมตามคำำ�แนะนำำ�ท่ี่�ระบุุไว้เ้ท่่านั้้�น

	� อย่า่ชาร์์จอุปกรณ์์ตรวจจับั หรืืออุุปกรณ์์เสริิมในสภาวะท่ี่�มีีอุณหภููมิิสููง — ให้้ชาร์์จอุปกรณ์์ตรวจจับัในอุุณหภููมิิแวดล้อ้มระหว่่าง 0°C ถึึง +40°C เท่่านั้้�น (+32°F และ +104°F)

	� อย่า่ใช้เ้ครื่่�องมืือในการขันัเกลีียวขั้้�วต่่อขดลวดเข้า้กับัตัวัควบคุุมเนื่่�องจากจะทำำ�ให้้ตัวัควบคุุมเกิิดความเสีียหายได้ ้หากทำำ�การขันัเกลีียวขั้้�วต่่อขดลวดให้้สนิิทได้ย้าก ให้้ล้า้งสิ่่�งสกปรก/กรวดออกด้ว้ยน้ำำ� �จืด แล้ว้

ปล่่อยให้้แห้้งก่่อน จากนั้้�นลองขันัเกลีียวใหม่่อีีกครั้้� ง

	� อย่า่พยายามปรัับตัวัน็็อตของขั้้�วต่่อขดลวดท่ี่�ด้า้นหลังัของตัวัควบคุุม สิ่่�งนี้้� ล็อ็คเข้า้ท่ี่� และการดัดัแปลงจะทำำ�ให้้ตัวัควบคุุมเกิิดความเสีียหายได้้

	� อย่า่ใช้ข้องมีีคมแหย่เ่ข้า้ไปในตะแกรงของลำำ�โพงเพื่่�อทำำ�ความสะอาด เพราะจะทำำ�ให้้ลำ ำ�โพงเสีียหาย และลดประสิิทธิภาพในการกันัน้ำำ� �ลงได้ ้ทำำ�ความสะอาดลำำ�โพงโดยการฉีีดน้ำำ� �สะอาดผ่่านตะแกรง
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การดููแลเครื่่�องตรวจจัับ และความปลอดภััย  (ต่่อ)

การบำำ�รุุงรัักษาชิ้้�นส่่วน

 การบำำ�รุุงรัักษาแบตเตอรี่่�

ประสิิทธิภาพของแบตเตอร่ี่� ลิิเธีียมไอออนอาจลดลงหากไม่่ได้ใ้ช้ง้านเป็็นเวลานาน ชาร์์จแบตเตอร่ี่�ให้้

เต็็มอย่า่งน้อ้ยทุก ๆ 3 ถึึง 4 เดืือน เพื่่�อป้้องกันัปััญหานี้้�

แม้จ้ะได้รั้ับการดููแล และบำำ�รุงรัักษาอย่า่งถููกต้อ้ง ประสิิทธิภาพของแบตเตอร่ี่� ลิิเธีียมไอออนจะลดลง

เมื่่�อเวลาผ่่านไปเมื่่�อใช้ต้ามปกติิ ดังันั้้�นอาจต้อ้งเปล่ี่�ยนแบตเตอร่ี่� ทุุก ๆ 2-3 ปีี  สามารถหาซื้้�อ และติิด

ตั้้�งแบตเตอร่ี่�สำำ�รองได้จ้ากศููนย์บ์ริิการท่ี่�ได้รั้ับอนุุญาตของ Minelab

ห้้ามใช้้สารเคมีีใด ๆ รวมทั้้�งน้ำำ��มัันหล่่อลื่่�นแหวนยางรููปวงกลม จาระบีี หรืือจาระบีีซิิลิิกอ

นกัับซีีลกัันรั่่�ว หรืือแหวนยางรููปวงกลม หากเปลี่่�ยนแบตเตอร่ี่�ภายใน เนื่่�องจาก สิ่่�งนี้้� จะ

ทำำ�ให้้ซีีลกันัรั่่�วแบตเตอร่ี่� เกิิดความเสีียหาย

การบำำ�รุุงรัักษาขดลวด

แผ่่นป้้องกันัเป็็นชิ้้�นส่่วนท่ี่�เสื่่�อมสภาพได้/้เปล่ี่�ยนได้โ้ดยมีีจุดประสงค์เ์พื่่�อป้้องกันัขดลวดไม่่ให้้เกิิด

ความเสีียหาย เปล่ี่�ยนแผ่่นป้้องกันัเมื่่�อสึึกหรอมากเกิินไปแต่่เปล่ี่�ยนก่่อนท่ี่�จะเกิิดความเสีียหาย

 หลัังจากการตรวจจัับชายหาด/น้ำำ��เค็็ม

ทรายมีีฤทธิ์์� กัดักร่่อน และเกลืือสามารถกัดักร่่อนชิ้้�นส่่วนโลหะของเครื่่�องตรวจจับัเมื่่�อเวลาผ่า่นไป การ

ปฏิิบัติัิตามคำำ�แนะนำำ�ท่ี่�ระบุุไว้เ้ป็็นสิ่่�งสำำ�คัญัเพื่่�อหลีีกเล่ี่�ยงความเสีียหายต่อชิ้้�นส่่วนของเครื่่�องตรวจจับัของคุุณ

การนำำ�ทรายออกจากเครื่่�องตรวจจัับ

ทันัทีีหลังัจากตรวจจับัท่ี่�ชายหาด หรืือในน้ำำ� �เค็ม็ ให้้ล้า้งทุุกส่่วนของเครื่่�องตรวจจับัด้ว้ยน้ำำ� �จืด หลีีกเล่ี่�ยง

การเช็็ดเครื่่�องตรวจจับัเพื่่�อเอาทรายออกเนื่่�องจากอาจทำำ�ให้้ทรายขูดูกับัเครื่่�องตรวจจับัได้้

เปิิดข้อ้ต่่อเหล็ก็ข้อ้ต่่อเหล็ก็ทั้้�งสองแล้ว้ล้า้งออกด้ว้ยน้ำำ� �สะอาด

 การบำำ�รุุงรัักษาช่่องเสีียบหููฟััง

ทันัทีีหลังัจากการตรวจจับัใต้น้้ำำ� � ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าบริิเวณรอบ ๆ ตัวัเชื่่�อมต่่อนั้้�นแห้้ง และไม่่มีี

ทราย/โคลน ก่่อน ยกเลิิกการเชื่่�อมต่่อหููฟััง (หรืือฝาปิิดกันัฝุ่่� นแบบกันัน้ำำ� �ได้)้

หากมีีทราย/โคลนเข้า้ไปในช่่องเสีียบหููฟัังโดยบังัเอิิญ ให้้ล้า้งด้ว้ยน้ำำ� �จืดเบา ๆ ก่่อนท่ี่�จะเช็็ดให้้แห้้งสนิิท



49เนื้้�อหา

ข้้อมููลจำำ�เพาะ การตั้้�งค่่าล่่วงหน้้า และ

การปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด
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ข้้อกำำ�หนดทางเทคนิิค

โหมดการค้้นหา สวน สนาม ชายหาด

เมนููลััดสำำ�หรัับโลหะทุุกประเภท ใช่่

 โปรไฟล์์การค้้นหาที่่�กำำ�หนดเอง 6

ความถี่่�ในการทำำ�งาน (kHz) สวน และสนาม: 5, 10, 15 | ชายหาด: 8

การตััดสััญญาณรบกวน อัตัโนมัติัิ (19 ช่่อง)

การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน อัตัโนมัติัิ กำำ�หนดเอง การติิดตาม

ความอ่่อนไว 1 ถึึง 25

ระดัับเสีียงเป้้าหมาย 0 ถึึง 25

ระดัับขีีดจำำ�กััด 0 ถึึง 25

ขอบเขตพิิตช์์ กำำ�หนดตายตัวั

การระบุุชนิิดของเป้้าหมาย (TID) ความสามารถในการคัดัแยกโลหะในร่่องลึึก 119 เซกเมนต์:์ เหล็ก็: −19 ถึึง 0 | ไม่่ใช่่เหล็ก็: 1 ถึึง 99

ระดัับเสีียงเป้้าหมาย 1, 2, 5, ระดับัเสีียงทั้้�งหมด (At), ความลึึก (dP)

การหยุุดระดัับเสีียง เหล็ก็ (t1)

ปรัับระดัับเสีียง ระดับัเสีียง 1 ปรัับได้:้ 0 ถึึง 25

ความเร็็วในการค้้นหา 1 ถึึง 3

ตััวบ่่งชี้้�ความลึึก 5 ระดับั

 เซกเมนต์์ความสามารถในการคััดแยกโลหะ 30 เซกเมนต์ ์(เพิ่่�มทีีละ 4 รหัสัเป้้าหมาย)

โหมดระบุุตำำ�แหน่่ง ใช่่

ระบบเสีียงแบบไร้้สาย ใช่่

ความยาว (โดยประมาณ) ย่อ่ขนาด: 63 ซม. (25 นิ้้�ว) ขยายขนาด: 138 ซม. (54 นิ้้�ว)

น้ำำ��หนััก (รวมแบตเตอรี่่�) 1.3 กก. (2.9 ปอนด์)์

จอแสดงผล จอภาพ LCD สีีเดีียว

จอแสดงผล/แผงแป้้นของไฟส่่องพื้้�นหลััง สีีแดง | ปิิด สููง ต่ำำ��

ไฟฉาย เปิิด ปิิด

การสั่่�นสะเทืือน (หลักั และเหล็ก็) เปิิด ปิิด

ขดลวดที่่�มอบให้้ ขดลวด V12X 12" ทรงวงรีีแบบ Double-D พร้อมแผ่น่ป้้องกันั

อุุปกรณ์์เสีียง ลำำ�โพงในตัวั หููฟัังแบบมีีสายขนาด 3.5 มม. (⅛") หููฟัังแบบไร้้สาย

แบตเตอรี่่� แบตเตอร่ี่� ลิิเธีียมไอออนภายใน 3.7 V/5100 mAh

อุุปกรณ์์เสริิมรวมเพิ่่�มเติิม คู่่�มือเริ่่�มต้น้ใช้ง้าน สายชาร์์จ

กัันน้ำำ��ได้้ กันัน้ำำ��ลึก 5 ม. / 16 ฟุุต IP68

ช่่วงอุุณหภููมิิในการใช้้งาน –10°C ถึึง +40°C (+14°F ถึึง +104°F)

ช่่วงอุุณหภููมิิในการจััดเก็็บ –20°C ถึึง +70°C (–4°F ถึึง +158°F)

เทคโนโลยีีหลััก Pro-Switch™

การรัับประกััน
ลงทะเบีียนรัับประกันัสิินค้า้ออนไลน์ไ์ด้ท่้ี่� register.minelab.com ดาวน์โ์หลดเงื่่�อนไขการรัับประกันัฉบับัเต็ม็ได้ท่้ี่�  

www.minelab.com/support/product-warranty

อุุปกรณ์์อาจแตกต่่างกันัไปตามรุ่่�น หรืือรายการท่ี่�สั่่�งซื้้�อกับัเครื่่�องตรวจจับัของคุุณ Minelab ขอสงวนสิิทธิ์์� ในการตอบสนองต่่อความคืืบหน้า้ทางเทคนิคอย่า่งต่่อเนื่่�องโดยการเปล่ี่�ยนแปลงการออกแบบ อุุปกรณ์์ 

และคุุณสมบัติัิทางเทคนิคได้ต้ลอดเวลา สำำ�หรัับข้อ้มููลจำำ�เพาะล่่าสุุดสำำ�หรัับเครื่่�องตรวจจับั X-TERRA® PRO โปรดไปท่ี่� www.minelab.com

http://register.minelab.com
http://www.minelab.com


51เนื้้�อหา

การตั้้�งค่่าทั่่�วไป (ทั่่�วโลก)

ปรัับระดัับเสีียง 20

ความอ่่อนไว 20

ไฟส่่องพื้้�นหลััง ปิิด

ไฟฉาย ปิิด

การสั่่�นสะเทืือน ปิิด

โปรไฟล์์โหมดการค้้นหา

สวน 1 สวน 2 สนาม 1 สนาม 2 ชายหาด 1 ชายหาด 2

ความถี่่� (kHz) 10 15 10 15 8 8

การตััดสััญญาณรบกวน อัตัโนมัติัิ (ออสเตรเลีีย) อัตัโนมัติัิ (ออสเตรเลีีย) อัตัโนมัติัิ (ออสเตรเลีีย) อัตัโนมัติัิ (ออสเตรเลีีย) อัตัโนมัติัิ (ออสเตรเลีีย) อัตัโนมัติัิ (ออสเตรเลีีย)

﻿การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน คู่่�มือ, 0 คู่่�มือ, 0 คู่่�มือ, 0 คู่่�มือ, 0 คู่่�มือ, 0 คู่่�มือ, 0

ปรัับระดัับเสีียง 12, 25, 25, 25, 25 12, 25 4, 25 4, 25 4, 25, 25, 25, 25 4, 25, 25, 25, 25

ระดัับขีีดจำำ�กััด 0 0 0 0 0 0

 ระดัับเสีียงเป้้าหมาย 5 ระดับัเสีียงทั้้�งหมด 2 ระดับัเสีียงทั้้�งหมด 5 2

ยอมรัับ/ปฏิิเสธ

–19 ถึึง –4
 –3 ถึึง 0
 1 ถึึง 4
 5 ถึึง 99

–19 ถึึง –4  

–3 ถึึง 99

–19 ถึึง –4
 –3 ถึึง 0
 1 ถึึง 4
 5 ถึึง 99

–19 ถึึง –4  

–3 ถึึง 99
–19 ถึึง 0
1 ถึึง 99

–19 ถึึง 0
1 ถึึง 99

การหยุุดระดัับเสีียง –4, 20, 56, 84 –4 –4 –4 0, 20, 56, 84 0

ความเร็็วในการค้้นหา 2 3 3 3 2 3

การสั่่�นสะเทืือนของเหล็็ก ปิิด ปิิด ปิิด ปิิด ปิิด ปิิด

ค่่าเริ่่�มต้้นของการตั้้�งค่่าเสีียงขั้้�นสููง

สวน 1 สวน 2 สนาม 1 สนาม 2 ชายหาด 1 ชายหาด 2

ปรัับระดัับเสีียง

1 ระดัับเสีียง 25 25 25

2 ระดัับเสีียง 12, 25 12, 25 12, 25

5 ระดัับเสีียง 12, 25, 25, 25, 25 12, 25, 25, 25, 25 12, 25, 25, 25, 25

ระดัับเสีียงทั้้�งหมด (At) 12, 25, 25, 25, 25 12, 25, 25, 25, 25 12, 25, 25, 25, 25

ความลึึก (dP) 12, 25 12, 25 12, 25

การหยุุดระดัับเสีียง

2 ระดัับเสีียง −4 −4 0

5 ระดัับเสีียง −4, 20, 56, 84 −4, 20, 56, 84 0, 20, 56, 84

ระดัับเสีียงทั้้�งหมด (At) −4 −4 0

ความลึึก (dP) −4 −4 0

การตั้้�งค่่าเริ่่�มต้้น
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สิิทธิ์์�ในการใช้้เอกสาร

ผลงานชิ้้�นนี้้� ได้รั้ับอนุุญาตภายใต้ ้Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) 
International License หากต้อ้งการดููสำำ�เนาใบอนุุญาตนี้้�  โปรดไปท่ี่�: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

การปฏิิเสธความรัับผิิด 

เครื่่�องตรวจจับัโลหะ Minelab ท่ี่�อธิิบายไว้ใ้นคู่่�มือการใช้ง้านนี้้� ได้รั้ับการออกแบบและผลิตอย่า่งชัดัเจนเพื่่�อเป็็นเครื่่�องตรวจจับัโลหะท่ี่�มีีคุณภาพ และได้รั้ับการแนะนำำ�สำำ�หรัับการตรวจจับัของมีีค่า และทองคำำ�

ในสภาพแวดล้อ้มท่ี่�ไม่่เป็็นอันัตราย เครื่่�องตรวจจับัโลหะนี้้� ไม่่ได้รั้ับการออกแบบเพื่่�อใช้เ้ป็็นเครื่่�องตรวจจับัทุ่่�นระเบิิด หรืือเป็็นเครื่่�องมืือตรวจจับักระสุุนจริง

MINELAB®, X‑TERRA® PRO, Pro‑Switch™ และ V12X™ เป็็นเครื่่�องหมายการค้า้ของ Minelab Electronics Pty. Ltd.

การปฏิิบััติิตาม

หากต้อ้งการดููข้อ้มููลความสอดคล้อ้งของผลิตภัณัฑ์ ์ให้้ไปท่ี่�การตั้้�งค่่า ตัดัเสีียงรบกวน (Noise Cancel) จากนั้้�นกดปุ่่� ม โลหะทั้้�งหมด (All Metal) ค้า้งไว้้

ดููรวม คำำ�แนะนำำ� และข้้อมููลความปลอดภััย แผ่่นพับัสำำ�หรัับข้อ้มููลเพิ่่�มเติิมด้า้นกฎระเบีียบ

รีีเซ็็ตเป็็นค่่าเริ่่�มต้้นจากโรงงาน

ฟัังก์ช์ันัรีี เซ็็ตเป็็นค่่าจากโรงงานจะส่่งคืืนการตั้้�งค่่าเครื่่�องตรวจจับั โหมดการค้น้หา และรููปแบบความ

สามารถในการคัดัแยกโลหะทั้้�งหมดกลับัคืืนไปเป็็นสถานะค่่าท่ี่�ตั้้�งล่่วงหน้า้จากโรงงาน

1.	 ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าได้ปิ้ิดเครื่่�องตรวจจับัแล้ว้

2.	 กดปุ่่� มเปิิด/ปิิดค้า้งไว้จ้นกระทั่่�ง 'FP' ปรากฏขึ้้�นบนหน้า้จอแสดงผลรหัสัไอดีีของเป้้าหมาย จาก

นั้้�นจึึงนำำ�มือออกจากปุ่่� ม

'FP' จะปรากฏบนหน้า้จอแสดงผลรหัสัไอดีีของเป้้าหมายเมื่่�อค่่าท่ี่�ตั้้�งล่่วง

หน้า้จากโรงงานได้รั้ับการกู้้�คืนแล้ว้

การอััปเดตซอฟต์์แวร์์

อุุปกรณ์์ตรวจจับั X‑TERRA PRO มีีซอฟต์แ์วร์์ท่ี่�สามารถอัปัเดตผ่่าน

สายชาร์์จ USB/ถ่่ายโอนข้อ้มููลท่ี่�มอบให้้

เยี่่�ยม www.minelab.com/support สำำ�หรัับ  

ซอฟต์แ์วร์์ X-TERRA PRO ท่ี่�ทันัสมัยั และคำำ�แนะนำำ�ในการติิดตั้้�ง

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://creativecommons.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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