
English EN

Deutsch DE

Español ES

français FR

日本語 JP

 한국어 KO

Português PT

русский RU

中文 ZH

امسح رمز الاستجابة السريعة QR أو تفضل بزيارة الموقع 
www.minelab.com/manticore لجميع تنزيلات المنتجات بما في ذلك 

دليل المستخدم الكامل والمواصفات وتحديثات البرامج ومصادر التعلم.

للمعلومات الخاصة بتوافق المنتج:
 الإعدادات >  الإعدادات العامة >  التوافق

احصل على هذه اللغات وغيرها:

دليل بدء التشغيل

نمط البحث

اختر   
نمط البحث

بدء   
التشغيل

إلغاء   
الضوضاء

بدء  
الكشف

التشغيل السريع

1 2 3 4

حقل ذهب
النمط الأنسب للكشف عن القطع الذهبية في مواقع 

حقول الذهب المليئة بالمعادن.

الشاطئ
وضع مثالي لجميع ظروف البيئات المالحة - رمال جافة، 

رمال مبللة، أمواج، وتحت الماء.

كافة أنواع التربة
نمط رائع لمناطق الترفيه والحقول والمواقع التاريخية 

ويشمل عمليات الكشف الشائعة.

4901-0463-1 minelab.com

لا يمكنك تحديد النمط الذي يجب استخدامه؟
استخدم النمط العام لموقع الكشف الخاص بك.

النمط العام استبعاد 
النفايات

الموصلات 
الجيدة

الموصلات 
الرديئة

سريع

النمط العام

النمط العام

الأمواج   
ومياه البحر

الموصلات العميق
الرديئة

http://www.minelab.com/manticore 
http://www.minelab.com/manticore 
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أحكم ربط قارنات القفل
أحكم ربط قارنات القفل إذا تعرضت للانزلاق أو الفك.

الختامافتح  أحكم الربط 
تدريجيا وبرفق

 راجع وكرر العملية 
عند اللزوم

USB-A

الشحن

3 ساعات

تنبيه: اقتصر على شحن الكاشف في درجات حرارة تتراوح 
بين 0°م و +40°م.

تنبيه: اشحن الكاشف الخاص بك بشاحن USB عالي الجودة 
الذي يتميز بقدرة شحن تبلغ 2 أمبير عند 5 فولت بحد أدنى. خطر 

تعطل شاحن USB في حالة استخدام شاحن منخفض الجودة.

:USB ابحث عن العلامات الآتية على شواحن

7–8 ساعات
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التردد

 حمل معادن 
زائد كبير

التجميع

الشاشة وعناصر التحكم

رقم معرف الهدف

التشغيل

قائمة الإعدادات
اضغط على  من شاشة 

الكشف لفتح قائمة الإعدادات.

مستوى البطارية/الشحن

مستشعر الإضاءة

الخيارات الصوتية اللاسلكية

توصيل سماعات الرأس

شريط الإجراءات
يتغير الإجراء/الأيقونات بحسب 

الإعدادات أو الشاشة الحالية 

الحساسية
اضغط  / من شاشة 
الكشف لضبط الحساسية

أسهم التنقل )عدد 4(

المفاتيح الوظيفية 
لشريط الإجراءات 

)عدد 2( 

نمط البحث

لمبة بيان حالة 
الشحن

خريطة الهوية

الإعدادات العامة

التردد

السمة الصوتية

نغمات الهدف

نغمات الأهداف الحديدية

الحدود الحديدية

نمط التمييز

سرعة الاسترداد

الموازنة الأرضية

إلغاء الضوضاء

نمط البحث

مستوى الصوت

مبين عمق الهدف

مبين الملح 
)أنماط الشاطئ فقط(

معرف التوصيل مع مبين 
الخصائص الحديدية

معرف التوصيل

مصباح إضاءةتتبع الموازنة الأرضية

مفتاح وظيفي جانبي

تشغيل/إيقاف الخيارات الصوتية اللاسلكية

التحديد الدقيق
اضغط على  من شاشة الكشف 

لتشغيل وإيقاف نمط التحديد الدقيق

ضوء الخلفية/
الإضاءة

للخلف

0

008888

أثر هدف
)مسمار، على سبيل 

المثال(

أثر هدف
)عملة معدنية، على 

الحدود الحديديةسبيل المثال( نمط التمييز

 قابلية توصيل 
مقياس هوية الهدف
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مستوى 
الحساسية

مستوى الصوت


