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ข้อ้ผิิดพลาดแบตเตอร่ี่�ต่ำ ำ��ขั้้�นวิิกฤติิ������������������������������������������������������������������������������������������50

การแก้ไ้ขปััญหาทั่่�วไป��������������������������������������������������������������������������������������������������������51

ความปลอดภััย การดููแล และการบำำ�รุุงรัักษา

การดููแลและความปลอดภััยของเครื่่�องตรวจจัับ���������������������������������������������������������������������������54

การดููแลและความปลอดภััยทั่่�วไป������������������������������������������������������������������������������������������54

การบำำ�รุงรัักษาช้ิ้�นส่่วน�������������������������������������������������������������������������������������������������������55

ข้้อมููลจำำ�เพาะ การตั้้�งค่่าล่่วงหน้้า และ การปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด

ข้อ้มููลจำำ�เพาะด้า้นเทคนิิค����������������������������������������������������������������������������������������������������57

การตั้้�งค่่าเร่ิ่�มต้น้���������������������������������������������������������������������������������������������������������������58

รีี เซ็็ตเป็็นค่่าเร่ิ่�มต้น้จากโรงงาน��������������������������������������������������������������������������������������������� 60

สารบััญ (ต่่อ)

 คำ ำ�เตืือน

ก่่อนการประกอบ การชาร์์จ หรืือการใช้้เครื่่�องตรวจจัับของคุุุ�ณเป็็นครั้้�งแรก โปรดอ่่านคำำ�เตืือนและข้้อมููลด้้านความปลอดภััยที่่�แสดงอยู่่�ใน

ส่่วนต่่อไปนี้้�

	 "ข้้อมููลเครื่่�องชาร์์จ และความปลอดภััย" (หน้้า 47)
	 "การดููแลและความปลอดภััยทั่่�วไป" (หน้้า 54)

* EQUINOX 900 เท่่านั้้�น



4สารบััญ

เริ่่�มต้้นใช้้งาน



5สารบััญ

ขั้้�นตอนลััดในการเริ่่�มต้้น

ก่่อนใช้ง้านคร้ั้� งแรก ขอแนะนำำ�ให้้ชาร์์จแบตเตอร่ี่�ให้้เต็็มเป็็นเวลา 6 ชั่่�วโมง (หน้า้ 47)

1 เปิิด

กดปุ่่� มเปิิ ด/ปิิ ดท่ี่�ด้า้นข้า้งของแผงควบคุุุ�ม

2
เลืือกโหมดการค้้นหา

เลืือกโหมดการค้น้หาท่ี่�เหมาะกัับตำำ�แหน่่งการตรวจจัับและประเภทเป้้าหมายท่ี่�ต้อ้งการ

ดูู "ความรู้้�เบ้ื้�องต้น้เก่ี่�ยวกัับ โหมดการค้น้หา" หน้า้ 9 สำำ�หรัับข้อ้มููลเพ่ิ่�มเติิมเก่ี่�ยวกัับวิิธีีเลืือก  

โหมดการค้น้หาท่ี่�เหมาะสมท่ี่�สุุด

3  การตััดสััญญาณรบกวน

เลืือกการตััดสััญญาณรบกวนอััตโนมััติิจากเมนููู�การตั้้�งค่่า จากนั้้�นกด  เพื่่�อเร่ิ่�มการกำำ�จััดเสีียง

รบกวนอััตโนมััติิ ขั้้�นตอนนี้้� จะใช้เ้วลาประมาณ 5 วิินาทีีจึงจะเสร็จสมบููู�รณ์์

4 ไปที่่�การตรวจจัับ

กด  เพื่่�อกลับัไปท่ี่�หน้า้จอการตรวจจัับ และเร่ิ่�มทำำ�การตรวจจัับ!

หากมีีเสีียงรบกวนจากพื้้�นดิินมากเกิินไปหลังัจากทำำ�ขั้้�นตอนลัดัในการเร่ิ่�มต้น้ โปรดทำำ�การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน (หน้า้ 27)  

หากยัั งมีีสััญญาณรบกวนมากเกิินไป ให้้ลองลดระดัับความอ่่อนไหวลงเล็ก็น้อ้ย (หน้า้ 18)

*

* EQUINOX 900 เท่่านั้้�น
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6สารบััญ

ภาพรวมของชิ้้�นส่่วน

 การใช้้ตััวป้้องกัันหน้้าจอ

การใช้ต้ััวป้้องกัันหน้า้จอจะช่่วยปกป้้องหน้า้จอของคุุณจากการถลอกและขีีดข่่วนจากการใช้ง้านตาม

ปกติิ

 ข้้อควรระวััง:ห้้ามทำำ�ความสะอาดเลนส์์ของจอแสดงผลด้ว้ยทำำ�ละลาย หรืือน้ำำ� �ยาทำำ�ความ

สะอาดท่ี่�มีีส่่วนผสมของแอลกอฮอล์ ์ให้้ใช้ผ้้า้ชุุบน้ำำ� �สบู่่�อ่อน ๆ เล็ก็น้อ้ยในการทำำ�ความ

สะอาดเลนส์์ของจอแสดงผล 

1.	 นำำ�ฟิิล์ ม์พลาสติิกบาง ๆ ออกจากหน้า้จอของเครื่่�องตรวจจัับ ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าหน้า้จอ

ปราศจากฝุ่่� นและรอยนิ้้�วมืือ

2.	 ลอกตััวป้้องกัันหน้า้จอออกจากด้า้นหลังั ระวัังอย่า่ให้้สััมผััสด้า้นท่ี่�มีีกาว

3.	 จัับท่ี่�ขอบของตััวป้้องกัันหน้า้จอ จััดวางให้้ชิิดกัับหน้า้จอ แล้ว้ค่่อย ๆ ลููบ

4.	 เช็็ดฟองอากาศท่ี่�ขอบด้ว้ยผ้า้นุ่่�มสะอาด

5.	 ลอกชั้้�นด้า้นหน้า้ออก

1.	ตััวควบคุุม

2.	จอแสดงผล

3.	ปุ่่� มกด

4.	ปุ่่� มด้า้นข้า้ง (×3/×4*)
5.	ลำำ�โพง

6.	ไฟฉาย

7.	ช่่องเสีียบหููฟััง 3.5 มม./⅛" 

(พร้้อมฝาปิิ ดกัันฝุ่่� นกัันน้ำำ� �)

8.	อิินเตอร์์เฟซการชาร์์จ

9.	อิินเตอร์์เฟซของขั้้�วต่่อขดลวด

10.	มืือจัับ

พร้้อมการสั่่�นสะเทืือนและแบตเตอร่ี่�ลิิเธีียมไอออนแบบ

ชาร์์จซ้ำำ� �ได้อ้ยู่่�ภายใน

11.	ที่่�พัักแขน

12.	ขายืืน

13.	ตััวล็อ็กท่ี่�พัักแขน

14.	สายรััดแขน

15.	ราวท่ี่�พัักแขน

16.	ก้้าน

17.	เพลาด้า้นบน

18.	ข้อ้ต่่อเหล็ก็ด้า้นบน 

19.	เพลาตรงกลาง

20.	ข้อ้ต่่อเหล็ก็ด้า้นล่่าง 

21.	เพลาด้า้นล่่าง

22.	คานท่่อนโลหะ

23.	ขดลวด (พร้้อมสายเคเบิ้้�ล)

24.	แผ่่นป้้องกััน

25.	สายเคเบิิลแบบขด

26.	ขั้้�วต่่อขดลวด

27.	แหวนเขี้้�ยวกั้้�นสปริิงของปุ่่� มสตาร์์ทเครื่่�อง

28.	แหวนรองทรงหยดน้ำำ� � (×2)
29.	สลักัเกลีียว

30.	แท่่นรองรัับท่่อนโลหะ

* EQUINOX 900 เท่่านั้้�น
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การควบคุุม

1.	 LED แสดงสถานะการชาร์์จ

แสดงสถานะการชาร์์จของแบตเตอร่ี่� เครื่่�องตรวจจัับ (หน้า้ 47)

2.	 เปิิด/ปิิดเครื่่�อง

เปิิ ด/ปิิ ดเครื่่�องตรวจจัับ

กดค้า้ง (7 วิินาทีี) หลังัจากปิิ ด เพื่่�อคืืนค่่า การตั้้�งค่่าจากโรงงาน (หน้า้ 60)

3.	 ไฟส่่องพื้้�นหลััง

เลืือกความสว่่างของไฟส่่องพ้ื้�นหลังั (หน้า้ 20)

กดค้า้ง (2 วิินาทีี) เพื่่�อเปิิ ด/ปิิ ด ไฟฉาย (หน้า้ 20)

4.	 โหมดการค้้นหา

เลืือกโหมดการค้น้หาท่ี่�มีีอยู่่�ถััดไป (หน้า้ 9)

กดค้า้ง (5 วิินาทีี) เพื่่�อรีี เซ็็ตการตั้้�งค่่าในเครื่่�องของโปรไฟล์โ์หมดการค้น้หาปััจจุุบัันเป็็นค่่าท่ี่�ตั้้�งไว้ล่้่วง

หน้า้จากโรงงาน (หน้า้ 9)

5.	 โลหะทั้้�งหมด

สลับัระหว่่างการสร้างรููปแบบการแบ่่งแยกปััจจุุบัันและโลหะทุุกชนิิดเพื่่�อยอมรัับวััตถุุเป้้าหมาย

ทั้้�งหมด (หน้า้ 36)

6.	ปั ักตำำ�แหน่่ง/ตรวจจัับ

กดจากเมนููการตั้้�งค่่าเพื่่�อกลับัไปท่ี่�หน้า้จอการตรวจจัับ 

กดจากหน้า้จอตรวจจัับเพื่่�อเปิิ ดการใช้ง้านการปัักตำำ�แหน่่ง (หน้า้ 42) กดอีีกคร้ั้� งเพื่่�อปิิ ดการใช้้

งานการปัักตำำ�แหน่่ง

7.	ค วามถี่่�

เลื่่�อนดููความถ่ี่�ท่ี่�มีีอยู่่� (kHz): 4, 5, 10, 15, 20*, 40* และหลากหลาย (หน้า้ 17)

8.	 ยอมรัับ/ปฏิิเสธ

ยอมรัับหรืือปฏิิเสธเป้้าหมายด้ว้ยการเปิิ ด/ปิิ ดเซกเมนต์ก์ารแบ่่งแยกแต่่ละรายการ (หน้า้ 36)

ใช้เ้พื่่�อสร้างรููู�ปแบบการแบ่่งแยก (หน้า้ 36) และปรัับระดัับความสููง-ต่ำำ��ของเสีียง* ผ่่านทางเมนููการ

ตั้้�งค่่า

9.	 ลบ/บวก

กดเมื่่�ออยู่่�ในหน้า้จอการตรวจจัับเพื่่�อปรัับระดัับความอ่่อนไหว (หน้า้ 18)

กดเมื่่�ออยู่่�ในเมนููการตั้้�งค่่าเพื่่�อปรัับค่่าของการตั้้�งค่่าท่ี่�เลืือกไว้้

10.	การตั้้�งค่่า

กดเพื่่�อเข้า้ถึึงและเลื่่�อนดููเมนููการตั้้�งค่่า

กดค้า้ง (2 วิินาทีี) จากเมนููการตั้้�งค่่าเพื่่�อเข้า้การตั้้�งค่่าขั้้�นสููงท่ี่�สามารถใช้ง้านได้้

11.	 โปรไฟล์์ผู้้�ใช้้*

กดเพื่่�อเปิิ ด/ปิิ ดโปรไฟล์ผ์ู้้ �ใช้ท่้ี่�บัันทึึกไว้ ้(หน้า้ 22)

กดค้า้ง (2 วิินาทีี) เพื่่�อจััดเก็็บการตั้้�งค่่าโหมดค้น้หาปััจจุุบัันไปยัังโหมดค้น้หาท่ี่�กำำ�หนดเอง (หน้า้ 22)

12.	ระบบเสีียงแบบไร้้สาย

เปิิ ด/ปิิ ด ระบบเสีียงแบบไร้้สาย (หน้า้ 45)

กดค้า้ง (2 วิินาทีี) เพื่่�อเร่ิ่�มโหมดการจัับคู่่�แบบไร้้สายเพื่่�อเชื่่�อมต่่อหููฟัังใหม่่ (หน้า้ 45)

1

2

3 11*
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6

* EQUINOX 900 เท่่านั้้�น
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จอแสดงผล

1.	 ระดัับแบตเตอรี่่�/การชาร์์จ

แสดงระดัับแบตเตอร่ี่�ปััจจุุบััน (หน้า้ 47)

2.	ตัั วบ่่งชี้้�สถานะไฟฉาย

แสดงให้้เห็็นว่่าไฟฉายเปิิ ดอยู่่� (หน้า้ 20)

3.	 ไฟแสดงสถานะไฟส่่องพื้้�นหลััง

แสดงว่่าให้้เห็็นว่่าไฟส่่องพ้ื้�นหลังัเปิิ ดอยู่่� (หน้า้ 20)

4.	 ระดัับความอ่่อนไหว

แสดงระดัับความอ่่อนไหว (หน้า้ 18)

5.	 จอแสดงผลความถี่่�

แสดงความถ่ี่�ในการใช้ง้านปััจจุุบััน (หน้า้ 17)

แสดงรหััสข้อ้ผิิดพลาดด้ว้ย (หน้า้ 50) และระบุุการตั้้�งค่่าขั้้�นสููงท่ี่�ใช้ง้านอยู่่�ในปััจจุุบััน

6.	 โหมดการค้้นหา

แสดงโหมดการค้น้หา: สวนสาธารณะ สนาม ชายหาด และทองคำำ�*

แต่่ละโหมดการค้น้หามีี 2 โปรไฟล์ท่์ี่�ปรัับแต่่งได้ ้(หน้า้ 9)
โปรไฟล์์

โหมดการค้น้หา

7.	 เมนููการตั้้�งค่่า

เมนููของการตั้้�งค่่าและการตั้้�งค่่าขั้้�นสููงทั้้�งหมด (หน้า้ 23)

การตั้้�งค่่าขั้้�นสููง

การตั้้�งค่่า

8.	ตัั วบ่่งชี้้�การปัักตำำ�แหน่่ง

แสดงว่่าการปัักตำำ�แหน่่งเปิิ ดอยู่่� (หน้า้ 42)

9.	 เครื่่�องวััดความลึึก

แสดงความลึึกโดยประมาณของวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�ตรวจพบ (หน้า้ 19)

 10.	โปรไฟล์์ผู้้�ใช้้*

แสดงว่่าโปรไฟล์ผ์ู้้ �ใช้ท่้ี่�บัันทึึกไว้เ้ปิิ ดใช้ง้านอยู่่� (หน้า้ 22)

 11.	ตัั วบ่่งชี้้�ความสมดุุลของพื้้�นการติิดตาม

แสดงว่า่ความสมดุุลของพื้้�นการติิดตามเปิิ ดอยู่่� (หน้า้ 27)

12.	ตััวบ่่งชี้้�เสีียงไร้้สาย

แสดงว่่าระบบเสีียงแบบไร้้สายเปิิ ดอยู่่� (หน้า้ 45)

13.	ไฟแสดงสถานะไฟส่่องพื้้�นหลััง 

แสดงว่่าไฟส่่องพื้้�นหลังัเปิิ ดอยู่่� (หน้า้ 46)

14.	ตััวบ่่งชี้้�การสั่่�นสะเทืือน

แสดงว่่าการสั่่�นสะเทืือนของด้า้มจัับนั้้�นเปิิ ดอยู่่� (หน้า้ 21)

15.	มาตรการแบ่่งแยก

แสดงแต่่ละหมายเลขรหััสไอดีีเป้้าหมายเป็็นเซกเมนต์ต์ามระดัับ สามารถเปิิ ด/ปิิ ดเซกเมนต์ต่์่าง ๆ เพื่่�อ

สร้างรููปแบบการแบ่่งแยก (หน้า้ 36 และ หน้า้ 17) ได้้

มาตรการแบ่่งแยกความละเอีียดสููง 119 เซกเมนต์ ์(–19 ถึึง 99) เพื่่�อการระบุุชนิิดของวััตถุุเป้้า

หมายท่ี่�แม่่นยำ ำ�และเสถีียร (หน้า้ 57)

แสดงภาพความแรงของสััญญาณเป้้าหมายเมื่่�ออยู่่�ในโหมดปัักตำำ�แหน่่ง (หน้า้ 42)

นอกจากนี้้� ยัั งใช้เ้มื่่�อปรัับระดัับความสููง-ต่ำำ��ของโทนเสีียงสำำ�หรัับการตั้้�งค่่าเสีียงขั้้�นสููงด้ว้ย

16.	จอแสดงผลรหััสไอดีีเป้้าหมาย 

ค่่าตััวเลข (ตั้้�งแต่่ –19 ถึึง 99) ถููกกำำ�หนดให้้กัับวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�ตรวจจัับได้แ้ต่่ละช้ิ้�นโดยพิิจารณา

จากคุุณสมบััติิท่ี่�นำำ�ไฟฟ้้าหรืือเหล็ก็ ส่ิ่�งนี้้�ทำ ำ�ให้้สามารถระบุุวััตถุุได้ก่้่อนท่ี่�จะทำำ�การขุดุ ตััวอย่า่งเช่่น 

เหรีียญควอเตอร์์ของสหรััฐอเมริิกาโดยทั่่�วไปจะมีีหมายเลขรหััสไอดีีเป้้าหมายเป็็น 89 (หน้า้ 41)

เลขลบคืือเหล็ก็ เลขบวกคืือไม่่ใช่่เหล็ก็ ตั้้�งแต่่ทองคำำ�บริิสุทธิ์์�  (ID ต่ำ ำ��) ไปจนถึึงเงิินก้อ้นใหญ่่ 

(ID สููง)

17.	ตัั วบ่่งชี้้�ว่่ามีีชายหาดมากเกิินไป

แสดงความแรงของสััญญาณการส่่งท่ี่�ลดลงโดยอััตโนมััติิเมื่่�ออยู่่�ในโหมดชายหาด ส่ิ่�งนี้้� ป้้องกัันการ

โอเวอร์์โหลดเนื่่�องจากสภาวะท่ี่�รุุนแรง

12
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* EQUINOX 900 เท่่านั้้�น
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ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับโหมดการค้้นหา

การเลืือกโหมดการค้้นหาที่่�เหมาะสม

EQUINOX 700 และ 900 มีีโหมดการค้น้หาท่ี่�ตั้้�งค่่าไว้ล่้่วงหน้า้ซึ่่� งมีีความสามารถในการแยกวััตถุุเป้้าหมายและความลึึกท่ี่�ไม่่เหมืือนใคร การเลืือกโหมดการค้น้หาท่ี่�เหมาะสมเป็็นส่ิ่�งสำำ�คััญเพื่่�อให้้ได้้

ประสิิทธิิภาพสููงสุุดสำำ�หรัับสภาพแวดล้อ้มท่ี่�คุุณกำำ�ลังัตรวจจัับ 

แต่่ละโหมดแสดงถึึงการใช้ก้ารตรวจจัับทั่่�วไป: สวน สนาม ชายหาด และทองคำำ�* แต่่ละโหมดการค้น้หามีีสองโปรไฟล์ซ์ึ่่� งกำำ�หนดค่่าไว้ล่้่วงหน้า้โดยเฉพาะ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพเครื่่�องตรวจจัับให้้มีีประสิิทธิิภาพ

สููงสุุดในสภาวะปกติิของตำำ�แหน่่งนั้้�น แต่่ละโปรไฟล์ส์ามารถแก้ไ้ขและบัันทึึกได้้

เลืือกโหมดการค้้นหาและโปรไฟล์์

กดปุ่่� มโหมดการค้น้หาเพื่่�อเลืือกโหมดการค้น้หาถััดไป

เลืือกโหมดการค้น้หาท่ี่�ตรงกัับตำำ�แหน่่งการตรวจจัับของคุุณมากท่ี่�สุุด - สวน สนาม ชายหาด และทองคำำ�*

เพื่่�อเพ่ิ่�มประสิิทธิิภาพการตั้้�งค่่าเครื่่�องตรวจจัับท่ี่�ตั้้�งค่่าไว้ล่้่วงหน้า้ ให้้เลืือกโหมดการค้น้หาท่ี่�ดีีท่ี่�สุุดสำำ�หรัับเงื่่�อนไขการตรวจจัับของคุุณ:

	� โปรไฟล์์การค้้นหา 1 เหมาะกัับสภาพทั่่�วไป 

	� โปรไฟล์์การค้้นหา 2 ได้ร้ัับการปรัับให้้เหมาะสมกัับสภาพท่ี่�ยากขึ้้�น ปรัับปรุงความอ่่อนไหวของวััตถุุเป้้าหมายแล้ว้ แต่่อาจมีีเสีียงรบกวนเพิ่่�มขึ้้�น

1.	 กดปุ่่� มโปรไฟล์ก์ารค้น้หาเพื่่�อไปยัังโปรไฟล์ท่์ี่�คุุณต้อ้งการรีี เซ็็ต

2.	 กดปุ่่� มโปรไฟล์ก์ารค้น้หาค้า้งไว้จ้นกระทั่่�ง "SP" ปรากฏขึ้้�นบนจอแสดงรหััสไอดีีเป้้าหมาย

"SP" จะปรากฏบนจอแสดงรหััสไอดีีเป้้าหมายเมื่่�อมีีการรีี เซ็็ตโหมด

โปรไฟล์ก์ารค้น้หา

สวน

เหมาะสำำ�หรัับพื้้�นท่ี่�พัักผ่่อนหย่อ่นใจท่ี่�มีีขยะสููง 

รวมถึึงการตรวจจัับทั่่�วไปเป็็นส่่วนใหญ่่

เพิ่่�มเติิมเก่ี่�ยวกัับ หน้า้ 11

สนาม

เหมาะอย่า่งยิ่่�งสำำ�หรัับการตรวจจัับขนาด

วััตถุุเป้้าหมายท่ี่�หลากหลายท่ี่�สุุดในพ้ื้�นท่ี่�ทาง

ประวััติิศาสตร์์

เพิ่่�มเติิมเก่ี่�ยวกัับ หน้า้ 12

ชายหาด

สำำ�หรัับทุุกสภาพท่ี่�มีีความเค็ม็ เช่่น ทรายแห้้ง 

ทรายเปีี ยก คลื่่�นท่ี่�ซััดฝั่่�งและใต้น้้ำำ� �

เพิ่่�มเติิมเก่ี่�ยวกัับ หน้า้ 13

ทองคำำ�*

สำำ�หรัับการตรวจหาก้อ้นทองคำำ�ในบริิ เวณแหล่่ง

แร่่ทองคำำ�

เพิ่่�มเติิมเก่ี่�ยวกัับ หน้า้ 14

โปรไฟล์์ 1

ทั่่�วไปและเหรีียญ

โปรไฟล์์ 2

เพชรพลอย

โปรไฟล์์ 1

เหรีียญและส่ิ่�งประดิิษฐ์์

โปรไฟล์์ 2

เหรีียญขนาดเล็ก็และส่ิ่�ง

ประดิิษฐ์์

โปรไฟล์์ 1

ทรายแห้ง้และเปีี ยก

โปรไฟล์์ 2

คลื่่�นใต้น้้ำำ� �  

และคลื่่�นท่ี่�ซััดฝั่่�ง

โปรไฟล์์ 1

พื้้�นดิินปกติิ

โปรไฟล์์ 2

พื้้�นท่ี่�ตรวจจัับยาก

รีีเซ็็ตโปรไฟล์์

โปรไฟล์ก์ารค้น้หาแต่่ละรายการสามารถกลับัไปเป็็นการตั้้�งค่่าท่ี่�ตั้้�งไว้ล่้่วงหน้า้จากโรงงานได้อ้ย่า่ง

ง่่ายดาย

	� เฉพาะการตั้้�งค่่าแบบเฉพาะท่ี่�เท่่านั้้�นท่ี่�จะถููกรีี เซ็็ต

	� การตั้้�งค่่าแบบครอบคลุุมใด ๆ ก็็ตามจะยัั งคงอยู่่�ในสถานะใช้ง้านล่่าสุุด

* EQUINOX 900 เท่่านั้้�น
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โหมดการค้้นหา



เหมาะสำำ�หรัับพื้้�นที่่�พัักผ่่อนหย่่อนใจที่่�มีีขยะสููง รวมถึึงการตรวจจัับทั่่�วไปเป็็นส่่วนใหญ่่

โหมดสวนได้ร้ัับการออกแบบมาสำำ�หรัับการค้น้หาในสวนสาธารณะในเมืือง หรืือสถานท่ี่�ท่ี่�มีีผู้้ �คนอาศััยอยู่่�เมื่่�อไม่่นานมานี้้�  ซึ่่� งอาจมีีเหรีียญและอััญมณีีอยู่่� และยัั งอาจจะมีีเศษโลหะจำำ�นวนมาก เช่่น อะลููมิิเนีียม

ฟอยล์ ์แถบสำำ�หรัับดึึง และฝาขวด อีีกด้ว้ย 

โหมดสวนเป็็นจุุดเร่ิ่�มต้น้ท่ี่�ดีีสำำ�หรัับการใช้ง้านทั่่�วไปอื่่�น ๆ เช่่น การตรวจจัับน้ำำ� �จืืด

การตั้้�งค่่าเร่ิ่�มต้น้ของโหมดสวนให้้ความลึึกท่ี่�ยอดเยี่่�ยม รหััสไอดีีเป้้าหมายท่ี่�แม่่นยำ ำ� และความสามารถในการคััดแยกโลหะท่ี่�ดีีในพื้้�นท่ี่�ท่ี่�มีีขยะรบกวนซึ่่� งเป็็นเรื่่�องปกติิของสวนพัักผ่่อนหย่อ่นใจ เมื่่�อตั้้�งค่่าความถ่ี่�

เป็็นแบบมััลติิแล้ว้ โหมดสวนจะเป็็นโหมดท่ี่�ไวท่ี่�สุุดในบรรดาโหมดทั้้�งหมดต่่อวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�หลากหลาย ในขณะท่ี่�ไม่่ยอมรัับขยะจำำ�นวนมาก หากมีีข้อ้สงสััยในพื้้�นท่ี่�ใหม่่หรืือเมื่่�อทำำ�การตรวจคร้ั้� งแรก ให้้ลองใช้้

โหมดสวนก่่อน

โปรไฟล์์สวน 1: ทั่่�วไปและเหรีียญ

สวน 1 ได้ร้ัับการปรัับให้้เหมาะสมกัับเหรีียญสมััยใหม่่และเครื่่�องประดัับขนาดใหญ่่ โดยมีีรููปแบบการ

แบ่่งแยกเร่ิ่�มต้น้ท่ี่�ตั้้�งค่่าไว้ใ้ห้้ไม่่ยอมรัับวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�มีีลักัษณะคล้า้ยอะลููมิิเนีียมฟอยล์ท์ั่่�วไปเป็็นส่่วน

ใหญ่่ ดัังนั้้�นน่ี่�จึึงเป็็นโปรไฟล์ท่์ี่�เหมาะสำำ�หรัับการเร่ิ่�มต้น้เพื่่�อเรีียนรู้้� EQUINOX ก่่อนท่ี่�จะทดลอง

กัับโหมดอื่่�น ๆ และการตั้้�งค่่าพิิเศษเพิ่่�มเติิม

สวน 1 Multi‑IQ ประมวลผลการถ่่วงน้ำำ� �หนัักด้ว้ยความถ่ี่�ท่ี่�ต่ำ ำ��กว่่าของสััญญาณหลายความถ่ี่�รวม

ถึึงการใช้อ้ััลกอริิทึมท่ี่�เพ่ิ่�มความสามารถลดการรบกวนจากแร่่ในดิินได้สูู้งสุุด เพื่่�อให้้ได้อ้ััตราส่่วน

สััญญาณต่่อเสีียงรบกวนท่ี่�ดีีท่ี่�สุุด ดัังนั้้�น สวน 1 จึึงเหมาะสมท่ี่�สุุดสำำ�หรัับการตรวจจัับทั่่�วไปและการ

ค้น้หาเหรีียญ

โปรไฟล์์สวน 2: เพชรพลอย

สวน 2 เหมาะอย่า่งยิ่่�งสำำ�หรัับวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�มีีขนาดเล็ก็กว่่าในสถานท่ี่�ท่ี่�มีีขยะรบกวน (รวมถึึงขยะ

ท่ี่�เป็็นเหล็ก็) โดยจะตรวจจัับวััตถุุเป้้าหมายได้ห้ลากหลายมากขึ้้�น รวมถึึงวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�มีีตััวนำำ�ไฟฟ้้า

ต่ำำ�� (หรืือความถ่ี่�สููงกว่่า) เช่่น เพชรพลอย วััตถุุเป้้าหมายท่ี่�ไม่่ใช่่เหล็ก็ทั้้�งหมดจะได้ร้ัับการยอมรัับตาม

ค่่าเร่ิ่�มต้น้ ความเร็็วในการค้น้หาเพ่ิ่�มขึ้้�นเพื่่�อระบุุวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�ดีีซึ่่� งถููกปกคลุุมด้ว้ยขยะจากแร่่เหล็ก็ได้้

ชััดเจนมากขึ้้�น

โทนเสีียงเป้้าหมายถููกตั้้�งค่่าเป็็นระดัับเสีียงทั้้�งหมด (At) (หน้า้ 33) เพื่่�อแสดงข้อ้มููลวััตถุุเป้้าหมาย

ผ่่านเสีียงให้้ได้ม้ากท่ี่�สุุดเท่่าท่ี่�จะเป็็นไปได้ ้สวน 2 Multi‑IQ ประมวลผลสััญญาณหลายความถ่ี่�ท่ี่�

ถ่่วงน้ำำ� �หนัักด้ว้ยความถ่ี่�ท่ี่�สููงกว่่าในขณะท่ี่�ทำำ�การลดการรบกวนจากบรรดาแร่่ในดิิน
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 สวน

จุุดการตรวจจัับสวน

ตรวจจัับในบริิ เวณท่ี่�ผู้้ �คนมารวมตััวกััน เช่่น ใกล้ม้้า้นั่่�งในสวนสาธารณะ ใต้้

ต้น้ไม้ ้และจุุดใต้ร่้่มอื่่�น ๆ ท่ี่�ผู้้ �คนเคยนั่่�งอยู่่� หรืือบริิ เวณสัันทนาการใกล้ก้ัับ

ห้้องสโมสร หรืือพ้ื้�นท่ี่�สำำ�หรัับผู้้ �ชม 

หลังัจากเทศกาลหรืืองานต่่าง ๆ มัักจะมีีวัั ตถุุมากมายให้้ค้น้หา โดยเฉพาะ

เหรีียญ อย่า่งไรก็็ตาม คุุณอาจต้อ้งแข่่งขัันกัับนัักค้น้หาอื่่�น ๆ 

ตรวจสอบให้้แน่่ใจเสมอว่่า คุุณได้ร้ัับอนุุญาตให้้ตรวจจัับในสวนสาธารณะ 

พื้้�นท่ี่�พัักผ่่อนหย่อ่นใจ และในท่ี่�ดิินส่่วนตััว

พื้้�นที่่�สวนที่่�ตรวจจัับยาก — อะลููมิิเนีียมฟอยล์์

สวนสาธารณะสมััยใหม่่มัักมีีเศษอะลููมิิเนีียมจำำ�นวนมากจากขยะท่ี่�ถููกทิ้้�ง 

(เช่่น กระป๋๋องเครื่่�องดื่่�ม แถบดึึง ห่่วงดึึง ฯลฯ) เนื่่�องจากอะลููมิิเนีียมเป็็นวััตถุุ

เป้้าหมายท่ี่�ไม่่ใช่่เหล็ก็ท่ี่�นำำ�ไฟฟ้้าได้ต้่ำ ำ��มาก รหััสไอดีีเป้้าหมายจึึงอยู่่�ในช่่วง

เดีียวกัับเพชรพลอย 

หากต้อ้งการขุดุพบอะลููมิิเนีียมฟอยล์ใ์ห้้น้อ้ยลง ในขณะท่ี่�ยัั งคงค้น้หาเพชร

พลอย ให้้ใช้ส้วน 1 ซึ่่� งไม่่ยอมรัับรหััสไอดีีเป้้าหมาย 1 และ 2 ไม่่ยอมรัับ 

ID ท่ี่�อยู่่�ติิดกัันท่ี่�สููงกว่่า หากขยะอะลููมิิเนีียมมีีขนาดใหญ่่กว่่า

ไม่่ยอมรัับรหััสไอดีีเป้้าหมาย 1 และ 2 ในรููปแบบการแบ่่งแยก

สำำ�หรัับโปรไฟล์ก์ารค้น้หาของโหมดสวน
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จุุดการตรวจจัับสนาม

เมื่่�อพููดถึึงการตรวจจัับส่ิ่�งของทางประวััติิศาสตร์์ คุุณจะต้อ้งค้น้หาสถานท่ี่�

เก่่าแก่่ท่ี่�เคยมีีผู้้ �คนอาศััยอยู่่�ซึ่่� งอาจหายไปแล้ว้เป็็นเวลานาน 

การค้น้คว้า้เป็็นวิิธีีท่ี่�ดีีในการค้น้หาว่่าสถานท่ี่�เก่่าแก่่อาจมีีปรากฏอยู่่�ท่ี่�ใดจาก

ข้อ้ความ แผนท่ี่� และบทความเก่่า ๆ การเลืือกสถานท่ี่�ด้ว้ยวิิธีีนี้้� อาจให้้ผล

คุ้้� มค่่าและให้้ผลลัพัธ์์ท่ี่�ยอดเยี่่�ยม ทุ่่�งกว้า้งท่ี่�เพ่ิ่�งไถพรวนดิินใหม่่ ๆ ยัั งเป็็น

ตำำ�แหน่่งท่ี่�สามารถตรวจจัับได้ด้ีีมาก เนื่่�องจากวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�เคยอยู่่�ลึกลง

ไปอาจถููกดึึงขึ้้�นมาอยู่่�บนผิิวดิินระหว่่างการไถพรวนดิิน

พื้้�นที่่�ทุ่่�งกว้้างที่่�ตรวจจัับยาก — ถ่่านหิิน

ถ่่านหิินเป็็นถ่่านและผลพลอยได้ข้องคาร์์บอนจากถ่่านหิินท่ี่�เผาไหม้แ้ล้ว้ 

และพบได้ท้ั่่�วไปในบริิ เวณท่ี่�มีีประชากรอาศััยอยู่่�มากในอดีีต 

โดยทั่่�วไปแล้ว้ถ่่านหิินจะมีีรหััสไอดีีเป้้าหมายอยู่่�ท่ี่� 1 หรืือ 2 แม้ว้่่าจะ

สามารถไปได้สูู้งถึึง 4 ด้ว้ยเหตุุนี้้� จึึงไม่่ยอมรัับตามค่่าเร่ิ่�มต้น้ในโหมดสนาม 

โปรดทราบว่่า ส่ิ่�งนี้้� อาจส่่งผลให้้พลาดวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�ไม่่ใช่่เหล็ก็ขนาดเล็ก็

บางส่่วน

สนาม 1 Multi‑IQ ถึึงแม้จ้ะยอมรัับรหััสไอดีีเป้้าหมาย 1 ถึึง 4 แต่่จะไม่่

ยอมรัับถ่่านหิินมากขึ้้�น มากกว่่าสนาม 2 ท่ี่�ใช้ ้Multi‑IQ

เหมาะอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับการตรวจจัับขนาดวััตถุุเป้้าหมายที่่�หลากหลายที่่�สุุดในพื้้�นที่่�ทางประวััติิศาสตร์์

โหมดสนาม ใช้ส้ำำ�หรัับค้น้หาในทุ่่�งหญ้า้โล่่งกว้า้ง ทุ่่�งท่ี่�ตััดหรืือไถ และสถานท่ี่�ท่ี่�เคยมีีผู้้ �ใช้ง้านในอดีีต สภาพแวดล้อ้มเหล่่านี้้� โดยทั่่�วไปมีีขยะเหล็ก็และถ่่านหิินจากการครอบครองของมนุุษย์ม์าแล้ว้ก่่อนหน้า้นี้้�  ใน

สถานท่ี่�ท่ี่�มีีการรบกวนสููง โหมดสนามนี้้� เหมาะสำำ�หรัับการคััดแยกถ่่านหิิน และตรวจจัับเหรีียญตอกและวััตถุุโบราณซึ่่� งอยู่่�ในขยะแร่่เหล็ก็ 

เมื่่�อตั้้�งค่่าความถ่ี่�เป็็นแบบมััลติิแล้ว้ โหมดสนามจะเป็็นโหมดท่ี่�ไวท่ี่�สุุดสำำ�หรัับช่่วงวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�กว้า้งท่ี่�สุุด และระบุุวััตถุุท่ี่�ขีีดจำำ�กััดของความลึึกในการตรวจจัับได้แ้ม่่นยำ ำ�กว่่า เมื่่�อเทีียบกัับตััวเลืือกความถ่ี่�เด่ี่�ยว

ทั้้�งหมด

โปรไฟล์์สนาม 1: เหรีียญและสิ่่�งประดิิษฐ์์

สนาม 1 ใช้ส้ำำ�หรัับการค้น้หาทั่่�วไปท่ี่�มีีการไม่่ยอมรัับขยะในระดัับสููง ส่ิ่�งนี้้� ช่่วยในการค้น้หาวััตถุุเป้้า

หมายท่ี่�ต้อ้งการได้ง่้่ายขึ้้�น รููปแบบการแบ่่งแยกเร่ิ่�มต้น้ถููกกำำ�หนดให้้ไม่่ยอมรัับรหััสไอดีีเป้้าหมาย 

1 ถึง 4 (สััญญาณส่่วนใหญ่่เป็็นสััญญาณถ่่านหิิน)

การหยุดุโทนแรกถููกตั้้�งค่่าเพื่่�อให้้รหััสไอดีีเป้้าหมาย 1 ถึึง 4 สร้างโทนเสีียงต่ำำ��เช่่นเดีียวกัับวััตถุุเป้้า

หมายท่ี่�เป็็นเหล็ก็ สนาม 1 Multi‑IQ ประมวลผลสััญญาณหลายความถ่ี่�ท่ี่�ถ่่วงน้ำำ� �หนัักด้ว้ยความถ่ี่�ท่ี่�

ต่ำ ำ��กว่่า เช่่นเดีียวกัับการใช้อ้ััลกอริิทึมท่ี่�เพ่ิ่�มความสามารถลดการรบกวนจากแร่่ในดิินสููงสุุด เพื่่�อให้้ได้้

อััตราส่่วนสััญญาณต่่อเสีียงรบกวนท่ี่�ดีีท่ี่�สุุด จึึงเหมาะสมท่ี่�สุุดสำำ�หรัับการตรวจจัับทั่่�วไปและการค้น้หา

เหรีียญ

โปรไฟล์์สนาม 2: เหรีียญขนาดเล็็กและสิ่่�งประดิิษฐ์์

สนาม 2 เหมาะกัับตำำ�แหน่่งท่ี่�มีีวัั ตถุุเป้้าหมายสููง และมีีความหนาแน่่นของขยะ รวมถึึงขยะท่ี่�เป็็นเหล็ก็ 

ตรวจจัับเหรีียญตอกขนาดเล็ก็ท่ี่�ขอบเหรีียญได้ด้ีีกว่่า หรืือท่ี่�ความลึึกมากกว่่า รููปแบบการแบ่่งแยกเร่ิ่�ม

ต้น้ถููกกำำ�หนดให้้ไม่่ยอมรัับรหััสไอดีีเป้้าหมาย 1 ถึึง 4 (สััญญาณส่่วนใหญ่่เป็็นสััญญาณถ่่านหิิน)

โทนเสีียงเป้้าหมายถููกตั้้�งค่่าเป็็นระดัับเสีียงทั้้�งหมด (At) เพื่่�อปรัับปรุงการระบุุเสีียงและความเร็็วใน

การค้น้หาท่ี่�เร็็วขึ้้�น มีีการตั้้�งค่่าการหยุดุโทนแรกเพื่่�อให้้รหััสไอดีีเป้้าหมาย 1 ถึึง 4 สร้างโทนเสีียงต่ำำ��

เช่่นเดีียวกัับวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�เป็็นเหล็ก็ สนาม 2 Multi‑IQ ประมวลผลสััญญาณหลายความถ่ี่�ท่ี่�ถ่่วง

น้ำำ� �หนัักด้ว้ยความถ่ี่�ท่ี่�สููงกว่่าในขณะท่ี่�ทำำ�การลดการรบกวนจากบรรดาแร่่ในดิิน

 สนาม

รหััสไอดีีเป้้าหมายท่ี่�ไม่่ยอมรัับ 1 ถึึง 4 ในรููปแบบการแบ่่งแยก

สำำ�หรัับโปรไฟล์ก์ารค้น้หาของโหมดสนาม



13สารบััญ

เหมาะสำำ�หรัับทุุกสภาพของน้ำำ��ทะเล – ทรายแห้้ง ทรายเปีียก คลื่่�นที่่�ซััดฝั่่�งและใต้้น้ำำ��

โหมดชายหาดใช้ส้ำำ�หรัับชายหาดน้ำำ� �เค็ม็ รวมทั้้�งสภาพทรายแห้้ง ทรายเปีี ยก คลื่่�นท่ี่�ซััดฝั่่�งและใต้น้้ำำ� � เกลืือท่ี่�มีีอยู่่�โดยทั่่�วไปจะทำำ�ให้้ทรายและน้ำำ� �นำำ�ไฟฟ้้าได้ม้าก ซึ่่� งทำำ�ให้้เกิิดสััญญาณรบกวนจากเกลืือ Multi‑IQ 

สามารถลดสััญญาณรบกวนนี้้� ได้ด้ีีกว่่าความถ่ี่�เดีียวใด ๆ ก็็ตาม ดัังนั้้�นแบบมััลติิจึงเป็็นตััวเลืือกความถ่ี่�เพีียงตััวเลืือกเดีียวเท่่านั้้�น 

โหมดชายหาดจะแสดงการตอบสนองต่่อเกลืือท่ี่�ตกค้า้งโดยเฉพาะ และกำำ�หนดรหััสไอดีีเป้้าหมายเป็็น 0 (ศููนย์)์ ซึ่่� งบ่่งชี้้� ว่่าเป็็นวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�ไม่่ต้อ้งการ เพื่่�อให้้ตรวจจัับวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�มีีค่าการนำำ�ไฟฟ้้าต่ำำ�� เช่่น 

สร้อยทองคำำ�ได้โ้ดยง่่ายโดยมีีสััญญาณรบกวนจากน้ำำ� �เค็ม็น้อ้ยท่ี่�สุุด ความเร็็วในการค้น้หาค่่อนข้า้งสููงเพื่่�อลดสััญญาณน้ำำ� �เค็ม็ท่ี่�ไม่่ต้อ้งการเพ่ิ่�มเติิมโดยไม่่สููญเสีียความลึึกในการตรวจจัับไปมาก

โปรไฟล์์ชายหาด 1 — ทรายเปีียกและแห้้ง

ชายหาด 1 มีีประโยชน์์มากท่ี่�สุุดสำำ�หรัับการตรวจจัับในหาดทรายท่ี่�เปีี ยกและแห้้ง รวมถึึงในน้ำำ� �ตื้�นท่ี่�มีี

สััญญาณเกลืือท่ี่�นำำ�ไฟฟ้้าอย่า่งแพร่่หลาย มีีความอ่่อนไหวต่่อเหรีียญและเครื่่�องประดัับช้ิ้�นเล็ก็/ใหญ่่ได้้

ดีี ชายหาด 1 ช่่วยลดสััญญาณเกลืือ ในขณะท่ี่�ยัั งคงรัักษากำำ�ลังัการส่่งสููง และยัั งคงไวต่่อวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�

ต้อ้งการ ชายหาด 1 Multi‑IQ ประมวลผลสััญญาณหลายความถ่ี่�ท่ี่�ถ่่วงน้ำำ� �หนัักด้ว้ยความถ่ี่�ท่ี่�ต่ำ ำ�� และ

ใช้อ้ััลกอริิทึมพิิเศษเพื่่�อเพิ่่�มความสามารถในการลดการรบกวนจากเกลืือสููงสุุด

เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพสููงสุุดในทรายเปีี ยก ให้้ทำำ�การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน (หน้า้ 26) หลังั

จากทำำ�การเปลี่�ยนแปลงใด ๆ ก็็ตามในช่่องสััญญาณของการตััดสััญญาณรบกวน ความเร็็ว

ในการค้น้หาหรืือความเอนเอีียงของเหล็ก็

โปรไฟล์์ชายหาด 2 — ใต้้น้ำำ��และคลื่่�นที่่�ซััดฝั่่�ง

ชายหาด 2 ให้้ผลลัพัธ์์ท่ี่�ดีีท่ี่�สุุดเมื่่�อลุุยน้ำำ� �หรืือดำำ�น้ำำ� �ตื้�น โดยท่ี่�ขดลวดและ/หรืือเครื่่�องตรวจจัับจมอยู่่�ใต้้

น้ำำ� �จนสุุด ในกรณีีเหล่่านี้้� จะมีีสััญญาณเกลืือท่ี่�แรงมาก ดัังนั้้�น ชายหาด 2 จึึงมีีกำำ�ลังัส่่งต่ำำ��กว่่า ซึ่่� งส่่งผล

ให้้มีีสััญญาณรบกวนน้อ้ยกว่่ามาก 

โปรไฟล์น์ี้้� อาจมีีประโยชน์์ในสภาพอากาศแห้้งซึ่่� งมีีระดัับเสีียงจากพื้้�นมาก ชายหาด 2 Multi‑IQ 

ประมวลผลชุดค่่าผสมหลายความถ่ี่�ท่ี่�ถ่่วงน้ำำ� �หนัักต่ำำ��มาก โดยใช้อ้ััลกอริิทึมเดีียวกัับชายหาด 1 เพื่่�อเพิ่่�ม

ความสามารถในการลดการรบกวนจากเกลืือ

จุุดการตรวจจัับชายหาด

ค้น้หาเหรีียญและเครื่่�องประดัับใต้ท่้่าเทีียบเรืือและทางเดิินริิมทะเล ข้า้ง

บัันได และทางเข้า้และออกจากชายหาด 

ค้น้หาบริิ เวณท่ี่�ผู้้ �คนว่่ายน้ำำ� �มากท่ี่�สุุด และตรวจจัับในน้ำำ� �ท่ี่�ลึึกกว่่านั้้�น การลง

ไปในน้ำำ� �จะทำำ�ให้้คุุณได้เ้ปรีียบกว่่านัักค้น้หาคนอื่่�น ๆ ท่ี่�ยัั งคงอยู่่�บนพื้้�นทราย 

ค้น้หาซากเรืืออัับปาง หากคุุณสนใจการค้น้พบทางประวััติิศาสตร์์

ในบางคร้ั้� ง ชั้้�นบนสุุดของทรายจะถููกพััดพาออกไปโดยสภาพอากาศท่ี่�มีีพายุ ุ

เผยให้้เห็็นชั้้�นท่ี่�ลึึกลงไปซึ่่� งมัักมีีวัั ตถุุเป้้าหมายท่ี่�ดีี

พื้้�นที่่�ชายหาดที่่�ตรวจจัับยาก — ทรายดำำ�

ชายหาดบางแห่่งมีีทรายดำำ� ซึ่่� งมีีธาตุุเหล็ก็ตามธรรมชาติิสููงและมัักจะเป็็น

แม่่เหล็ก็ ส่ิ่�งนี้้�ทำ ำ�ให้้เกิิดการตรวจจัับเหล็ก็ท่ี่�ผิิดพลาดอย่า่งต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้ไม่่

สามารถทำำ�ตรวจจัับชายหาดแบบทั่่�วไปได้้

โหมดชายหาดจะตรวจจัับทรายดำำ�โดยอััตโนมััติิและลดกำำ�ลังัการส่่ง

เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ายัั งสามารถตรวจจัับวััตถุุเป้้าหมายได้โ้ดยไม่่เกิิดโอเวอร์์

โหลด เมื่่�อตรวจพบทรายดำำ� ตััวบ่่งชี้้� ว่่ามีีชายหาดมากเกิินไปจะปรากฏขึ้้�น

บนจอ LCD เมื่่�อไอคอนนี้้�หายไป กำำ�ลังัส่่งเต็็มท่ี่�จะกลับัมาทำำ�งานต่่อโดย

อััตโนมััติิ

ชายหาด

ตััวบ่่งชี้้�ว่า่มีีชายหาดมากเกิินไปจะปรากฏขึ้้�นเมื่่�อความแรงของ

สััญญาณการส่่งลดลงโดยอััตโนมััติิ
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เหมาะที่่�สุุดสำำ�หรัับการตรวจหาก้้อนทองคำำ�ในบริิเวณแหล่่งแร่่ทองคำำ�

โหมดทองคำำ�* ใช้ก้ารตรวจหาก้อ้นทองคำำ� โดยทั่่�วไปก้อ้นทองคำำ�จะพบในแหล่่งแร่่ทองคำำ�ท่ี่�ห่่างไกล ซึ่่� งวัั ตถุุเป้้าหมายจะอยู่่�อย่า่งกระจััดกระจาย 

โหมดทองคำำ�* ไม่่มีีตััวเลืือกโทนเสีียงเป้้าหมายเหมืือนกัับโหมดการค้น้หาอื่่�น ๆ แต่่ก็็มีี Prospecting Audio ท่ี่�เป็็นเอกลักัษณ์์ของตััวเองแทน เสีียงนี้้� มีีคุณสมบััติิของระดัับเสีียงมาตรฐานท่ี่�เป็็น "จริิง" 

(หน้า้ 31) ซึ่่� งให้้ความแตกต่่างของเสีียงท่ี่�ละเอีียดยิ่่�งขึ้้�น เมื่่�อตรวจพบวััตถุุเป้้าหมาย ระดัับเสีียงและระดัับพิิตช์์ของสััญญาณจะแปรผัันตามสััดส่่วนของความแรงของสััญญาณวััตถุุเป้้าหมาย 

โหมดทองคำำ�* เหมาะสำำ�หรัับการค้น้หาก้อ้นทองคำำ�ท่ี่�มีีพื้้�นผิิวขนาดเล็ก็กว่่า (และบางช้ิ้�นท่ี่�ใหญ่่กว่่าท่ี่�อยู่่�ลึกลงไป) ในพ้ื้�นท่ี่�มีีแร่่

โปรไฟล์์ทองคำำ� 1* — พื้้�นที่่�ปกติิ

ทองคำำ� 1 เหมาะสำำ�หรัับการค้น้หาก้อ้นทองคำำ�ขนาดเล็ก็ในพ้ื้�น "อ่่อน" สถานท่ี่�ตั้้�งของเหมืืองทองคำำ�

ส่่วนใหญ่่มีีระดัับแร่่เหล็ก็ท่ี่�เปลี่�ยนแปลงได้ ้ซึ่่� งจะต้อ้งมีีการปรัับการปรัับสมดุุลพื้้�นดิินอย่า่งต่่อเนื่่�อง ดััง

นั้้�น ความสมดุุลของพื้้�นการติิดตามจึึงเป็็นการตั้้�งค่่าเร่ิ่�มต้น้ ระดัับเสีียงมาตรฐานและขอบเขตพิิตช์์ของ

เสีียงได้ร้ัับการปรัับให้้เหมาะสมสำำ�หรัับการหาก้อ้นทองคำำ� 

ทองคำำ� 1 Multi‑IQ ประมวลผลสััญญาณหลายความถ่ี่�ท่ี่�ถ่่วงน้ำำ� �หนัักด้ว้ยความถ่ี่�สููง ในขณะท่ี่�ทำำ�การ

ลดการรบกวนจากบรรดาแร่่ในดิิน

โปรไฟล์์ทองคำำ� 2* — พื้้�นที่่�ตรวจจัับยาก

ทองคำำ� 2 เหมาะท่ี่�สุุดสำำ�หรัับการค้น้หาก้อ้นทองคำำ�ท่ี่�ลึึกกว่่าในสภาพพื้้�นท่ี่� "ตรวจจัับยาก" ทองคำำ�  

2 มีีความเร็็วในการค้น้หาท่ี่�ต่ำ ำ��กว่่า ซึ่่� งจะเพ่ิ่�มความลึึกในการตรวจจัับ อย่า่งไรก็็ตาม อาจมีีเสีียงรบกวน

จากพื้้�นมากขึ้้�นในบริิ เวณท่ี่�มีีแร่่หนาแน่่นมากขึ้้�น ความสมดุุลของพื้้�นการติิดตามคืือการตั้้�งค่่าเร่ิ่�มต้น้ 

ระดัับเสีียงมาตรฐานและขอบเขตพิิตช์์ของเสีียงได้ร้ัับการปรัับให้้เหมาะสมสำำ�หรัับการหาก้อ้นทองคำำ� 

ทองคำำ� 2 Multi‑IQ ประมวลผลสััญญาณหลายความถ่ี่�ท่ี่�ถ่่วงน้ำำ� �หนัักด้ว้ยความถ่ี่�ท่ี่�สููง ในขณะ

ท่ี่�ทำำ�การลดการรบกวนจากบรรดาแร่่ในดิิน

จุุดการตรวจจัับทองคำำ�

สถานท่ี่�ท่ี่�ดีีท่ี่�สุุดในการตรวจหาก้อ้นทองคำำ�คืือท่ี่�ท่ี่�เคยพบทองคำำ�มาก่่อน 

พื้้�นท่ี่�โดยรอบท่ี่�มีีธรณีีวิิทยาคล้า้ยคลึึงกัันก็็คุ้้� มค่่าแก่่การสำำ�รวจเช่่นกััน หน่่วย

งานด้า้นเหมืืองของรััฐบาลหลายแห่่งเผยแพร่่แผนท่ี่�บริิ เวณแหล่่งแร่่ทองคำำ� 

และให้้คำ ำ�แนะนำำ�ในการขอใบอนุุญาตหาซากดึึกดำำ�บรรพ์ท่์ี่�เก่ี่�ยวข้อ้ง หรืือ

การตรวจหาแร่่เป็็นงานอดิิเรก 

ไปตรวจหาหางแร่่จากแหล่่งขุดุทองคำำ� การขุดุค้น้แบบเก่่าจากช่่วงปีี  ค.ศ. 

1800 ในและใกล้ล้ำ ำ�ธารท่ี่�มีีการร่่อนทองคำำ� สถานท่ี่�แห้้งแล้ง้ และท่ี่�ทิ้้�ง

ขยะแนวปะการัังเก่่าและเนิินลาด

พื้้�นที่่�ทองคำำ�ที่่�ตรวจจัับยาก — หิินร้้อน

หิิน "ร้้อน" มัักพบในบริิ เวณท่ี่�ตรวจหาทองคำำ� หิินเหล่่านี้้� เป็็นหิินท่ี่�มีีแร่่แตก

ต่่างจากพื้้�นโดยรอบ หิินท่ี่�มีีแร่่สููงซึ่่� งฝัังอยู่่�ในพื้้�นท่ี่�มีีแร่่เล็ก็น้อ้ยจะถืือว่่า

เป็็นหิินร้้อน 

หิินร้้อนอาจถููกเข้า้ใจผิิดว่่าเป็็นก้อ้นทองคำำ�ได้ง่้่าย รหััสไอดีีเป้้าหมาย

สามารถช่วยได้ท่้ี่�น่ี่� โดยหิินร้้อนมัักจะมีีหมายเลขรหััสไอดีีเป้้าหมายเป็็นลบ 

และทองคำำ�มีีไอดีีเป็็นบวกในช่่วงการนำำ�ไฟฟ้้าต่ำำ��มาก

ทองคำำ�*

โดยทั�วไปแลว้จะเป็นกอ้นทองคาํขนาดเลก็

โดยทั�วไปแลว้จะเป็นหินร้อน

รหััสไอดีีเป้้าหมาย 1 และ 2 มัักจะแสดงถึึงก้อ้นทองคำำ�ขนาด

เล็ก็ท่ี่�นำำ�ไฟฟ้้าได้ต้่ำ ำ�� หิินร้้อนมัักพบในช่่วงท่ี่�เป็็นเหล็ก็
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การตั้้�งค่่าทั่่�วไป
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การตั้้�งค่่าแบบครอบคลุุมและการตั้้�งค่่าแบบเฉพาะที่่� 

การตั้้�งค่่าแบบครอบคลุุม 

โปรไฟล์ข์องโหมดการค้น้หาทั้้�งหมดจะได้ร้ัับผลกระทบจากการเปลี่�ยนแปลงการตั้้�งค่่า — ไอคอน

โหมดการค้น้หาและโปรไฟล์ก์ารค้น้หาทั้้�งหมดจะปรากฏขึ้้�น

การตั้้�งค่่าแบบเฉพาะที่่� 

เฉพาะค้น้หาโปรไฟล์ข์องโหมดการค้น้หาท่ี่�ใช้ง้านอยู่่�เท่่านั้้�นท่ี่�จะได้ร้ัับผลกระทบจากการเปลี่�ยนแปลง

การตั้้�งค่่า — เฉพาะโหมดการค้น้หาและโปรไฟล์ท่์ี่�ได้ร้ัับผลกระทบเท่่านั้้�นท่ี่�จะปรากฏขึ้้�น

การอ้้างอิิงการตั้้�งค่่าแบบครอบคลุุมและการตั้้�งค่่าแบบเฉพาะที่่�

การตั้้�งค่่าทั่่�วไป

ความอ่่อนไหว แบบครอบคลุุม 

ไฟส่่องพื้้�นหลััง แบบครอบคลุุม 

ไฟฉาย แบบครอบคลุุม 

ความถี่่� แบบเฉพาะท่ี่� 

เมนููการตั้้�งค่่า

เมื่่�อคุุณปรัับเมนููการตั้้�งค่่า (การตั้้�งค่่าและการตั้้�งค่่าขั้้�นสููง) ไอคอนของโหมดการค้น้หาท่ี่�ได้ร้ัับผลกระ

ทบจะปรากฏบนจอ LCD

การตััดสััญญาณรบกวน แบบเฉพาะท่ี่� 

การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน แบบเฉพาะท่ี่� 

ปรัับระดัับเสีียง แบบครอบคลุุม 

การสั่่�นสะเทืือนหลััก  

รวมถึึง การสั่่�นสะเทืือนของระดัับความสููง-ต่ำำ��ของเสีียง
แบบครอบคลุุม 

ความดัังโทน แบบเฉพาะท่ี่� 

การสั่่�นสะเทืือนของระดัับความสููง-ต่ำำ��ของเสีียง 

ไม่่สามารถใช้้งานได้้หากปิิดการสั่่�นสะเทืือนหลััก
แบบเฉพาะท่ี่� 

ขอบเขตพิิตช์์* แบบครอบคลุุม 

 โทนเสีียงเป้้าหมาย แบบเฉพาะท่ี่� 

การตั้้�งระดัับเสีียง แบบเฉพาะท่ี่� 

ยอมรัับ/ปฏิิเสธ แบบเฉพาะท่ี่�

การหยุุดโทน แบบเฉพาะท่ี่�

ความเร็็วในการค้้นหา แบบเฉพาะท่ี่�

ความเอนเอีียงของเหล็็ก แบบเฉพาะท่ี่� 
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ความถี่่�

เครื่่�องตรวจจัับ EQUINOX Series มีีความสามารถแบบหลายความถ่ี่�พร้้อมด้ว้ยเทคโนโลยีีท่ี่�เรีียกว่่า 

Multi‑IQ ตลอดจนการเลืือกแบบความถ่ี่�เดีียวต่่าง ๆ ได้ด้้ว้ย

การปรัับความถ่ี่�เป็็นแบบเฉพาะท่ี่� เฉพาะโปรไฟล์ข์องโหมดการค้น้หาปััจจุุบัันเท่่านั้้�นท่ี่�จะได้ร้ัับผลกระ

ทบจากการเปลี่�ยนแปลงการตั้้�งค่่านี้้�

สำำ�หรัับโหมดการค้น้หาทั้้�งหมด มััลติิคืือการตั้้�งค่่าความถ่ี่�ท่ี่�แนะนำำ�

ทำำ�การตััดสััญญาณรบกวน (หน้า้ 25) ทุุกคร้ั้� งท่ี่�มีีการเปลี่�ยนแปลงความถ่ี่�

 การเปลี่่�ยนความถี่่�

1.	 กดปุ่่� มความถ่ี่�เพื่่�อเลื่่�อนดูู ความถ่ี่�ท่ี่�สามารถใช้ง้านได้้

ปุ่่� มความถ่ี่�

ความถ่ี่�จะแสดงบนจอแสดงความถ่ี่�

แสดงเป็็นส่ี่�เหล่ี่�ยมผืืนผ้า้เมื่่�อทำำ�งานใน Multi‑IQ  

(หลายความถ่ี่�พร้้อมกััน)

แสดงความถ่ี่�เด่ี่�ยวท่ี่�เลืือกในปััจจุุบัันเป็็น 

 kHz: 4, 5, 10, 15, 20* หรืือ 40*

2.	 ทำำ�การตััดสััญญาณรบกวน (หน้า้ 25)

การทำำ�งานแบบ MULTI-IQ
Multi-IQ ทำำ�งานทั่่�วทั้้�งสเปกตรััมของความถ่ี่�พร้้อมกััน ทำำ�ให้้ครอบคลุุมช่่วงวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�กว้า้ง

กว่่าความถ่ี่�เด่ี่�ยวท่ี่�ทำำ�ได้้

ขอแนะนำำ�ให้้ตรวจหาโดยใช้ ้Multi-IQ ทุุกคร้ั้� งท่ี่�ทำ ำ�ได้ ้เนื่่�องจากจะทำำ�ให้้คุุณมีีโอกาสท่ี่�ดีีท่ี่�สุุดใน

การตรวจหาวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�หลากหลาย ในขณะเดีียวกัันก็็ให้้รหััสไอดีีเป้้าหมายท่ี่�เสถีียรและแม่่นยำ ำ�

มากกว่่าความถ่ี่�เดีียว ดููข้อ้มููลเพ่ิ่�มเติิมท่ี่� "ความแม่่นยำ ำ�ของรหััสไอดีีเป้้าหมาย" หน้า้ 41

การทำำ�งานแบบความถี่่�เดี่่�ยว

การใช้ค้วามถ่ี่�เด่ี่�ยวอาจมีีข้อ้ได้เ้ปรีียบเล็ก็น้อ้ยเมื่่�อเทีียบกัับหลายความถ่ี่�ในสถานการณ์์การตรวจจัับบาง

อย่า่ง 

ตััวอย่า่งเช่่น หากคุุณกำำ�ลังัค้น้หาเฉพาะวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�นำำ�ไฟฟ้้าสููงขนาดใหญ่่ท่ี่�ระดัับความลึึกมาก การ

ใช้ ้4 หรืือ 5 kHz อาจให้้ข้อ้ได้เ้ปรีียบมากกว่่า ในทำำ�นองเดีียวกััน หากคุุณกำำ�ลังัค้น้หาเฉพาะ

เครื่่�องประดัับทองคํําบริิสุทธิ์์� ในระดัับความลึึกท่ี่�ต้ื้�น 20 kHz* หรืือ 40 kHz* (โดยใช้โ้หมด

สวน สนาม หรืือทองคำำ�* เท่่านั้้�น) อาจให้้ผลลัพัธ์์ท่ี่�ดีีกว่่าในสภาพแวดล้อ้มการตรวจจัับบางอย่า่ง เช่่น 

ท่ี่�ชายหาด บนผืืนทรายท่ี่�แห้้ง

ในบางสภาพแวดล้อ้มท่ี่�มีีเสีียงดััง (เช่่น การรบกวนทางแม่่เหล็ก็ไฟฟ้้าสููง ๆ ซึ่่� งการตััดสััญญาณรบกวน

ไม่่มีีประสิิทธิิภาพเต็็มท่ี่�) ความถ่ี่�เด่ี่�ยวอาจรัับเสีียงรบกวนได้น้้อ้ยกว่่าแบบมััลติิ อย่า่งไรก็็ตาม ความอ่่อน

ไหวของวััตถุุเป้้าหมายสููงสุุดสำำ�หรัับวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�หลากหลายจะลดลง

โหมดความถี่่�และโหมดการค้้นหา

ความถ่ี่�บางอย่า่งอาจไม่่พร้้อมใช้ง้านในโหมดการค้น้หาทุุกโหมด โหมดการค้น้หาแต่่ละโหมดจะถููก

จำำ�กััดไว้ท่้ี่�ความถ่ี่�ท่ี่�ให้้ประสิิทธิิภาพสููงสุุดสำำ�หรัับโหมดนั้้�น ๆ ตััวอย่า่งเช่่น โหมดสวนและโหมดสนาม

สามารถทำำ�งานได้ใ้นทุุกการตั้้�งค่่าความถ่ี่�ท่ี่�มีีอยู่่� เนื่่�องจากสามารถบรรลุุผลลัพัธ์์ท่ี่�ดีีได้ใ้นทุุกความถ่ี่�

อย่า่งไรก็็ตาม โหมดชายหาดสามารถดำำ�เนิินการได้ส้ำำ�เร็็จในสภาพชายหาดทั่่�วไปในแบบมััลติิเท่่านั้้�น 

ดัังนั้้�นจึึงไม่่สามารถใช้ค้วามถ่ี่�เดีียวได้้

ในทำำ�นองเดีียวกััน โหมดทองคำำ�* ได้ร้ัับการปรัับให้้เหมาะสมสำำ�หรัับการตรวจหาก้อ้นทองคำำ�ท่ี่�นำำ�

ไฟฟ้้าต่ำำ�� ซึ่่� งตรวจจัับได้ง่้่ายกว่่าท่ี่�ความถ่ี่�สููง ดัังนั้้�นจึึงไม่่มีีความถ่ี่�เด่ี่�ยวท่ี่�ต่ำ ำ��กว่่า (4, 5, 10 และ 15 
kHz)

EQUINOX 700
ความถ่ี่� (kHz)

มััลติิ 4 5 10 15

สวน     

สนาม     

ชายหาด     

EQUINOX 900
ความถ่ี่� (kHz)

มััลติิ 4 5 10 15 20 40

สวน       

สนาม       

ชายหาด       

ทองคำำ�*       
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ความอ่่อนไหว

เครื่่�องตรวจจัับ EQUINOX Series มีีความอ่่อนไหวสููงและมีีความอ่่อนไหว

ท่ี่�ปรัับได้ ้การตั้้�งค่่าระดัับความอ่่อนไหวท่ี่�ถููกต้อ้งสำำ�หรัับเงื่่�อนไขการตรวจจัับแต่่ละ

อย่า่งจะเพิ่่�มความลึึกในการตรวจจัับได้สูู้งสุุด

เลืือกการตั้้�งค่่าความอ่่อนไหวท่ี่�คงท่ี่�สููงสุุดเสมอ เพื่่�อให้ไ้ด้ป้ระสิิทธิิภาพสููงสุุดจากเครื่่�องตรวจจัับของคุุณ

ตััวบ่่งชี้้� ความอ่่อนไหวบนจอ LCD จะแสดงระดัับความอ่่อนไหวโดยประมาณซึ่่� งจะเพ่ิ่�มขึ้้�นทีีละ 5

ช่่วงความอ่่อนไหวตั้้�งแต่่ 1 ถึึง 25 สำำ�หรัับ EQUINOX 700 และ 1 ถึึง 28 สำำ�หรัับ 

EQUINOX 900

ระดัับ 1–5 ระดัับ 6–10 ระดัับ 11–15 ระดัับ 16–20 ระดัับ 21–25 ระดัับ 26–28*

 ปรัับระดัับความอ่่อนไหว

ก่่อนลดความอ่่อนไหว ให้้ลองแก้ไ้ขสััญญาณรบกวนก่่อนเสมอ โดยทำำ�ดัังนี้้�

	� การตััดสััญญาณรบกวน (หน้า้ 25) จากนั้้�นตามด้ว้ย 

	� การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน (หน้า้ 26)

ระดัับความอ่่อนไหวจะแสดงบนจอแสดงผลรหััสไอดีีเป้้าหมายขณะท่ี่�กำำ�ลังัปรัับ และจะหายไปหลังั

จากไม่่มีีการใช้ง้าน 3 วิินาทีี

1.	 ถืือขดลวดให้้อยู่่�กัับท่ี่� ใช้ปุ้่่� มบวกเพื่่�อเพิ่่�มระดัับความอ่่อนไหวจนกว่่าจะมีีสััญญาณเตืือนความผิิด

พลาดเกิิดขึ้้�น

ปุ่่� มบวก 

2.	 ลดระดัับความอ่่อนไหวด้ว้ยการกดปุ่่� มลบ เพีียงพอท่ี่�จะทำำ�ให้้สััญญาณเตืือนความผิิดพลาดหายไป

ปุ่่� มลบ 

3.	 กวาดขดลวดเหนืือพ้ื้�นโล่่ง และลดระดัับความอ่่อนไหวลงอีีกหากยัังคงได้ย้ิินเสีียงสััญญาณ

รบกวนบนพ้ื้�น
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 เครื่่�องวััดความลึึก

เครื่่�องวััดความลึึกจะแสดงความลึึกโดยประมาณของเป้้าหมายท่ี่�ตรวจพบ

เครื่่�องวััดความลึึกเป็็นเพีียงแนวทางเท่่านั้้�น ลููกศรท่ี่�น้อ้ยกว่่าแสดงถึึงวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�ต้ื้�นกว่่า ลููกศรท่ี่�มา

กกว่่าหมายถึึงวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�ลึึกกว่่า ความแม่่นยำ ำ�อาจแตกต่่างกัันไปขึ้้�นอยู่่�กัับประเภทของวััตถุุเป้้า

หมาย และสภาพพื้้�น

หลังัจากตรวจพบวััตถุุเป้้าหมายได้แ้ล้ว้ เครื่่�องวััดความลึึกจะยัั งคงอยู่่�บนหน้า้จอ LCD เป็็นเวลา 5 

วิินาทีี หรืือจนกว่่าจะตรวจพบวััตถุุเป้้าหมายถััดไป 

เมื่่�อไม่่มีีการตรวจจัับ ไอคอนเครื่่�องวััดความลึึกและลููกศรจะปิิ ด

ต่่อไปนี้้� คืือตััวอย่า่งการอ่่านเครื่่�องวััดความลึึก และความลึึกของวััตถุุเป้้าหมายโดยประมาณสำำ�หรัับ

เหรีียญควอเตอร์์ของสหรััฐอเมริิกา

50 มม. 

2 นิ้้�ว

100 มม. 

4 นิ้้�ว

150 มม. 

6 นิ้้�ว

200 มม. 

8 นิ้้�ว

> 200 มม. 

>8 นิ้้�ว

ความแม่่นยำ ำ�ของเครื่่�องวััดความลึึกจะลดลงในดิินท่ี่�มีีแร่่สููง
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 ไฟส่่องพื้้�นหลััง

จอ LCD และปุ่่� มกด EQUINOX 700 และ 900 มีีไฟส่่องพื้้�นหลังัสำำ�หรัับตรวจจัับใน

สถานการณ์์ท่ี่�มีีแสงน้อ้ย

ไฟส่่องพื้้�นหลังัจะปิิ ดตามค่่าเร่ิ่�มต้น้ทุุกคร้ั้� งท่ี่�เปิิ ดเครื่่�องตรวจจัับ

	� EQUINOX 700 มีีการตั้้�งค่่าระดัับไฟส่่องพื้้�นหลังั 3 ระดัับ คืือ  

ปิิ ด สููง และต่ำำ�� 

	� EQUINOX 900 มีีการตั้้�งค่่าระดัับไฟส่่องพื้้�นหลังั 4 ระดัับ คืือ  

ปิิ ด สููง และต่ำำ��

การใช้ไ้ฟส่่องพ้ื้�นหลังัอย่า่งต่่อเนื่่�องโดยเฉพาะท่ี่�ความสว่่างเต็็มท่ี่�จะส่่งผลให้้ระยะเวลา

การใช้ง้านแบตเตอร่ี่�ลดลง

การปรัับไฟส่่องพื้้�นหลััง

กดปุ่่� มไฟส่่องพ้ื้�นหลังัเพื่่�อหมุุนเวีียนการตั้้�งค่่าไฟส่่องพื้้�นหลังั (จากสููงสุุดไปต่ำำ��สุด) ตััวบ่่งชี้้� ไฟส่่องพื้้�น

หลังัจะปรากฏขึ้้�นบนจอ LCD เมื่่�อไฟส่่องพื้้�นหลังัเปิิ ดอยู่่�

ปุ่่� มไฟส่่องพื้้�นหลังั ตััวบ่่งชี้้�สถานะไฟส่่องพื้้�นหลังั

 ไฟฉาย

EQUINOX 700 และ 900 มีีไฟฉายสำำ�หรัับตรวจจัับในสถานการณ์์ท่ี่�มีีแสงน้อ้ย

ไฟฉายจะถููกปิิ ด ตามค่่าเร่ิ่�มต้น้ทุุกคร้ั้� งท่ี่�เปิิ ดเครื่่�องตรวจจัับ

การใช้ไ้ฟฉายอย่า่งต่่อเนื่่�องจะส่่งผลให้้ระยะเวลาการใช้ง้านแบตเตอร่ี่�ลดลง

การเปิิด/ปิิดไฟฉาย

กดปุ่่� มไฟส่่องพื้้�นหลังัค้า้งไว้ ้(2 วิินาทีี) 

ตััวบ่่งชี้้� ไฟฉายจะปรากฏขึ้้�นบนจอ LCD เมื่่�อไฟฉายเปิิ ดอยู่่�

ปุ่่� มไฟส่่องพื้้�นหลังั ตััวบ่่งชี้้�สถานะไฟฉาย

แสงสว่่าง
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 EQUINOX 700 และ 900 มีีคุณสมบััติิการสั่่�นสะเทืือนท่ี่�ให้้การตอบสนองเมื่่�อสััมผััสผ่่าน

ด้า้มจัับของเครื่่�องตรวจจัับ

การสั่่�นสะเทืือนจะแปรผัันตามความเข้ม้ตามสััดส่่วนของความแรงของสััญญาณวััตถุุเป้้าหมาย  

(สำำ�หรัับทั้้�งการตรวจจัับและการปัักตำำ�แหน่่ง)

การสั่่�นสะเทืือนถููกกำำ�หนดให้้กัับระดัับความสููง-ต่ำำ��ของเสีียงแต่่ละระดัับผ่่านการตั้้�งค่่าความดัังโทน 

ช่่วยให้้คุุณตััดสิินใจได้ว้่่า วัั ตถุุเป้้าหมายประเภทใดท่ี่�ตอบสนองต่่อการสั่่�นสะเทืือน

	� สำำ�หรัับ EQUINOX 700 สามารถเปิิ ด/ปิิ ดการสั่่�นสะเทืือนได้เ้ฉพาะระดัับความสููง-ต่ำำ��ของ

เสีียงท่ี่�เป็็นเหล็ก็ (t1) เท่่านั้้�น

	� สำำ�หรัับ EQUINOX 900 สามารถเปิิ ด/ปิิ ด การสั่่�นสะเทืือนสำำ�หรัับทุุกระดัับความสููง-ต่ำำ��

ของเสีียง

การสั่่�นสะเทืือนหลักัจะปิิ ดอยู่่�ตามค่่าเร่ิ่�มต้น้

ระบบจะจดจำำ�การตั้้�งค่่าการสั่่�นสะเทืือนหลังัจากปิิ ดเครื่่�องตรวจจัับแล้ว้ หากการสั่่�นสะเทืือนเปิิ ดอยู่่�จะมีี

การสั่่�นสะเทืือนเป็็นจัังหวะสั้้�น ๆ เมื่่�อเร่ิ่�มต้น้ระบบ และไอคอนการสั่่�นสะเทืือนจะแสดงบนจอ LCD

สำำ�หรัับผู้้ �ใช้ ้EQUINOX 900 ให้้ลองเปิิ ดการสั่่�นสะเทืือนสำำ�หรัับระดัับความ

สููง-ต่ำำ��ของเสีียง 1 (t1) เท่่านั้้�น และตั้้�งค่่าระดัับเสีียง t1 เป็็น 0 ซึ่่� งช่่วยให้้คุุณ "รู้้�สึก" 

ได้ถึ้ึงการตรวจจัับเหล็ก็ แทนท่ี่�จะได้ย้ิินสััญญาณบ่่อยคร้ั้� ง/ซ้ำำ� � ๆ เมื่่�อตรวจจัับในตำำ�แหน่่ง

ท่ี่�มีีขยะมาก ๆ

การเปิิด/ปิิดการสั่่�นสะเทืือนหลััก

1.	 ไปท่ี่�การตั้้�งค่่าปรัับระดัับเสีียง

2.	 กดปุ่่� มความถ่ี่�เพื่่�อสลับัเปิิ ด/ปิิ ดระบบสั่่�นหลักั

การเปิิด/ปิิดระดัับความสููง-ต่ำำ��ของเสีียง

เมื่่�อเปิิ ดการสั่่�นสะเทืือนหลักั ระดัับความสููง-ต่ำำ��ของเสีียงจะพร้้อมให้้ปรัับ

เมื่่�อเปิิ ดการสั่่�นสะเทืือนหลักัเป็็นคร้ั้� งแรก ระดัับความสููง-ต่ำำ��ของเสีียงจะถููกปิิ ด สำำ�หรัับ t1 และเปิิ ด

สำำ�หรัับระดัับความสููง-ต่ำำ��ของเสีียงอื่่�น ๆ ทั้้�งหมดตามค่่าเร่ิ่�มต้น้

1.	 กดปุ่่� มการตั้้�งค่่าเพื่่�อไปยัังการตั้้�งค่่าปรัับระดัับเสีียง

2.	 กดปุ่่� มการตั้้�งค่่าค้า้งไว้ ้(2 วิินาทีี) เพื่่�อเลืือกการตั้้�งค่่าขั้้�นสููงของความดัังโทนเสีียง

(2 วิินาทีี)

3.	 กดปุ่่� ม "ยอมรัับ/ปฏิิเสธ" เพื่่�อไปยัังระดัับความสููง-ต่ำำ��ของเสีียงระดัับความสููง-ต่ำำ��ของเสีียงท่ี่�คุุณ

ต้อ้งการเปิิ ด/ปิิ ดการสั่่�นสะเทืือน (เฉพาะ EQUINOX 900)

4.	 กดปุ่่� มความถ่ี่� จะมีีจัังหวะการสั่่�นสะเทืือนสั้้�น ๆ หนึ่่� งคร้ั้� ง หากเปิิ ดการสั่่�นสะเทืือนแล้ว้ ไอคอน

การสั่่�นสะเทืือนจะปรากฏขึ้้�นบนจอ LCD

หมายเหตุุ: ไอคอนการสั่่�นสะเทืือนจะแสดงบนหน้า้จอการตรวจจัับเมื่่�อเปิิ ดการสั่่�นสะเทืือน 

แม้ว้่่าจะปิิ ดการสั่่�นสะเทืือนสำำ�หรัับระดัับความสููง-ต่ำำ��ของเสีียงทั้้�งหมดก็็ตาม

 การสั่่�นสะเทืือน
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 โปรไฟล์์ผู้้�ใช้้*

EQUINOX 900 มีีปุ่่� มโปรไฟล์ผ์ู้้ �ใช้ท่้ี่�ด้า้นข้า้งของตััวควบคุุมซึ่่� งจะบัันทึึกรููปแบบการตั้้�งค่่า

เครื่่�องตรวจจัับปััจจุุบัันเพื่่�อการเข้า้ถึึงท่ี่�รวดเร็็วในอนาคต

โปรไฟล์ผ์ู้้ �ใช้ช่้่วยให้้คุุณสลับัระหว่่างการตั้้�งค่่าการตรวจจัับสองชุุดได้อ้ย่า่งรวดเร็็วและง่่ายดาย การตั้้�ง

ค่่าท่ี่�บัันทึึกไว้ใ้นโปรไฟล์ผ์ู้้ �ใช้แ้ละการตั้้�งค่่าเครื่่�องตรวจจัับท่ี่�ใช้ล่้่าสุุด

การตั้้�งค่่าเร่ิ่�มต้น้สำำ�หรัับโปรไฟล์ผ์ู้้ �ใช้ค้ืือ รููปแบบของโหมดสวนสาธารณะ 1

ไอคอนผู้้ �ใช้จ้ะปรากฏบนจอ LCD เมื่่�อโปรไฟล์ผ์ู้้ �ใช้เ้ปิิ ดอยู่่�

การเปลี่�ยนแปลงใด ๆ ก็็ตามท่ี่�ทำำ�กัับการตั้้�งค่่าแบบเฉพาะท่ี่�เมื่่�อโปรไฟล์ผ์ู้้ �ใช้เ้ปิิ ดใช้ง้านอยู่่�จะถููกบัันทึึก

โดยอััตโนมััติิ

 บัันทึึกโปรไฟล์์ผู้้�ใช้้

1.	 ปรัับเครื่่�องตรวจจัับเป็็นการตั้้�งค่่าท่ี่�คุุณต้อ้งการบัันทึึก

2.	 ตรวจสอบว่่าคุุณอยู่่�ในหน้า้จอการตรวจจัับ ไม่่ใช่่เมนููการตั้้�งค่่า

3.	 กดปุ่่� มโปรไฟล์ผ์ู้้ �ใช้ค้้า้งไว้จ้นกระทั่่�งไอคอนโปรไฟล์ผ์ู้้ �ใช้เ้ร่ิ่�มกะพริิบ

(กระพริิบ)

4.	 ปล่อยปุ่่� มหลังัจากโทนเสีียงยืืนยัั น ไอคอนโปรไฟล์ผ์ู้้ �ใช้จ้ะยัั งคงเปิิ ดอยู่่�

บัันทึึกผ่่านโปรไฟล์ผ์ู้้ �ใช้เ้มื่่�อใดก็็ได้โ้ดยทำำ�ซ้ำำ� �ขั้้�นตอน

 เปิิด/ปิิดโปรไฟล์์ผู้้�ใช้้

เปิิด

หากต้อ้งการเปิิ ดโปรไฟล์ผ์ู้้ �ใช้ ้ให้้กดปุ่่� มโปรไฟล์ผ์ู้้ �ใช้้

ปิิด

หากต้อ้งการปิิ ดโปรไฟล์ผ์ู้้ �ใช้ ้ให้้กดปุ่่� มโปรไฟล์ผ์ู้้ �ใช้ห้รืือโหมดการค้น้หา การตั้้�งค่่าจะกลับัไปยััง

โปรไฟล์ข์องโหมดการค้น้หาท่ี่�ใช้ล่้่าสุุด

หรืือ

(ปิิ ด) (ปิิ ด)

* EQUINOX 900 เท่่านั้้�น



23สารบััญ

 เมนููการตั้้�งค่่า
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การนำำ�ทางของเมนููการตั้้�งค่่า

เมนููการตั้้�งค่่าประกอบไปด้ว้ยการตั้้�งค่่าท่ี่�สามารถปรัับเปลี่�ยนได้เ้ก่ี่�ยวกัับเครื่่�องตรวจจัับ คุุณสามารถ

เปลี่�ยนเสีียง และการตั้้�งค่่าการตรวจจัับอื่่�น ๆ ได้ด้้ว้ยเมนููนี้้�

การนำำ�ทางของเมนููการตั้้�งค่่า

เมนููการตั้้�งค่่าสามารถเข้า้ถึึงได้จ้ากหน้า้จอใด ๆ ก็็ได้โ้ดยกดปุ่่� มการตั้้�งค่่า

การกดปุ่่� มการตั้้�งค่่าแต่่ละคร้ั้� งจะเป็็นการเลื่่�อนไปยัังการตั้้�งค่่าถััดไปในเมนููการตั้้�งค่่าในทิิศทางจากซ้า้ย

ไปขวา หลังัจากการตั้้�งค่่าคร้ั้� งล่่าสุุด เครื่่�องตรวจจัับจะกลับัไปท่ี่�หน้า้จอการตรวจจัับ กดปุ่่� มการตั้้�งค่่าอีีก

คร้ั้� งเพื่่�อเร่ิ่�มเลื่่�อนจากทางซ้า้ยอีีกคร้ั้� ง

กดปุ่่� มโหมดการค้น้หาหรืือปุ่่� มปัักตำำ�แหน่่ง/ตรวจจัับจากเมนููการตั้้�งค่่าเพื่่�อกลับัไปท่ี่�หน้า้จอการตรวจจัับ

เมนููการตั้้�งค่่าจะจดจำำ�การตั้้�งค่่าท่ี่�เข้า้ถึึงคร้ั้� งล่่าสุุด และจะกลับัสู่่�การตั้้�งค่่านั้้�นในคร้ั้� งต่่อไปท่ี่�กดปุ่่� มการ

ตั้้�งค่่า

การเข้้าถึึงการตั้้�งค่่าขั้้�นสููง

1.	 กดปุ่่� มการตั้้�งค่่าเพื่่�อไปยัังการตั้้�งค่่าระดัับสููงสุุดท่ี่�มีีการตั้้�งค่่าขั้้�นสููง

2.	 กดปุ่่� มการตั้้�งค่่าค้า้งไว้ ้(2 วิินาทีี) เพื่่�อเลืือกการตั้้�งค่่าขั้้�นสููงท่ี่�แสดงด้ว้ยเส้้นใต้ไ้อคอน

2 วิินาทีี

3.	 หากต้อ้งการกลับัสู่่�การตั้้�งค่่าระดัับบนสุุด ให้้กดปุ่่� มการตั้้�งค่่าค้า้งไว้ ้(2 วิินาทีี)

เมนููการตั้้�งค่่าจะจดจำำ�ว่่ามีีการเข้า้ถึึงการตั้้�งค่่าขั้้�นสููงคร้ั้� งล่่าสุุดหรืือไม่่ และจะนำำ�คุณกลับัสู่่�การตั้้�งค่่านั้้�น

เมื่่�อกดปุ่่� มการตั้้�งค่่าคร้ั้� งถััดไป 
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เครื่่�องตรวจจัับอาจมีีเสีียงดัังเนื่่�องจากการรบกวนทางไฟฟ้้าจากสายไฟ อุุปกรณ์์

ไฟฟ้้า หรืือเครื่่�องตรวจจัับอื่่�น ๆ ท่ี่�ทำ ำ�งานอยู่่�ใกล้ ้ๆ เครื่่�องตรวจจัับจะตีีความหมาย

ของการรบกวนนี้้� ว่่าเป็็นการตรวจจัับท่ี่�ไม่่สม่ำำ��เสมอและไม่่แน่่นอน

การตั้้�งค่่าการตััดสััญญาณรบกวนช่่วยให้้คุุณเปลี่�ยนช่่องสััญญาณเพื่่�อปรัับลดเสีียงรบกวนได้ ้ส่ิ่�งนี้้�

จะเปลี่�ยนความถ่ี่�ในการส่่งของเครื่่�องตรวจจัับเล็ก็น้อ้ย เพื่่�อให้้ตอบสนองน้อ้ยลงต่่อแหล่่งท่ี่�มาของ

สััญญาณรบกวน

การตััดสััญญาณรบกวนมีีผลกัับทั้้�งระดัับเสีียงรบกวนในการตรวจจัับเสีียงท่ี่�ได้ย้ิิน และประสิิทธิิภาพ

ของการปัักตำำ�แหน่่ง

การปรัับการตััดสััญญาณรบกวนเป็็นแบบเฉพาะท่ี่� เฉพาะการค้น้หาโปรไฟล์ข์องโหมดการค้น้หา

ปััจจุุบัันเท่่านั้้�นท่ี่�จะได้ร้ัับผลกระทบจากการเปลี่�ยนแปลงการตั้้�งค่่านี้้�

การตั้้�งค่่าการตััดสััญญาณรบกวนมีี 19 ช่่องสััญญาณ โดยมีีช่วงตั้้�งแต่่ −9 ถึึง 9 มีีการตั้้�งค่่าเร่ิ่�มต้น้เป็็น 

0 [ศููนย์]์ สำำ�หรัับโหมดการค้น้หาทั้้�งหมด

ทำำ�การตััดสััญญาณรบกวน (หน้า้ 25) ทุุกคร้ั้� งท่ี่�มีีการเปลี่�ยนแปลงความถ่ี่�

วิิธีีการตััดสััญญาณรบกวนท่ี่�แนะนำำ�คืือแบบอััตโนมััติิ

การตััดสััญญาณรบกวนอััตโนมััติิ

การตััดสััญญาณรบกวนอััตโนมััติิจะสแกนและฟัังทุุกช่่องสััญญาณความถ่ี่�โดยอััตโนมััติิ จากนั้้�นจะเลืือก

ช่่องสััญญาณท่ี่�มีีสััญญาณรบกวนน้อ้ยท่ี่�สุุด

1.	 ถืือขดลวดให้้น่ิ่�ง และอยู่่�ห่างจากพื้้�น

2.	 กดปุ่่� มการตั้้�งค่่าเพื่่�อไปยัังการตั้้�งค่่าการตััดสััญญาณรบกวน

3.	 กดปุ่่� ม "ยอมรัับ/ปฏิิเสธ" เพื่่�อเร่ิ่�มต้น้กระบวนการตััดสััญญาณรบกวนอััตโนมััติิ การตััดสััญญาณ

รบกวนตโนมััติิยัั งสามารถเร่ิ่�มต้น้บน EQUINOX 700 ได้ด้้ว้ยการกดปุ่่� มลบ (–) หรืือปุ่่� ม

บวก (+) 

4.	 ความคืืบหน้า้ของการตััดสััญญาณรบกวนอััตโนมััติิจะแสดงไว้ใ้นมาตรการแบ่่งแยก และตามชุุด

ของระดัับโทนเสีียงจากน้อ้ยไปหามาก 

เมื่่�อกระบวนการนี้้� เสร็จสิ้้�น (หลังัจากนั้้�นประมาณ 5 วิินาทีี) ช่่องสััญญาณท่ี่�เลืือกโดยอััตโนมััติิ

จะปรากฏบนจอแสดงผลรหััสไอดีีเป้้าหมายและมีีเสีียงยืืนยัั นสามเสีียง

หมายเหตุุ: แม้ว้่่าการตััดสััญญาณรบกวนอััตโนมััติิจะเลืือกช่่องสััญญาณท่ี่� "เงีียบท่ี่�สุุด" 

ตามหลักัเกณฑ์ห์ลายประการ แต่่ช่่องสััญญาณท่ี่�เลืือกอาจยัั งมีีเสีียงรบกวนอยู่่�บ้า้ง

หากต้อ้งการลองลดสััญญาณรบกวนเพิ่่�มเติิม ให้้ลองปรัับความอ่่อนไหว

 การตััดสััญญาณรบกวนด้้วยตนเอง*

การตั้้�งค่่าการตััดสััญญาณรบกวนด้ว้ยตนเองทำำ�ให้้คุุณสามารถฟัังแต่่ละช่่องสััญญาณเพื่่�อเลืือกช่่องท่ี่�มีี

สััญญาณรบกวนน้อ้ยท่ี่�สุุด ซึ่่� งจะมีีประโยชน์์เมื่่�อตรวจจัับใกล้ก้ัับเครื่่�องตรวจจัับอื่่�น ๆ หรืือในตำำ�แหน่่ง

ท่ี่�มีีการรบกวนทางไฟฟ้้าจำำ�นวนมาก

1.	 ถืือขดลวดให้้น่ิ่�ง และอยู่่�ห่างจากพื้้�น

2.	 กดปุ่่� มการตั้้�งค่่าเพื่่�อไปยัังการตั้้�งค่่าการตััดสััญญาณรบกวน

3.	 กดปุ่่� มลบ (–) หรืือปุ่่� มบวก (+) เพื่่�อปรัับช่่องสััญญาณ 

ช่่องสััญญาณจะแสดงบนจอแสดงรหััสไอดีีเป้้าหมาย หยุดุชั่่�วคราวและฟัังระดัับการรบกวน ให้้

เครื่่�องตรวจจัับอยู่่�นิ่�ง ๆ ในระหว่่างขั้้�นตอนนี้้�

4.	 ดำำ�เนิินการต่่อจนกว่่าคุุณจะเลืือกช่่องสััญญาณท่ี่�มีีสััญญาณรบกวนน้อ้ยท่ี่�สุุด

 การตััดสััญญาณรบกวน

* EQUINOX 900 เท่่านั้้�น
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การตั้้�งค่่าการปรัับสมดุุลพื้้�นดิินจะปรัับเทีียบเครื่่�องตรวจจัับกัับพื้้�นแบบเฉพาะท่ี่� 

เพื่่�อกำำ�จััดสััญญาณเท็็จท่ี่�เกิิดจากแร่่

การตั้้�งค่่าการปรัับสมดุุลพื้้�นดิินมีีช่วงตั้้�งแต่่ −9 ถึึง 99 โดยมีีค่าเร่ิ่�มต้น้เป็็น 0 [ศููนย์]์ สำำ�หรัับ

โปรไฟล์ก์ารค้น้หาของโหมดสวน โหมดสนาม และโหมดชายหาดทั้้�งหมด

ความสมดุุลของพื้้�นการติิดตามเป็็นวิิธีีการปรัับสมดุุลพื้้�นดิินท่ี่�แนะนำำ� และเป็็นค่่าเร่ิ่�มต้น้สำำ�หรัับโหมด

ทองคำำ�*

ในการแก้ไ้ขการปรัับสมดุุลพื้้�นดิินเป็็นแบบเฉพาะท่ี่� เฉพาะการค้น้หาโปรไฟล์ข์องโหมดการค้น้หา

ปััจจุุบัันเท่่านั้้�นท่ี่�จะได้ร้ัับผลกระทบจากการเปลี่�ยนแปลงการตั้้�งค่่านี้้�

แนะนำำ�ให้้ใช้ก้ารตั้้�งค่่าการปรัับสมดุุลพื้้�นดิินเร่ิ่�มต้น้ท่ี่� 0 [ศููนญ์]์ สำำ�หรัับโหมดสวน 

โหมดสนาม และโหมดชายหาด เนื่่�องจากโดยทั่่�วไปแล้ว้สถานท่ี่�เหล่่านี้้� มีีแร่่น้อ้ยกว่่า

เหมืืองทองคำำ�

อย่า่งไรก็็ตาม หากพื้้�นสร้างสััญญาณรบกวนจำำ�นวนมาก (และ/หรืือระดัับความอ่่อนไหวถููกตั้้�งค่่า

ไว้ต้่ำ ำ��มาก) แนะนำำ�ให้้ใช้ค้วามสมดุุลของพื้้�นดิินอััตโนมััติิ

หากกระบวนการความสมดุุลของพื้้�นดิินอััตโนมััติิไม่่สามารถลดเสีียงรบกวนจากพ้ื้�นได้ม้ากนััก 

(เนื่่�องจากพ้ื้�นมีีแร่่สููง หรืือมีีระดัับเกลืือสููง) ให้้ทำำ�ซ้ำำ� �กระบวนการความสมดุุลของพื้้�นดิินอััตโนมััติิ 

โดยการกวาดขดลวดจากด้า้นหนึ่่� งไปอีีกด้า้นหนึ่่� งแทนการเคลื่่�อนไหวขึ้้�นและลงตามมาตรฐาน

ความสมดุุลของพื้้�นดิินอััตโนมััติิ

ความสมดุุลของพื้้�นดิินอััตโนมััติิจะกำำ�หนดการตั้้�งค่่าการปรัับสมดุุลพื้้�นดิินท่ี่�ดีีท่ี่�สุุดโดยอััตโนมััติิ 

อย่า่งไรก็็ตาม ผู้้ �ใช้จ้ะต้อ้งเป็็นผู้้ �เร่ิ่�มทำำ�กระบวนการนี้้�

การใช้ค้วามสมดุุลของพื้้�นดิินอััตโนมััติิเป็็นวิิธีีของการปรัับสมดุุลพื้้�นดิินท่ี่�เราแนะนำำ�

1.	 กดปุ่่� มการตั้้�งค่่าเพื่่�อไปยัังการตั้้�งค่่าการปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน

2.	 กดปุ่่�ม "ยอมรัับ/ปฏิิเสธ" ค้า้งไว้ต้ลอดกระบวนการความสมดุุลของพื้้�นดิินอััตโนมััติิ

ไอคอนความสมดุุลของพื้้�นการติิดตามบนจอ LCD จะเร่ิ่�มกะพริิบอย่า่งรวดเร็็ว

(กระพริิบ)

3.	 ยกและลดระดัับของขดลวดซ้ำำ� � ๆ บนดิินท่ี่�มองเห็็นได้ช้ััดเจนซึ่่� งไม่่มีีวัั ตถุุเป้้าหมายใด ๆ สัังเกต

หมายเลขการปรัับสมดุุลพื้้�นดิินท่ี่�อััปเดตแบบไดนามิิกบนจอแสดงรหััสไอดีีเป้้าหมาย เนื่่�องจาก

เสีียงจะลดลงตามการตอบสนองต่่อพื้้�น

การตอบสนองจะคงท่ี่�เมื่่�อค่่าในการแสดงรหััสไอดีีเป้้าหมายตรงกัับตััวเลข และเสีียงการตอบ

สนองท่ี่�ได้ย้ิินจะลดลง

4.	 ปล่อยปุ่่� ม "ยอมรัับ/ปฏิิเสธ"

 การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน

* EQUINOX 900 เท่่านั้้�น



27สารบััญ

การปรัับสมดุุลพื้้�นดิินด้้วยตนเอง

การปรัับสมดุุลพื้้�นดิินสามารถปรัับได้เ้องจนกว่่าจะแสดงสััญญาณกราวด์เ์หลืือน้อ้ยท่ี่�สุุด

1.	 กดปุ่่� มการตั้้�งค่่าเพื่่�อไปยัังการตั้้�งค่่าการปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน

2.	 ยกและลดระดัับของขดลวดซ้ำำ� � ๆ บนดิินท่ี่�มองเห็็นได้ช้ััดเจนซึ่่� งไม่่มีีวัั ตถุุเป้้าหมายใด ๆ

ฟัังเสีียงตอบสนองเพื่่�อตีีความหมายผลลัพัธ์์ของการปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน โทนเสีียงต่ำำ��แสดงว่่าคุุณ

ควรเพ่ิ่�มค่่าการปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน และเสีียงสููงแสดงว่่าคุุณควรลดค่่าลง

3.	 กดปุ่่� มลบ (–) และปุ่่� มบวก (+) เพื่่�อเปลี่�ยนค่่าการปรัับสมดุุลพื้้�นดิินแบบแมนนวลจนกว่่าจะ

ได้ย้ิินเสีียงสััญญาณกราวด์น์้อ้ยท่ี่�สุุด ค่่าการปรัับสมดุุลพื้้�นดิินด้ว้ยตนเองจะแสดงบนจอแสดง

รหััสไอดีีเป้้าหมาย

ความสมดุุลของพื้้�นการติิดตาม

เมื่่�อความสมดุุลของพื้้�นการติิดตามทำำ�งานอยู่่� เครื่่�องตรวจจัับจะปรัับการปรัับสมดุุลพื้้�นดิินอย่า่งต่่อเนื่่�อง

โดยอััตโนมััติิระหว่่างการตรวจจัับ ส่ิ่�งนี้้�ทำ ำ�ให้้มั่่�นใจได้ว้่่าการปรัับสมดุุลพื้้�นดิินจะถููกตั้้�งค่่าอย่า่งถููกต้อ้ง

เสมอ

ความสมดุุลของพื้้�นการติิดตามเป็็นวิิธีีเร่ิ่�มต้น้และแนะนำำ�สำำ�หรัับโหมดทองคำำ�*

ความสมดุุลของพื้้�นการติิดตามยัังมีีประโยชน์์เมื่่�อใช้โ้หมดชายหาด 2 ใต้น้้ำำ� �ท่ี่�ชายหาด 

(ในน้ำำ� �เค็ม็)

1.	 กดปุ่่� มการตั้้�งค่่าเพื่่�อไปยัังการตั้้�งค่่าการปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน

2.	 กดปุ่่� ม "ยอมรัับ/ปฏิิเสธ" เพื่่�อสลับัเปิิ ด/ปิิ ดความสมดุุลของพื้้�นการติิดตาม 

เมื่่�อความสมดุุลของพื้้�นการติิดตามเปิิ ดอยู่่� ตััวบ่่งชี้้� การติิดตามจะปรากฏบนจอ LCD และการ

ปรัับสมดุุลพื้้�นดิินจะติิดตามโดยอััตโนมััติิในพื้้�นหลังั

 การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน (ต่่อ)

* EQUINOX 900 เท่่านั้้�น
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ปรัับระดัับเสีียงจะเปลี่�ยนความดัังของเสีียงเครื่่�องตรวจจัับทั้้�งหมด รวมถึึง

สััญญาณการตรวจจัับ ระดัับเสีียงมาตรฐาน และโทนเสีียงยืืนยัั น 

การเปลี่�ยนแปลงการปรัับระดัับเสีียงให้้เป็็นแบบครอบคลุุม

การตั้้�งค่่าการตั้้�งค่่าปรัับระดัับเสีียงมีีช่วงตั้้�งแต่่ 0 (ปิิ ด/ปิิ ดเสีียง) ถึึง 25 โดยมีีการตั้้�งค่่าเร่ิ่�มต้น้ท่ี่� 20

ปรัับระดัับเสีียง

1.	 กดปุ่่� มการตั้้�งค่่าเพื่่�อไปยัังการตั้้�งค่่าปรัับระดัับเสีียง

2.	 ใช้ปุ้่่� มลบ (–) หรืือปุ่่� มบวก (+) เพื่่�อลดหรืือเพิ่่�มระดัับเสีียงให้้อยู่่�ในระดัับท่ี่�ฟัังสบาย ตรวจสอบ

ให้้แน่่ใจว่่าสััญญาณดัังพอได้ย้ิิน (วัั ตถุุเป้้าหมายอยู่่�ใกล้ ้ๆ หรืือวััตถุุเป้้าหมายใหญ่่) จะไม่่ทำำ�ร้าย

หููของคุุณ

ปรัับระดัับเสีียง
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การตั้้�งค่่าความดัังโทนเสีียงช่่วยให้้คุุณกำำ�หนดระดัับเสีียงท่ี่�แตกต่่างกัันสำำ�หรัับ

แต่่ละความดัังโทนเสีียงได้ ้น่ี่�เป็็นฟีี เจอร์์ท่ี่�มีีประโยชน์์เมื่่�อตรวจจัับในตำำ�แหน่่งท่ี่�

มีีแร่่เหล็ก็รบกวน

การปรัับความดัังโทนเสีียงเป็็นแบบเฉพาะท่ี่� เฉพาะ โหมดค้น้หา ค้น้หาโปรไฟล์ ์ปััจจุุบัันเท่่านั้้�นท่ี่�จะได้้

รัับผลกระทบจากการเปลี่�ยนแปลงการตั้้�งค่่านี้้�

การตั้้�งค่่าความดัังโทนเสีียงมีีการตั้้�งค่่าเร่ิ่�มต้น้ท่ี่� 25 สำำ�หรัับโทนเสีียงท่ี่�ไม่่ใช่่เหล็ก็ และระดัับเสีียงท่ี่�

ลดลงสำำ�หรัับโทนเสีียงท่ี่�เป็็นเหล็ก็ ขึ้้�นอยู่่�กัับโหมดค้น้หาท่ี่�เลืือก

ความดัังโทนเสีียงไม่่สามารถใช้ไ้ด้ส้ำำ�หรัับโหมด ทองคำำ�* หรืือเมื่่�อโทนเสีียงเป้้าหมาย

ถููกตั้้�งค่่าเป็็น 1 โทน

จำำ�นวนระดัับความสููง-ต่ำำ��ของเสีียงกำำ�หนดโดยการตั้้�งค่่าโทนเสีียงเป้้าหมาย สููงสุุด 5 ระดัับความสููง-ต่ำำ��

ของเสีียง อ่่าน"เปลี่�ยนจำำ�นวนโทนเสีียงวััตถุุเป้้าหมาย" หน้า้ 33 สำำ�หรัับข้อ้มููลเพ่ิ่�มเติิม

t1

t2

t1

t2
t3

t5

t4

หน้า้จอการปรัับความดัังโทนเสีียง สำำ�หรัับโทนเสีียงเป้้าหมาย 

1 (t1) เมื่่�อความดัังโทนถููกตั้้�งค่่าเป็็น 2 มาตรการแบ่่งแยกจะ

ถููกแบ่่งออกเป็็น 2 ระดัับ

หน้า้จอการปรัับระดัับเสีียง สำำ�หรัับโทนเสีียงเป้้าหมาย 1 (t1) 
เมื่่�อความดัังโทนเสีียงถููกตั้้�งค่่าเป็็น 5 มาตรการแบ่่งแยกจะถููก

แบ่่งออกเป็็น 5 ระดัับ

ปรัับความดัังโทนเสีียง

ก่่อนการปรัับความดัังโทนเสีียง โปรดเลืือกการตั้้�งค่่าโทนเสีียงเป้้าหมาย ท่ี่�คุุณต้อ้งการ 

(หน้า้ 33) 

เนื่่�องจากการเปลี่�ยนแปลงความดัังโทนเสีียงจะใช้เ้ฉพาะกัับการตั้้�งค่่าโทนเสีียงเป้้าหมาย 

ท่ี่�ใช้ง้านอยู่่�เท่่านั้้�น

หมายเหตุุ: สามารถปรัับได้เ้ฉพาะโทนเสีียงของเหล็ก็ (t1) บน EQUINOX 700

1.	 กดปุ่่� มการตั้้�งค่่าเพื่่�อไปยัังการตั้้�งค่่าปรัับระดัับเสีียง

2.	 กดปุ่่� มการตั้้�งค่่าค้า้งไว้ ้(2 วิินาทีี) เพื่่�อเลืือกการตั้้�งค่่าขั้้�นสููงของความดัังโทนเสีียง

(2 วิินาทีี)

3.	 จอแสดงความถ่ี่�จะแสดงระดัับความสููง-ต่ำำ��ของเสีียงท่ี่�เลืือกไว้ใ้นปััจจุุบััน (เช่่น t1) และเซกเมนต์์

ของระดัับความสููง-ต่ำำ��ของเสีียงตามมาตรการแบ่่งแยกจะเปิิ ดขึ้้�น 

กดปุ่่� มลบ (–) หรืือปุ่่� มบวก (+) เพื่่�อปรัับระดัับเสีียงของระดัับความสููง-ต่ำำ��ของเสีียงท่ี่�เลืือกไว้้

4.	 กดปุ่่� ม "ยอมรัับ/ปฏิิเสธ" อีีกคร้ั้� งเพื่่�อเลื่่�อนไปยัังระดัับความสููง-ต่ำำ��ของเสีียงถััดไป

5.	 ทำำ�ซ้ำำ� �จนกว่่าจะปรัับระดัับความสููง-ต่ำำ��ของเสีียงทั้้�งหมด

ในสถานท่ี่�รกร้้างหรืือเต็็มไปด้ว้ยเหล็ก็ ให้้ตั้้�งค่่าความดัังโทนเสีียงของระดัับความสููง-ต่ำำ��

ของเสีียงของเหล็ก็ให้้เป็็นเสีียงท่ี่�พอได้ย้ิิน จากนั้้�นเพิ่่�มระดัับเสีียงของระดัับความสููง-ต่ำำ��

ของเสีียงท่ี่�วัั ตถุุเป้้าหมายท่ี่�คุุณต้อ้งการจะให้้ปรากฏเพื่่�อเน้น้ย้ำ ำ��เป้้าหมายนั้้�น ๆ

ด้ว้ยวิิธีีนี้้�  คุุณจะสามารถได้ย้ิินเสีียงปริิมาณขยะเหล็ก็ท่ี่�ถููกตรวจจัับได้ ้หากคุุณได้ย้ิินเสีียงขยะเหล็ก็

จำำ�นวนมาก ให้้ทำำ�การตรวจจัับช้า้ลงเพื่่�อไม่่ให้้พลาดเป้้าหมายท่ี่�ต้อ้งการ หากคุุณได้ย้ิินเสีียงขยะท่ี่�

เป็็นเหล็ก็น้อ้ยมาก ให้้ทำำ�การตรวจจัับเร็็วขึ้้�น

ความดัังโทนเสีียง (การตั้้�งค่่าขั้้�นสููง)

* EQUINOX 900 เท่่านั้้�น



30สารบััญ

ระดัับเสีียงมาตรฐานคืือ เสีียงพื้้�นหลังัคงท่ี่�ซึ่่� งมีีประโยชน์์สำำ�หรัับการได้ย้ิินการ

ตอบสนองของเป้้าหมายท่ี่�แผ่่วเบา

การเปลี่�ยนแปลงระดัับขีีดจำำ�กััดเป็็นแบบครอบคลุุม โดยมีีการตั้้�งค่่าแยกต่่างหากสำำ�หรัับโหมดทองคำำ�*

การตั้้�งค่่าระดัับขีีดจำำ�กััดมีีช่วงตั้้�งแต่่ 0 ถึึง 25

ค่่าเร่ิ่�มเต้น้สำำ�หรัับระดัับขีีดจำำ�กััดของโหมดสวน/สนาม/ชายหาดคืือ 0 (ปิิ ด) ระดัับขีีดจำำ�กััดของโหมด

ทองคำำ�* คืือ 12

ปรัับระดัับขีีดจำำ�กััด

1.	 กดปุ่่� มตั้้�งค่่า เพื่่�อไปยัังการตั้้�งค่่าระดัับขีีดจำำ�กััด

2.	 ใช้ปุ้่่� มลบ (–) หรืือปุ่่� มบวก (+) เพื่่�อปรัับระดัับขีีดจำำ�กััด การปรัับจะมีีผลทัันทีี ดัังนั้้�นโปรดฟััง

เสีียงเพื่่�อเลืือกระดัับท่ี่�คุุณต้อ้งการ

ด้ว้ย EQUINOX 900 คุุณสามารถตั้้�งค่่าระดัับเสีียงมาตรฐานให้้สููงขึ้้�นหรืือต่ำำ��ลงได้ผ้่่าน

การตั้้�งค่่าขั้้�นสููงของขอบเขตพิิตช์์ (หน้า้ 32)

 ระดัับเสีียงมาตรฐาน "อ้้างอิิง"

โหมดสวน สนาม และชายหาด ใช้ร้ะดัับเสีียงมาตรฐาน "อ้า้งอิิง" ท่ี่�ทำ ำ�ออกมาให้้ใช้ง่้่าย ไม่่เหมืือนกัับ

ระดัับเสีียงมาตรฐานแบบเสีียง "จริิง" ท่ี่�ใช้โ้ดยโหมดทองคำำ�* ซึ่่� งขอบเขตแบบ "อ้า้งอิิง" คืือเสีียงพื้้�น

หลังัแบบต่่อเนื่่�องธรรมดาท่ี่�จะเว้น้ว่่างไว้เ้มื่่�อตรวจพบรหััสไอดีีเป้้าหมายท่ี่�ไม่่ยอมรัับ

หากไม่่มีีเสีียงมาตรฐานแบบอ้า้งอิิง การตรวจจัับวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�ไม่่ยอมรัับจะไม่่ทำำ�งาน และคุุณจะไม่่

รัับรู้้�ถึงการมีีอยู่่�ของวััตถุุเป้้าหมาย

สำำ�หรัับตำำ�แหน่่งการตรวจจัับสมบััติิทั่่�วไปท่ี่�มัักมีีขยะจำำ�นวนมากบนพ้ื้�น การทำำ�เสีียงแบล็ง็กิ้้�งไว้ต้ลอด

เวลาอาจรบกวนได้ ้ดัังนั้้�น ขอแนะนำำ�ให้้ใช้ก้ารตั้้�งค่่าระดัับขีีดจำำ�กััดเป็็น 0 (ปิิ ด) เว้น้แต่่คุุณต้อ้งการ

ได้ย้ิินเสีียงแบล็ง็กิ้้�ง

การเว้้นเกณฑ์์อ้้างอิิง

เมื่่�อตรวจพบรหััสท่ี่�ถููกปฏิิเสธ ระดัับเสีียงมาตรฐานแบบ "ว่่างเปล่า" (จะเงีียบลง) เพื่่�อแสดงว่่าวัั ตถุุเป้้า

หมายท่ี่�ไม่่ยอมรัับอยู่่�ใต้ข้ดลวด

หากระดัับขีีดจำำ�กััดถููกตั้้�งค่่าเป็็น 0 (ปิิ ด) คุุณจะไม่่ได้ย้ิินเสีียงแบล็ง็กิ้้�งของ ID ท่ี่�ไม่่ยอมรัับ

การตรวจจบัที�สามารถไดย้นิได้

ระดบัเสียงมาตรฐาน 

กาํหนดเป้าหมายดว้ยรหสัไอดีที�ยอมรับแลว้ กาํหนดเป้าหมายดว้ยรหสัไอดีที�ปฏิเสธ

“การตรวจจบัที�วา่งเปล่า” 

(ไม่มีเสียง)

เวลา  

ระดัับขีีดจำำ�กััด

* EQUINOX 900 เท่่านั้้�น
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ระดัับขีีดจำำ�กััด (ต่่อ)

 ระดัับเสีียงมาตรฐานแบบเสีียง "จริิง"

เมื่่�ออยู่่�ในโหมดทองคำำ�* จะใช้ร้ะดัับเสีียงมาตรฐานแบบเสีียง "จริิง" และเหมาะอย่า่งยิ่่�งสำำ�หรัับการ

ตรวจจัับทองคำำ� โดยเฉพาะอย่า่งยิ่่�งสำำ�หรัับนัักเก็็ตขนาดเล็ก็

ซึ่่� งแตกต่่างจากระดัับเสีียงมาตรฐานแบบ "อ้า้งอิิง" ท่ี่�ง่่าย ๆ ท่ี่�ใช้โ้ดยโหมดสวน สนาม และชายหาด ซึ่่� ง

ขอบเขตแบบเสีียง "จริิง" คืือเสีียงพ้ื้�นหลังัต่่อเนื่่�องท่ี่�สามารถปรัับเปลี่�ยนได้เ้พื่่�อปรัับปรุงความสามารถ

ในการได้ย้ิินของสััญญาณท่ี่�แผ่่วเบา และให้้ข้อ้มููลวััตถุุเป้้าหมายมากขึ้้�นผ่่านการเปลี่�ยนแปลงระดัับเสีียง 

ขึ้้�นอยู่่�กัับความแรงของสััญญาณวััตถุุเป้้าหมายและองค์ป์ระกอบ

ขอบเขตแบบ "เสีียงจริิง" ช่่วยให้้สามารถเน้น้สััญญาณทองคำำ�ท่ี่�มีีเบาบางในดิินให้้มีีเสีียงดััง การควบคุุม

การตอบสนองเสีียงเป้้าหมายท่ี่�ดีียิ่่�งขึ้้�นสามารถทำำ�ได้โ้ดยการปรัับการตั้้�งค่่าระดัับขีีดจำำ�กััดและปรัับ

ระดัับเสีียงร่่วมกััน

ต่ำำ��เกิินไป

หากระดัับขีีดจำำ�กััดต่ำำ��เกิินไป ความแปรผัันเล็ก็น้อ้ยท่ี่�เกิิดจากวััตถุุเป้้าหมายขนาดเล็ก็หรืือลึึกอาจไม่่เพีียง

พอต่่อการได้ย้ิิน การปรัับระดัับให้้ต่ำำ��กว่่าระดัับท่ี่�ได้ย้ิินจะทำำ�ให้้การทำำ�งานเงีียบ แต่่อาจปิิ ดบัังเสีียงตอบ

สนองจากวััตถุุเป้้าหมายขนาดเล็ก็หรืือลึึกได้้

ช่่วงเสีียงท่ี่�คุุณสามารถได้ย้ิิน

ระดัับขีีดจำำ�กััด

สััญญาณเงีียบ  

ไม่่ได้ย้ิินในขณะนี้้�

สััญญาณดััง

สููงเกิินไป

หากระดัับขีีดจำำ�กััดสููงเกิินไป เป้้าหมายท่ี่�เบาบางจะได้ย้ิินได้ย้ากขึ้้�นเมื่่�ออยู่่�เหนืือเสีียงฮััมมาตรฐาน

สััญญาณท่ี่�ถููกปกปิิ ด

ให้เ้งีียบ
สััญญาณดัังพอได้ย้ิิน

ช่่วงเสีียงท่ี่�คุุณสามารถได้ย้ิิน

ระดัับขีีดจำำ�กััด

ถููกต้้อง

ปรัับระดัับขีีดจำำ�กััดเป็็นเสีียงฮััมเบา ๆ พอได้ย้ิิน ส่ิ่�งนี้้� จะเน้น้ความผัันแปรในการตอบสนองของ

สััญญาณซึ่่� งอาจบ่่งบอกถึึงการมีีอยู่่�ของวััตถุุเป้้าหมาย หากสภาพดิินเปลี่�ยนไป ระดัับขีีดจำำ�กััดอาจต้อ้ง

ปรัับเพิ่่�มเติิม

ระดัับขีีดจำำ�กััด

สััญญาณ 

เงีียบ

สััญญาณ 

ดัังมาก

ช่่วงเสีียงท่ี่�คุุณสามารถได้ย้ิิน
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การตั้้�งค่่าขั้้�นสููงของ EQUINOX 900 นี้้� ช่่วยให้้คุุณตั้้�งระดัับเสีียงมาตรฐาน

ให้้สููงขึ้้�นหรืือต่ำำ��ลงได้ ้ตั้้�งระดัับให้้เป็็นระดัับพิิทช์์ท่ี่�สบายท่ี่�สุุดสำำ�หรัับการได้ย้ิิน

ของคุุณ

การเปลี่�ยนแปลงขอบเขตพิิตช์์เป็็นแบบครอบคลุุม โดยมีีการตั้้�งค่่าแยกต่่างหากสำำ�หรัับโหมดทองคำำ�*

การตั้้�งค่่าขอบเขตพิิตช์์มีีช่วงตั้้�งแต่่ 1 ถึึง 25

ค่่าเร่ิ่�มต้น้ขอบเขตพิิตช์์ของโหมดสวน/สนาม/ชายหาด คืือ 4 ค่่าเร่ิ่�มต้น้ขอบเขตพิิตช์์ของโหมด

ทองคำำ�* คืือ 11

อััตราแกว่่ง

1.	 กดปุ่่� มตั้้�งค่่า เพื่่�อไปยัังการตั้้�งค่่าระดัับขีีดจำำ�กััด

2.	 กดปุ่่� มตั้้�งค่่า ค้า้งไว้ ้(2 วิินาทีี) เพื่่�อเลืือกการตั้้�งระดัับเสีียงมาตรฐานขั้้�นสููงแล้ว้ "Pt" จะปรากฏ

บนจอแสดงความถ่ี่�

(2 วิินาทีี)

3.	 กดปุ่่� มบวก (+) เพื่่�อตั้้�งค่่าระดัับเสีียงมาตรฐานให้้ระดัับพิิทช์์สููงขึ้้�น กดลบ (–) เพื่่�อตั้้�งค่่าระดัับ

เสีียงมาตรฐานให้้ระดัับพิิทช์์ต่ำำ��ลง การปรัับใด ๆ จะถููกบัันทึึกโดยอััตโนมััติิ

หน้า้จอการปรัับขอบเขตพิิตช์์

ขอบเขตพิิตช์์* (การตั้้�งค่่าขั้้�นสููง)

* EQUINOX 900 เท่่านั้้�น
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การตั้้�งค่่าโทนเสีียงเป้้าหมายจะควบคุุมจำำ�นวนโทนเสีียงต่่าง ๆ ท่ี่�คุุณจะได้ย้ิิน

สำำ�หรัับวััตถุุเป้้าหมายประเภทต่าง ๆ และจำำ�นวนระดัับความสููง-ต่ำำ��ของเสีียงท่ี่�ปรัับ

ได้ส้ำำ�หรัับการตั้้�งค่่าขั้้�นสููง

โทนเป้้าหมายช่่วยให้้คุุณแบ่่งช่่วงรหััสไอดีีเป้้าหมายออกเป็็นระดัับความสููง-ต่ำำ��ของเสีียงแยกกััน ดัังนั้้�น 

คุุณสามารถได้ย้ิินข้อ้มููลวััตถุุเป้้าหมายได้ไ้ม่่มากก็็น้อ้ย

สำำ�หรัับการตั้้�งค่่าโทนเสีียงเป้้าหมาย มีีตััวเลืือก 1, 2, 5, ระดัับเสีียงทั้้�งหมด (At) และความ

ลึึก (dP)

โหมดทองคำำ�* มีีการตั้้�งค่่าโทนเสีียงเป้้าหมายเป็็น 1 เท่่านั้้�น และไม่่สามารถเปลี่�ยนแปลงได้้

การปรัับโทนเสีียงเป้้าหมาย เป็็นแบบเฉพาะท่ี่� เฉพาะโหมดค้น้หา ค้น้หาโปรไฟล์ ์ปััจจุุบัันเท่่านั้้�นท่ี่�จะ

ได้ร้ัับผลกระทบจากการเปลี่�ยนแปลงการตั้้�งค่่านี้้�

การเลืือกตั้้�งค่่าโทนเสีียงเป้้าหมาย

 1 โทนเสีียง

การตอบสนองของวััตถุุเป้้าหมายจะส่่งเสีียงบี๊๊�บยาวและสั้้�นในระดัับพิิทช์์เดีียวกััน โดยไม่่คำำ�นึงถึึงรหััส

ไอดีีเป้้าหมาย

2 และ 5 โทนเสีียง 

การตอบสนองของวััตถุุเป้้าหมายจะส่่งเสีียงบี๊๊�บยาวและสั้้�นในระดัับพิิทช์์ 2 หรืือ 5 ท่ี่�แตกต่่างกััน ขึ้้�น

อยู่่�กัับรหััสไอดีีเป้้าหมาย

ระดัับเสีียงทั้้�งหมด (At)
การตอบสนองของวััตถุุเป้้าหมายจะส่่งเสีียงบี๊๊�บยาวและสั้้�นด้ว้ยระดัับพิิทช์์ท่ี่�แตกต่่างกัันสำำ�หรัับทุุกรหััส

ไอดีีเป้้าหมาย

ความลึึก (dP)
การตอบสนองของวััตถุุเป้้าหมายแตกต่่างกัันไปในระดัับพิิทช์์และระดัับเสีียงตามสััดส่่วนของความ

แรงของสััญญาณวััตถุุเป้้าหมาย วัั ตถุุเป้้าหมายเป้้าหมายทั้้�งหมดจะเพิ่่�มระดัับเสีียงตามสััดส่่วนความแรง

ของสััญญาณวััตถุุเป้้าหมาย ดัังนั้้�น วัั ตถุุเป้้าหมายขนาดใหญ่่หรืือต้ื้�นจะเสีียงดัังกว่่าวัั ตถุุเป้้าหมายขนาด

เล็ก็หรืือลึึก

วััตถุุเป้้าหมายท่ี่�เป็็นตััวนำำ�ไฟฟ้้าจะเพ่ิ่�มระดัับพิิทช์์ และวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�เป็็นเหล็ก็จะมีีระดัับพิิทช์์ต่ำำ��คงท่ี่�

เป้าหมายที�ตื�น หรือใหญ่จะใหส้ญัญาณที�แรงกวา่

เป้าหมายขนาดเลก็ หรือลึกจะใหส้ญัญาณที�อ่อนกวา่

ระดบัเสียงเหลก็ที�

เงียบสงบ

เงียบ ระดบั

เสียงตํ�า

ดงั ระดบัเสียงของ

เหลก็

ดงั ระดบั

เสียงสูง

ดงั ระดบัเสียง

สูงมาก

ระดบัเสียง

ตํ�าเงียบมาก

 เปลี่่�ยนจำำ�นวนโทนเสีียงวััตถุุเป้้าหมาย 

1.	 กดปุ่่� มตั้้�งค่่า เพื่่�อไปยัังโทนเสีียงเป้้าหมาย

2.	 ใช้ปุ้่่� มลบ (–) และปุ่่� มบวก (+) เพื่่�อเลืือกการตั้้�งค่่าโทนเสีียงเป้้าหมายใหม่่

การตั้้�งค่่าจะแสดงไว้ท่้ี่�หมายเลขรหััสไอดีีเป้้าหมาย

1 โทนเสีียง 2 โทนเสีียง 5 โทนเสีียง  ระดัับเสีียงทั้้�งหมด (At) ความลึึก (dP)

การขึ้้�นต่่อโทนเสีียงเป้้าหมาย

เมื่่�อการตั้้�งค่่าโทนเสีียงเป้้าหมายเปลี่�ยนไป ตััวเลืือกสำำ�หรัับการตั้้�งค่่าขั้้�นสููงต่่อไปนี้้� จะเปลี่�ยนไปด้ว้ย:

	� ความดัังโทน 

	� การตั้้�งระดัับเสีียง

	� การหยุดุโทน 

ด้ว้ยเหตุุนี้้�  ให้้เลืือกการตั้้�งค่่าโทนเสีียงเป้้าหมายของคุุณก่่อนท่ี่�คุุณจะเร่ิ่�มปรัับการตั้้�งค่่าความดัังโทน การ

ตั้้�งระดัับเสีียง และการหยุดุโทน

 โทนเสีียงเป้้าหมาย
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การตั้้�งค่่าขั้้�นสููงนี้้� ช่่วยให้้คุุณปรัับระดัับพิิทช์์การตอบสนองของวััตถุุเป้้าหมาย

สำำ�หรัับประเภทวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�เฉพาะเจาะจง ทำำ�ให้้ง่่ายต่่อการได้ย้ิินวััตถุุเป้้า

หมายท่ี่�คุุณต้อ้งการ

สามารถปรัับระดัับพิิทช์์ของแต่่ละระดัับความสููง-ต่ำำ��ของเสีียงได้ ้วิิธีีนี้้� อาจมีีประโยชน์์ในการช่่วยแยก

ความแตกต่่างระหว่่างวััตถุุเป้้าหมายทั่่�วไปท่ี่�มีีรหััสไอดีีเป้้าหมายคล้า้ยกััน

การตั้้�งค่่าของการตั้้�งระดัับเสีียงมีีช่วงตั้้�งแต่่ 1 ถึึง 25

การปรัับการตั้้�งระดัับเสีียงเป็็นแบบเฉพาะท่ี่� เฉพาะโหมดค้น้หาโปรไฟล์ป์ััจจุุบัันเท่่านั้้�นท่ี่�จะได้ร้ัับผลก

ระทบจากการเปลี่�ยนแปลงการตั้้�งค่่าขั้้�นสููงนี้้�

EQUINOX 700 ช่่วยให้้สามารถปรัับการตั้้�งระดัับเสีียงแรกได้เ้ท่่านั้้�น EQUINOX 900 

ช่่วยให้้สามารถปรัับการตั้้�งระดัับเสีียงได้ท้ั้้�งหมด

การตั้้�งระดัับเสีียงไม่่สามารถใช้ไ้ด้ก้ัับโหมดทองคำำ�* หรืือเมื่่�อโหมดค้น้หาท่ี่�เลืือกกำำ�ลังัใช้้

การตั้้�งค่่าโทนเสีียงเป้้าหมายตามความลึึก (dP)

ก่่อนปรัับการตั้้�งระดัับเสีียงให้้เลืือกการตั้้�งค่่าโทนเสีียงเป้้าหมายท่ี่�คุุณต้อ้งการ 

(หน้า้ 33) 

เนื่่�องจากการเปลี่�ยนแปลงการตั้้�งระดัับเสีียงจะมีีผลเฉพาะกัับการตั้้�งค่่าโทนเสีียงเป้้าหมาย

ท่ี่�ใช้ง้านอยู่่�เท่่านั้้�น

ปรัับการตั้้�งระดัับเสีียง — 1, 2 หรืือ 5 โทนเสีียง

1.	 กดปุ่่� มการตั้้�งค่่าเพื่่�อไปยัังการตั้้�งค่่าโทนเสีียงเป้้าหมาย

2.	 กดปุ่่� มตั้้�งค่่าค้า้งไว้ ้(2 วิินาทีี) เพื่่�อเลืือกการตั้้�งค่่าขั้้�นสููงของการตั้้�งระดัับเสีียง

(2 วิินาทีี)

3.	 จอแสดงความถ่ี่�จะแสดงระดัับความสููง-ต่ำำ��ของเสีียงท่ี่�เลืือกไว้ใ้นปััจจุุบััน (เช่่น t1) และเซกเมน

ต์ข์องระดัับความสููง-ต่ำำ��ของเสีียงตามมาตรการแบ่่งแยกจะเปิิ ดขึ้้�น กดปุ่่� มลบ (–) หรืือปุ่่� มบวก 

(+) เพื่่�อปรัับระดัับเสีียงของระดัับความสููง-ต่ำำ��ของเสีียงท่ี่�เลืือกไว้ ้

กดปุ่่� มบวก (+) เพื่่�อตั้้�งค่่าโทนเสีียงเป้้าหมายเป็็นระดัับพิิทช์์ท่ี่�สููงขึ้้�น กดปุ่่� มลบ (–) เพื่่�อตั้้�งค่่า

โทนเสีียงเป้้าหมายเป็็นระดัับพิิทช์์ท่ี่�ต่ำ ำ��ลง

4.	 หากต้อ้งการเลื่่�อนไปปรัับระดัับพิิทช์์สีียงของระดัับความสููง-ต่ำำ��ของเสีียงถััดไป (เช่่น t2) ให้้กด

ปุ่่� ม "ยอมรัับ/ปฏิิเสธ"

หมายเหตุุ: หากตั้้�งค่่าโทนเสีียงเป้้าหมายเป็็น 1 จะมีีเพีียง 1 ระดัับความสููง-ต่ำำ��ของเสีียง (t1) 

เท่่านั้้�น

การตั้้�งระดัับเสีียง (การตั้้�งค่่าขั้้�นสููง)

* EQUINOX 900 เท่่านั้้�น
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การตั้้�งระดัับเสีียง (การตั้้�งค่่าขั้้�นสููง) (ต่่อ)

ปรัับการตั้้�งระดัับเสีียง — โทนเสีียงทั้้�งหมด

เมื่่�อการตั้้�งค่่าโทนเสีียงเป้้าหมายถููกเลืือกเป็็นระดัับเสีียงทั้้�งหมด (At) การตั้้�งค่่าขั้้�นสููงของการตั้้�งระดัับเสีียงจะทำำ�งานคล้า้ยกัับการตั้้�งค่่า 2‑โทน อย่า่งไรก็็ตาม แทนท่ี่�จะเป็็นวััตถุุเป้้าหมายทั้้�งหมดในแต่่ละย่า่นท่ี่�

ดำำ�เนิินการท่ี่�ระดัับพิิทช์์ท่ี่�ตั้้�งไว้ ้ค่่านี้้� จะกำำ�หนดระดัับพิิทช์์สำำ�หรัับไอดีีแรกในย่า่นนั้้�น ๆ จากนั้้�นระดัับพิิทช์์จะเพ่ิ่�มขึ้้�นตามช่่วงสำำ�หรัับไอดีีอื่่�น

	� ระดัับพิิทช์์ของย่า่นเหล็ก็มีีช่วง 50 Hz
	� ระยะพิิทช์์ของย่า่นท่ี่�ไม่่ใช่่เหล็ก็มีีช่วง 500 Hz

คุุณสามารถกำำ�หนดค่่าจุุดเร่ิ่�มต้น้เพื่่�อสร้างระยะพิิทช์์ท่ี่�ต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่วัั ตถุุเป้้าหมายท่ี่�เป็็นเหล็ก็ไปจนถึึงวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�ไม่่ใช่่เหล็ก็ หรืือคุุณสามารถสร้างช่่องว่่างระยะพิิทช์์ เพื่่�อให้้แยกความแตกต่่างระหว่่างวััตถุุเป้้า

หมายท่ี่�เป็็นเหล็ก็และท่ี่�ไม่่ใช่่เหล็ก็ได้ด้ีีขึ้้�น

ตััวอย่า่งแสดงให้้เห็็นว่่า การเพิ่่�มช่่องว่่างระยะพิิทช์์ช่่วยให้้ได้ย้ิินความแตกต่่างท่ี่�ชััดเจนระหว่่างวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�เป็็นเหล็ก็และไม่่ใช่่เหล็ก็ได้ง่้่ายขึ้้�นอย่า่งไร

ช่่องว่่างของการตั้้�งระดัับเสีียงเริ่่�มต้้น 

(1, 20)
วััตถุุเป้้าหมายท่ี่�เป็็นเหล็ก็จะมีีระดัับพิิทช์์ต่ำำ��มาก 

วัั ตถุุเป้้าหมายท่ี่�ไม่่ใช่่เหล็ก็จะมีีเสีียงระดัับพิิทช์์

สููงอย่า่งชััดเจนกว่่าวัั ตถุุเป้้าหมายท่ี่�เป็็นเหล็ก็ซึ่่� งมีี

รหััสไอดีีเป้้าหมายคล้า้ยกััน

ช่่องว่่างของการตั้้�งระดัับเสีียงที่่�เล็็ก 

(11, 12)
ไม่่มีีความแตกต่่างท่ี่�ชััดเจนของระดัับพิิทช์์

ระหว่่างเป้้าหมายท่ี่�เป็็นเหล็ก็และท่ี่�ไม่่ใช่่เหล็ก็ 

ส่ิ่�งเหล่่านี้้� อาจแยกไม่่ออกจากเสีียงเพีียงอย่า่ง

เดีียว

ช่่องว่่างของการตั้้�งระดัับเสีียงสููงสุุด 

(1, 25)
ความแตกต่่างท่ี่�มากขึ้้�นของระดัับพิิทช์์ระหว่่าง

วััตถุุเป้้าหมายท่ี่�เป็็นเหล็ก็และท่ี่�ไม่่ใช่่เหล็ก็ช่่วย

ให้้แยกความแตกต่่างได้ง่้่ายมาก

t2: ช่วงของพิตชค์งที ่ 500 Hz
t1: ช่วงของพิตชค์งที่ 

50 Hz

5 10 15

พิตชสู์งที�สุดพิตชต์ ํ�าสุด ช่วงของพิตชเ์ตม็

5 10 15 20

20 2551 15
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คุุณสามารถสร้างรููปแบบการแบ่่งแยกของคุุณเองเพื่่�อตรวจจัับหรืือเพิิกเฉยต่่อ

ประเภทวััตถุุเป้้าหมายเฉพาะ ดัังนั้้�นคุุณจึึงสามารถขุดุสมบััติิได้ม้ากขึ้้�นและลด

ส่ิ่�งไร้้ค่่าลง

วััตถุุเป้้าหมายจะแสดงทั้้�งหมายเลขรหััสไอดีีเป้้าหมายและแต่่ละเซกเมนต์ต์ามมาตรการแบ่่งแยก 

(หน้า้ 57) เซกเมนต์ข์องรหััสไอดีีเป้้าหมายสามารถเปิิ ด/ปิิ ด เพื่่�อตรวจจัับ (ยอมรัับ) หรืือละเว้น้ (ไม่่

ยอมรัับ) วัั ตถุุเป้้าหมาย รหััสไอดีีเป้้าหมายทั้้�งหมดท่ี่�เปิิ ด จะได้ร้ัับการยอมรัับ และ รหััสไอดีีเป้้าหมาย

ทั้้�งหมดท่ี่�ถููกปิิ ดจะไม่่ได้ร้ัับการยอมรัับ

การผสมผสานระหว่่างเซกเมนต์ท่์ี่�ยอมรัับและไม่่ยอมรัับเรีียกว่่า รููปแบบการแบ่่งแยก

มาตรการแบ่่งแยกมีีช่วงตั้้�งแต่่ −19 ถึึง 99

รููปแบบการแบ่่งแยกเป็็นแบบเฉพาะท่ี่� เฉพาะรููปแบบการแบ่่งแยกของโหมดค้น้หาโปรไฟล์ป์ััจจุุบััน

เท่่านั้้�นท่ี่�จะเปลี่�ยนแปลง

 การสร้้างรููปแบบการแบ่่งแยก

1.	 กดปุ่่� มตั้้�งค่่าเพื่่�อไปยัังการตั้้�งค่่า "ยอมรัับ/ปฏิิเสธ"

2.	 ใช้ปุ้่่� มลบ (–) และปุ่่� มบวก (+) เพื่่�อไปยัังรหััสไอดีีเป้้าหมายท่ี่�คุุณต้อ้งการเปลี่�ยน การกดแต่่ละ

คร้ั้� งจะเคลื่่�อนย้า้ยหนึ่่� งเซกเมนต์ใ์นทิิศทางตามเข็ม็นาฬิิกา/ทวนเข็ม็นาฬิิกา

3.	 เซกเมนต์ก์ารแยกแยะท่ี่�เลืือกในปััจจุุบัันจะกะพริิบช้า้ ๆ และหมายเลขรหััสไอดีีเป้้าหมายท่ี่�

แน่่นอนจะแสดงขึ้้�น

กดปุ่่� ม "ยอมรัับ/ปฏิิเสธ" เพื่่�อสลับัเปิิ ด/ปิิ ดรหััสไอดีีเป้้าหมาย 

คุุณยัังสามารถเปิิ ด/ปิิ ดชุุดของเซกเมนต์ไ์ด้อ้ย่า่งรวดเร็็วด้ว้ยการกดปุ่่� ม "ยอมรัับ/ปฏิิเสธ" ค้า้งไว้ ้

ตััวอย่า่งเช่่น ถ้า้เซกเมนต์ ์5 ถููกเลืือกและปิิ ดอยู่่� ให้้กดปุ่่� ม "ยอมรัับ/ปฏิิเสธ" ค้า้งไว้เ้พื่่�อเปิิ ดเซก

เมนต์น์ั้้�น จากนั้้�นกดปุ่่� มค้า้งไว้ต่้่อไป ตััวเลืือกจะเคลื่่�อนย้า้ยไปยัังเซกเมนต์ถ์ััดไปโดยอััตโนมััติิ 

และเปิิ ดใช้ง้านและอื่่�น ๆ หากต้อ้งการหยุดุ ให้้ปล่อยปุ่่� ม

4.	 ดำำ�เนิินการต่่อไปยัังมาตรการแบ่่งแยก โดยการเปิิ ด/ปิิ ดรหััสไอดีีเป้้าหมายด้ว้ยปุ่่� ม "ยอมรัับ/

ปฏิิเสธ" จนกว่่าคุุณจะสร้างรููปแบบการแบ่่งแยก

 ยอมรัับหรืือไม่่ยอมรัับวััตถุุเป้้าหมายเมื่่�อตรวจจัับได้้

วััตถุุเป้้าหมายจะไม่่ถููกยอมรัับเมื่่�อตรวจจัับได้ ้หากรหััสไอดีีเป้้าหมายท่ี่�ตรงกัันได้ร้ัับการยอมรัับในรููป

แบบการแบ่่งแยก

หากรหััสไอดีีเป้้าหมายได้ร้ัับการยอมรัับในขณะนี้้�  และมีีการตรวจจัับเกิิดขึ้้�น จะได้ย้ิินเสีียงตอบรัับ เซก

เมนต์ข์องไอดีีเป้้าหมายจะกะพริิบ และหมายเลขของไอดีีเป้้าหมายจะแสดงขึ้้�น

หากไม่่ยอมรัับวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�ตรวจพบ ให้้กดปุ่่� ม "ยอมรัับ/ปฏิิเสธ"

เป้้าหมายท่ี่�มีีรหััสไอดีีเป้้าหมายนั้้�นจะถููกปฏิิเสธ และจะไม่่ได้ย้ิินเสีียง

วััตถุุเป้้าหมายท่ี่�ไม่่ยอมรัับล่่าสุุดสามารถยอมรัับใหม่่ได้ท้ัันทีีโดยกดปุ่่� ม "ยอมรัับ/ปฏิิเสธ" อีีกคร้ั้� ง ตราบ

ใดท่ี่�ไม่่มีีการตรวจจัับอื่่�น ๆ เกิิดขึ้้�นก่่อนท่ี่�จะดำำ�เนิินการดัังกล่่าว

ตััวอย่า่งแสดงการตรวจจัับวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�ไม่่ใช่่เหล็ก็ท่ี่�ยอมรัับโดยมีีหน้า้จอการตรวจจัับเป็็น 32 เซกเมนต์ ์32 ในมาตรการแบ่่งแยก

จะกะพริิบ

ไม่่สามารถยอมรัับรหััสไอดีีเป้้าหมายท่ี่�ถููกปฏิิเสธได้โ้ดยตรงจากหน้า้จอการตรวจจัับ หน้า้จอการ

ตรวจจัับท่ี่�ไม่่ยอมรัับจะต้อ้งได้ร้ัับการยอมรัับอีีกคร้ั้� งโดยการปรัับรููปแบบการแบ่่งแยกผ่่านการตั้้�งค่่า 

"ยอมรัับ/ปฏิิเสธ" ในเมนููการตั้้�งค่่า

 โลหะทั้้�งหมด

โลหะทั้้�งหมดจะปิิ ดตามค่่าเร่ิ่�มต้น้ทุุกคร้ั้� งท่ี่�เปิิ ดเครื่่�องตรวจจัับ

เปิิ ด/ปิิ ดโลหะทั้้�งหมดโดยกดปุ่่� มโลหะทั้้�งหมด

เมื่่�อโลหะทั้้�งหมดเปิิ ดอยู่่� รููปแบบการแบ่่งแยกปััจจุุบัันจะถููกปิิ ดใช้ง้าน เพื่่�อให้้ตรวจพบวััตถุุท่ี่�เป็็นโลหะ

ทั้้�งหมด

 ยอมรัับ/ปฏิิเสธ
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การตั้้�งค่่าขั้้�นสููงนี้้�ทำ ำ�ให้้คุุณสามารถย้า้ยตำำ�แหน่่งสิ้้�นสุุดของแต่่ละระดัับความสููง-

ต่ำำ��ของเสีียงได้้

การใช้ก้ารตั้้�งค่่าการหยุดุโทนทั่่�วไปคืือ การควบคุุมจุุดท่ี่�เกิิดโทนเสีียงของเหล็ก็

ด้ว้ยตนเอง ตััวอย่า่งกรณีีการใช้ง้านคืือถ่่านหิิน ถ่่านหิินเป็็นวััตถุุเป้้าหมายของ "ส่ิ่�งรบกวน" ท่ี่�ไม่่ใช่่

เหล็ก็และไม่่พึึงประสงค์ ์ซึ่่� งโดยปกติิแล้ว้จะมีีรหััสไอดีีเป้้าหมายเป็็น 1

ด้ว้ยการเลื่่�อนตำำ�แหน่่งสิ้้�นสุุดของโทนเสีียงของเหล็ก็ขึ้้�นไปท่ี่� 2 ถ่่านหิินจะถููกย้า้ยเข้า้สู่่�ช่วงเหล็ก็ และ

จะให้้การตอบสนองท่ี่�เป็็นเหล็ก็ อย่า่งไรก็็ตาม โปรดทราบว่่าวัั ตถุุเป้้าหมายท่ี่�เป็็นตััวนำำ�ไฟฟ้้าต่ำำ��บาง

ส่่วนจะให้้การตอบสนองเช่่นเดีียวกัับวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�เป็็นเหล็ก็ "ไม่่ดีี"

คุุณยัังสามารถปรัับตำำ�แหน่่งสิ้้�นสุุดของระดัับความสููง-ต่ำำ��ของเสีียงอื่่�น ๆ เพื่่�อให้้ได้ค้วามแตกต่่างท่ี่�มาก

ขึ้้�นระหว่่างวััตถุุเป้้าหมายของระดัับการนำำ�ไฟฟ้้าท่ี่�แตกต่่างกััน

รหััสไอดีีเป้้าหมาย –19 ถึึง 0 ถููกตั้้�งค่่าเป็็นเหล็ก็ โดยค่่าเร่ิ่�มต้น้สำำ�หรัับโหมดสวนและชายหาด และ 

–19 ถึึง 4 สำำ�หรัับถููกตั้้�งค่่าเป็็นเหล็ก็โดยค่่าเร่ิ่�มต้น้สำำ�หรัับโหมดสนาม

การปรัับการหยุดุโทนเป็็นแบบเฉพาะท่ี่� เฉพาะโหมดค้น้หาโปรไฟล์ป์ััจจุุบัันเท่่านั้้�นท่ี่�จะได้ร้ัับผลกระ

ทบจากการเปลี่�ยนแปลงการตั้้�งค่่าขั้้�นสููงนี้้�

การหยุดุโทนไม่่สามารถใช้ไ้ด้ส้ำำ�หรัับโหมดทองคำำ�* หรืือเมื่่�อโทนเสีียงเป้้าหมายถููกตั้้�ง

ค่่าเป็็น 1 โทน

ปรัับ การหยุุดโทน

ก่่อนปรัับการหยุดุโทน ให้้เลืือกการตั้้�งค่่าโทนเสีียงเป้้าหมายท่ี่�คุุณต้อ้งการ (หน้า้ 33)

เนื่่�องจากการเปลี่�ยนแปลงการหยุดุโทนจะมีีผลเฉพาะกัับการตั้้�งค่่าโทนเสีียงเป้้าหมายท่ี่�

ใช้ง้านอยู่่�เท่่านั้้�น

EQUINOX 700 ให้้ปรัับได้เ้ฉพาะตำำ�แหน่่งการหยุดุโทนของเหล็ก็ (t1) เท่่านั้้�น 

EQUINOX 900 ให้้ปรัับตำำ�แหน่่งการหยุดุโทนได้ ้4 ตำ ำ�แหน่่ง (t1, t2, t3, t4)

1.	 กดปุ่่� มตั้้�งค่่าเพื่่�อไปยัังการตั้้�งค่่า "ยอมรัับ/ปฏิิเสธ"

2.	 กดปุ่่� มการตั้้�งค่่าค้า้งไว้ ้(2 วิินาทีี) เพื่่�อเลืือกการตั้้�งค่่าขั้้�นสููงของการหยุดุโทน

(2 วิินาทีี)

3.	 ระดัับความสููง-ต่ำำ��ของเสีียงท่ี่�เลืือกในปััจจุุบัันจะแสดงบนจอแสดงความถ่ี่� (เช่่น t1) จอแสดง

รหััสไอดีีเป้้าหมายจะแสดงค่่าปััจจุุบัันของจุุดสิ้้�นสุุดของระดัับความสููง-ต่ำำ��ของเสีียง (เช่่น 0) 

และเซกเมนต์ร์หััสไอดีีเป้้าหมายท่ี่�สอดคล้อ้งกัันจะกะพริิบช้า้ ๆ

4.	 ใช้ปุ้่่� มลบ (–) และปุ่่� มบวก (+) เพื่่�อนำำ�ทางไปยััง รหััสไอดีีเป้้าหมายท่ี่�คุุณต้อ้งการใช้เ้ป็็น

ตำำ�แหน่่งสิ้้�นสุุด การกดแต่่ละคร้ั้� งจะเคลื่่�อนย้า้ยหนึ่่� งเซกเมนต์ใ์นทิิศทางตามเข็ม็นาฬิิกา/ทวนเข็ม็

นาฬิิกา

5.	 หากต้อ้งการเลื่่�อนไปปรัับตำำ�แหน่่งสิ้้�นสุุดของระดัับความสููง-ต่ำำ��ของเสีียงถััดไป (เช่่น t2) ให้้กด

ปุ่่� ม "ยอมรัับ/ปฏิิเสธ"

หมายเหตุุ: ไม่่สามารถปรัับตำำ�แหน่่งสิ้้�นสุุดของ ระดัับความสููง-ต่ำำ��ของเสีียง สุุดท้า้ยได้เ้นื่่�องจาก

ตำำ�แหน่่งสิ้้�นสุุดอยู่่�ท่ี่� 99 เสมอ

การหยุุดโทน (การตั้้�งค่่าขั้้�นสููง)

* EQUINOX 900 เท่่านั้้�น
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การตั้้�งค่่าความเร็็วในการค้น้หาจะปรัับเปลี่�ยนความเร็็วในการตอบสนองของ

เครื่่�องตรวจจัับจากการตรวจจัับเป้้าหมายหนึ่่� งไปสู่่�การตรวจจัับอีีกเป้้าหมายหนึ่่� ง

ด้ว้ยการเพ่ิ่�มความเร็็วในการค้น้หาเครื่่�องตรวจจัับจะสามารถแยกความแตกต่่างระหว่่างวััตถุุเป้้าหมาย

หลายตััวท่ี่�อยู่่�ใกล้ก้ัันได้ด้ีีขึ้้�น ส่ิ่�งนี้้� ช่่วยในพื้้�นท่ี่�ท่ี่�มีีขยะสููง โดยค้น้หาวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�ดีีท่ี่�มีีขนาดเล็ก็

ท่่ามกลางขยะเหล็ก็ขนาดใหญ่่

ความเร็็วในการค้น้หาของ EQUINOX 700 อยู่่�ในช่่วงตั้้�งแต่่ 0 ถึึง 4
ความเร็็วในการค้น้หาของ EQUINOX 900 อยู่่�ในช่่วงตั้้�งแต่่ 0 ถึึง 8

การปรัับความเร็็วในการค้น้หาเป็็นแบบเฉพาะท่ี่� เฉพาะโหมดค้น้หาโปรไฟล์ป์ััจจุุบัันเท่่านั้้�นท่ี่�จะได้ร้ัับ

ผลกระทบจากการเปลี่�ยนแปลงการตั้้�งค่่านี้้�

แม้ว้่่าการใช้ค้วามเร็็วในการค้น้หาวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�สููงขึ้้�นอาจเพิ่่�มความสามารถของเครื่่�องตรวจจัับใน

การค้น้หาวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�ยาก แต่่ยัั งส่่งผลให้้ความแม่่นยำ ำ�ของรหััสไอดีีเป้้าหมายลดลงและความลึึกใน

การตรวจจัับน้อ้ยลง

การตอบสนองของวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�ไม่่ใช่่

เหล็ก็ท่ี่� "ดีี" จะถููกปกปิิ ดด้ว้ยการตอบสนอง

ของวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�เป็็นเหล็ก็ท่ี่� "ไม่่ดีี"

การตอบสนองของวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�ไม่่ใช่่เหล็ก็

ท่ี่� "ดีี" จะถููกปกปิิ ดบางส่่วนโดยการตอบสนอง

ของวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�เป็็นเหล็ก็ท่ี่� "ไม่่ดีี"

สามารถได้ย้ิินเสีียงการตอบสนองของวััตถุุ

เป้้าหมายทั้้�งสองได้อ้ย่า่งชััดเจน

ความเร็็วในการค้น้หาต่ำำ��

ความเร็็วในการค้น้หาปานกลาง

ความเร็็วในการค้น้หาสููง

ปรัับความเร็็วในการค้้นหา

เมื่่�อปรัับความเร็็วในการค้น้หาเป็็นคร้ั้� งแรก ให้้จััดวางวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�ทัับซ้อ้นกัันเพื่่�อทดสอบว่่าเครื่่�อง

ตรวจจัับตอบสนองอย่า่งไรกัับการตั้้�งค่่าความเร็็วในการค้น้หาท่ี่�แตกต่่างกััน

1.	 กดปุ่่� มการตั้้�งค่่าเพื่่�อไปยัังการตั้้�งค่่าความเร็็วในการค้น้หา

2.	 ใช้ปุ้่่� มลบ (–) และปุ่่� มบวก (+) เพื่่�อลดหรืือเพิ่่�มความเร็็วในการค้น้หา การปรัับจะถููกบัันทึึก

โดยอััตโนมััติิ

ความเร็็วในการค้้นหาที่่�เทีียบเท่่ากัันของ EQUINOX 700/900

ข้อ้มููลต่อไปนี้้� แสดงความเร็็วในการค้น้หาท่ี่�เทีียบเท่่ากัันระหว่่างสองรุ่่�น EQUINOX 700 มีีการ

ปรัับเพิ่่�มทีีละน้อ้ย และความเร็็วในการค้น้หาสููงสุุดช้า้กว่่า EQUINOX 900

EQUINOX 900 1 2 3 4 5 6 7 8

EQUINOX 700 1 2 3

อััตราการสวิิง

อััตราการสวิิงทั่่�วไปท่ี่�ดีีอยู่่�ท่ี่�ประมาณ 2 ถึึง 3 วิินาทีีจากขวาไปซ้า้ยแล้ว้ไปขวา ความเร็็วในการค้น้หา

ท่ี่�สููงขึ้้�นโดยทั่่�วไปช่วยทำำ�ให้้คุุณสามารถสวิิงได้ใ้นอััตราท่ี่�เร็็วขึ้้�นโดยไม่่พลาดวััตถุุเป้้าหมายจำำ�นวนมาก

ความเร็็วในการค้้นหาที่่�สููงขึ้้�นที่่�อััตราการสวิิงเดีียวกััน จะช่่วยตััดเสีียงรบกวนจากพื้้�นได้ ้อย่า่งไรก็็ตาม 

ความลึึกในการตรวจจัับก็็จะลดลงเช่่นกััน

หากคุุณพบเสีียงรบกวนจากพื้้�นในระดัับสููงท่ี่�ชายหาด หรืือเมื่่�อตรวจจัับใต้น้้ำำ� � ให้้ลองเพิ่่�ม ความเร็็วใน

การค้น้หาเพื่่�อลดเสีียงรบกวน

ความเร็็วในการค้้นหาที่่�ต่ำำ��กว่่าที่่�อััตราการสวิิงเดีียวกััน จะเพิ่่�มความลึึกในการตรวจจัับ แต่่อย่า่งไรก็็ตาม 

อาจเพิ่่�มสััญญาณรบกวนได้้

การเปลี่่�ยนแปลงท้ั้�งความเร็็วในการค้้นหาและอััตราการสวิิง สามารถช่วยลดเสีียงรบกวนจากพื้้�นได้้

ความเร็็วในการค้้นหา 
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ความเอนเอีียงของเหล็็ก (การตั้้�งค่่าขั้้�นสููง)

ความเอนเอีียงของเหล็ก็ช่่วยให้้เครื่่�องตรวจจัับจำำ�แนกวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�เป็็นเหล็ก็

ขนาดใหญ่่หรืือซัับซ้อ้นได้อ้ย่า่งถููกต้อ้ง (เช่่น ตะปููท่ี่�เป็็นสนิิม หรืือฝาจีีบ) ว่่าเป็็น

เหล็ก็ เพื่่�อไม่่ให้้ยอมรัับได้ง่้่ายขึ้้�น

ความเอนเอีียงของเหล็ก็ใช้ไ้ด้เ้ฉพาะเมื่่�อตั้้�งค่่าความถ่ี่�การทำำ�งานเป็็นมััลติิ

การปรัับความเอนเอีียงของเหล็ก็เป็็นแบบเฉพาะท่ี่� เฉพาะโหมดค้น้หาโปรไฟล์ป์ััจจุุบัันเท่่านั้้�นท่ี่�จะได้้

รัับผลกระทบจากการเปลี่�ยนแปลงการตั้้�งค่่านี้้�

ความเอนเอีียงของเหล็ก็ของ EQUINOX 900 มีีค่าตั้้�งแต่่ 0 ถึึง 9
ความเอนเอีียงของเหล็ก็ของ EQUINOX 700 มีีค่าตั้้�งแต่่ 0 ถึึง 3

หมายเหตุุ: สำำ�หรัับผู้้ �ใช้ ้EQUINOX 600 และ 800 โปรดทราบว่่า การตั้้�งค่่าความเอนเอีียง

ของเหล็ก็นั้้�นไม่่ได้ก้ำำ�หนดค่่าและตั้้�งชื่่�อเหมืือนกัันในรุ่่�น 700 และ 900

วิิธีีการทำำ�งานของความเอนเอีียงของเหล็็ก

วััตถุุเป้้าหมายท่ี่�เป็็นเหล็ก็ทั้้�งหมดสร้างการตอบสนองผสมผสานระหว่่างเหล็ก็และท่ี่�ไม่่ใช่่เหล็ก็ วัั ตถุุ

เป้้าหมายท่ี่�เป็็นเหล็ก็ขนาดใหญ่่สามารถตอบสนองได้แ้รงกว่่าท่ี่�ไม่่ใช่่เหล็ก็ วัั ตถุุเป้้าหมายท่ี่�เป็็นเหล็ก็

และท่ี่�ไม่่ใช่่เหล็ก็ท่ี่�อยู่่�ติิดกัันสามารถสร้างการตอบสนองท่ี่�คล้า้ยคลึึงกัันได้้

การเลืือกการตั้้�งค่่าความเอนเอีียงของเหล็็ก

ตั้้�งค่่าความเอนเอีียงของเหล็ก็เพื่่�อให้้เหมาะกัับประเภทของวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�คุุณต้อ้งการตรวจจัับหรืือ

เพิิกเฉย

การตั้้�งค่่าความเอนเอีียงของเหล็็กที่่�ต่ำำ��ลง

แนะนำำ�ให้้ใช้ก้ารตั้้�งค่่าความเอนเอีียงของเหล็ก็ท่ี่�ต่ำ ำ��ลง (0–4 ใน EQUINOX 900 หรืือ 0–2 

ใน EQUINOX 700) ในพ้ื้�นท่ี่�ท่ี่�คุุณไม่่ต้อ้งการพลาดวััตถุุเป้้าหมายใด ๆ ก็็ตามท่ี่�ไม่่ใช่่เหล็ก็

ท่่ามกลางขยะท่ี่�เป็็นเหล็ก็ อย่า่งไรก็็ตาม จะมีีการตรวจพบวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�เป็็นเหล็ก็มากขึ้้�นและระบุุผิิด

พลาดว่่าเป็็นวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�ไม่่ใช่่เหล็ก็ท่ี่�ต้อ้งการ

เมื่่�อใช้ก้ารตั้้�งค่่าความเอนเอีียงของเหล็ก็ท่ี่�ต่ำ ำ��ลง แนะนำำ�ให้้ตรวจจัับในโหมดโลหะทั้้�งหมดเพื่่�อหลีีกเล่ี่�ยง

การพลาดวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�ต้อ้งการ

การตั้้�งค่่าความเอนเอีียงของเหล็็กที่่�สููงขึ้้�น

แนะนำำ�ให้้ใช้ก้ารตั้้�งค่่าความเอนเอีียงของเหล็ก็ท่ี่�สููงขึ้้�น (5–9 ใน EQUINOX 900 หรืือ 3 ใน 

EQUINOX 700) ในสภาพแวดล้อ้มท่ี่�มีีเศษเหล็ก็หนาแน่่น หรืือสำำ�หรัับไม่่ให้้ยอมรัับฝาจีีบ

เมื่่�อใช้ก้ารตั้้�งค่่าความเอนเอีียงของเหล็ก็ท่ี่�สููงขึ้้�น แนะนำำ�ให้้ตรวจจัับโดยใช้รูู้ปแบบการแบ่่งแยกท่ี่�เต็็ม

ไปด้ว้ยเหล็ก็ เพื่่�อครอบคลุุมการตรวจจัับเหล็ก็ให้้ได้ม้ากท่ี่�สุุด

 ปรัับความเอนเอีียงของเหล็็ก

การตั้้�งค่่าความเอนเอีียงของเหล็ก็ให้้โทนเสีียงและการปรัับการตอบสนองของรหััสไอดีีเป้้าหมาย

สำำ�หรัับวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�เป็็นเหล็ก็ท่ี่�หลากหลาย

1.	 กดปุ่่� มการตั้้�งค่่าเพื่่�อไปยัังการตั้้�งค่่าความเร็็วในการค้น้หา

2.	 กดปุ่่� มการตั้้�งค่่าค้า้งไว้ ้(2 วิินาทีี) เพื่่�อเลืือกการตั้้�งค่่าขั้้�นสููงของความเอนเอีียงของเหล็ก็แล้ว้ 

"FE" จะปรากฏบนจอแสดงความถ่ี่�

(2 วิินาทีี)

3.	 ใช้ปุ้่่� มลบ (–) และปุ่่� มบวก (+) เพื่่�อปรัับการตั้้�งค่่าความเอนเอีียงของเหล็ก็ การปรัับจะถููก

บัันทึึกโดยอััตโนมััติิ

การตั้้�งค่่าความเอนเอีียงของเหล็็กที่่�เทีียบเท่่ากัันของ EQUINOX 700/900

ข้อ้มููลต่อไปนี้้� แสดงการตั้้�งค่่าความเอนเอีียงของเหล็ก็ท่ี่�เทีียบเท่่ากัันระหว่่างสองรุ่่�น EQUINOX 
700 มีีการปรัับเพิ่่�มขึ้้�นน้อ้ยกว่่า EQUINOX 900

EQUINOX 900 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

EQUINOX 700 0 1 2 3
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รหััสไอดีีเป้้าหมาย การปัักตำำ�แหน่่ง 

และการกู้้�คืืน



41สารบััญ

 หมายเลขรหััสไอดีีเป้้าหมาย

หมายเลขรหััสไอดีีเป้้าหมาย (รหััสไอดีีเป้้าหมาย) อยู่่�ระหว่่าง –19 ถึึง 99 โดยมีีวัั ตถุุเป้้าหมายท่ี่�เป็็น

เหล็ก็ (แร่่เหล็ก็) อยู่่�ระหว่่าง –19 ถึึง 0

เมื่่�อตรวจพบวััตถุุเป้้าหมายแล้ว้จะแสดงเป็็นตััวเลขท่ี่�ปรากฏในช่่องหมายเลขรหััสไอดีีเป้้าหมายบน

จอแสดงผล ข้อ้มููลนี้้� แสดงถึึงคุุณสมบััติิท่ี่�เป็็นเหล็ก็หรืือท่ี่�ไม่่ใช่่เหล็ก็เพื่่�อการระบุุท่ี่�รวดเร็็วและง่่ายดาย

ตััวอย่า่งเช่่น เหรีียญควอเตอร์์ของสหรััฐอเมริิกามีี รหััสไอดีีเป้้าหมายเป็็น 89 ซึ่่� งหมายความว่่า ทุุก

คร้ั้� งท่ี่�ตรวจพบวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�มีีไอดีีเป็็น 89 ก็็มีีโอกาสเป็็นไปได้ท่้ี่�จะตรวจพบเหรีียญควอเตอร์์ของ

สหรััฐอเมริิกา

หมายเลขรหััสไอดีีเป้้าหมายจะปรากฏขึ้้�นเมื่่�อตรวจพบเป้้าหมาย ตััวอย่า่งนี้้�แสดงการตรวจพบเหรีียญควอเตอร์์ของสหรััฐอเมริิกาใน

บริิ เวณท่ี่�ต้ื้�น เซกเมนต์ร์หััสไอดีีเป้้าหมายท่ี่�เก่ี่�ยวข้อ้งจะกะพริิบเมื่่�อตรวจจัับได้ ้(ส่่วนท่ี่�กะพริิบจะแสดงเป็็นสีีเทา)

รหััสไอดีีเป้้าหมายท่ี่�ตรวจพบล่่าสุุดจะยัั งคงอยู่่�บนหน้า้จอเป็็นเวลาห้้าวิินาทีี หรืือจนกว่่าจะตรวจพบ

วััตถุุเป้้าหมายอื่่�น

หมายเหตุุ: วัั ตถุุเป้้าหมายท่ี่�ไม่่ใช่่เหล็ก็บางชนิิดจะแสดงไอดีีเป็็นลบ หากมีีวัั ตถุุเป้้าหมายท่ี่�เป็็นเหล็ก็

อยู่่�ติิดกััน

ความแม่่นยำำ�ของรหััสไอดีีเป้้าหมาย

เทคโนโลยีี Multi-IQ ช่่วยให้้รหััสไอดีีเป้้าหมายมีีความแม่่นยำ ำ�มากขึ้้�นและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการ

ตรวจจัับ โดยเฉพาะอย่า่งยิ่่�งในพ้ื้�นท่ี่�ท่ี่�มีีแร่่ธาตุุสููง ในพื้้�นท่ี่�ไม่่เป็็นอัันตราย ความถ่ี่�เด่ี่�ยวอาจทำำ�งานได้้

เพีียงพอ อย่า่งไรก็็ตาม ความลึึกและรหััสไอดีีเป้้าหมาย ท่ี่�เสถีียรจะถููกจำำ�กััดด้ว้ยเสีียงพื้้�น 

Multi-IQ หลายความถ่ี่�พร้้อมกัันจะได้ค้วามลึึกสููงสุุดพร้้อมสััญญาณวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�เสถีียรมาก 

ในพื้้�นท่ี่�ท่ี่�มีีแร่่ ความถ่ี่�เดีียวจะไม่่สามารถแยกสััญญาณวััตถุุเป้้าหมายออกจากสััญญาณกราวด์ไ์ด้อ้ย่า่ง

มีีประสิิทธิิภาพ ทำำ�ให้้ได้ผ้ลลัพัธ์์ท่ี่�ลดลง Multi-IQ จะยัั งคงตรวจพบท่ี่�ความลึึก โดยสููญเสีียความ

แม่่นยำ ำ�ของรหััสไอดีีเป้้าหมายเล็ก็น้อ้ย

หากไม่่มีีการตรวจจัับ หรืือเครื่่�องตรวจจัับเคลื่่�อนผ่่านวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�เครื่่�องไม่่ยอมรัับ หน้า้จอจะแสดง

เส้้นประขนาดใหญ่่สองเส้้น

เครื่่�องหมายขีีดกลางขนาดใหญ่่ 2 อัันในช่่องหมายเลขรหััสไอดีีเป้้าหมายเมื่่�อตรวจไม่่พบ

มาตรการแบ่่งแยก

มาตรการแบ่่งแยกแบบหมุุนเวีียนสอดคล้อ้งกัับ รหััสไอดีีเป้้าหมาย 119 เป้้าหมายท่ี่�ยอมรัับ (ตรวจพบ) 

จะแสดงเป็็นเซกเมนต์ท่์ี่�มองเห็็นได้ ้และจะกะพริิบเมื่่�อตรวจพบเป้้าหมายท่ี่�มีีไอดีีนั้้�น วัั ตถุุเป้้าหมายท่ี่�

ไม่่ยอมรัับ (ตรวจไม่่พบ หรืือ "ว่่างเปล่า") ถููกปิิ ดอยู่่�

เซกเมนต์ก์ารแยกแยะจะถููกเปิิ ด (ยอมรัับ) หรืือปิิ ด (ปฏิิเสธ) เพื่่�อสร้างรููปแบบการแบ่่งแยก

คุุณสามารถแยกแยะระหว่่างวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�ต้อ้งการ และไม่่ต้อ้งการได้ซ้ึ่่� งปรากฏตามมาตรการแบ่่ง

แยก ดัังนั้้�นคุุณจะได้ย้ิินเฉพาะสััญญาณวััตถุุเป้้าหมายจากวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�คุุณต้อ้งการค้น้หาเท่่านั้้�น และ

วััตถุุเป้้าหมายท่ี่�ไม่่ต้อ้งการจะถููกเพิิกเฉย

คุุณสามารถทำำ�ได้โ้ดยวิิธีีการต่่อไปนี้้� :

	� การยอมรัับ/ปฏิิเสธวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�ตรวจพบ เมื่่�อตรวจจัับโดยใช้ปุ้่่� ม "ยอมรัับ/ปฏิิเสธ" ดูู "ยอมรัับ

หรืือไม่่ยอมรัับวััตถุุเป้้าหมายเมื่่�อตรวจจัับได้"้ หน้า้ 36

	� การสร้างรููปแบบการแบ่่งแยกผ่่านการ "ยอมรัับ/ปฏิิเสธ" ในเมนููการตั้้�งค่่า ดูู "การสร้างรููปแบบ

การแบ่่งแยก" หน้า้ 36

รหััสไอดีีเป้้าหมาย
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ปัักตำำ�แหน่่ง

การปัักตำำ�แหน่่งช่่วยให้้คุุณจำำ�กััดตำำ�แหน่่งของวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�ถููกฝัังให้้แคบลงได้อ้ย่า่งรวดเร็็ว และ

ทำำ�ให้้คุุณสามารถระบุุตำำ�แหน่่งท่ี่�แน่่นอนก่่อนท่ี่�จะทำำ�การขุดุได้้

การปัักตำำ�แหน่่งสามารถทำำ�ได้ส้องวิิธีี

	� การใช้ฟ้ัังก์ช์ัันการปัักตำำ�แหน่่ง (ดูู "ค้น้หาวััตถุุเป้้าหมายโดยใช้โ้หมดการชี้้�ตํํ าแหน่่ง" หน้า้ 42)

	� การใช้เ้ทคนิิคปัักตำำ�แหน่่งแบบแมนนวล (ดูู"ค้น้หาวััตถุุเป้้าหมายแบบแมนนวล" หน้า้ 43)

ความแตกต่่างของระดัับเสีียง และความดัังจะช่่วยในการระบุุตำำ�แหน่่ง และความลึึกของวััตถุุเป้้าหมายได้้

ะด
ับ
เส
ียง

สู
ง

เงียบเงียบ ดงั

ต
ํ�า

ปริมาณ

เป้าหมายนี�จะสร้างระดบัเสียงตํ�าที�เงียบสงบ

เป้าหมายนี�จะสร้างระดบัเสียงสูงที�ดงั

 การแสดงภาพโหมดการชี้้�ตํําแหน่่ง

เมื่่�อเปิิ ดโหมดการชี้้�ตํํ าแหน่่ง รููปแบบการแบ่่งแยกจะถููกปิิ ดใช้ง้านชั่่�วคราว (เช่่น เปิิ ดใช้ง้านโลหะ

ทั้้�งหมด) โหมดการชี้้�ตํํ าแหน่่งยัั งปิิ ดการตรวจจัับการเคลื่่�อนไหว ดัังนั้้�นสััญญาณวััตถุุเป้้าหมายจะเกิิดขึ้้�น

แม้ว้่่าขดลวดจะอยู่่�กัับท่ี่�ก็็ตาม

เมื่่�อเส้้นกึ่่�งกลางของขดลวดเข้า้ใกล้ว้ัั ตถุุเป้้าหมาย เซกเมนต์ค์วามสามารถในการคััดแยกโลหะจะเติิม

จากด้า้นนอกเข้า้หาศููนย์ก์ลาง เมื่่�อเซกเมนต์ก์ารแยกแยะทั้้�งหมดเปิิ ดอยู่่� วัั ตถุุเป้้าหมายจะอยู่่�ใต้เ้ส้้น

กึ่่�งกลางของขดลวดโดยตรง

สััญญาณวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�อ่่อน/อยู่่�นอกศููนย์ก์ลาง: เปิิ ดเซกเมนต์์

ความสามารถในการคััดแยกโลหะน้อ้ยลง วัั ตถุุเป้้าหมายอยู่่�ใกล้้

กัับด้า้นนอกของขดลวดมากขึ้้�น

สััญญาณวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�แรงท่ี่�สุุด: เปิิ ดเซกเมนต์ค์วามสามารถ

ในการคััดแยกโลหะทั้้�งหมด วััตถุุเป้้าหมายจะตั้้�งอยู่่�ใต้เ้ส้น้

กึ่่�งกลางของขดลวดโดยตรง

ค้นหาวััตถุเป้้าหมายโดยใช้้โหมดการชี้้�ตํําแหน่่ง

1.	 ถืือขดลวดให้้ห่่างจากตำำ�แหน่่งวััตถุุเป้้าหมายโดยประมาณ จากนั้้�นกดปุ่่� มปัักตำำ�แหน่่งหนึ่่� งคร้ั้� งเพื่่�อ

เปิิ ดโหมดการชี้้�ตํํ าแหน่่ง เส้้นกากบาทของตััวบ่่งชี้้� การปัักตำำ�แหน่่งจะปรากฏขึ้้�นบนจอแสดงผล

2.	 รัักษาขดลวดให้้ขนานกัับพื้้�น กวาดช้า้ ๆ เหนืือตำำ�แหน่่งวััตถุุเป้้าหมายสองหรืือสามคร้ั้� ง ซึ่่� งจะ

ปรัับเทีียบฟัังก์ช์ัันปัักตำำ�แหน่่ง เพื่่�อให้้ได้เ้สีียงของการตอบสนองท่ี่�แม่่นยำ ำ�ยิ่่�งขึ้้�น

3.	 ค้น้หาตำำ�แหน่่งศููนย์ก์ลางของวััตถุุเป้้าหมายโดยฟัังสััญญาณท่ี่�ดัังท่ี่�สุุด และ/หรืือดููการแสดงภาพ

การชี้้�ตํํ าแหน่่งบนจอแสดงผล

หมายเหตุุ: รหััสไอดีีเป้้าหมายจะอััปเดตต่่อไปในขณะท่ี่�อยู่่�ในโหมดการชี้้�ตํํ าแหน่่ง ซึ่่� งช่่วยให้้คุุณ

ยืืนยัั นได้ว้่่า คุุณกำำ�ลังัระบุุการชี้้�ตํํ าแหน่่งท่ี่�ถููกต้อ้ง ไม่่ใช่่วัั ตถุุขยะท่ี่�อยู่่�ติิดกััน

หมายเหตุุ: ฟัังก์ช์ัันปัักตำำ�แหน่่งจะปิิ ดบัังการตอบสนองของวััตถุุเป้้าหมายอย่า่งต่่อเนื่่�องโดยการ

ลดความอ่่อนไหวในการกวาดแต่่ละคร้ั้� งจนเหลืือเพีียงการตอบสนองของวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�แคบ

มากเท่่านั้้�น

4.	 เมื่่�อเซกเมนต์ท์ั้้�งหมดในมาตรการแบ่่งแยกเปิิ ดอยู่่� วัั ตถุุเป้้าหมายจะอยู่่�ด้า้นล่่างศููนย์ก์ลางของขด

ลวด

หากคุุณมีีปััญหาในการชี้้�ตํํ าแหน่่งวััตถุุเป้้าหมาย หรืือหากเครื่่�องตรวจจัับมีีเสีียงดัังเกิินไปเมื่่�อเปิิ ดการปััก

ตำำ�แหน่่ง ให้้ปิิ ดการปัักตำำ�แหน่่งจากนั้้�นกลับัไปท่ี่� ขั้้�นตอน 1 และทำำ�ซ้ำำ� �ขั้้�นตอนปัักตำำ�แหน่่ง
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เสียงบี๊บ

เสียงบี๊บ

 การปัักตำำ�แหน่่ง (ต่่อ)

ค้้นหาวััตถุุเป้้าหมายแบบแมนนวล

การค้น้หาวััตถุุเป้้าหมายให้้สำำ�เร็็จโดยไม่่ต้อ้งใช้ก้ารปัักตำำ�แหน่่งสามารถเป็็นไปได้ ้อย่า่งไรก็็ตามส่ิ่�งนี้้�

ต้อ้งอาศััยการฝึึกฝน อาจต้อ้งใช้ว้ิิธีีนี้้� เมื่่�อวัั ตถุุเป้้าหมายท่ี่�ต้อ้งการถููกรายล้อ้มด้ว้ยขยะ

1.	 กวาดขดลวดช้า้ ๆ ไปทั่่�วตำำ�แหน่่งของวััตถุุเป้้าหมายโดยให้้ขดลวดขนานไปกัับพื้้�น

2.	 ค้น้หาศููนย์ก์ลางของวััตถุุเป้้าหมาย โดยฟัังการตอบสนองของสััญญาณวััตถุุเป้้าหมายท่ี่�ดัังท่ี่�สุุด

3.	 จดตำำ�แหน่่งไว้ใ้นใจหรืือทำำ�เครื่่�องหมายบนดิินด้ว้ยรองเท้า้หรืือเครื่่�องมืือขุดุ

4.	 เคลื่่�อนย้า้ยไปด้า้นใดด้า้นหนึ่่� งเพื่่�อให้้คุุณสามารถผ่่านขดลวดไปท่ี่�วัั ตถุุเป้้าหมายในมุุมท่ี่�ถููกต้อ้ง

กัับทิิศทางเร่ิ่�มต้น้ของคุุณ

5.	 ทำำ�ซ้ำำ� �ขั้้�นตอนท่ี่� 1 และ 3 จากตำำ�แหน่่งใหม่่ของคุุณ วััตถุุเป้้าหมายจะอยู่่�ท่ี่�เส้้นสมมติิสองเส้้นตััด

กััน

เสียงบี๊บ

เสียงบี๊บ

สร้างเส้น้ท่ี่�ได้ย้ิินสััญญาณแรงท่ี่�สุุด

ยืืนในท่่ามุุมฉากกัับตำำ�แหน่่งเร่ิ่�มต้น้ของคุุณแล้ว้

ทำำ�ซ้ำำ� �

จุุดตััดของเส้น้ทั้้�งสองจะระบุุตำำ�แหน่่งท่ี่�แน่่นอนของ

วััตถุุเป้้าหมาย

1–3

4–5
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หููฟััง แบตเตอรี่่� และการชาร์์จ
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หููฟัังแบบไร้้สาย

หููฟัังแบบไร้้สาย ML 85
หููฟััง Minelab ML 85 อััตราวััดความล่่าช้า้ต่ำำ��ไร้้สาย มาพร้้อมกัับเครื่่�องตรวจจัับของคุุณ หููฟััง 

ML 85 ยัั งสามารถใช้เ้ป็็นหููฟัังแบบมีีสายได้อ้ีีกด้ว้ย ดููท่ี่�"หููฟัังแบบมีีสาย" หน้า้ 46

สำำ�หรัับข้อ้มููลโดยละเอีียดเก่ี่�ยวกัับการจัับคู่่�และการควบคุุม และฟัังก์ช์ัันอื่่�น ๆ ของหููฟััง โปรดดููแนะนำำ�

การใช้ง้านท่ี่�ให้้มาพร้้อมกัับหููฟััง

สามารถดาวน์์โหลดแนะนำำ�การใช้ง้านได้ท่้ี่� www.minelab.com/support/
downloads/product-manuals-guides

หููฟัังแบบไร้้สาย ML 85 ของ Minelab 

จัับคู่่�หููฟัังแบบไร้้สาย 

1.	 กดปุ่่� มเสีียงไร้้สายค้า้งไว้ ้(2 วิินาทีี) บนเครื่่�องตรวจจัับเพื่่�อเข้า้สู่่�โหมดการจัับคู่่�แบบไร้้สาย 

ปุ่่� มระบบเสีียงแบบไร้้สาย

2.	 กดปุ่่� มฟัังก์ช์ั่่�นการทำำ�งานอเนกประสงค์ ์(ปุ่่� มกลาง) บนหููฟััง ML 85 ค้า้งไว้จ้นกระทั่่�งแฟลช 

LED กะพริิบเป็็นสีีแดงและสีีน้ำำ� �เงิิน

3.	 หููฟัังของคุุณจะเชื่่�อมต่่อโดยอััตโนมััติิ ตััวบ่่งชี้้� เสีียงไร้้สายบนเครื่่�องตรวจจัับจะยัั งคงเปิิ ดอยู่่� และ

ไฟ LED บนหููฟัังจะกะพริิบเป็็นสีีน้ำำ� �เงิินทุุก ๆ 3 วิินาทีี

หากไม่่มีีการเชื่่�อมต่่อภายใน 5 นาทีี เสีียงไร้้สายจะปิิ ดโดยอััตโนมััติิ

เชื่่�อมต่่อหููฟัังที่่�จัับคู่่�ไว้้ก่่อนหน้้านี้้�อีีกครั้้�ง

หููฟัังท่ี่�จัับคู่่�ก่อนหน้า้นี้้� จะเชื่่�อมต่่อใหม่่โดยอััตโนมััติิ

1.	 กดปุ่่� ม ระบบเสีียงไร้้สายเพื่่�อเปิิ ดระบบไร้้สาย

ปุ่่� มระบบเสีียงแบบไร้้สาย

2.	 กดปุ่่� มฟัังก์ช์ั่่�นการทำำ�งานอเนกประสงค์ ์(ปุ่่� มกลาง) บนหููฟััง ML 85 เพื่่�อเปิิ ด

3.	 หููฟัังจะเชื่่�อมต่่อใหม่่โดยอััตโนมััติิ

ตััวบ่่งชี้้�เสีียงไร้้สาย

ตััวบ่่งชี้้� เสีียงไร้้สายจะปรากฏขึ้้�นบนจอแสดงผลเมื่่�อเสีียงไร้้สายเปิิ ดอยู่่� โดยจะแสดงสถานะการเชื่่�อมต่่อ

เสีียงไร้้สาย ในปััจจุุบััน ขึ้้�นอยู่่�กัับสถานะท่ี่�แสดง

ตััวบ่่งชี้้�สถานะระบบเสีียงแบบไร้้สาย

กระพริิบอย่่างรวดเร็็ว: เปิิ ดใช้ง้านโหมดการจัับคู่่�แบบไร้้สาย และค้น้หาหููฟัังแบบไร้้สายท่ี่�อยู่่�ใกล้เ้คีียง

ไฟติิดน่ิ่�ง: จัับคู่่�และเชื่่�อมต่่อหููฟัังแบบไร้้สายแล้ว้

การกะพริิบช้้า ๆ: กำำ�ลังัพยายามเชื่่�อมต่่อกัับหููฟัังท่ี่�เคยจัับคู่่�ไว้ก่้่อนหน้า้นี้้� อีีกคร้ั้� ง
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หููฟัังแบบมีีสาย

หููฟัังแบบไร้้สาย ML 85 มาพร้้อมกัับสาย AUX ท่ี่�ช่่วยให้้สามารถใช้หูู้ฟัังเป็็นหููฟัังแบบมีีสายได้้

หููฟัังแบบไร้้สาย ML 85 ของ Minelab พร้้อมสาย 

AUX เชื่่�อมต่่อ

หููฟัังแบบมาตรฐานขนาด 3.5 มม. ( ⅛ นิ้้�ว) ต่่าง ๆ ยัั งสามารถเชื่่�อมต่่อกัับ EQUINOX ได้้

เช่่นกััน อย่า่งไรก็็ตาม ช่่องเสีียบหููฟัังแบบโอเวอร์์โมลต้อ้งมีีเส้้นผ่่านศููนย์ก์ลางน้อ้ยกว่่า 9 มม. 

(0.35 นิ้้�ว) มิิฉะนั้้�น ช่่องเสีียบจะไม่่พอดีีกัับช่่องเสีียบกัันน้ำำ� �ได้้

เชื่่�อมต่่อหููฟัังแบบมีีสาย

1.	 คลายเกลีียวฝาปิิ ดพลาสติิกกัันฝุ่่� นออกจาก ช่่องเสีียงหููฟัังท่ี่�ด้า้นหลังัของตััวควบคุุม หากแน่่น ก็็

สามารถคลายได้ด้้ว้ยเหรีียญขนาดเล็ก็

2.	 เสีียบหููฟัังเข้า้กัับช่่องเสีียงหููฟััง

ไอคอน หููฟััง จะปรากฏท่ี่�ด้า้นบนขวาของจอ LCD ของเครื่่�องตรวจจัับ

เมื่่�อไม่่ได้ใ้ช้ง้านหููฟััง ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าได้ข้ัันเกลีียวฝาปิิ ดกัันฝุ่่� นแบบกัันน้ำำ� �ได้ท่้ี่�ด้า้น

หลังัของ ตััวควบคุุมเข้า้ท่ี่�อย่า่งแน่่นหนาแล้ว้

สามารถใช้หูู้ฟัังขนาด 6.35 มม. (¼ นิ้้�ว) กัับ EQUINOX ผ่่านอะแดปเตอร์์หููฟััง ซึ่่� งมีีจำ ำ�หน่่าย

เป็็นอุุปกรณ์์เสริิม

เชื่่�อมต่่อหููฟัังกัันน้ำำ��

ทั้้�ง EQUINOX 700 และ 900 กัันน้ำำ� �ได้แ้ละสามารถลงน้ำำ� �ได้ลึ้ึกถึึง 5 เมตร (16 ฟุุต)

ต้อ้งใช้หูู้ฟัังกัันน้ำำ� �ได้ ้Minelab EQUINOX สำำ�หรัับการตรวจจัับใต้น้้ำำ� � เนื่่�องจากมีีตััวเชื่่�อมต่่อเฉพาะ

ท่ี่�สร้างซีีลกัันน้ำำ� �ได้เ้มื่่�อใช้ก้ัับ EQUINOX ของคุุณ

1.	 คลายเกลีียวฝาปิิ ดพลาสติิกกัันฝุ่่� นออกจาก ช่่องเสีียงหููฟัังท่ี่�ด้า้น

หลังัของตััวควบคุุม หากต้อ้งการ ก็็สามารถคลายได้ด้้ว้ยเหรีียญ

ขนาดเล็ก็

2.	 ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าช่่องเสีียงหููฟัังและขั้้�วต่่อแห้้งสนิิท และ

ปราศจากทราย ฝุ่่� น และส่ิ่�งสกปรก

3.	 เสีียบหููฟัังเข้า้กัับช่่องเสีียบท่ี่�ด้า้นหลังัของตััวควบคุุม

4.	 จััดตำำ�แหน่่งแหวนเขี้้�ยวกั้้�นสปริิงของปุ่่� มสตาร์์ทเครื่่�อง อย่า่งระมััดระวัังเหนืือเกลีียวของขั้้�วต่่อ 

และขัันเกลีียวเข้า้ด้ว้ยกััน ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าไม่่มีีการปีี นเกลีียวเกิิดขึ้้�น

ไอคอน หููฟััง จะปรากฏท่ี่�ด้า้นบนขวาของจอ LCD ของเครื่่�องตรวจจัับ

5.	 ขัันแหวนเขี้้�ยวกั้้�นสปริิงของปุ่่� มสตาร์์ทเครื่่�องให้้แน่่นหนา

ช่่องเสีียบหููฟัังอยู่่�ใต้้น้ำำ��

ก่่อนตรวจจัับใต้น้้ำำ� �โดยไม่่ใช้หูู้ฟััง ตรวจสอบให้้แน่่ใจ เสมอ ว่่าได้ต้ิิดตั้้�งฝาปิิ ดกัันฝุ่่� นแบบกัันน้ำำ� �ได้เ้ข้า้

กัับช่่องเสีียงหููฟัังอย่า่งแน่่นหนาแล้ว้

แม้ว้่่าช่่องเสีียงหููฟัังท่ี่�ไม่่มีีฝาปิิ ดจะกัันน้ำำ� �ได้ ้และสามารถอยู่่�ใต้น้้ำำ� �ได้โ้ดยไม่่ทำำ�ลายอุุปกรณ์์

อิิเล็ก็ทรอนิิกส์์ภายในของเครื่่�องตรวจจัับในทัันทีี แต่่อาจทำำ�ให้้ช่่องเสีียบสึึกกร่่อน และการตรวจจัับ

ของหููฟัังผิิดพลาดได้้

เมื่่�อใดก็็ตามท่ี่� ช่่องเสีียงหููฟัังจมอยู่่�ใต้น้้ำำ� � ให้้ปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�ทั้้�งหมดท่ี่�ระบุุไว้ ้"การ

บำำ�รุงรัักษาช่่องเสีียบหููฟััง" (หน้า้ 55)
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 แบตเตอรี่่�และการชาร์์จ

 ข้้อมููลเครื่่�องชาร์์จ และความปลอดภััย

เครื่่�องตรวจจัับ EQUINOX Series มาพร้้อมกัับสายชาร์์จ USB ท่ี่�มีีขั้้�วต่่อแม่่เหล็ก็แบบติิด

แน่่น

เวลาในการชาร์์จจากท่ี่�ไม่่มีีจนเต็็มถึึง 100% คืือประมาณ 5 ถึึง 6 ชั่่�วโมงเมื่่�อใช้เ้ครื่่�องชาร์์จความจุุ

สููง (> 2 A @ 5 V) มีีอุปกรณ์์เสริิมสำำ�หรัับการชาร์์จให้้เลืือกมากมายสำำ�หรัับการซ้ื้�อแยกต่่างหาก

สามารถใช้พ้อร์์ต USB มาตรฐานใด ๆ ท่ี่�เข้า้กัันได้ก้ัับการชาร์์จแบตเตอร่ี่�ด้ว้ย USB เพื่่�อชาร์์จ

แบตเตอร่ี่�ของคุุณ อย่า่งไรก็็ตาม เวลาในการชาร์์จอาจนานขึ้้�นหากใช้พ้อร์์ต หรืือท่ี่�ชาร์์จพลังังานต่ำำ��

คำำ�เตืือน: ชาร์์จเครื่่�องตรวจจัับของคุุณด้ว้ยท่ี่�ชาร์์จ USB คุุณภาพดีีท่ี่�มีีความจุุการชาร์์จ

ขั้้�นต่ำำ�� 2 A @ 5 V หากใช้ท่้ี่�ชาร์์จคุุณภาพต่ำำ�� อาจเส่ี่�ยงท่ี่�ท่ี่�ชาร์์จ USB จะล้ม้เหลว 

มองหาเครื่่�องหมายต่่อไปนี้้�บนเครื่่�องชาร์์จ USB:

คำำ�เตืือน: ชาร์์จเครื่่�องตรวจจัับในอุุณหภููมิิแวดล้อ้มระหว่่าง 0°C ถึึง +40°C 
(+32°F ถึึง +104°F) เท่่านั้้�น

คำำ�เตืือน: ห้้ามใช้เ้ครื่่�องตรวจจัับใต้น้้ำำ� �ขณะชาร์์จ หรืือเมื่่�อเชื่่�อมต่่อกัับเพาเวอร์์แบงค์์

 ข้้อควรระวััง: เครื่่�องตรวจจัับและอุุปกรณ์์เสริิมของ Minelab Metal ไม่่ได้ม้ีีไว้้

เพื่่�อให้้ใช้ง้านในขณะท่ี่�เชื่่�อมต่่อกัับท่ี่�ชาร์์จ (AC) เป็็นหลักั

แนะนำำ�ให้้ไปตรวจจัับด้ว้ยแบตเตอร่ี่� ท่ี่�ชาร์์จจนเต็็มแล้ว้ ระยะเวลาใช้ง้านแบตเตอร่ี่�โดย

ทั่่�วไปอยู่่�ท่ี่�ประมาณ 12 ชั่่�วโมง

การชาร์์จแบตเตอรี่่�

หากเครื่่�องตรวจจัับเปิิ ดอยู่่�ในระหว่่างการชาร์์จ เวลาในการชาร์์จจะนานขึ้้�น

1.	 เสีียบสายชาร์์จท่ี่�ให้้มาเข้า้กัับพอร์์ต USB-A ท่ี่�จ่่ายไฟมาตรฐาน

2.	 เชื่่�อมต่่อขั้้�วต่่อแม่่เหล็ก็เข้า้กัับอิินเตอร์์เฟซการชาร์์จท่ี่�ด้า้นหลังัของตััวควบคุุม

USB A

3.	 แบตเตอร่ี่�จะเร่ิ่�มชาร์์จ หากต้อ้งการดููความคืืบหน้า้ในการชาร์์จ โปรดดููท่ี่�ไฟ LED แสดงสถานะ

การชาร์์จไฟ (หากชาร์์จขณะท่ี่�เครื่่�องตรวจจัับปิิ ดอยู่่� หรืือตััวบ่่งชี้้� ระดัับแบตเตอร่ี่�ในแถบของ

สถานะ (หากชาร์์จขณะท่ี่�เครื่่�องตรวจจัับเปิิ ดอยู่่�)

LED แสดงสถานะการชาร์์จ

กำำ�ลังัชาร์์จ (ไฟกะพริิบ)

ชาร์์จเต็ม็แล้ว้
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การบ่่งชี้้�ระดัับแบตเตอรี่่�

ตััวบ่่งชี้้� ระดัับแบตเตอร่ี่�จะแสดงระดัับแบตเตอร่ี่�ปััจจุุบััน

ตััวบ่่งชี้้�ระดัับแบตเตอร่ี่�  (แสดงสถานะท่ี่�ชาร์์จเต็ม็แล้ว้)

เครื่่�องตรวจจัับจะควบคุุมแรงดัันของแบตเตอร่ี่� เพื่่�อให้้ประสิิทธิิภาพของเครื่่�องตรวจจัับ

คงท่ี่�โดยไม่่คำำ�นึงถึึงระดัับแบตเตอร่ี่�

ปิิดเครื่่�องอััตโนมััติิ

เมื่่�อระดัับแบตเตอร่ี่� เหลืือน้อ้ยมาก "bF" จะปรากฏบนจอแสดงรหััสไอดีีเป้้าหมาย 

จากนั้้�นเครื่่�องตรวจจัับจะปิิ ดลงโดยอััตโนมััติิ 

ดูู "ข้อ้ผิิดพลาดแบตเตอร่ี่�ต่ำ ำ��ขั้้�นวิิกฤติิ" หน้า้ 50 ขั้้�นตอนในการแก้ไ้ขข้อ้ผิิดพลาดนี้้�

การใช้้งานกัับพาวเวอร์์แบงค์์

คำำ�เตืือน: ต้อ้งไม่่ใช้เ้ครื่่�องตรวจจัับใต้น้้ำำ� �ขณะชาร์์จ หรืือเมื่่�อเชื่่�อมต่่อกัับพาวเวอร์์แบงค์์

คุุณสามารถใช้เ้ครื่่�องตรวจจัับ EQUINOX ของคุุณในขณะท่ี่�เสีียบเข้า้กัับพาวเวอร์์แบงค์แ์บบพกพา

ได้ ้ซึ่่� งหมายความว่่า คุุณสามารถตรวจจัับต่่อไปได้แ้ม้ว้่่าแบตเตอร่ี่�ของเครื่่�องตรวจจัับจะหมด

เชื่่�อมต่่อพาวเวอร์์แบงค์เ์ข้า้กัับเครื่่�องตรวจจัับของคุุณโดยใช้ส้ายชาร์์จยููเอสบีี EQUINOX ท่ี่�ให้้มา 

แล้ว้ทำำ�การตรวจจัับต่่อไป

 การบำำ�รุุงรัักษาแบตเตอรี่่�

ดูู"การบำำ�รุงรัักษาแบตเตอร่ี่� " หน้า้ 55

 แบตเตอรี่่�และการชาร์์จ (ต่่อ)
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ข้้อผิิดพลาด และการแก้้ไขปััญหา
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ข้อ้บกพร่่องบางอย่า่งของเครื่่�องตรวจจัับจะแสดงรหััสข้อ้ผิิดพลาดในช่่องหมายเลขรหััสไอดีีเป้้าหมาย 

ลองดำำ�เนิินการตามรายการท่ี่�แนะนำำ�ก่อนติิดต่่อศููนย์บ์ริิการท่ี่�ได้ร้ัับอนุุญาต 

ข้้อผิิดพลาดในการตััดการเชื่่�อมต่่อกัับขดลวด

"Cd" จะแสดงขึ้้�นในกรณีีท่ี่�เกิิดข้อ้ผิิดพลาดใน

การตััดการเชื่่�อมต่่อกัับขดลวด

ในกรณีีท่ี่�เกิิดข้อ้ผิิดพลาดในการตััดการเชื่่�อมต่่อกัับขดลวด ให้้ทำำ�ตามขั้้�นตอนเหล่่านี้้�

1.	 ตรวจสอบว่่าขั้้�วต่่อขดลวดเชื่่�อมต่่ออย่า่งถููกต้อ้งท่ี่�ด้า้นหลังัของตััวควบคุุม

2.	 ตรวจสอบความเสีียหายของสายขดลวด

3.	 ตรวจสอบขดลวดเพื่่�อดููร่องรอยความเสีียหาย

4.	 ลองใช้ข้ดลวดอื่่�น ๆ ถ้า้คุุณมีี

ข้้อผิิดพลาดของระบบ

รหััสข้อ้ผิิดพลาดของระบบ "ผิิดพลาด" จะมาพร้้อมกัับหมายเลขรหััสข้อ้ผิิดพลาดท่ี่�แสดงบนหน้า้จอ

ความถ่ี่� เครื่่�องตรวจจัับจะปิิ ดลง 5 วิินาทีีหลังัจากรายงานข้อ้ผิิดพลาดของระบบ

"ผิิดพลาด" จะแสดงขึ้้�นในกรณีีท่ี่�เกิิดข้อ้ผิิด

พลาดของระบบ

ในกรณีีท่ี่�เกิิดข้อ้ผิิดพลาดของระบบ โปรดปฏิิบััติิตามขั้้�นตอนเหล่่านี้้�

1.	 รีีสตาร์์ทเครื่่�องตรวจจัับเพื่่�อดููว่่าข้อ้ผิิดพลาดยัังคงอยู่่�หรืือไม่่

2.	 ยืืนยัั นว่่าได้ต้ิิดขดลวดอย่า่งถููกต้อ้ง

3.	 ทำำ�การรีี เซ็็ตให้้เป็็นค่่าจากโรงงาน โดยปิิ ดเครื่่�องตรวจจัับจากนั้้�นกดปุ่่� มปุ่่� มเปิิ ด-ปิิ ดค้า้งไว้จ้นกว่่า 

"ค่่าท่ี่�ตั้้�งไว้จ้ากโรงงาน" จะปรากฏบนจอแสดงรหััสไอดีีเป้้าหมาย

4.	 หากข้อ้ผิิดพลาดยัังคงอยู่่� ให้้ส่่งคืืนเครื่่�องตรวจจัับไปยัังศููนย์บ์ริิการท่ี่�ได้ร้ัับอนุุญาตใกล้บ้้า้นคุุณ

เพื่่�อทำำ�การซ่่อมแซม

 ข้้อผิิดพลาดแบตเตอรี่่�ต่ำำ��ขั้้�นวิิกฤติิ

 "เมื่่�อระดัับแบตเตอร่ี่� เหลืือน้อ้ยมาก "bF" จะปรากฏบนจอแสดงรหััสไอดีีเป้้าหมาย เครื่่�องตรวจจัับจะ

ปิิ ดลง 5 วิินาทีีหลังัจากรายงานว่่าข้อ้ผิิดพลาดแบตเตอร่ี่�ต่ำ ำ��ขั้้�นวิิกฤติิ

"bF" จะแสดงขึ้้�นในกรณีีท่ี่�เกิิดข้อ้ผิิดพลาด

แบตเตอร่ี่�ต่ำ ำ��ขั้้�นวิิกฤติิ

ในกรณีีท่ี่�เกิิดข้อ้ผิิดพลาดแบตเตอร่ี่�ต่ำ ำ��ขั้้�นวิิกฤติิโปรดปฏิิบััติิตามขั้้�นตอนเหล่่านี้้� :

1.	 ชาร์์จแบตเตอร่ี่�ใหม่่ หรืือเชื่่�อมต่่อกัับพาวเวอร์์แบงค์แ์บบ USB
2.	 ติิดต่่อศููนย์บ์ริิการท่ี่�ได้ร้ัับอนุุญาตเพื่่�อเปลี่�ยนแบตเตอร่ี่�ภายใน

 รหััสข้้อผิิดพลาด
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ลองดำำ�เนิินการตามรายการท่ี่�แนะนำำ�ตามลำำ�ดัับก่่อนติิดต่่อศููนย์บ์ริิการท่ี่�ได้ร้ัับอนุุญาต

เครื่่�องตรวจจัับจะไม่่เปิิด หรืือปิิดเอง (โดยมีีหรืือไม่่มีีรหััสข้้อผิิดพลาดของ "bF" )

1.	 ตรวจสอบว่่าขดลวดได้เ้ชื่่�อมต่่ออยู่่�

2.	 ชาร์์จเครื่่�องตรวจจัับ

3.	 ตรวจสอบว่่าเครื่่�องตรวจจัับกำำ�ลังัชาร์์จ และ ไฟ LED แสดงสถานะการชาร์์จไฟสีีเขีียวกะพริิบอยู่่�

4.	 ตรวจสอบว่่า คุุณกำำ�ลังัชาร์์จจากแหล่่งชาร์์จ USB ท่ี่�มีีความจุุในการชาร์์จ 2 A @ 5 V 

5.	 ตรวจสอบว่่าขั้้�วต่่อแม่่เหล็ก็ และอิินเทอร์์เฟซการชาร์์จท่ี่�ด้า้นหลังัของตััวควบคุุมนั้้�นสะอาดและไม่่มีีเศษหิิน

6.	 ตรวจสอบว่่าสายชาร์์จ USB เข้า้ท่ี่�/เชื่่�อมต่่อกัับเครื่่�องตรวจจัับอย่า่งถููกต้อ้ง

ผิิดปกติิ และ/หรืือมีีเสีียงรบกวนมากเกิินไป

1.	 ย้า้ยออกจากแหล่่งกำำ�เนิิดสััญญาณรบกวนทางแม่่เหล็ก็ไฟฟ้้า (EMI)
2.	 ทำำ�การตััดสััญญาณรบกวนอััตโนมััติิ

3.	 การทำำ�การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน

4.	 ลดระดัับความอ่่อนไหว

ไม่่มีีเสีียง - หููฟัังแบบมีสาย

1.	 ตรวจสอบว่่าเครื่่�องตรวจจัับเปิิ ดอยู่่� และการเร่ิ่�มต้น้ทำำ�งานเสร็จสมบููรณ์์แล้ว้

2.	 ตรวจสอบว่่าได้เ้สีียบหููฟััง และเสีียบเข้า้กัับช่่องเสีียงหููฟัังจนสุุดแล้ว้

3.	 ตรวจสอบว่่าตััวบ่่งชี้้�หููฟัังแสดงอยู่่�ในแถบของสถานะ

4.	 ตรวจสอบว่่าระดัับเสีียงถููกตั้้�งค่่าเป็็นระดัับเสีียงท่ี่�ได้ย้ิิน

5.	 ถอดปลั๊๊�กหููฟัังและยืืนยัั นว่่าได้ย้ิินเสีียงลำำ�โพงของเครื่่�องตรวจจัับ

6.	 ตรวจสอบว่่าขั้้�วต่่อหููฟัังไม่่มีีความช้ื้�นหรืือเศษหิิน

7.	 หากมีี ให้้ลองใช้ชุุ้ดหููฟัังชุุดอื่่�น ๆ

ไม่่มีีเสีียง - หููฟััง ML 85
1.	 ตรวจสอบว่่าหููฟัังเปิิ ดอยู่่�

2.	 ตรวจสอบว่่า ระบบไร้้สายของเครื่่�องตรวจจัับเปิิ ดอยู่่� และจัับคู่่�กัับหููฟััง (เช่่น ตััวบ่่งชี้้�  ระบบไร้้สาย เปิิ ดอยู่่�ตลอด)

3.	 ตรวจสอบว่่าได้ช้าร์์จหููฟัังแล้ว้

4.	 ตรวจสอบว่่าระดัับเสีียงของเครื่่�องตรวจจัับถููกตั้้�งค่่าเป็็นระดัับท่ี่�ได้ย้ิิน

5.	 ตรวจสอบการตั้้�งค่่าการควบคุุมระดัับเสีียงบนหููฟัังเป็็นระดัับเสีียงท่ี่�ได้ย้ิิน

6.	 จัับคู่่�เครื่่�องตรวจจัับกัับชุุดหููฟัังแบบไร้้สายท่ี่�เข้า้กัันได้ชุุ้ดอื่่�น

7.	 ลองใช้หูู้ฟัังแบบมีีสาย

หููฟััง ML 85 จะไม่่จัับคู่่�

1.	 ลองปิิ ดหููฟััง ML 85 แล้ว้จัับคู่่�ใหม่่

2.	 ตััวควบคุุมตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าหููฟัังอยู่่�ห่างจากตััวควบคุุมของเครื่่�องตรวจจัับไม่่เกิิน 1 เมตร (3 ฟุุต) โดยไม่่มีีสิ่�งกีีดขวางระหว่่างหููฟัังและเครื่่�องตรวจจัับ (รวมถึึงร่่างกายของคุุณเองด้ว้ย)

3.	 ออกห่่างจากแหล่่งสััญญาณรบกวน เช่่น โทรศััพท์ม์ืือถืือ

4.	 หากมีีอุปกรณ์์ไร้้สายอื่่�น ๆ จำำ�นวนมากในบริิ เวณใกล้เ้คีียง การจัับคู่่�อาจใช้เ้วลานานขึ้้�น เคลื่่�อนย้า้ยออกจากพ้ื้�นท่ี่� และลองจัับคู่่�ใหม่่อีีกคร้ั้� ง

5.	 รีี เซ็็ตหููฟัังให้้เป็็นค่่าจากโรงงานและพยายามจัับคู่่�กัับเครื่่�องตรวจจัับอีีกคร้ั้� ง

6.	 จัับคู่่�เครื่่�องตรวจจัับกัับหููฟัังแบบไร้้สายชุุดอื่่�นท่ี่�เข้า้กัันได้ ้จากนั้้�นลองจัับคู่่�หููฟััง ML 85 อีีกคร้ั้� งกัับเครื่่�องตรวจจัับ

ได้้ยิินเสีียงผิิดเพี้้�ยน/เสีียงแตกในหููฟััง ML 85 เมื่่�อเชื่่�อมต่่อผ่่านระบบไร้้สาย

1.	 ตััวควบคุุมตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าหููฟัังอยู่่�ห่างจากตััวควบคุุมของเครื่่�องตรวจจัับไม่่เกิิน 1 เมตร (3 ฟุุต) โดยไม่่มีีสิ่�งกีีดขวางระหว่่างหููฟัังและเครื่่�องตรวจจัับ (รวมถึึงร่่างกายของคุุณเองด้ว้ย)

การแก้้ไขปััญหาทั่่�วไป
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การแก้้ไขปััญหาทั่่�วไป  (ต่่อ)

การสั่่�นสะเทืือนหลัักเปิิดอยู่่�แต่่ไม่่มีีการสั่่�นสะเทืือน

1.	 ตรวจสอบว่่าการสั่่�นสะเทืือนหลักัเปิิ ดอยู่่� 

2.	 ตรวจสอบว่่าเปิิ ดการสั่่�นสะเทืือนไว้อ้ย่า่งน้อ้ยหนึ่่� งระดัับความสููง-ต่ำำ��ของเสีียง

เครื่่�องตรวจจัับกำำ�ลัังชาร์์จ และไฟ LED แสดงสถานะการชาร์์จไฟจะกะพริิบ แต่่ไฟแสดงสถานะการชาร์์จจะหายไปในแถบของสถานะ

1.	 ตรวจสอบว่่า คุุณกำำ�ลังัชาร์์จจากแหล่่งชาร์์จ USB ท่ี่�มีีความจุุในการชาร์์จ 2 A @ 5 V 

2.	 หากชาร์์จจากพอร์์ต USB ท่ี่�มีีกำำ�ลังัไฟต่ำำ��กว่่า (เช่่น พอร์์ตของแล็ป็ท็็อป) เครื่่�องตรวจจัับอาจคายประจุุแบตเตอร่ี่�ในอััตราท่ี่�เร็็วกว่่ากำำ�ลังัชาร์์จ ส่ิ่�งนี้้� จะป้้องกัันไม่่ให้้ตััวบ่่งชี้้� การชาร์์จปรากฏขึ้้�น ลองชาร์์จโดยปิิ ด

เครื่่�องตรวจจัับ

3.	 หลีีกเล่ี่�ยงการใช้ส้ายต่่อ USB เมื่่�อชาร์์จ

ลำำ�โพงส่่งเสีียงดััง หรืืออู้้�อี้้�หลัังจากแช่่ในน้ำำ��เย็็น

1.	 รอประมาณ 30 นาทีีเพื่่�อให้้ความดัันอากาศภายในเครื่่�องตรวจจัับกลับัคืืนสู่่�สภาวะปกติิ โปรดทราบว่่าการวางเครื่่�องตรวจจัับบนพ้ื้�นโดยท่ี่�ตััวควบคุุมตั้้�งขึ้้�นอาจทำำ�ให้้ความดัันอากาศภายในเท่่ากัันเร็็วขึ้้�น

ตััวบ่่งชี้้�สถานะหููฟัังเปิิดอยู่่�แต่่ไม่่มีีหููฟัังเชื่่�อมต่่ออยู่่�

อาจมีีน้ำำ� �อยู่่�ภายในช่่องเสีียงหููฟััง ซึ่่� งทำำ�ให้้การตรวจจัับของหููฟัังแบบมีีสายทำำ�งานผิิดพลาด

1.	 ตรวจสอบว่่าช่่องเสีียงหููฟัังไม่่มีีน้ำำ� �และส่ิ่�งกีีดขวาง

2.	 หากมีีน้ำำ� �อยู่่� ให้้ใช้เ้ครื่่�องเป่่าลมอุ่่�น (ไม่่ร้้อน) เพื่่�อทำำ�ให้้ช่่องเสีียบหููฟัังแห้้งสนิิท
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ความปลอดภััย การดููแล  

และการบำำ�รุุงรัักษา
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การดููแลและความปลอดภััยของเครื่่�องตรวจจัับ

 การดููแลและความปลอดภััยทั่่�วไป

	� เมื่่�อใช้ค้รีีมกัันแดดหรืือยาไล่่แมลง ให้้ล้า้งมืือให้้สะอาดก่่อนจัับเครื่่�องตรวจจัับ

	� เลนส์์ของจอแสดงผลทำำ�จากพลาสติิกออปติิคััลท่ี่�มีีคุณภาพเพื่่�อการรัับชมหน้า้จอท่ี่�ชััดเจน ดัังนั้้�นจึึงมีีแนวโน้ม้ท่ี่�จะเกิิดรอยขีีดข่่วนหรืือความเสีียหายร้้ายแรง หากไม่่ได้ร้ัับการดููแลอย่า่งเหมาะสม ขอแนะนำำ�

เป็็นอย่า่งยิ่่�งให้้ใช้ต้ััวป้้องกัันหน้า้จอท่ี่�ให้้มา เปลี่�ยนใหม่่เป็็นระยะหากมีีรอยครููด หรืือมีีรอยขีีดข่่วน 

	� ห้้ามทำำ�ความสะอาดเลนส์์ของจอแสดงผล โดยใช้ต้ััวทำำ�ละลายหรืือน้ำำ� �ยาทำำ�ความสะอาดท่ี่�มีีส่่วนผสมของแอลกอฮอล์ ์ให้้ใช้ผ้้า้ชุุบน้ำำ� �สบู่่�อ่อน ๆ เล็ก็น้อ้ยในการทำำ�ความสะอาดเลนส์์ของจอแสดงผล ใช้ผ้้า้

สะอาดไม่่เป็็นขุยุเช็็ดให้้แห้้งเพื่่�อขจััดคราบน้ำำ� �

	� อย่า่ใช้ต้ััวทำำ�ละลาย หรืือน้ำำ� �ยาทำำ�ความสะอาดท่ี่�มีีส่่วนผสมของแอลกอฮอล์ใ์นการทำำ�ความสะอาดส่่วนใดส่่วนหนึ่่� งของเครื่่�องตรวจจัับของคุุณ ใช้ผ้้า้ชุุบน้ำำ� �สบู่่�อ่อน ๆ

	� ห้้ามจุ่่�มเครื่่�องตรวจจัับลงในน้ำำ� �โดยท่ี่�ถอดตััวควบคุุมออกจากก้า้น เนื่่�องจากช่่องใส่่แบตเตอร่ี่�จะกัันน้ำำ� �ได้เ้มื่่�อประกอบเข้า้กัับแกนท่ี่�ให้้มาเท่่านั้้�น โปรดทราบว่่า การใช้ก้้า้นท่ี่�ผลิิตจากบริิษััทอื่่�นนอกเหนืือจากผู้้ �

ผลิิตจะทำำ�ให้้ช่่องใส่่แบตเตอร่ี่�ปิิ ดไม่่สนิิท และทำำ�ให้้เกิิดการรั่่�วไหล/เสีียหายได้้

	� อย่า่ให้้เครื่่�องตรวจจัับสััมผััสกัับน้ำำ� �มัันเบนซิิน/น้ำำ� �มัันเช้ื้�อเพลิิง หรืือของเหลวท่ี่�มีีส่่วนประกอบของปิิ โตรเลีียมอื่่�น ๆ

	� ห้้ามนำำ�เครื่่�องตรวจจัับหรืืออุุปกรณ์์เสริิมสััมผััสกัับของมีีคม เพราะอาจทำำ�ให้้เกิิดรอยขีีดข่่วน และความเสีียหายได้้

	� หลีีกเล่ี่�ยงไม่่ให้้มีีทราย และกรวดในส่่วนท่ี่�เคลื่่�อนไหวต่่าง ๆ รวมถึึงชุุดประกอบก้า้น ข้อ้ต่่อเหล็ก็ และท่่อนโลหะในเครื่่�องจัักร หากมีีทรายและกรวดสะสมในส่่วนเหล่่านี้้�  ควรล้า้งด้ว้ยน้ำำ� �จืืดแล้ว้เช็็ดให้้แห้้ง

สนิิท

	� ก่่อนท่ี่�จะไปตรวจจัับ ตรวจสอบว่่าข้อ้ต่่อเหล็ก็จัับก้า้นอย่า่งแน่่นหนาและไม่่ลื่่�นไถล ปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�ท่ี่�ระบุุไว้ใ้น "การบำำ�รุงรัักษาช้ิ้�นส่่วน" — "ขัันข้อ้ต่่อเหล็ก็ให้้แน่่น" (หน้า้ 55)

	� อย่า่ให้้เครื่่�องตรวจจัับสััมผััสกัับสภาวะท่ี่�มีีอุณหภููมิิสููง ช่่วงอุุณหภููมิิในการจััดเก็็บอยู่่�ระหว่่าง −20°C ถึึง +70°C (−4°F ถึึง +158°F) หลีีกเล่ี่�ยงการทิ้้�งไว้ใ้นพาหนะท่ี่�ร้้อนจััด

	� ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าสายขดลวดอยู่่�ในสภาพดีี ปราศจากการตึึง หัักงอ และบิิดแน่่น

	� อย่า่ให้้อุุปกรณ์์เสริิมท่ี่�ไม่่ได้ร้ะบุุว่่ากัันน้ำำ� �ได้อ้ยู่่�กัับของเหลว/ความช้ื้�นจากของเหลว หรืือมีีความช้ื้�นในอากาศมากเกิินไป

	� อย่า่ปล่อยให้้เด็็กเล็ก็เล่่นกัับเครื่่�องตรวจจัับหรืืออุุปกรณ์์เสริิม ช้ิ้�นส่่วนขนาดเล็ก็อาจเส่ี่�ยงต่่อการสำำ�ลักัได้้

	� ชาร์์จเครื่่�องตรวจจัับและอุุปกรณ์์เสริิมตามคำำ�แนะนำำ�การใช้ง้านท่ี่�ให้้ไว้เ้ท่่านั้้�น

	� ห้้ามชาร์์จเครื่่�องตรวจจัับ หรืืออุุปกรณ์์เสริิมในสภาวะท่ี่�มีีอุณหภููมิิสููง ให้้ชาร์์จเครื่่�องตรวจจัับในอุุณหภููมิิแวดล้อ้มระหว่่าง 0°C ถึึง +40°C เท่่านั้้�น (+32°F และ +104°F)

	� อย่า่ใช้เ้ครื่่�องมืือในการขัันเกลีียวขั้้�วต่่อขดลวดเข้า้กัับตััวควบคุุม เนื่่�องจากจะทำำ�ให้้ตััวควบคุุมเกิิดความเสีียหายได้ ้หากการขัันเกลีียวขั้้�วต่่อขดลวดให้้สนิิทได้ย้าก ให้้ล้า้งส่ิ่�งสกปรก/กรวดออกด้ว้ยน้ำำ� �จืืด แล้ว้

ปล่อยให้้แห้้งก่่อน จากนั้้�นลองขัันเกลีียวใหม่่อีีกคร้ั้� ง

	� อย่า่พยายามปรัับตััวน็็อตของขั้้�วต่่อขดลวดท่ี่�ด้า้นหลังัของตััวควบคุุม ส่ิ่�งนี้้� จะล็อ็กอยู่่�กัับท่ี่� และการดััดแปลงจะทำำ�ให้้ตััวควบคุุมเสีียหาย

	� อย่า่ใช้ข้องมีีคมแหย่เ่ข้า้ไปในตะแกรงของลำำ�โพงเพื่่�อทำำ�ความสะอาด เพราะจะทำำ�ให้้ลำ ำ�โพงเสีียหาย และลดประสิิทธิิภาพในการกัันน้ำำ� �ได้ล้ง ทำำ�ความสะอาดลำำ�โพงโดยการฉีีดน้ำำ� �สะอาดผ่่านตะแกรง
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 การบำำ�รุุงรัักษาชิ้้�นส่่วน

ขัันข้้อต่่อเหล็็กให้้แน่่น

ช้ิ้�นส่่วนพลาสติิกของข้อ้ต่่อเหล็ก็จะยืืดออกเล็ก็น้อ้ยระหว่่างการใช้ง้านปกติิ และอาจต้อ้งขัันให้้แน่่น

เป็็นระยะ ๆ (ทุุก ๆ สองสามเดืือนของการใช้ง้านปกติิ) หรืือเมื่่�อไม่่ได้ใ้ช้ง้านเครื่่�องตรวจจัับภายในหนึ่่� ง

เดืือนหรืือนานกว่่านั้้�น

1.	 เปิิ ดข้อ้ต่่อเหล็ก็

2.	 ค่่อย ๆ ขัันตะปููเกลีียวให้้แน่่นทีีละน้อ้ย

3.	 ปิิ ดข้อ้ต่่อเหล็ก็

4.	 ตรวจสอบหลังัการปรัับแต่่งโดยใช้แ้รงปกติิ

กัับก้า้น 

5.	 ทำำ�ซ้ำำ� �จนกว่่าก้า้นจะไม่่ยุบุตััวง่่าย ๆ ภายใต้แ้รงปกติิ

ระวัังอย่่าขัันตะปููเกลีียวแน่่นเกิินไป เพราะอาจทำำ�ให้้ช้ิ้�นส่่วนของข้อ้ต่่อเหล็ก็เสีียหายได้้

 การบำำ�รุุงรัักษาแบตเตอรี่่�

ประสิิทธิิภาพของแบตเตอร่ี่�ลิิเธีียมไอออนอาจลดลงหากไม่่ได้ใ้ช้ง้านเป็็นเวลานาน ชาร์์จแบตเตอร่ี่�ให้้

เต็็มอย่า่งน้อ้ยทุุก ๆ 3 ถึึง 4 เดืือน เพื่่�อป้้องกัันปััญหานี้้�

แม้จ้ะได้ร้ัับการดููแลและบำำ�รุงรัักษาอย่า่งถููกต้อ้ง ประสิิทธิิภาพของแบตเตอร่ี่�ลิิเธีียมไอออนจะลดลง

เมื่่�อเวลาผ่่านไปเมื่่�อใช้ง้านตามปกติิ ดัังนั้้�น อาจต้อ้งเปลี่�ยนแบตเตอร่ี่� ทุุก ๆ 2-3 ปีี  แบตเตอร่ี่�ทดแทน

สามารถจััดหาและติิดตั้้�งได้โ้ดย ศููนย์บ์ริิการท่ี่�ได้ร้ัับอนุุญาตของ Minelab

ห้้ามใช้้สารเคมีีใดๆ รวมทั้้�งสารหล่่อลื่่�นโอริิง จาระบีีหรืือจาระบีีซิิลิิกอนกัับซีลหรืือโอริิง 

หากเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�ภายใน เนื่่�องจาก จะทำำ�ให้้ซีีลแบตเตอร่ี่� เสีียหาย

การบำำ�รุุงรัักษาขดลวด

แผ่่นป้้องกัันเป็็นช้ิ้�นส่่วนท่ี่�เสื่่�อมสภาพได้/้เปลี่�ยนได้ ้โดยมีีจุดประสงค์เ์พื่่�อป้้องกัันขดลวดไม่่ให้้เกิิด

ความเสีียหาย เปลี่�ยน แผ่่นป้้องกัันเมื่่�อสึึกหรอมากเกิินไป แต่่ก็็ต้อ้งเปลี่�ยนก่่อนท่ี่�จะเกิิดความเสีียหาย

 หลัังจากการตรวจจัับที่่�ชายหาด/น้ำำ��เค็็ม

ทรายมีีฤทธิ์์� กััดกร่่อน และเกลืือสามารถกััดกร่่อนช้ิ้�นส่่วนโลหะของเครื่่�องตรวจจัับเมื่่�อเวลาผ่่านไป การ

ปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�ท่ี่�ระบุุไว้เ้ป็็นส่ิ่�งสำำ�คััญ เพื่่�อหลีีกเล่ี่�ยงความเสีียหายต่่อช้ิ้�นส่่วนของเครื่่�องตรวจจัับ

ของคุุณ

การนำำ�ทรายออกจากเครื่่�องตรวจจัับ

ทัันทีีหลังัจากตรวจจัับท่ี่�ชายหาดหรืือในน้ำำ� �เค็ม็ ให้้ล้า้งทุุกส่่วนของเครื่่�องตรวจจัับด้ว้ยน้ำำ� �จืืด หลีีกเล่ี่�ยง

การเช็็ดเครื่่�องตรวจจัับเพื่่�อเอาทรายออกเนื่่�องจากอาจทำำ�ให้้ทรายขููดกัับเครื่่�องตรวจจัับได้้

เปิิ ดข้อ้ต่่อเหล็ก็ทั้้�งสองแล้ว้ล้า้งออกด้ว้ยน้ำำ� �สะอาด

 การบำำ�รุุงรัักษาช่่องเสีียบหููฟััง

ทัันทีีหลังัจากเซสชัันการตรวจจัับใต้น้้ำำ� � ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าบริิ เวณรอบ ๆ ขั้้�วต่่อนั้้�นแห้้งสนิิทและ

ไม่่มีีทราย/โคลนก่่อน ท่ี่�จะยกเลิิกการเชื่่�อมต่่อหููฟััง (หรืือฝาปิิ ดกัันฝุ่่� นแบบกัันน้ำำ� �ได้)้

หากมีีทราย/โคลนเข้า้ไปในช่่องเสีียงหููฟัังโดยบัังเอิิญ ให้้ล้า้งด้ว้ยน้ำำ� �จืืดเบา ๆ ก่่อนท่ี่�จะเช็็ดให้้แห้้งสนิิท

การบำำ�รุุงรัักษาหููฟััง ML 85

สำำ�หรัับกาารดููแลรัักษาและการรัักษาความปลอดภััยของ ML 85 โปรดดููคำ ำ�แนะนำำ�การใช้ง้านท่ี่�

ให้้มาพร้้อมกัับหููฟััง สามารถดาวน์์โหลดคำำ�แนะนำำ�การใช้ง้านได้ท่้ี่� www.minelab.com/
support/downloads/product-manuals-guides

การดููแลและความปลอดภััยของเครื่่�องตรวจจัับ  (ต่่อ)
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ข้้อมููลจำำ�เพาะ การตั้้�งค่่าล่่วงหน้้า และ

การปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด
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ข้้อมููลจำำ�เพาะด้้านเทคนิิค

EQUINOX 700 EQUINOX 900

โหมดการค้้นหา สวน สนาม ชายหาด สวน สนาม ชายหาด ทองคำำ�

เมนููลััดสำำ�หรัับโลหะทั้้�งหมด ใช่่

 โปรไฟล์์การค้้นหาที่่�กำำ�หนดเอง 6 8

ปุ่่�มโปรไฟล์์ผู้้�ใช้้ เลขท่ี่� ใช่่

ความถี่่�ในการใช้้งาน (kHz) Multi, 4, 5, 10, 15 Multi, 4, 5, 10, 15, 20, 40

การตััดสััญญาณรบกวน แบบอััตโนมััติิ (19 ช่่องสััญญาณ) แบบอััตโนมััติิ (19 ช่่อง) แบบแมนนวล

การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน อััตโนมััติิ กำำ�หนดเอง การติิดตาม

ความอ่่อนไหว 1 ถึึง 25 1 ถึึง 28

ระดัับเสีียงของวััตถุุเป้้าหมาย 0 ถึึง 25

ระดัับขีีดจำำ�กััด 0 ถึึง 25

ขอบเขตพิิตช์์ กำำ�หนดตายตััว 0 ถึึง 25

รหััสไอดีีเป้้าหมาย (TID) ความสามารถในการคััดแยกโลหะในร่่องลึึก 119 เซกเมนต์:์ เหล็ก็: −19 ถึึง 0 | ไม่่ใช่่เหล็ก็: 1 ถึึง 99

โทนเสีียงเป้้าหมาย 1, 2, 5, ระดัับเสีียงทั้้�งหมด (At), ความลึึก (dP)

การหยุุดโทน เหล็ก็ (t1) เหล็ก็, ไม่่ใช่่เหล็ก็ (t1, t2, t3, t4)

การตั้้�งระดัับเสีียง ระดัับเสีียง 1 ปรัับได้:้ 0 ถึึง 25 ปรัับโทนเสีียงทั้้�งหมดได้:้ 0 ถึึง 25

ความดัังโทน ระดัับเสีียง 1 ปรัับได้:้ 0 ถึึง 25 ปรัับโทนเสีียงทั้้�งหมดได้:้ 0 ถึึง 25

ความเร็็วในการค้้นหา 1 ถึึง 3 1 ถึึง 8

ความเอนเอีียงของเหล็็ก 0 ถึึง 3 0 ถึึง 9

ตััวบ่่งชี้้�ความลึึก 5 ระดัับ 5 ระดัับ

 เซกเมนต์์ความสามารถในการคััดแยกโลหะ 119 เซกเมนต์์ 119 เซกเมนต์์

โหมดการชี้้�ตํําแหน่่ง ใช่่

ระบบเสีียงแบบไร้้สาย ใช่่

ความยาว (โดยประมาณ) พัับได้เ้ล็ก็: 61 ซม. (24 นิ้้�ว) ยืืดได้ย้าว: 144 ซม. (56.7 นิ้้�ว)

น้ำำ��หนััก 1.27 กก. (2.8 ปอนด์)์

จอแสดงผล จอภาพ LCD แบบโมโนโครม

ไฟส่่องพื้้�นหลัังของจอแสดงผลและแป้้นพิิมพ์์ สีีแดง | ปิิ ด สููง ต่ำำ�� สีีแดง | ปิิ ด สููง กลาง ต่ำำ��

ไฟฉาย เปิิ ด, ปิิ ด

การสั่่�นสะเทืือน เปิิ ด, ปิิ ด

ขดลวดที่่�ให้้มา ขดลวด Double-D พร้้อมแผ่น่กัันกระแทกของ EQX11 11 นิ้้�ว
ขดลวด Double-D พร้้อมแผ่น่กัันกระแทกของ EQX11 11" และ 

EQX06 6 นิ้้�ว

เอาต์์พุุตเสีียง ลำำ�โพงในตััว หููฟัังแบบมีีสาย 3.5 มม (⅛ นิ้้�ว) หููฟัังแบบไร้้สาย

หููฟัังที่่�ให้้มา หููฟััง Minelab ML 85 ไร้้สายอััตราวััดความล่่าช้า้ต่ำำ��

แบตเตอรี่่� แบตเตอร่ี่�ลิิเธีียมไอออนภายใน 3.7 V/5100 mAh

อุุปกรณ์์เสริิมรวมเพิ่่�มเติิม คู่่�มืือเร่ิ่�มต้น้ใช้ง้าน ตััวป้้องกัันหน้า้จอ (ภาษาอัังกฤษ) สายชาร์์จ

กัันน้ำำ��ได้้ กัันน้ำำ��ได้ ้5 ม. / 16 ฟุุต IP68

ช่่วงอุุณหภููมิิในการใช้้งาน –10°C ถึึง +40°C 

ช่่วงอุุณหภููมิิในการจััดเก็็บ –20°C ถึึง +70°C 

เทคโนโลยีีที่่�สำำ�คััญ  Multi‑IQ®

การรัับประกััน
ลงทะเบีียนการรัับประกัันผลิิตภััณฑ์ข์องคุุณทางออนไลน์ท่์ี่� register.minelab.com ดาวน์โ์หลดข้อ้กำำ�หนดและเงื่่�อนไขการรัับประกัันฉบัับเต็ม็ได้ท่้ี่� 

www.minelab.com/support/product-warranty

อุุปกรณ์์อาจแตกต่่างกัันไปตามรุ่่�นหรืือรายการท่ี่�สั่่�งซ้ื้�อกัับเครื่่�องตรวจจัับของคุุณ Minelab ขอสงวนสิิทธิ์์� ในการตอบสนองต่่อความคืืบหน้า้ทางเทคนิิคท่ี่�กำำ�ลังัดำำ�เนิินอยู่่�ด้ว้ยการแนะนำำ�การเปลี่�ยนแปลงการ

ออกแบบ อุุปกรณ์์ และคุุณสมบััติิทางเทคนิิคได้ต้ลอดเวลา สำำ�หรัับข้อ้มููลจำำ�เพาะล่่าสุุดสำำ�หรัับเครื่่�องตรวจจัับ EQUINOX ของคุุณ โปรดไปท่ี่� www.minelab.com
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การตั้้�งค่่าทั่่�วไป (ทั้้�งระบบ)

ปรัับระดัับเสีียง 20

ความอ่่อนไหว 20

ไฟส่่องพื้้�นหลััง ปิิ ด 

ไฟฉาย ปิิ ด 

การสั่่�นสะเทืือน ปิิ ด 

โปรไฟล์์โหมดการในค้้นหา

สวน 1 สวน 2 สนาม 1 สนาม 2 ชายหาด 1 ชายหาด 2 ทองคำำ� 1* ทองคำำ� 2*

ความถี่่� มััลติิ มััลติิ มััลติิ มััลติิ

การตััดสััญญาณรบกวน 0 0 0 0

การปรัับสมดุุลพื้้�นดิิน คู่่�มืือ, 0 คู่่�มืือ, 0 คู่่�มืือ, 0 การติิดตาม

ความดัังโทน
12, 25, 25, 

25, 25
12, 25 4, 25 4, 25 4, 25, 25, 25, 25 12

ระดัับขีีดจำำ�กััด 0 0 0 12

ขอบเขตพิิตช์์ * 4 4 4 11

 โทนเสีียงเป้้าหมาย 5 ระดัับเสีียงทั้้�งหมด 

(At)
2 ระดัับเสีียงทั้้�งหมด 

(At)
5 1

การตั้้�งระดัับเสีียง 
1, 6, 12, 18, 

25
1, 20 1, 20 1, 20 1, 6, 12, 18, 25 —

ยอมรัับ/ปฏิิเสธ
–19 ถึึง 2 
 3 ถึึง 99

–19 ถึึง 0 
 1 ถึึง 99

–19 ถึึง 4 
 5 ถึึง 99

–19 ถึึง 0 
 1 ถึึง 99

–19 ถึึง 0 
 1 ถึึง 99

การหยุุดโทน 
0, 20, 56, 

84
0 4 4 0, 20, 56, 84 —

ความเร็็วในการค้้นหา 2/4* 3/5* 3/5* 3/6* 3/6* 3/6* 5* 5*

ความเอนเอีียงของเหล็็ก 2/4* 1/2* 1/2* 0/0 3/6* 3/6* 4* 4*

การตั้้�งค่่าเริ่่�มต้้น

* EQUINOX 900 เท่่านั้้�น
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การตั้้�งค่่าเริ่่�มต้้น  (ต่่อ)

ค่่าเริ่่�มต้้นของการตั้้�งค่่าเสีียงขั้้�นสููง

สวน 1 สวน 2 สนาม 1 สนาม 2 ชายหาด 1 ชายหาด 2 ทองคำำ�* 1 ทองคำำ�* 2

ความดัังโทน

1 โทนเสีียง 25 25 25 25

2 โทนเสีียง 12, 25 4, 25 4, 25 —

5 โทนเสีียง 12, 25, 25, 25, 25 4, 25, 25, 25, 25 4, 25, 25, 25, 25 —

ระดัับเสีียงทั้้�งหมด (At) 12, 25 4, 25 4, 25 —

ความลึึก (dP) 12, 25 4, 25 4, 25 —

การตั้้�งระดัับเสีียง 

1 โทนเสีียง 11 11 11 —

2 โทนเสีียง 1, 20 1, 20 1, 20 —

5 โทนเสีียง 1, 6, 12, 18, 25 1, 6, 12, 18, 25 1, 6, 12, 18, 25 —

ระดัับเสีียงทั้้�งหมด (At) 1, 20 1, 20 1, 20 —

ความลึึก (dP) 1, 20 1, 20 1, 20 —

การหยุุดโทน 

2 โทนเสีียง 0 5 0 —

5 โทนเสีียง 0, 25, 50, 75 5, 25, 50, 75 0, 25, 50, 75 —

ระดัับเสีียงทั้้�งหมด (At) 0 5 0 —

ความลึึก (dP) 0 5 0 —

* EQUINOX 900 เท่่านั้้�น
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สิิทธิ์์�ในการใช้้เอกสาร

ผลงานช้ิ้�นนี้้� ได้ร้ัับใบอนุุญาตภายใต้ใ้บอนุุญาตสากล ครีี เอทีีฟคอมมอนส์์แบบแสดงท่ี่�มา-ไม่่ใช้เ้พื่่�อการค้า้-ไม่่ดััดแปลง 4.0 สากล (CC BY-NC-ND 4.0) หากต้อ้งการดููใบอนุุญาตฉบัับนี้้�  โปรดไปท่ี่� 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

การปฏิิเสธความรัับผิิด 

เครื่่�องตรวจจัับโลหะ Minelab ท่ี่�อธิิบายไว้ใ้นคู่่�มืือการใช้ง้านนี้้� ได้ร้ัับการออกแบบและผลิิตเป็็นพิิเศษ เพื่่�อเป็็นเครื่่�องตรวจจัับโลหะท่ี่�มีีคุณภาพ และได้ร้ัับการแนะนำำ�สำำ�หรัับการตรวจจัับของมีีค่า และทองคำำ�ใน

สภาพแวดล้อ้มท่ี่�ไม่่เป็็นอัันตราย เครื่่�องตรวจจัับโลหะนี้้� ไม่่ได้ร้ัับการออกแบบเพื่่�อใช้เ้ป็็นเครื่่�องตรวจจัับทุ่่�นระเบิิด หรืือเป็็นเครื่่�องมืือตรวจจัับอาวุุธยุทุโธปกรณ์์ท่ี่�ทัันสมััย

MINELAB®, EQUINOX®, Multi‑IQ®, EQX06™, EQX11™ และ EQX15™ เป็็นเครื่่�องหมายการค้า้ของ Minelab Electronics Pty. Ltd.

การปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด

หากต้อ้งการดููข้อ้มููลการปฏิิบััติิตามข้อ้กำำ�หนดของผลิิตภััณฑ์ ์ให้้ไปท่ี่�การตั้้�งค่่าการตััดสััญญาณรบกวนจากนั้้�นกดปุ่่� มโลหะทั้้�งหมดค้า้งไว้้

โปรดดููแผ่่นพัับคำำ�แนะนำำ�การใช้้งานและข้้อมููลความปลอดภััยท่ี่�มีีให้้สำำ�หรัับข้อ้มููลเพ่ิ่�มเติิมด้า้นกฎข้อ้บัังคัับ

รีีเซ็็ตเป็็นค่่าเริ่่�มต้้นจากโรงงาน

ฟัังก์ช์ัันค่่าเร่ิ่�มต้น้จากโรงงานจะส่่งคืืนการตั้้�งค่่าเครื่่�องตรวจจัับโหมดการค้น้หาโหมดการค้น้หาและรููป

แบบการแบ่่งแยกทั้้�งหมดกลับัเป็็นสถานะค่่าท่ี่�ตั้้�งไว้จ้ากโรงงาน

1.	 ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าได้ป้ิิ ดเครื่่�องตรวจจัับแล้ว้

2.	 กดปุ่่� มปุ่่� มเปิิ ด-ปิิ ดค้า้งไว้จ้นกระทั่่�ง "FP" ปรากฏขึ้้�นบนจอแสดงรหััสไอดีีเป้้าหมาย

"FP" จะปรากฏบนหน้า้จอรหััสไอดีีเป้้าหมาย เมื่่�อค่่าท่ี่�ตั้้�งไว้จ้ากโรงงาน

ได้ร้ัับการกู้้�คืืน

การอััปเดตซอฟต์์แวร์์

เครื่่�องตรวจจัับ EQUINOX Series มีีซอฟต์แ์วร์์ท่ี่�สามารถอััปเดต

ผ่่านสายชาร์์จ USB ท่ี่�ให้้มาได้้

โปรดไปท่ี่� www.minelab.com/support เพื่่�อดูู 

ซอฟต์แ์วร์์ EQUINOX ล่่าสุุดและคำำ�แนะนำำ�ในการติิดตั้้�ง
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