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คู่มือเริ่มต้นใช้งานนี้ และคู่มือผู้ใช้ X-TERRA PRO®  
ฉบับเต็มพร้อมให้ดาวน์โหลดทางออนไลน์

รับภาษาเหล่านี้ และอีกมากมาย:

โหมดการค้นหา

เหมาะสำาหรับพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีขยะสูง รวมถึงการ

ตรวจจับสิ่งของทั่วไป

เลือก 
โหมดการค้นหา

 
 เปิด

การตัด  
สัญญาณรบกวนตัดเสียงรบกวน

ไปที่ตรวจจับ

เครื่องประดับ

ขั้นตอนลัดในการเริ่มต้น

สวน

1234

เหมาะอย่างยิ่งสำาหรับการตรวจจับในสนามทางประวัติศาสตร์  

เพื่อให้ได้ขนาดเป้าหมายที่หลากหลายที่สุด

สนาม
สำาหรับทุกสภาพความเค็ม — ทรายแห้ง   

ทรายเปียก คลื่นที่ซัดฝั่ง และใต้น้ำา

ชายหาด

ทั�วไป และเหรียญเครื�องประดบั  
ขนาดเลก็

เหรียญ และ  
สิ�งประดิษฐ์์

เหรียญขนาดเลก็ และ
สิ�งประดิษฐ์์

ทรายเปียก และแหง้ใตน้ำ �า 
และคลื�นที�ซดัฝั�ง
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USB A

ความดงัโทนเสียง

การหยดุโทนเสียง

LED แสดงสถานะการชาร์จ

ไฟแสดงสถานะระบบเสียงแบบไร้สาย

ไฟแสดงสถานะหูฟัง

ตวับ่งชี�การสั�นสะเทือน

ตวับ่งชี�การติดตามการปรับสมดุลพื�นดิน

ระดบัแบตเตอรี�  / การชาร์จ

กดแลว้ปล่อย: เปิด/ปิดเสียงไร้สาย

กดคา้ง: การจบัคู่เสียงแบบไร้สาย

เครื�องวดัความลึก

ตวับ่งชี�การปักตำาแหน่ง

การตั้งค่า

กดแลว้ปล่อย: เลื�อนไปที�การตั�งค่าถดัไป

การตั้งค่าขั้นสูง

กดคา้ง: สลบัการตั�งค่าขั�นสูง

ปรับความอ่อนไหว และการตั�งค่า  

(ลบ/บวก)

ยอมรับ/ปฏิเสธ

ความถี�

การประกอบ กำาลังชาร์จ

พลงังาน

ไฟแสดงสถานะไฟส่องพื�นหลงั

มาตรวดัการแบ่งแยก

กดแลว้ปล่อย: ไฟส่องพื�นหลงั

กดคา้ง: ไฟฉาย

ระดบัความอ่อนไหว

การแสดงความถี�

โหมดการคน้หา

โลหะทั�งหมด

ปักตำาแหน่ง/ตรวจจบั

ตวับ่งชี�สถานะไฟฉาย

การควบคุม และจอแสดงผล

หมายเลขรหสัไอดีเป้าหมาย

โหมดการคน้หา

ชาร์จเครื่องตรวจจับของคุณด้วย
เครื่องชาร์จ USB คุณภาพดีที่มีความ

จุการชาร์จขั้นต่ำา 2 A @ 5 V 

ความเสี่ยงที่เครื่องชาร์จ USB จะล้มเหลว
หากใช้เครื่องชาร์จคุณภาพต่ำา 

มองหาเครื่องหมายต่อไปนี้บนเครื่องชาร์จ 
USB:

การตดัสญัญาณรบกวน

การปรับสมดุลพื�นดิน

ปรับระดบัเสียง

ระดบัขีดจำากดั

โทนเสียงเป้าหมาย

 ยอมรับ/ปฏิเสธ

ความเร็วในการคน้หา

5–6 ชั่วโมง


