
  PROFONDEUR AUGMENTÉE -  +10% *

  SENSIBILITÉ AJUSTABLE - 5 niveaux 

  Reparamétrage rapide  - Calibrage réglable

  ALARME DE PERTE - Toujours à portée de main

  IDENTIFICATION DU TON FERREUX - Trier les déchets des trésors

  TECHNOLOGIE DÉTECTEUR AVEC RÉDUCTION D'INTERFÉRENCE   - Protéger la performance

     * Compararable au PRO-FIND 35

Imperméable 
jusqu'à 3 m (10 ft)

Audio & 
Vibration

Lampe de 
poche LED

Étui et lanière 
Inclus

Batterie 
Inclus

Précision du pointage



Lampe de poche LED

Zone de détection latérale de la sonde

Zone de détection précise
Bouton d'alimentation / 
Reparamétrage rapide

Réglage de la sensibilité, de l'indication 
audio et de l'identification de la 

tonalité ferreuse

Joint d'étanchéité
capuchon de batterieHaut-parleur

Multi-langues
Instructions

Étui Lanière Pile 9 V PP3

Spécifications techniques
Technologies essentielles DÉTECTEUR DE MÉTAUX À TRÈS BASSE 

FRÉQUENCE , DÉTECTEUR AVEC RÉDUCTION 
D'INTERFÉRENCE

Identification de la cible Identification de la tonalité ferreuse

Sensibilité Réglable (5 niveaux)

Imperméable Étanchéité jusqu'à 3 m (10 ft)

Réajustement rapide Oui

Indication audio On, Off

Indication des vibrations On, Off

Lampe de poche LED Oui

Batterie 9V PP3 (inclus)

Durée de vie de la batterie 20 heures nominales

Longueur 247 mm (9,7 in)

Poids 188 g (6,6 oz) sans batterie
234 g (8,3 oz) avec la batterie

Accessoires Holster, Lanyard

Garantie 24 mois

Veuillez consulter le site www.minelab.com/warranty-conditions pour connaître 
l'ensemble des conditions de garantie. Enregistrez la garantie de votre produit 
en ligne sur register.minelab.com

AUGMENTATION DE LA PROFONDEUR
Finely algorithmes et les circuits soigneusement réglés permettent d'augmenter la profondeur de détection 

de 10 %*, ce qui fait du PRO-FIND 40 le pinpointer le plus profond et le plus précis de Minelab.

SENSIBILITÉ RÉGLABLE
Five niveaux de sensibilité vous permettent de régler avec précision la profondeur maximale 

et le bruit minimal dans toutes les conditions de terrain.

IMPERMÉABLE
Conception robuste et étanche - idéale pour le repérage sur les plages et les rivières. 

Le compagnon idéal d'un détecteur de l'eau. 

HAUTE VISIBILITÉ - AVEC ALARME DE PERTE
La poignée rouge vif du pointeur PRO-FIND 40 et l'alarme de perte facilitent 

la localisation de votre PRO-FIND 40 oublié.

IDENTIFICATION DE LA TONALITÉ FERREUSE
Deux réponses différentes vous permettent d'identifier les 

déchets ferreux des trésors non ferreux.

TECHNOLOGIE DIF
Le DIF réduit considérablement les interférences avec un 

détecteur en fonctionnement lorsque le PRO-FIND 40 est 

éteint.

www.minelab.com Les images et les graphiques sont fournis à titre d'illustration uniquement ; les articles et les spécifications peuvent varier par 
rapport à ceux qui sont illustrés.  Minelab®, PRO-FIND® et DIF™ sont des marques déposées de Minelab Electronics Pty Ltd.
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Plus profond, plus rapide, plus difficile.


