
  PROFONDITÀ AUMENTATA – 10% in più*

  SENSIBILITÀ REGOLABILE – 5 livelli 

  REGOLAZIONE RAPIDA  – Calibrazione su richiesta

  ALLARME PERDITA – Sempre a portata di mano

  ID TONO FERROSO – Separa i residui dal contenuto utile

  TECNOLOGIA DIF – Protegge le prestazioni

     * Rispetto a PRO-FIND 35

Impermeabile 
fino a 3 m (10 ft)

Audio e 
Vibrazioni

Torcia LED Fondina e cordino 
iInclusa

Batteria 
iInclusa

Posizionamento di precisione



Torcia LED

Area di rilevamento lato sonda

Area di rilevamento millimetrica
Pulsante di accensione/

Regolazione rapida
Regolazione della sensibilità, 
dell'indicazione audio e dell'ID 

del tono ferroso

Guarnizione impermeabile
tappo batteriaAltoparlante

Multilingue
Istruzioni

Fondina Cordino Batteria 9 V PP3

Specifiche tecniche
Tecnologie principali VLF, DIF

Identificazione del target ID del tono ferroso

Sensibilità Regolabile (5 livelli)

Impermeabile Impermeabile fino a 3 m (10 piedi)

Regolazione rapida Sì

Indicazione audio On, Off

Indicazione delle vibrazioni On, Off

Torcia LED Sì

Batteria 9 V PP3 (inclusa)

Durata della batteria 20 ore nominali

Lunghezza 247 mm (9,7 pollici)

Peso 188 g (6,6 oz) senza batteria
234 g (8,3 oz) con batteria

Accessori Fondina, cordino

Garanzia 24 mesi

Per i termini e le condizioni di garanzia completi, consultare il sito www.minelab.
com/warranty-conditions. Registra la garanzia del prodotto online su register.
minelab.com

AUMENTO DELLA PROFONDITÀ
Gli algoritmi e i circuiti regolati con precisione garantiscono un aumento importante della profondità 

di rilevamento del 10%* e rendono PRO-FIND 40 il puntatore più profondo e preciso di Minelab.

SENSIBILITÀ REGOLABILE
Cinque livelli di sensibilità consentono di regolare con precisione la massima profondità e il 

minimo rumore in tutte le condizioni del terreno.

IMPERMEABILE
Design robusto e impermeabile, ideale per la localizzazione su spiagge e fiumi. 

Ideale per avventure sull'acqua. 

ALTA VISIBILITÀ - CON ALLARME SMARRIMENTO
L'impugnatura rosso vivo di PRO-FIND 40 e la funzione di allarme di 

smarrimento facilitano la localizzazione del dispositivo.

ID DEL TONO FERROSO
Due risposte diverse aiutano a identificare i rottami ferrosi 

dagli oggetti non ferrosi.

TECNOLOGIA DIF
La tecnologia DIF riduce significativamente le interferenze 

con il rilevatore in funzione quando PRO-FIND 40 è spento.
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Più profondo, più veloce, più resistente.


