
  MAIOR PROFUNDIDADE — 10% a mais*

  SENSIBILIDADE AJUSTÁVEL — 5 níveis 

  REAJUSTE RÁPIDO  — Calibração sob demanda

  ALARME DE PERDA  — Sempre à mão

  ID DE TOM FERROSO  — Separa lixo de tesouro

  TECNOLOGIA DIF   — Protege o desempenho

     * Em comparação com o PRO-FIND 35

À prova d'água 
até 3 m (10 pés)

Áudio e 
Vibração

Lanterna LED Coldre e Cordão 
Inclusos

Bateria 
Inclusos

Pinpoint (Apontar/Detectar) com Precisão



Lanterna LED

Área de detecção lateral da sonda

Área de detecção do 
pinpoint (apontar/
detectar)

Botão liga/desliga / 
Reajuste rápido

Ajuste de Sensibilidade, Indicação de 
Áudio e ID de Tom Ferroso

Tampa da bateria
com lacre à prova d'águaAlto-falante

Instruções em
vários idiomas

Coldre Cordão Bateria PP3 
de 9 V

Especificação Técnica
Principais Tecnologias VLF, DIF

Identificação de Alvo ID de Tom Ferroso

Sensibilidade Ajustável (5 níveis)

À prova d'água À prova d'água até 3 m (10 pés)

Reajuste Rápido Sim

Indicação de Áudio Ligada, Desligada

Indicação de Vibração Ligada, Desligada

Lanterna LED Sim

Bateria PP3 de 9 V (incluída)

Duração da Bateria Nominal 20 horas

Comprimento 247 mm (9,7 pol.)

Peso 188 g (6,6 oz) sem bateria
234 g (8,3 oz) com bateria

Acessórios Coldre, Cordão

Garantia 24 meses

Consulte www.minelab.com/warranty-conditions para obter os termos e 
condições completos da garantia. Registre on-line a garantia de seu produto em 
register.minelab.com

MAIOR PROFUNDIDADE
Algoritmos e circuitos ajustados com precisão proporcionam um aumento real de 10%* na profundidade de 

detecção, fazendo do PRO-FIND 40 Minelab o localizador (pinpointer) mais profundo e preciso da Minelab.

SENSIBILIDADE AJUSTÁVEL
Cinco níveis de sensibilidade permitem ajustar com precisão uma profundidade máxima e 

um ruído mínimo em todas as condições de solo.

À PROVA D'ÁGUA
Projeto robusto à prova d'água — ideal para apontar e detectar em praias e rios. 

O companheiro perfeito para um detector à prova d'água. 

ALTA VISIBILIDADE — COM ALARME DE PERDA
O punho vermelho e o recurso alarme de perda do pinpointer PRO-FIND 40 

facilitam a localização do seu PRO-FIND 40 se deixado em algum lugar.

ID DE TOM FERROSO
Duas respostas diferentes ajudam a diferenciar lixo 

ferroso de tesouro não ferroso.

TECNOLOGIA DIF
A DIF reduz significativamente a interferência com um 

detector em operação quando o PRO-FIND 40 está 

desligado.

www.minelab.com Imagens e gráficos somente para fins ilustrativos; os itens e as especificações podem variar daqueles 
mostrados.  Minelab®, PRO-FIND® e DIF™ são marcas registradas da Minelab Electronics Pty Ltd.
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Mais profundo, Mais rápido, Mais resistente.


