
  УВЕЛИЧЕННАЯ ГЛУБИНА — на 10% больше*

  РЕГУЛИРУЕМАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ — 5 уровней 

  БЫСТРАЯ ПЕРЕНАСТРОЙКА — калибровка по требованию

  СИГНАЛ ТРЕВОГИ НА СЛУЧАЙ ПОТЕРИ — всегда под рукой

  ИДЕНТИФИКАТОР ЖЕЛЕЗИСТОГО ТОНА — отделение мусора от сокровищ

  ТЕХНОЛОГИЯ DIF — защищает эффективность

     * По сравнению с PRO-FIND 35

Водонепроницаемый 
до 3 м (10 футов)

Аудио и 
Вибрация

Светодиодный 
фонарик

Кобура и ремешок 
Входит в комплект

Аккумулятор 
Входит в комплект

Точный поиск



Светодиодный фонарик

Зона обнаружения со стороны зонда

Точечная зона обнаружения
Кнопка включения 

/ Быстрая 
перенастройка

Чувствительность, звуковая 
индикация и настройка 

идентификатора железистого тона

Водонепроницаемое 
уплотнение

крышка аккумуляторного 
отсекаДинамик

Многоязычный
Инструкции

Кобура Ремешок Аккумулятор 
9 В PP3

Техническая спецификация

Ключевые технологии VLF, DIF

Идентификация цели Идентификатор железистого тона

Чувствительность Регулируемый (5 уровней)

Водонепроницаемый Водонепроницаемость до 3 м (10 футов)

Быстрая перенастройка Да

Звуковая индикация Вкл., выкл.

Вибро-индикация Вкл., выкл.

Светодиодный фонарик Да

Аккумулятор 9V PP3 (входит в комплект)

Время автономной работы 20 часов номинально

Длина 247 мм (9,7 дюйма)

Вес 188 г (6,6 унции) без аккумулятора
234 г (8,3 унции) с аккумулятором

Аксессуары Кобура, ремешок

Гарантия 24 месяца

Полную информацию об условиях гарантии вы можете получить на сайте www.
minelab.com/warranty-conditions. Зарегистрируйте свою гарантию на изделие 
онлайн по адресу register.minelab.com

УВЕЛИЧЕННАЯ ГЛУБИНА
Точно настроенные алгоритмы и схемы обеспечивают значительное увеличение глубины 

обнаружения на 10%*, что делает PRO-FIND 40 Minelab самым глубоким и точным пинпоинтером.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Пять уровней чувствительности позволяют точно настроить максимальную глубину и 

минимальный уровень шума при любых грунтовых условиях.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
Прочная водонепроницаемая конструкция — идеально подходит для поисков на пляжах 

и в реках. Идеальный компаньон для водонепроницаемого детектора. 

ВЫСОКАЯ ВИДИМОСТЬ — СИГНАЛ ТРЕВОГИ НА СЛУЧАЙ ПОТЕРИ
Ярко-красная рукоятка пинпоинтера PRO-FIND 40 и функция сигнализации о потере 

позволяют легко найти забытый PRO-FIND 40.

ИДЕНТИФИКАТОР ЖЕЛЕЗИСТОГО ТОНА
Два разных отклика помогут вам отличить железистый хлам от 

сокровищ из цветных металлов.

ТЕХНОЛОГИЯ DIF
DIF значительно снижает помехи работающему 

детектору, когда PRO-FIND 40 выключен.

www.minelab.com Рисунки и графические изображения приведены исключительно в иллюстративных целях; элементы и 
технические характеристики могут отличаться от показанных.  Minelab®, PRO-FIND® и DIF™ являются торговыми 
марками Minelab Electronics Pty Ltd.4907-1067-RU-1

Глубже, быстрее, жестче.


