
  增加深度— 增加 10%*

  可调灵敏度— 5 级

  快速重新调整— 按需校准

  丢失警报— 随时可用

  铁质金属音调 ID — 从宝藏中将垃圾区分开开

  DIF 科技— 保护性能

* 与 PRO-FIND 35 相比

防水
至 3 米（10 英尺）

声音的 ＆
振动

LED 手电筒 皮套和挂绳
包括在内

电池
包括在内

精准定位



LED 手电筒

探测侧面探测区域

精确定位精确定位检测区域
电源按钮/快速重新调整 灵敏度、音频指示和铁质金属 

ID 调整

防水密封
电池盖扬声器

多语言
指示

皮套 挂绳 9V PP3 电池

技术规格
关键技术 VLF，DIF

目标识别 铁质金属音调 ID

灵敏度 可调节（5级）

防水 防水深度达 3 米（10 英尺）

快速调整 有

音频指示 开启，关闭

振动指示 开启，关闭

LED 手电筒 有

电池 9V PP3（附带）

电池寿命 标称 20 小时

长度 247 毫米（9.7 英寸）

重量 188 克（6.6 盎司），不含电池
234 克（8.3 盎司），带电池

配件 皮套、挂绳

保修 24 个月

请参阅 www.minelab.com/warranty-conditions 了解完整的保修条款和条件。在 
register.minelab.com 在线注册你的产品保修

增加深度
经过精确调整的算法和电路，可将检测深度显着增加 10%*，使 PRO-FIND 40 Minelab 
成为探测最深、最准确的精确定位器。

灵敏度可调
五个灵敏度等级使您能够在所有地面条件下精确调整最大深度和最小噪音。

防水
坚固的防水设计——非常适合海滩和河流精确定位。防水探测器的完美伙伴。

高能见度 — 带丢失警报功能
PRO-FIND 40 精确定位器的亮红色手柄和丢失警报功能可以轻松找到您遗留的 
PRO-FIND 40。

铁质金属音调 ID
两种不同的反应可帮助您将铁质金属从非铁质金属垃圾
中区分开来。

DIF 技术
当 PRO-FIND 40 关闭时，DIF 显着减少对正在运行的
探测器的干扰。

图像和图形仅供说明之用；物品和规格可能与所示有所不同。Minelab®、PRO-FIND® 和 DIF™ 是 
Minelab Electronics Pty Ltd 的商标。

更深、更快、更强。

www.minelab.com
4907-1067-ZH-1


