Stuchawki bezprzewodowe

Nr modelu: ML85

Instrukcja obstugi

Bezprzewodowe stuchawki o stylowym wygladzie i ergonomicznej
konstrukcji, wyposazone w stereofoniczne przetworniki dzwieku i
najnowszy chipset nRF5340, zapewniaja wysokiej jakosci bezprzewo-
dowy dzwiek o niskim czasie opo6znienia.

Zawartos¢ paczki

o Stuchawki

® 3,5 mm odtaczany kabel pomocniczy
o Kabel USB-C do tadowania

o Twardy futerat

e Odpinana torba z siatki

e Instrukcja obstugi

Specyfikacja produktu

e Chipset: Nordic nRF5340

® Zakres pracy: do 10 m

e Czas tadowania: 3 godziny

e Czas pracy: 35-40 godzin

e Wymiary: 21,0 (dt.) x 16,0 (szer)) x 8 (wys.) cm (roztozony)
21,0 (dt.) x 16,0 (szer.) x 5 (wys.) cm (ztozony)

e Waga: 221g

e Czestotliwosé robocza: 2,4-2,485 GHz

e Moc wyjsciowa dzwieku: 15 mW x 2

o Moc zasilania: 0,1W

Przyciski i wskazniki

1. Dioda LED

2. Glosnos¢ +

3. Przycisk wielofunkcyjny (MFB) (wk./wyt. zasilania, parowanie i
przywracanie ustawien fabrycznych)

4. Glosnos¢ -

5. Gniazdo audio 3,5 mm

6. Port tadowania USB-C

Rozpoczecie pracy

Aby uzy¢ bezprzewodowych stuchawek stereo ML85, wykonaj
ponizsze kroki:

1. Upewnij sig, ze stuchawki bezprzewodowe sa w petni natadowane.

2. Sparuj natadowane stuchawki bezprzewodowe z bezprze-
wodowym urzadzeniem Minelab

tadowanie stuchawek

Podtacz kabel tadujacy USB-C do gniazda USB-C (6) stuchawek.
Dioda LED bedzie swieci¢ na czerwono podczas tadowania.

Wiaczanie stuchawek

Nacisnij i przytrzymaj MFB (3), az zaswieci sie dioda LED (1) zacznie
migac na niebiesko przez 1 sekunde, a nastepnie zacznie miga¢ na
czerwono i niebiesko. Stuchawki automatycznie przechodza w tryb
parowania, gdy zadne urzadzenie nie jest sparowane.

Wytaczanie stuchawek

Nacisnij i przytrzymaj MFB (3) przez 2 sekundy, az stuchawki sie
wylacza.

Parowanie stuchawek

1. Umies¢ stuchawki i wykrywacz w odlegtosci nie wiekszej niz
jeden metr od siebie.

2. Upewnij sie, ze stuchawki sa wytaczone.

3. Nacisnij i przytrzymaj MFB (3), az zaswieci sie dioda (1) zacznie
migac na czerwono i niebiesko.

4. Naci$nij i przytrzymaj przycisk komunikacji bezprzewodowej na
wykrywaczu przez 2 sekundy.
Wszystkie symbole sieci bezprzewodowej beda migac.

5. Po zakonczeniu parowania, dioda LED (1) bedzie miga¢ na
niebiesko raz na 3 sekundy i zostanie potaczona z wykrywaczem.

Notatka: Jesli parowanie nie moze zosta¢ zakonczone, stuchawki
beda kontynuowac prébe parowania, az do nawigzania potaczenia.

Polacz sie z ostatnio sparowanym urzadzeniem

Stuchawki potacza sie z ostatnio sparowanym urzadzeniem. Jesli
parowanie przebiegto pomysinie, dioda LED (1) bedzie miga¢

na niebiesko co 3 sekundy. Jesli parowanie nie moze zostac
zakonczone, stuchawki beda kontynuowa¢ probe parowania, az do
nawiazania potaczenia.
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Zmiana poziomu gtosnosci Informacje dotyczace bezpieczenstwa Mozliwosc¢ ak ji oprogr
Nacisnij jeden raz przycisk Gtosnos¢ — (4), aby zmniejszy¢ gtosnosc. e Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawic¢ sie stuchawkami — istnieje Stuchawki ML85 mozna zaktualizowa¢ za pomoca ztacza USB-C.
Nacisnij jeden raz przycisk Gtosnos¢ + (2), aby zwiekszy¢ gtosnosé. ryzyko zadtawienia matymi czesciami. Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie www.minelab.com/
o Nalezy przestrzegac¢ wszystkich znakéw nakazujacych wylaczenie support .
Resetowanie do domysinych ustawien fabrycznych (w tym urzadzenia elektrycznego lub produktu radiowego RF w
usuniecie parowania) wyznaczonych miejscach. Moga to by¢ szpitale, obszary wybu- KOMPATYBILNOSC BEZPRZEWODOWA
L . o chowe i srodowiska potengjalnie wybuchowe.

Upewnij sie, ze shuchawki sa wytaczone. Nacisnij MFB (3) przez okoto e Wytacz stuchawki przed wejéciem na poktad samolotu. Technologia bezprzewodowa, zastosowana w stuchawkach ML85,
10 sekund, az dioda LED (1) zamiga dwukrotnie na czerwono i nie- o Nigdy nie montuj ani nie przechowuj stuchawek nad obszarem jest kompatybilna tylko z niektérymi wykrywaczami metali Minelab.
biesko, a nastepnie zwolnij przycisk. Stuchawki beda teraz w trybie napetnienia poduszki powietrznej, poniewaz w przypadku wyzwo- Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie www.minelab.com/
parowania, a wskaznik LED (1) bedzie miga¢ na czerwono i niebiesko. lenia poduszki powietrznej moze dojé¢ do powaznych obrazen. support.
Wszystkie wczesniej sparowane urzadzenia zostang anulowane. o Nie otwieraj ani nie niszcz wbudowanej baterii.

) . o Baterie nalezy utylizowac¢ zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie Firma Minelab zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
Uzywaj kabel, dostarczony do stuchawek 3,5 mm wyrzucaj razem z odpadami domowymi. projekcie, wyposazeniu i cechach technicznych w dowolnym czasie

X i o Wbudowany akumulator stuchawek nalezy tadowa¢ wytgcznie i bez powiadomienia, a Minelab™ jest znakiem towarowym firmy

Kabel audio 3,5 mm jest dofaczony do zestawu, gdy akumula- zgodnie z instrukcjami, zawartymi w instrukcji obstugi. Minelab Electronics Pty. Limited.
tor stuchawek jest roztadowany. Mozesz takze uzy¢ kabla audio o Unikaj tadowania stuchawek w ekstremalnych temperaturach.
z urzadzeniami, ktére nie posiadaja funkgji bezprzewodowego
przesytania dzwieku. Pielegnacja i konserwacja stuchawek Wskazania LED
R ywanie problemé o Wylacz stuchawki przed wtozeniem ich do kieszeni lub torby.

P . ) . . o Nie nalezy narazac stuchawek na dziatanie ptynow, wilgoci, Stan Stan diody LED
Jesli nie mozesz podiaczy¢ stuchawek do urzadzenia, sprobuj poniewaz stuchawki nie sa wodoodporne.
wykonac nastepujace czynnosci: o Do czyszczenia stuchawek nie nalezy uzywac éciernych Stan parowania Naprzemiennie czerwony niebieski

L X X o rozpuszczalnikéw czyszczacych. . R

o Upewnij sig, ze stuchawki sg wiaczone i odpowiednio natadowane. o Nie nalezy naraza¢ stuchawki na dziatanie skrajnych temperatur. Zakres tadowanie Nieprzerwany czerwony
 Upewnij sig, ze stuchawki sa sparowane z urzadzeniem. temperatur przechowywania wynosi od -0°C do +60°C (stopni Celsjusza). - o
o Upewnij sig, ze funkcja tacznosci bezprzewodowego dzwieku w e Nie wrzucaj stuchawek do ognia, poniewaz moze to spowodowaé Podiaczono Miga na niebiesko co 3 sekundy

urzadzeniu jest wiaczona. Szczegbtowe instrukcje znajduja sie w wybuch. Nie podt Mi iebiesko 3 und

podrecgnl‘ku _uzytkowmk? urzgd;en@. L , o Nie dopuszczaj do kontaktu stuchawek z ostrymi przedmiotami, € podiaczono 193 na nieblesko 3 razy na sekunde
© Upewnij sig, ze stuchawki znajduja sie w promieniu 10 metrow od poniewaz moze to spowodowac zarysowania i uszkodzenia.

FOZ!OkQWBf"? urzadzenia i nie ma miedzy nimi zadnych przeszkéd, o Nie probuj rozkrecac stuchawek, poniewaz nie zawieraja one

takl_ch jak sciany Iut? inne urze_;dzenla elektronlczne._ - elementdw, ktére mozna serwisowac.
o Jesli powyzsze kroki nie rozwiaza prot{lemu, nataduj stuchawki i o Jesli stuchawki nie sg uzywane przez dtuzszy czas, przechowuj je w

wytacz oraz whacz urzadzenie ponownie. suchym miejscu wolnym od ekstremalnych temperatur i kurzu.
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