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IIIြာတိကာ

အပြန်စတင်ြါ

ရှာနေွရန် နည်းလြ်းြျား

၁ ၂ ၃ေွင့်ြါ ၅ စက္ကန့်နစာင့်
ြါ

ရှာနေွ 
နော်ထုတ်ြါ

ဖနာက် လာမည့် ရှာဖွေဖရးစနစ် ကိုဖရေးရန် ရှာဖွေဖရးစနစ် (Search Mode) ကိုနှိြ်
ြါ။

VANQUISH 340 ရှာနေွနရး စနစ်ြျား ၃ ခုရှိသည် , တစ်ခုချင်းစီ ြှာ ထူးပခားတဲ့ ခွဲပခားြှု ြုံစံြျားရှိသည်။ 

ြှန်ကန်နသာ ရှာနေွရန် နည်းလြ်း ကိုနရေးချယ်ပခင်းသည် သင်ရှာနေွနနနသာအရာကို ြိုြိုရှာနေွရန် ကူညီလိြ့်ြည်။

ဒင်္ဂါးပြား
ြန်းခခံများ နှင့် ကမ်းဖပခအမှိုက်များကို
 လျစ်လျူရှုဖနစဉ် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ဖခတ်သစ် 
ဒင်္ဂါးပြားများကို ရှာြါ. 

ဒင်္ဂါးပြား ရှာဖွေဖရးြုံစံ ကိုအမှိုက်  ဖနရာများ
အတေက် အထူးသင့်ဖတာ်ဖသာဖကကာင့် ြစ်မှတ်
ခေဲပခားပခင်း စေမ်းရည် ဖကာင်းမေန်သည်, ဘာပွစ်
လို့လဲဆိုဖတာ့ အလေန်အစေမ်းထက်တဲ့ြစ်မှတ်ခေဲ
ပခာစေမ်းရည်ရှိ လို့ြါ,

ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် အမှိုက် ဖနရာ များ
 တေင် ပမှုြ်နှံထားဖသာ ဖကာင်းဖသာ ြစ်မှတ်
များကို လက်လေတ်မည်မဟုတ်ြါ။

ဒီ ရှာဖွေ ဖရး ြုံစံကို သံ အားလုံး နှင့် သံ မဟုတ်
 ဖသာ သတ္တုြါး ပငင်းြယ် ခေဲပခား မှုြုံစံအတေက်
ပွစ် သည်။

ရတနာြျား
မည်သည့်ဖနရာတေင်ဖြျာက်ဆုံးသေားြါဖစ
အွိုးတန်ရတနာများကိုပြန်လည်ရယူြါ။

ရတနာ ဖွေ ဖရး သည်ဖကာင်းမေန်ဖသာ ြစ်မှတ်
ခေဲပခားပခင်း နှင့် အတိမ်အနက်ကို ဖကာင်းမေန်စော
ပြုလုြ်ထားပခင်းဖကကာင့် ၎င်းကို ြတ် ၀ န်းကျင် 
အားလုံး အားလုံး ဖကာင်းမေန်ဖစသည်။

ဒီ Mode သည်၊ အရေယ်အစား ြုံစံအမျ ိုးမျ ိုး 
သတ္တုစြ်မှု နှင့် ရတနာများ ရှာဖွေရန်အဖကာင်း
ဆုံးပွစ်သည်။

ဒီ mode သည် ခေဲပခားမှုြုံစံ ferrous (သံ) 
ြစ်မှတ်သာ ြယ်ချသည်။

သတ္တုအားလုံး
သံအြါအဝင် သတ္ုတ ြါ ၀ င်သည့်ြစ်မှတ်များ
အားလံုးကုိရှာြါ။ All-Metal Mode တေင် သင်
သည်မည်သည့်ြစ်မှတ်ကုိမဆုိ ရှာဖ ေွဖတေ့ ရိှ
မည်။ သ့ုိဖသာ်သင် အမှိုက်ကုိ ြုိမုိ ရှာဖ ေွဖတေ့ ရိှ
လိမ့်မည်။

ဒီခေပဲခားမှုြံုစံသည် ferrous (သံ) နှင့် (သံ)မဟုတ်
ဖသာ Non-ferrous ြစ်မှတ် အားလံုး ကုိလက်ခံ
ခ့ဲသည်။
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ထိန်းချုြ်ြှု

၁။ ြါဝါေွင့် / ြိတ်
Detector စက် ကိုွေင့် / ြိတ်။

စက် ချနိ်ညှိချက်များကို အသစ် ပြန်လည်ရယူရန် (၇ စက္ကန့် ) ွိထားြါ (စာမျက်နှာ XIV) ။

၂။ Volume အသံ ကိုညှိြါ
အသံ အတိုးအကျယ် အဆင့် ကိုညှိ (စာမျက်နှာ XI) ။

၃။ အာရုံ ခံနိုင်စွြ်း
အာရုံ ခံနိုင်စေမ်း အဆင့် ကိုညှိြါ(စာမျက်နှာ XI) ။

၄။ ရှာနေွနရးစနစ်
ဖနာက် ရရှိနိုင်သည့် ရှာဖွေဖရးစနစ် (စာမျက်နှာ III) ကိုဖရေးချယ်သည်။

၅။ ြစ်ြှတ်နော်ထုတ်ပခင်းလြ်းညွှန် 
သက်ဆိုင်ရာြစ်မှတ်ဖွာ်ထုတ်ပခင်း အြိုင်းအတေက် ဖတေ့ရှိနိုင်ဖသာြစ်မှတ်အမျ ိုးအစားများကို ညွှန်းဖသာ
 လမ်းညွှန်။

၁

၂

၃

၄

၅
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ပြသရန်

၁။ ဘက်ထရီအဆင့်
လက်ရှိဘက်ထရီအဆင့်ကိုဖွာ်ပြသည် (စာမျက်နှာ X) ။

၂။ အသံအတိုး အကျယ် အဆင့်
Detector စက် အသံ အတိုးအကျယ်ကို ဖွာ်ပြဖြးသည် (စာမျက်နှာ VI) ။

၃။ အာရုံ ခံနိုင်စွြ်း အဆင့်
အာရုံ ခံနိုင်စေမ်း အဆင့် ကိုဖွါ်ပြသည်(စာမျက်နှာ VI) ။

၄။ ြစ်ြှတ် ြှတ်ြုံတင်နံြါတ် 
ရှာဖွေ ပခင်း ြစ်မှတ်၏ ကိန်းင်္ဏန်းတန်ွိုးကို ဖွာ်ပြသည်,တူးဖွာ်ပခင်းမပြုမီ အရာဝတ္ထုများ၏ နံြါတ် ကကီး
/ ဖသးကိုပြသည် ။ ဥြမာ US သုံးြုံတစ်ြုံသည် ြစ်မှတ် (Trget) မှတ်ြုံတင် (ID) နံြါတ်ကိုအမမဲတမ်းဖွာ်ပြ
လိမ့်မည်။

အနုတ်လက္ခဏာနံြါတ်များသည် သံ ပွစ်မြီး , အဖြါင်းကိန်းင်္ဏန်းများသည် ဖရှေစင် (low ID’s)  မှ ဖငေ ထည် 
အကကီး စား ( high ID’s) အထိ အသံများပွစ်သည်။

၅။ အတိြ်အနက် တိုင်းတာပခင်း
ြစ်မှတ်၏ အနီးစြ်ဆုံး အတိမ်အနက်ကို ပြသသည် (စာမျက်နှာ VII) ။

၆။ ရှာနေွနရးနည်းလြ်းြျား
တက်ကကဖသာ ရှာဖွေဖရးစနစ် (စာမျက်နှာ III) ကိုကကည့် ြါ။

၇။ ခွဲပခားြှုအြိုင်း
ြစ်မှတ် အုြ်စု ကိုယ်စားပြု ဆိုသည်က စဖကး ဘား အဖြါ် နံြါတ် အစိတ်အြိုင်း တစ်ခု အဖနပွင့်
 မှတ်ြုံတင်သည်/ ဖွာ်ပြသည်။

ခေဲပခားပခင်းအြိုင်းများသည် ြစ်မှတ်သတ်မှတ်ပခင်း လမ်းညွှန်နှင့် ကိုက်ညီသည်။

၇

၆

၅၄၃၂

၁
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Detector ချနိ်ညှိချက်ြျား

အသံ
အသံအတိုးအကျယ်ထိန်းချုြ်မှုသည် ြစ်မှတ်အချက်ပြ အသံများ
ဖပြာင်းလဲသေား ပခင်း ပွစ်သည်။

 အသံ အဆင့်ကိုညှိရန် အသံအတိုးအကျယ် ခလုတ်ကိုအသုံးပြုြါ။

အသံ (Volume) ခလုတ်ကိုနှိြ်မြီး ဖနာက် Volume Level ကို အနိမ့် မှ
 အပမင့် ပြုလုြ်သည်။

အများဆုံး Volume ကိုဖရာက်မြီဆိုရင် Volume ခလုတ်ကိုနှိြ်မြီးအနိမ့်
ဆုံး Volume Level သို့ပြန်သေားြါလိမ့်မယ်။

အသအံတိုးအကျယခ်လုတ်

မျက်နှာပြင်ဖြါ်ရှိ Volume Level ညွှန်ပြချက်သည်လက်ရှိ Volume Level 
ကိုပြသည်။ ဘားတစ်ခုစီသည်အဆင့်တစ်ခုစီကိုကိုယ်စားပြုသည်။

အများဆုးံအသအံတိုးအကျယက်ိုဖွာပ်ြသည့ ်
Volume Level ညွှနပ်ြချက ်(အဆင့် ၃)

အာရုံခံစားြှု
VANQUISH စီးရီးရှာဖွေစက်များသည်အလေန်အမင်း အာရုံခံမှု ဖကာင်းမြီး
 အာရုံခံမှု ကို ချနိ်ညှိနိုင်သည်။

မှန်ကန်ဖသာ အာရုံခံမှု (sensitivity) ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ပခင်းက    
အနက်ကို တိုးပမှင့်မည် ပွစ်သည်။

အဖကာင်းဆုံးစေမ်းဖဆာင်ရည်ကိုဖသချာဖစရန်အပမင့်ဆုံးတည်မငိမ်ဖသာ 
Sensitivity setting ကိုအမမဲတမ်းဖရေးချယ်ြါ။

အာရုံခံမှု (Sensitivity Level) ကိုချနိ်ညှိရန် Sensitivity ခလုတ်ကိုသုံးြါ။

Sensitivity ခလုတ်တစ်ချက်စီတိုင်းသည်အနိမ့် မှ အပမင့်အထိဖနာက်ထြ် 
Sensitivity Level သို့တက်သေားလိမ့်မည်။ အများဆုံး Sensitivity ဖရာက်
ရှိမြီးသည်နှင့် Sensitivity ခလုတ်ကိုနှိြ်ပခင်းသည်အနိမ့်ဆုံး Sensitivity 
Level သို့ပြန် ဖရာက် သေားြါလိမ့်မည်။

Sensitivity အာရုခံံစားမှု ခလုတ။်

မျက်နှာပြင်ဖြါ်ရှိ Sensitivity Level ညွှန်ပြချက်သည်လက်ရှိ Sensitivity 
Level ကိုပြသသည်။ ဘားတစ်ခုစီသည်အဆင့်တစ်ခုစီကိုကိုယ်စား
ပြုသည်။

အပမင့်ဆုံး sensitivity ကိုပြသသည့ ်Sensitivity 
Level ညွှနပ်ြချက ်(အဆင့် ၄)

အာရုံခံစားြှု အဆင့်ကိုထိန်းညှိရန်

၁။ ကေိုင်ကိုကြ်ြါ၊ ထို့ဖနာက် Sensitivity ခလုတ်ကို သုံး၍ အနိမ့်ဆုံး
 Sensitivity Level သို့  အချက်ပြ မှု မ ဖရာက်ခင်အထိ sensitivity ကို
တိုးပမှင့်နိုင်သည်။ 

၂။ Sensitivity ခလုတ်ကိုနှိြ်မြီး အာရုံခံစားမှု ခလုတ် level ကိုလုံ
လုံဖလာက်ဖလာက်ဖလှော့ချြါ, (အကယ်၍ အဆင့် ၂၊ ၃၊ ၄ ကို
ဖရေးချယ်ြါက sensitivity ကိုအဆင့်တစ်ဆင့်ဖလှော့ချရန် သုံးကကိမ် နှိြ်
ြါ) ။

၃။ ကေိုင်ကိုသန့်ရှင်းဖသာဖပမမျက်နှာပြင်ဖြါ်တေင် ဘယ်ညာ

 လှုြ်ရမ်းြါ  ထို့ဖနာက် ဖပမပြင်ဆူညံမှုပွစ်ဖြါ်ြါက Sensitivity Level 
ကိုဖလှော့ချြါ။

အလွန်အကျွဆံူညံသံ

တစ်ခါတစ်ရတံေင်ရှာဖွေဖတေ့ရှစိဉ်အလေန်အကျွဆံူညံသံများကကုံဖတေ့ရတတ်
သည်။

လှေြ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းများ၊လက်ကိုင်ွုန်းတာဝါတိုင်များ သို့မဟုတ် 
အပခားသတ္တုရှာဖွေစက်များ စသည့်ရင်းပမစ်များမှ

ြတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလှေြ်စစ်သံလိုက် ဝင်ဖရာက်စေက်ွက်မှု (EMI) ဖကကာင့်
ပွစ်နိုင်သည်။

အကယ်၍ ဆူညံမှု ပြဿနာ တစ်ခုပွစ်ြါက ဆူညံသံွယ်ရှားသည့် အထိ 
ဖအာက်ြါအဆင့်များကို ကကိုးစားလုြ်ဖဆာင်ြါ။

၁။ လှေြ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းများ၊လက်ကိုင်ွုန်းတာဝါတိုင်များ သို့မဟုတ် 
အပခားသတ္တုရှာဖွေစက်မျာ  စသည့်ရင်းပမစ်များမှ ဖဝးဖဝးဖရှေ့ြါ။

၂။ detector ကိုပြန်လည်စတင်မြီး အလိုအဖလျာက် ဆူညံသံွျက်သိမ်း
ပခင် လုြ်ငန်းစဉ် မြီးဆုံးရန် ဖစာင့်ြါ။

၃။ အကယ်၍ detector ကိုပြန်လည်စတင်ပခင်းကအလေန်အကျွဆံူညံသံ
များကိုမွယ်ရှားနိုင်ြါက Sensitivity Level ကိုဖလှော့ချြါ။

အလိုအနလျာက်ဆူညံသံ ြယ်ေျက်

VANQUISH စီးရီးရှာဖွေစက်များတေင် detector အသုံးပြုသည့်
အခါတိုင်း အလိုအဖလျာက် Noise Cancel လုြ်ငန်းစဉ်ရှိသည်။

၎င်းသည် detector ကိုအလေန်အမင်း ဆူညံသံကို မကကုံဖတေ့ရဖစရန်
 ချနိ်ညှိပခင်း ပွစ်သည်။ ။

အဖကာင်းဆုံးဖသာရလဒ်များအတေက် ကေိုင်ကို ဖအာ်တိုဆူညံသံ
ြယ်ွျက်မှု မမြီးမချင်းဖပမပြင်ဖြါ်တေင် ကြ်ထားသင့်သည် ။ 

(Target ID နံြါတ်ကေက်လြ်တေင် ပြထားဖသာ ကကီးမားဖသာ မျဉ်းနှစ်
ဖချာင်းပွင့် ဖွာ်ပြသည်) ။
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Beep!

Beep!

တည်နနရာ

တည်နနရာ နော်ပြ သည်။
ြစ်မှတ်တစ်ခုကိုရှာဖွေဖတေ့ရှိသည်နှင့်တမြိုင်နက်၊ လက်ပွင့် ချနိ်ညှိ

 (Pinpointing) နည်းြညာသည် မတူးခင် ဖနရာအတိအကျကို ရှာဖွေ
သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ တူးဖွာ်ပခင်းဖလျာ့နည်းပခင်း နှင့် ြစ်မှတ်ကိုပမန်ဆန်
စော ပြန်လည်ရယူပခင်းကို ဆိုလိုသည်။

၁။ ကေိုင် ကို တိကျဖသာတည်ဖနရာသို့ ပွည်းပွည်းချင်း လွှဲ ြစ်လိုက်ြါ။

၂။ အသံကျယ်ဖသာြစ်မှတ်အချက်ပြတုံ့ပြန်မှုကိုနားဖထာင်ပခင်းပွင့်
ြစ်မှတ်၏ဗဟိုကိုရှာြါ။

၃။ ြစ်မှတ် ၏ တည်ဖနရာကို စိတ်ပွင့် မှတ်ြါ သို့မဟုတ် သင့်ွိနြ်ပွင့် 
ဖပမဆီလွှာဖြါ်တေင်မျဉ်းဖကကာင်းမှတ်ြါ (သို့) တူးြါ။

၄။ ကေိုင်ကို ြထမ ဦးဆုံးလမ်းဖကကာင်း အတိုင်း ဖထာင့်မှန် ဖထာင့်ပွတ်
သို့ဖရှေ့ မြီး ဖပမဆီလွှာဖြါ်တေင်မျဉ်းဖကကာင်းမှတ်ြါ။

၅။ အဆင့် ၁ နှင့် ၃ ကိုသင်၏ တည်ဖနရာမှ ထြ်လုြ်ြါ ။ ြစ်မှတ်
တည်ဖနရာသည် ထိုမျဉ်းဖကကာင်းမှတ်နှစ်ခုအကကား တည်ရှိသည်။

Beep!

Beep!

အပြငး်ထနဆ်ုံးအချကပ်ြမှု ကကား
ရဖသာဖနရာကို လိုငး်လုြြ်ါ။

သင၏်ကန ဦး အဖနအထား
မှ ညာဘကဖ်ထာင့်မှာ ရြမ်ြီး 

လိုငး်ထြလ်ုြ်ြါ။

လိုငး်နှစခ်ု၏ အဆုံသည ်ြစမ်ှတ်
၏ တညဖ်နရာ အတိအကျကို

မှတသ်ားသည။်

၁-၃

၄- ၅

အတိြ်အနက် တိုင်းတာပခင်း

အတိမ်အနက် တိုင်းတာပခင်း သည်ရှာဖွေဖတေ့ရှိထားဖသာြစ်မှတ်၏
အကကမ်းွျင်းအနက်ကိုဖွာ်ပြသည်။

အတိမ်အနက် တိုင်းတာပခင်းသည်လမ်းညွှန်တစ်ခုသာပွစ်သည်။

နည်းဖသာ ပမားသည် တိမ်ဖသာြစ်မှတ်ကို ညွှန်ပြနိုင်သည်။ ပမားများများ
က ြိုမိုနက်ရှိုင်းဖသာ ြစ်မှတ်ကိုညွှန်ပြသည်။ တိကျမှုသည်ြစ်မှတ်အမျ ိုး
အစားနှင့်ဖပမအဖနအထားဖြါ် မူတည်၍ ကေဲပြားနိုင်သည်။

ြစ်မှတ်တစ်ခုကိုရှာဖွေဖတေ့ရှိမြီးဖနာက်၊ အတိမ်အနက် တိုင်းတာပခင်း

သည် LCD တေင် ၅ စက္ကန့်ခန့်အထိကျန်ရှိလိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ်ဖနာက်ြစ်
မှတ်မဖတေ့မချင်းအထိပွစ်သည်။

Detection မရှိသည့်အခါ အတိမ်အနက် တိုင်းတာပခင်း အိုင်ကေန် နှင့် ပမှား
များကို ြိတ်ထားသည်။

ဤတေင် အတိမ်အနက် တိုင်းတာပခင်းကို Depth Gauge ွတ်ရှုပခင်း နှင့် 
US quarter ခန့်မှန်းဖပခ ြစ်မှတ်၏ ဥြမာတစ်ခုပွစ်သည်။

50 မီလီမီတာ

၂ လကမ်

100 မီလီမီတာ

၄ လကမ်

150 မီလီမီတာ

၆ လကမ်

> 150 မီလီမီတာ

> ၆ လကမ်
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ြစ်ြှတ်နော်ထုတ်ပခင်း နံြါတ်
ြစ်မှတ်ဖွာ်ထုတ်ပခင်း (Target ID) နံြါတ်များသည် -9 မှ 40 အထိ နှင့်
 သံ

(iron) ြစ်မှတ်များ မှာ အနုတ် (-9) မှ 0 အတေင်းအထိရှိသည်။

ြစ်မှတ်တစ်ခုကိုရှာဖွေဖတေ့ရှိြါက ၎င်းကို ပြသထားဖသာ ြစ်မှတ်
ဖွာ်ထုတ်ပခင်း နံြါတ် ဖနရာတေင် ဖြါ်လာမည့် နံြါတ်တစ်ခုအပွစ်
 ကိုယ်စားပြုသည်။

ဤသည် လျင်ပမန်လေယ်ကူဖသာ သံ သို့မဟုတ် သံ မဟုတ် ြစ်မှတ်ရဲ့ 
င်္ုဏ်သတ္တိများကိုဖွာ်ပြသည်။

ဥြမာအားပွင့်၊ US သုံးြုံတြုံတေင် Target ID ၂၉ ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်
မှာ ID ၏ ၂၉ ြါဖသာ Target တစ်ခုတိုင်းကိုရှာဖွေတိုင်း၎င်းသည်
 USသုံးြုံတြုံပွစ်လိမ့်မည်။

ြစမ်ှတက်ိုရှာဖွေဖတေ့ရှိဖသာအခါ Target ID နြံါတဖ်ြါ်လာမည။် ဤဥြမာသည ်ရှာဖွေဖတေ့
ရှိမူ ပွစသ်ည။် သကဆ်ိုငရ်ာ ြစမ်ှတဖ်ွာထ်ုတ်ပခငး် အြိုငး် သည ်အဖြါ်တေင ်(မီးခိုးဖရာင)် ပွင့်
 ပြသသည။်

ဖနာက်ဆုံးဖတေ့ရှိရဖသာြစ်မှတ်အိုင်ဒီသည် ၅ စက္ကန့်  သို့မဟုတ် အပခား
ြစ်မှတ်တစ်ခုမဖတေ့မချင်း ရုြ်ြုံဖြါ်တေင်ရှိဖနမည်။ Detection စက်စမ်း
သက် မူ မရှိရင်ဒါမှမဟုတ် detector စက်ကြစ်ြယ်လိုက်တဲ့ြစ်မှတ်ကို
ဖကျာ်သေားရင်ပြသမှုကကကီးမားတဲ့ dash နှစ်ခုကိုပြတယ်။

ရှာဖွေဖတေ့ရှိမှုမရှိသည့်အခါ ြစ်မှတဖ်ွာထ်ုတ်ပခငး် နြံါတ် အဖြါ် ကကီးမားဖသာ
 မျဉ််းးးနှစခ်ု ဖြါ်မည။်

ခွဲပခားြှုအြိုင်းြျား
ခေဲပခား ပခင်းအြိုင်းများသည် LCD ၏ထိြ်တစ်ဖလှောက်တေင်ရှိသည်။ သူတို့
က Target ID ဖြါ်မူတည်မြီး ဇုန် တစ်ခု အပွစ် အုြ်စုွေဲ့ပြသ။

ြစ်မှတ်ဖွာ်ထုတ်ပခင်း နံြါတ် တစ်ခုစီမှာ သက်ဆိုင်တဲ့ခေဲပခားမှုဆိုင်ရာ 
အစိတ်အြိုင်းတစ်ခုစီရှိမြီး အဲဒီ ID နဲ့ြစ်မှတ်ကိုရှာဖွေဖတေ့ရှိလိမ့်မယ်။

ခွဲပခားြှုြုံစံြျား 
ခေဲပခားပခင်း Discrimination အြိုင်းများသည်ြစ်မှတ်များကိုရှာဖွေ
ဖွာ်ထုတ်ရန် သို့မဟုတ် လျစ်လျူရှုရန်အတေက် ွေင့်ထားသည်။ Segment 
အားလုံး

ွေင့်ြါကအစိတ်အြိုင်းများအားလုံးကို(လက်ခံမည်)၊ နှင့် ြိတ်ထားက 
အစိတ်အြိုင်းအားလုံးကို မကကားနိုင်ြါ။

လက်ခံခဲ့သည် နှင့်ပငင်းြယ် သည် segments များ၏ ဖြါင်းစြ်ထားပခင်း 
ကို ခေဲပခားမှု Discrimination ြုံစံများ ဖခါ်ကကသည်။

VANQUISH 340 တေင်ခေဲပခားဆက်ဆံပခင်းြုံစံသုံးမျ ိုးရှိသည်။ ဒင်္ဂါး နှင့်
 ရတနာြစ္စည်းများ (ဖအာက်တေင်) နှင့် All-Metal (စာမျက်နှာ ၉ တေင်
ကကည့်ြါ)

လကခ်ံသည့် အစိတအ်ြိုငး်များ နှင့ ်ပငငး်ြယခ်ထံားရဖသာ အစိတအ်ြိုငး်
များကို ပြသသည့် ဒင်္ဂ ါးမုဒ်ခေဲပခားမှုြုစံ။ံ

လကခ်ထံားဖသာအစိတအ်ြိုငး်များ နှင့် ပငငး်ြယထ်ားဖသာ အစိတအ်ြိုငး်
များကို ပြသသည့်ရတနာ Mode ခေဲပခားဆကဆ်ပံခငး်ြုစံ။ံ

ြစ်ြှတ်နော်ထုတ်ပခင်း
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သတ္တုအားလုံး
သတ္တုရှာဖွေဖရးစနစ်အားလုံး (All Metal Search Mode) တေင် သံ
အြါအဝင် သတ္တုြစ်မှတ်များအားလုံးကို ခေဲပခားသိပမင်ဖစရန် ခေဲပခားမှု
ဆိုင်ရာအစိတ်အြိုင်းများ အားလုံးရှိဖနသည်။

VANQUISH 340 သတ္ုတ အားလုးံခေဲပခားမှု ြုစံ။ံ

သတ္တုအားလုံး All-Metal Mode တေင် Detecting သည်သင်မည်သည့်
ြစ်မှတ်ကိုမဆိုလေတ်သေားမည်မဟုတ် , သံြါ ၀ င်ဖသာအမှိုက်များကို
လည်းသင်ဖတေ့ရှိလိမ့်မည်။

သတ္တုအားလုံး စွြ်းနဆာင်နိုင်နစသည်

၁။  အဆိုြါ သတ္တုအားလုံး All-Metal Mode ရှာဖွေဖရး mode ကို
ဖရေးချယ်သည် အထိ ခလုတ်ကိုနှိြ်ြါ ။

ရှာဖွေဖရး ခလုတ်
သတ္ုတ ရှာဖွေဖရး
 နညး်လမး်အားလုးံ 
သဖကဂတ

၂။  ပခားမှုအြိုင်းအားလုံးကို ွေင့်မြီး သတ္တုအရာဝတ္ထုကိုရှာဖွေဖတေ့ရှိ
လိမ့်မည်။

၃။ All-metal အားလုံးကို disable ြိတ် ရန်အတေက် coin သို့မဟုတ် 
Jewelery Mode ကိုဖရေးရန် search mode ခလုတ်ကိုနှိြ်ြါ။

All-Metal ခလုတ် ကို အသုံးပြု၍ ြစ်ြှတ်အားစစ်နဆးသည်
။

All-Metal သည် သံထည် မဟုတ်ဖသာ ြစ္စည်းများကိုစစ်ဖဆးနိုင်သည် ။

ဒါ့အပြင် ferrous သံထည် ြစ္စည်းြါရှိ /မရှိကကည့်ရှု ရန်ရှာဖွေစစ်ဖဆး
နိုင်သည်။

All- Metal Mode တေင် ဖရာဖနှာဖသာတုန့် ပြန်မှု နှစ်မျ ိုးလုံး ကိုဖြးလှေင်၊
 သံ မဟုတ်ြါ။ ဆိုလိုသည်မှာြစ်မှတ်သည် သံထည် ြစ္စည်း မဟုတ်ဖသာ 
ြစ်မှတ်ဖကာင်းတစ်ခုပွစ်နိုင်သည်။

သတိပြုရမည်မှာ ကကီးမားဖသာသံအရာဝတ္ထုများ သို့မဟုတ် ြန်း ဦး ရစ်
ြုလင်း များကဲ့သို့ဖသာြစ်မှတ်များသည် အပခားရှာဖွေစက်ကိရိယာများ
အတေက် ြစ်မှတ်တစ်ခု/အသံ ဖြးနိုင်သည်။ VANQUISH 340 မှာ ြိုမို
အကျ ိုးပွစ်ထေန်းဖစရန် ဒီ ကကီးမားဖသာသံအရာဝတ္ထုများ သို့မဟုတ် ြန်း
 ဦး ရစ်ြုလင်း များကဲ့သို့ဖသာြစ်မှတ် များကိုအမှိုက်အပွစ် သတ်မှတ်ရန်
 ဒီဇိုင်းပြုလုြ်ထားသည်။ All-Metal Search Mode ကို သင်ဤြစ်မှတ်

များအား ရှာဖွေဖတေ့ရှိလိုြါက အသုံးပြုနိုင်သည်။

အသံ ြစ်ြှတ်
Target ID များ၏အုြ်စုများကို Target Tones အမျ ိုးမျ ိုးဖသာအသံအနိမ့်
အပမင့်ပွင့်သတ်မှတ်ထားမြီးဖအာ်ြဖရတာသည် Target ID ကိုဖွာ်ပြရန်
အတေက် ကကည့်စရာမလိုြဲ ကျယ်ပြန့်စောခေဲပခားနိုင်သည်။

VANQUISH 340 တေင် Target Tones သုံးခုြါဝင်သည်။ Low-အနိမ့်, 
Mid-အလယ် နှင့် High- အပမင့်။ Tone break_အဖြါ်အနက်ဖရာင်

 ဘား အဖနအထား သည်အသံ တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ဖပြာင်းလဲသေားဖသာ
ခေဲပခား မှုအတိုင်းအတာဖြါ် အချက်မှု ပွစ်သည်။ Search Mode ရှာဖွေဖရး
စနစ်တစ်ခုစီအတေက် တိကျဖသာတည် ဖနရာအဖနအထား အနည်းငယ်
ကေဲပြားသည်ကိုသတိပြုြါ။

Low Mid High

VANQUISH 340 အသ ံဘား တညဖ်နရာ အဖနအထား (ခန့်မှန်း) ။

ြစ်ြှတ်နော်ထုတ်ပခင်း

အနိမ့် အလယ် အပမင့်
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ဘက်ထရီနှင့်အားသွင်းပခင်း

VANQUISH စီးရီးသည် အားပြန်သေင်းနိုင်သည့် ဘက်ထရီများအပြင်အား
ပြန် မသေင်းနိုင်သည့် AA ဘက်ထရီများနှင့်သဟဇာတပွစ်သည်။

သတိနြးချက် - detector တေင် အားပြန်သေင်းနိုင်သည့်
 ဘက်ထရီ နှင့် အားမသေင်းနိုင်သည့်ဘက်ထရီများဖြါင်းစြ်
 ဘယ်ဖတာ့မှမသုံးြါနှင့်၊ ၎င်းသည် detector သို့မဟုတ် 
ဘက်ထရီများကိုြျက်စီးဖစနိုင်သည်။

ဘက်ထရီအဆင့်
ဘက်ထရီအဆင့် ညွှန်ပြချက်သည် လက်ရှိ ဘက်ထရီ ြမာဏကို ပြသည်

ဘကထ်ရီ အဆင့် အညွှန်းကိနး်

သတိပြုရန်မှာ အားပြန်သေင်းနိုင်ဖသာ ဘက်ထရီ နှင့်အားပြန်မသေင်း
နိုင်သည့် ဘက်ထရီများသည် မတူညီဖသာထုတ်လွှင့်နှုန်း ကေဲပြား
ဖသာဖကကာင့် Battery Level Indicator သည်ခန့်မှန်းဖပခသာပွစ်သည်။

ဘက်ထရီအားနည်းနနသည်

အကယ်၍ အားပြန်မသေင်းနိုင်သည့် ဘက်ထရီများကိုအသုံးပြုြါက အလို
အဖလှောက် မြိတ်ခင် မိနစ် ၂၀ မတိုင်မီ ဘက်ထရီအဆင့်ညွှန်းကိန်းသည် 
မှိတ်တုတ် /ဖြျာက် သေားလိမ့်မည်။

ပြန်လည်အားသေင်းနိုင်သည့်ဘက်ထရီများကိုအသုံးပြုြါက၊ ဘက်ထရီ
အဆင့်အညွှန်းသည် အလိုအဖလျာက်မြိတ်မီ မိနစ် ၂၀ ခန့်တေင်ဘက်ထရီ
တစ်ခု ကိုပြလိမ့်မည်။

အလိုအနလျာက် အပြီးြိတ်လိုက်သည်

ဘက်ထရီြမာဏအလေန်နည်းဖနြါက detector သည်အလိုအဖလျာက်
ြိတ်သေားလိမ့်မည်။ အလိုအဖလျာက်ြိတ်ပခင်းမတိုင်မီ ၅ စက္ကန့်  တေင်  ‘bF’ 
Target ID နံြါတ်ကိုဖွာ်ပြကာ အသံပြ၍ ြိတ်သေားသည်။

ြစမ်ှတ ်ID နံြါတ် တေင ်bF’ပြပခငး်

အချ ို့အမှတ်တံဆိြ် / အားပြန်သေင်းနိုင်သည့်ဘက်ထရီအမျ ိုးအစားများကို
အသုံးပြုဖသာအခါ detector သည်အလိုအဖလျာက်ြိတ်ပခင်းမပြုမီ ‘bF’ 
ကိုပြလိမ့်မည်မဟုတ်ဖကကာင်းသတိပြုြါ။

ဘက်ထရီ အသုံးပြုချနိ်  / အားသွင်းအချနိ်

Minelab အားပြန်သေင်းနိုင်သည့် AA NiMH ဘက်ထရီများသည်ခန့်မှန်းဖပခ
အားပွင့် ၈ နာရီအားသေင်း ရမြီး အချနိ် ၁၁ နာရီကကာ သုံးနိုင် သည်။

အားပြန်မသေင်းနိုင်သည့် AA alkaline ဓာတ်ခဲများသည်ကကာချနိ် ၁၀ နာရီ

ခန့်ရှိသည်။

ပြန်လည် အားပြန်သွင်း နိုင်နသာဘက်ထရီြျား
Minelab အားပြန်သေင်းနိုင်သည့် AA NiMH ဘက်ထရီများ (4 pack) နှင့်
 Minelab AA NiMH ဘက်ထရီအားသေင်းစက်များကို သီးပခားဝယ်ယူနိုင်
ြါသည်။

Minelab AA NiMH ဘကထ်ရီအားသေငး်
စက်

Minelab အားပြနသ်ေငး်နိုငသ်ည့် AA NiMH 
ဘကထ်ရီများ

Minelab AA NiMHဘက်ထရီအားသေင်းစက်အတေက်လမ်းညွှန်ချက်များ၊ 
လိုက်နာပခင်း နှင့် လုံခခုံမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား ထည့်သေင်း
ထားသည်။

သတိနြးချက် - Minelab NiMH ဘက်ထရီအားသေင်းကိရိယာ
သည် NiMH အားပြန်သေင်းနိုင်သည့်ဘက်ထရီများကိုသာအား
သေင်းရန်အသုံးပြုရမည်။
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Detector နစာင့်နရှာက်ြှုနှင့်လုံခခုံြှု

 � ဖနဖရာင်ကာကေယ်ပြားကြ်ပခင်း သို့မဟုတ် အသုံးမပြု ခင် အင်းဆက်ြိုး
မွှားများကို တေန်းလှန်နိုင်ရန် detector ကိုမကိုင်တေယ်မီသင်၏လက်ကို
ဖဆးြါ။

 � ဖဆးဖကကာရန်အတေက်အရည်ကိုမသုံးြါနှင့်။ နူးညံ့ဖသာ ဆြ်ပြာပွင့်
 စိုစေတ်ဖသာအဝတ်ကိုသုံးြါ။

 � Detector အားဓာတ်ဆီ သို့မဟုတ် အပခားဖရနံ ဆီ အဖပခခံဖသာအရည်
များ နှင့်ထိဖတေ့ခေင့်မပြုြါနှင့်။

 � သဲများနှင့်ဖကျာက်တုံးများ ညက်ဖနသည် ကိုဖရှာင်ကကဉ်ြါ။ (ဥြမာ ကေိုင် 
နှင့် တုတ်တံ ကလန့်  ဖနရာ အစုအဖဝး)။ အကယ်၍ သဲများရှိ ြါက၎င်းတို့
ကို စိုစေတ်ဖသာအဝတ်နှင့် သုတ်သင့်သည်။

 � Detector သို့မဟုတ်ဆက်စြ်ြစ္စည်းများ ကို ချွန်ထက်ဖသာအရာဝတ္ထု
များ နှင့် ထိမိပခင်း မပြုလုြ်ြါနှင့်။၎င်းသည်ပခစ်ရာများ နှင့် ြျက်စီးပခင်း
များကို ပွစ်ဖြါ်ဖစသည်။

 � အကယ်၍ ရိုးတံများသည်သိသိသာသာပခစ်မိြါက ၎င်းကို စိုစေတ်ဖသာ
အဝတ်ပွင့်သုတ်လိမ်းြါ။

 � Detector အားအလေန်အမင်း ဖအးဖသာ ဖနရာ နှင့် အလေန်ြူ ဖသာ ဖနရာ
တေင် မထားြါနှင့်။ အသုံးမပြုသည့်အခါွုံးအုြ်ထားပခင်းသည်၎င်းကိုကာ
ကေယ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုြူဖသာ ကား ထဲတေင် မထားြါနှင့်။

 � ကေိုင်ကကိုးသည် အဖပခအဖနဖကာင်းမေန်မြီး အလေန်အမင်း တင်းကျြ် မှုမ
ပွစ်ဖစရန်ဖသချာဖစြါ။

 � detector သယ်ယူြို့ဖဆာင်ပခင်း
 သို့မဟုတ် သိုဖလှာင်ပခင်း တေင်ကကိုတင်ကာကေယ်မှုများပြုလုြ်ြါ။
 detectorသည်အရည်အဖသေးအပမင့်ဆုံးြစ္စည်းများပွင့် တည်ဖဆာက်
ထားပခင်းပွစ်မြီး တိကျခိုင်မာသည့်ကကာရှည်ခံမှုစမ်းသြ်မှုများကို ပြုလုြ်
ခဲ့ဖသာ်လည်း မျက်နှာပြင်ဖြါ်တေင် င်္ရုမစိုက်ြါကပခစ်ရာများ သို့မဟုတ် 
ဆိုးဝါးဖသာြျက်စီးမှုများပွစ်နိုင်သည်။

 � detector အားအလေန်အမင်း အြူချနိ် အဖပခအဖနများနှင့်မထိဖတေ့ြါနှင့်။
 သိုဖလှာင်နိုင်သည့်အြူချနိ်မှာ -20 ° C မှ + 70 ° C (-4 ° F မှ + 122 ° F) 
အထိရှိသည်။

 � အရည် / ဖရစိုစေတ်မှု သို့မဟုတ် စိုထိုင်းဆအလေန်များဖသာ ဖရစိုခံနိုင်
ဖသာအသုံးအဖဆာင်များနှင့် မထုတ်ြါနှင့်။

 � ကဖလးများအား detector (သို့) ဆက်စြ်ြစ္စည်းများ ပွင့် ကစားရန်ခေင့်မ
ပြုြါနှင့်၊ ဖသးငယ်သည့်အစိတ်အြိုင်းများသည် မေန်းကျြ် ဖစနိုင်သည်။

 � ဖြးထားဖသာညွှန်ကကားချက်များအတိုင်း အားပြန်သေင်းနိုင်သည့် 
ဘက်ထရီများနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စည်းများကိုသာ အားသေင်းြါ။

 � အလေန်အမင်းအြူချနိ် အဖပခအဖနများတေင် အားပြန်သေင်းနိုင်သည့်
 ဘက်ထရီများနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စည်းများအား အားသေင်းပခင်းကိုဖရှာင်ကကဉ်
ြါ။

 � ဖလဖကကာင်းသယ်ယူြို့ဖဆာင်ဖရး မတိုင်မီ ဘက်ထရီများကို ွယ်ရှားြါ။
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ကွိုင် ကကိုး ဆက်သွယ်ြှုြျက် ပခင်း

ကေိုင ်ကကိုး ဆကသ်ေယမ်ှုြျက ်ပခငး် ပွစဖ်ြါ်လာလှေင်
 ‘Cd’ သည ်Target ID Number ဖြါ်တေငဖ်ြါ်လာ
လိမ့်မည။်

ကေိုင် ကကိုး ဆက်သေယ်မှုြျက် ပခင်း ပွစ်လှေင်၊ ဤအဆင့်များကိုလိုက်နာြါ။

၁။ ကေိုင် connector ကိုမှန် မမှန် စနစ်တကျချတိ်ဆက်ဖကကာင်း စစ်ဖဆး
ြါ။ ထိန်းချုြ်မှုယူနစ်၏ဖနာက်ဖကျာ။

၂။ ကေိုင်ကကိုးြျက်စီးပခင်းကိုစစ်ဖဆးြါ။ 

၃။ coil connector pins-ကေိုင် မှ ြင် အဖချာင်းများ သည်အမှိုက်နှင့်
အညစ်အဖကကးကင်းစင်ဖကကာင်းစစ်ဖဆးြါ။

၄။ ကေိုင်ကိုြျက်စီးဖစနိုင်ဖသာအရိြ်လက္ခဏာရှိမရှိစစ်ဖဆးြါ

၅။ ဖနာက်ထြ်ကေိုင်တစ်ခု နှင့် စမ်းကကည့်ြါ။

၆။  detector ကိုြိတ်ထားပခင်းပွင့် Factory Reset ပြုလုြ်ြါ။ ထို့ဖနာက်
 Power Button ကို ၇ စက္ကန့်ွိထားမြီး (စာမျက်နှာ ၁၄ ရှိ“Factory 
Reset” ကိုကကည့်ြါ။)

၇။ အမှားများ ရှိဖနဖသးြါက detector ကိုသင်၏အနီးဆုံး Authorized 
Service Center သို့ပြန်ြို့ြါ။

စနစ်အြှား

system အမှားကုဒ် ‘’ အီး ‘’သည် အမှားကုဒ်နံြါတ်ပွစ်သည် e.g ‘’ E2 ‘
ပွင့်ပြသည်။system error အမှားပြမြီး 5 စက္ကန့်အကကာတေင်း Detector 
ြိတ်လိမ့်မည်။

ဥြမာအမှားကုဒ ်‘E2’ သည ်Target ID နြံါတဖ်ြါ်
တေငပ်ြသည။်

System Error ပွစ်လှေင်၊ ဤအဆင့်များကိုလိုက်နာြါ။

၁။ အမှား ရှိမရှိ ဆုံးပွတ်ရန် detector ပြန်လည်စတင်ြါ။ စက်ပြန်ွေင့်ြါ။

၂။ ကေိုင် မှန်ကန်စောြူးတေဲမူကို အတည်ပြုြါ။

၃။ စက်ကို ြိတ်ထားပခင်း ပြုလုြ်ြါ။ ထုိ့ဖနာက်ြါဝါခလုတ်ကို ၇ စက္ကန့်ွိ
ထားမြီးကိုင်ထားြါ (စာမျက်နှာ ၁၄ ရှိ“ Factory Reset” ကိုကကည့်ြါ။ 
)

၄။ အမှားများရှိဖနဖသးြါက detector ကိုသင်၏အနီးဆုံး အဖရာင်း
ကိုယ်စားလှယ် ထံသို့ ပြန်ြို့ြါ။

အြှားကုဒ်ြျား

ပြသာနာရှာနေွရှင်းနြးပခင်း

Detector သည်အလိုအဖလျာက်မွေင့်ြါ/မြိတ်ြါ၊ (‘bF’ အညွှန်း
နှင့်အတူ သို့မဟုတ် မြါဘဲ)
၁။ ဘက်ထရီများကိုအစားထိုး။

အလွန်အကျွ ံ/ အလွန်အကျွဆံူညံသံ
၁။ လှေြ်စစ်သံလိုက်၏အရင်းအပမစ်များ ဝင်ဖရာက်တိုက်ခိုက်ပခင်းဖနရာမှ 

ဖဝးဖဝးဖရှေ့ြါ (EMI) ။

၂။ Detector ကို Restart လုြ်မြီးအလုိအဖလျာက် Noise Cancel 
မြီးသည်အထိဖစာင့်ြါ။

၃။ Sensitivity level ကိုဖလှော့ချြါ။

အသံြထွက် - ဝါယာကကိုးနားကကြ်
၁။ စက်ကို ြါဝါ ွေင့် ြါ, စတင်စစ်ဖဆးြါ။

၂။ နားကကြ်များတြ်ဆင်ထားပခင်းနှင့် ြလြ်ဖြါက် များစစ်ဖဆးြါ။

၃။ အသံအတိုးအကျယ်ကို အသင့်အတင့် သတ်မှတ်ထားဖကကာင်း
စစ်ဖဆးြါ။

၄။ နားကကြ်ကိုပွုတ်မြီး detector စြီကာကကားနိုင်ဖကကာင်းအတည်ပြုြါ။

၅။ အပခားဖသာနားကကြ်များကို ရရှိနိုင်ြါက အသုံးပြုြါ။

အချ ို့ဖသာ detector အမှား များသည် Target ID နံြါတ်ကေက်လြ်တေင် Error Code တစ်ခုပြလိမ့်မည်။ Authorized Service Center တစ်ခုနှင့်ဆက်
သေယ်ပခင်းမပြုမီ ဖအာက်တေင်ဖွာ်ပြထားဖသာအကကံပြုထားသည့်လုြ်ဖဆာင်မှုများကို ကကိုးစားကကည့်ြါ။
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နည်းြညာဆိုင်ရာအနသးစိတ်နော်ပြချက်

ရှာဖွေရန်နည်းလမ်းများ ဒင်္ဂါး, ရတနာ, သတ္တုအားလုံး အဖကကဖစ့၊ ဖရှးဖဟာင်းြစ္စည်း၊ လက် ၀ တ်ရတနာ၊

သတ္တုအားလုံး ခလုတ် မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်

စိတ်ကကိုက်အသုံးပြုသူ ရှာဖွေဖရး 
ကိုယ်ဖရးအချက်အလက်

မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်

operating ကကိမ်နှုန်း (kHz) Multi-IQ

ဆူညံမှု ဖလျာ့ချပခင်း ဖအာ်တို (လိုင်း ၁၉ ခု)

Bluetooth အသံ မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်

သံဘက်လိုက်မှု အချက်ပြ ပမင့်သည် အပမင့် (ြုံမှန်),  နိမ့်

အာရုံခံ ၄ ဆင့် ၁၀ အဆင့်ဆင့်

အသံ အဆင့်သုံးဆင့် ၁၀ အဆင့်ဆင့်

ြစ်မှတ် အသံ အသံ ၃ မျ ိုး (အနိမ့်၊ အလယ်၊ အပမင့်) အသံ ၅ မျ ိုး

ခေဲပခား မှုအြိုင်းများ ၅ ြိုင်း ၁၂ ြိုင်း ၂၅ ြိုင်း

ခေဲပခားမှု Notch မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်

Pinpoint Mode မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်

ြစ်မှတ် ID ကိုွေင့် —၉ မှ ၄၀ အထိ

အနက်အညွှန်းကိန်း ၄ အဆင့် ၅ အဆင့်

အရှည် အကျယ်-အကကီးဆုံး  - ၁၄၅၀ မီလီမီတာ (၅၇ လက်မ) အဖသးဆုံး- : 760 မီလီမီတာ (30 “) 

အဖလးချနိ် (ဘက်ထရီများ
အြါအဝင်)

၁.၂ ကီလိုင်္ရမ် (၂.၆ ဖြါင်)  ၁ .၃ ကီလိုင်္ရမ် (၂.၈ ဖြါင်)

ပြသရန် Monochrome LCD
အနီဖရာင်ဖနာက်ခံြါသည့် 

Monochrome LCD

ဖြးနိုင်ဖသာကေိုင် V10 10"X7" Double-D V12 12"X9" Double-D

အသံ ထေက်
အသံချဲ့စက် ြါဝင်မြီး 

ကကိုး ၃.၅ မီလီမီတာ (1/8 “) နားကကြ်

အသံချဲ့စက် ြါဝင်မြီး

ကကိုး ၃.၅ မီလီမီတာ (1/8 “) နားကကြ် 
ဘလူးတုသ်ကကိုးမဲ့အသံ

ဖထာက်ြံ့ဖြးဖရးနားကကြ် — ကကိုး ၃.၅ မီလီမီတာ (1/8 “) နားကကြ်

ဖထာက်ြံ့ဘက်ထရီ 4 x AA Alkaline သည်ပြန်လည်အားသေင်းနိုင်ပခင်းမရှိြါ 4 x AA ကို NiMH အားပြန်သေင်းနိုင်

အြိုဖဆာင်းြါဝင်ြစ္စည်းများ ြါဝင် စတင်ပခင်းလမ်းညွှန်

စတင်ပခင်းလမ်းညွှန ်
မိုးအွုံး 

armrest သိုင်းကကိုး 
V10 skidplate

စတင်ပခင်းလမ်းညွှန ်
မိုးအွုံး 

armrest သိုင်းကကိုး 
V12 skidplate

ဖရစိုခံ ကေိုင်  1m / 3 ဖြ

ဖရစိမ်ခံနိုင်ဖသာ Control box (မိုးအွုံးနှင့်တေဲထားသည်)

operating အြူချန်ိအဖနထား -10 ° C မှ + 40 ° C (+ 14 ° F မှ + 104 ° F)

သုိဖလှာင်အြူချန်ိ Range -20 ° C မှ + 70 ° C (-4 ° F မှ + 158 ° F)

အဓိကနည်းြညာများ Multi-IQ
Multi-IQ၊ Bluetooth၊ aptX ™အနိမ့်

 Latency

VANQUISH 540 Pro-Pack သည်ဖအာက်ြါကေဲပြားပခားနားမှုများနှင့်အတူစံ VANQUISH 540 ကိုအဖပခခံသည်။ ဘ
လူးတုသ်ကကိုးမဲ့နားကကြ်များနှင့် V8 8” X 5” Double D ကေိုင် တြ်ဆင်ထားမြီး V8 ကေိုင်အွုံး ြါဝင်သည်။ Wired 
3.5mm (1/8”) နားကကြ်များမြါဝင်ြါ။

စကသ်ညသ်င၏် detector နှင့အ်တူ ြုစံံသို့ မဟုတ ်အမျ ိုးအစားဖြါ်မူတညမ်ြီး ကေဲပြားနိုငသ်ည။် Minelab သညဒ်ီဇိုငး်၊ စကြ်စ္စညး် နှင့် နညး်ြညာ
ဆိုငရ်ာဖပြာငး်လဲမှုများကို အချနိ်မဖရေး မိတဆ်ကဖ်ြးပခငး်အားပွင့် ဆကလ်ကတ်ိုးတကဖ်နဖသာနည်းြညာတိုးတကမ်ှု ကို မိတဆ်ကဖ်ြးမူရှိသည။်



XIVြာတိကာ

စက်ကိုReset setting အသစ်အတိုင်းပြုလုြ်သည်။

Factory Reset သည် detector settings အားလုံးကိုသူတို့၏ Factory 
Preset state သို့ပြန်ဖရာက်သေားဖစသည်။

၁။ detector ြိတ်ထားတာဖသချာြါဖစ။

၂။ Power ခလုတ်ကို နှိြ်၍ ွိထားြါ (ခန့်မှန်းဖပခ ၇ စက္ကန့်ခန့်) ။ 

ြါဝါခလုတ်။

၃။ ‘FP’ သည် Target ID မျက်နှာပြင်ဖြါ်တေင်ဖြါ်လာလိမ့်မည်။

စက်ကိုPreset ပြင်ဆင်မှုများပြန်လည်ထားရှိမည်ကိုညွှန်းသည်။

Factory Preset သတမ်ှတခ်ျက်များပြနလ်ညထ်ား
ရှိဖသာအခါ FP ‘သည ်Target ID မျကန်ှာပြငဖ်ြါ်
တေငဖ်ြါ်လာလိမ့မ်ည။်

၄။ ြါဝါခလုတ်ကိုလွှတ်လိုက်ြါ။ Factory Reset မြီးသေားတဲ့အခါ
အလိုအဖလျာက်ဆူညံသံ Cancel ကိုစတင်ြါလိမ့်မယ်။

ရှင်းလင်းချက် 
ဤညွှန်ကကားချက် လက်စေဲတေင် ဖွာ်ပြထားဖသာ Minelab သတ္တုရှာဖွေစက်သည်အရည်အဖသေးပမင့်မားဖသာသတ္တုရှာဖွေစက်အပွစ်ဒီဇိုင်းဆေဲထုတ်လုြ်
ထားမြီး ဖရှေနှင့် ရတနာများ ကိုအန္တရာယ်မရှိဖသာ ြတ်ဝန်းကျင်တေင် ရှာဖွေ ရန်အတေက် အကကံပြုသည်။ ဤသတ္တုရှာဖွေစက်ကို ဗုံး ရှင်းလင်းဖရး ရှာဖွေ
စက်အပွစ်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းမဟုတ်ြါ။

Bluetooth®စကားလုံးအမှတ်အသားနှင့်အမှတ်တံဆိြ်များသည် Bluetooth SIG, Inc မှြိုင်ဆိုင်သည့် မှတ်ြုံတင်ထားဖသာ ကုန်အမှတ်တံဆိြ်များ
ပွစ်သည်။

Qualcomm aptX သည် Qualcomm Technologies, Inc. နှင့်၎င်း၏လက်ဖအာက်ခံကုမ္ပဏီများ၏ထုတ်ကုန်တစ်ခုပွစ်သည်။

Qualcomm သည်ယူနိုက်တက်စတိတ် နှင့်အပခားနိုင်ငံများတေင် မှတ်ြုံတင်ထားဖသာ Qualcomm ကုမ္ပဏီ၏ ကုန်အမှတ်တံဆိြ်ပွစ်သည်။ aptX သည် 
Qualcomm Technologies International, Ltd. ၏ကုန်အမှတ်တံဆိြ်ပွစ်မြီးအဖမရိကန်နှင့်အပခားနိုင်ငံများတေင်မှတ်ြုံတင်ထားသည်။

ကဖနဒါများအတေက်လိုက်နာမှုဖကကညာချက်

ဤထုတ်ကုန်သည် ကဖနဒါနိုင်ငံ၏ဆန်းသစ်တီထေင်မှု၊ သိြ္ပံနှင့်စီးြေားဖရးွေံ့မွိုးတိုးတက်မှု
ဆိုင်ရာနည်းြညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။



Minelab အီလက်ထနရာနစ်ကုြ္ပဏီ Pty ။ Ltd.
ကသစနကတးလျနှင့်အာရှြစိေိတ်

 +61 8 8238 0888
 minelab@minelab.com.au

Minelab Americas Inc.
နပြာက်အနြရိက၊ နတာင်အနြရိကနှင့်အနြရိကအလယ်ြိုင်း

 +1 630 401 8150
 minelab@minelab.com

Minelab International Ltd.
ဥနရာြနှင့်ရုရှား

 +353 21 423 2352
 minelab@minelab.ie

Minelab MEA အနထွနထွထနရးဒင်း LLC
အနရှ့အလယ်ြိုင်းနှင့်အာေရိက

 +971 4 254 9995
 minelab@minelab.ae

Minelab ဘရာဇီး
ဘရာဇီး

 +55 47 3406 3898
 minelabdobrazil@minelab.com

4901-0394-1

minelab.com/vanquish


